Projekt nr P 110906R
Ustugi Budowlane MARTA MALIK 38 — 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 51
NIP: 684 — 111 -25-80 REGON: 370478338 tel. 0-609 051 062

Inwestor: Gmina Rymandéw 38 - 480 Rymanoéw ul. Mitkowskiego 14a

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku dawnego
osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)

Lokalizacja: Wréblik Szlachecki dz. nr ew. 591/5

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

Zawarto$¢ opracowania:

1. CzesCopisowa str. .......cccvvvvvinneennn,
2. CzeSC rysunkowa: str. .......vvvvvveneennn,

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1s — Schemat wewnetrznej instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej parteru skala 1:50;
nr 2s — Schemat wewnetrznej instalacji wodociagowo —kanalizacyjnej | pietra skala 1:50;
nr 3s — Schemat wewnetrznej instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej Il pietra skala 1:50;
nr 4s — Schemat wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania parteru skala 1:50;
nr s — Schemat wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania | pietra skala 1:50;
nr 6s — Schemat wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania Il pietra skala 1:50;
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Opis techniczny

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjalne) w dawnym

budynku osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim

Podstawa opracowania:

o~

Zlecenie inwestora;

Podktad architektoniczny:
Uzgodnienia z inwestorem;
Uzgodnienia miedzybranzowe

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych w projektowanym
budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjalne) w dawnym budynku osrodka zdrowia
we Wrébliku Szlacheckim

Projektowane instalacje w budynku hali:

W projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (mieszkania socjaine) projekiuje sie
wykonanie nastepujacych instalacji sanitarnych:

1. Instalacja wody cieplej i Zimnej:

1.1.

1.2.

Zasilanie:
Do budynku jest doprowadzona woda, przytacz wody pozostawia sig¢ bez zmian.

Ruraz:

Instalacje wykona¢ nalezy z rur systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT ( PE-RT spetniajacy
norme DIN 16833 - materiat DOWLEX 2388) lub innych réwnorzednych typu PE-
RT/AL/PE-RT. Rura bazowa powinna by¢ z aluminium, zgrzewana na zaktadke. Do
taczenia stosowa¢ nalezy ksztaltki systemowe, zaprasowywane, np. Uponor PE-
RT/AL/PE-RT albo inne rownorzedne, wykonane z mosiadzu cynowanego w komplecie z
tulejq zaciskowa z aluminium z systemem gwarancji préby ciSnienia lub ztaczki z PPSU,
w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Przewody poziome rozprowadzajace zabezpieczy¢ nalezy izolacjq z pianki
poliuretanowej, np. w systemie Thermaflex — grubo$¢ izolacji 9 mm (dla zapobiezenia
kondensacji pary wodnej).

Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych pod warstwag
tynku w rurze ostonowej typu ,peszel”.

Na podejSciach do grupy urzadzen nalezy zamontowaC zawory odcinajace kulowe o
$rednicy zgodnej z wielkoscig projektowanej instalacji wodociggowe;.

Zawory odcinajgce w pomieszczeniach uzytkowych nalezy montowa¢ pod ptytkami
glazury, mocowanymi w tym miejscu na magnez. Bezposrednio przy kazdym odejsciu



1.3.

lokaldwek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych korcdw przewodu.

Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe, zawory sptukujace typu dolnoptuk oraz zawory czerpalne ze ztaczkq
do weza. Wszystkie odbiorniki muszg mie¢ przejscie plastik — stal. Przej$cia przewodow
wodociagowych przez Sciany konstrukcyjne jak i stropy wykona¢ nalezy w tulejach
ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o srednicy o dwie dymensje wigkszej od
przewodu wody.

Cato$¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociagowa po wykonaniu, ale przed zakryciem, nalezy przeptuka¢ i poddac
probie ciSnieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ petnym dyspozycyjnym ci$nieniem przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane
wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,5-krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie  z warunkami podanymi w WTWIiO instalacji
wodociggowych.

Proby szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplne;j rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach podtog),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym
przez producenta cisnieniem.

Zrédtem cieplej wody dla poszczegolnych przybordw bedzie podgrzewacz wody
wspoipracujacy z kottem centralnego ogrzewania.

Instalacje c.w.u. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej.

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.

Przybory sanitarne:

W poszczegolnych lokalach uzytkowych (pomieszczeniach sanitamych i kuchennych)
przewidziano montaz nastepujacych przyboréw wodociagowych:

e baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace;

baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace;

baterie natryskowe $cienne jednouchwytowe;

zasilanie dolnoptukéw misek ustepowych typu kompakt,

zasilanie do pralek automatycznych.

Kanalizacja sanitarna:

2.1.

2.2.

Odprowadzenie:
Scieki z budynku zostang odprowadzone do kanalizacji sanitamej przebiegajacej przez
dziatke Inwestora istniejacym przytaczem.

Odprowadzenie:

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej zaprojektowano zgodnie z normg PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnionych
gumowa uszczelkg pierScieniowa. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w



2.3.

dolnej czesci w rewizje kanalizacyjne, a wylot nad dachem w wywiewke o $rednicy o 50
mm wigkszej od nie zredukowanej $rednicy pionu. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy
ustawiaC w naroznikach $cian i obudowaC sciankg z ptyt gipsowo — kartonowych.
W obudowach, w miejscach lokalizacji rewizji na pionach kanalizacyjnych, zamontowac
nalezy drzwiczki rewizyjne o wym. 15 x 15 cm.

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rzporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.

Przybory sanitarne:

W poszczegolnych lokalach uzytkowych (pomieszczeniach sanitamych i kuchennych)

przewidziano montaz nastepujgcych urzadzen kanalizacyjnych:

e  zlewozmywaki;

e umywalki tazienkowe;

e brodziki natryskowe;

e miski ustepowe, w tym jedna w sanitariacie dostosowanym dla osoby
niepetnosprawne;j

e  zasilanie do pralek automatycznych.

Instalacja centralnego ogrzewania.:

3.1.

3.2.

3.3.

Zrodio ciepta:

Zrédtem ciepta dla projektowane] instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca
kottownia gazowa z kotem c.0. i c.w. 0 mocy 33 kW usytuowana w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze. Taki sposdb ogrzewania zapewni temperature w wysokosci
20°C.

Ruraz:

Instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona bedzie do poszczeg6lnych
pomieszczen rurg $rednicy Dn35 (piony wychodzace z kotlowni oraz rurami po $cianach
budynku rurami Dn28.

Projektuje sie wykonanie rurazu centralnego ogrzewania z rur miedzianych wg EN 1057
do kapilamych potaczen lutowanych.

Grzejniki:

Rozprowadzenie ciepta w obiekcie zaprojektowano stalowymi grzejnikami dwuplytowymi
typu C22 wysokosci 60 cm i dtugosci 70 — 110 cm o mocy 822 W do 1396 W. Przy
kazdym grzejniku nalezy zamontowa¢ na zasilaniu zawor termostatyczny z gtowicg
termoregulacyjna, na powrocie za$ zawor odcinajacy umozliwiajgcy demontaz grzejnika
bez konieczno$ci spuszczania ztadu.
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