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Ekspertyza techniczna stanu konstrukciji
i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego
oraz orzeczenie o mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania z
przebudowa dawnego osrodka zdrowia we Wrébliku
Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny (z
mieszkaniami socjalnymi) dz. nrew. 591/5

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora;

Inwentaryzacja budowlana obiektu;

Ogledziny budynku;

Uzgodnienia z inwestorem,;

Projektowany zakres przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

abhwh =

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji i elementow budynku z uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego
oraz orzeczenie o mozliwosci przebudowy i zmianie sposobu uzytkowania
budynku dawnego osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim na budynek
mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) dz. nrew. 591/5

3. Warunki gruntowo — wodne:

Warstwy gruntu znajdujgce sie w obrebie inwestycji sg jednorodne i przebiegajg
rownolegle do terenu, grunty te nadajg sie do posadowienia na nich obiektow
budowlanych. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia faw
fundamentowych. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis obiektu:

Istniejgcy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
przekrytym dachem stromym czterospadowym, krytym blachg trapezows;
wykonanym w technologii tradycyjnej o wymiarach zewnetrznych 10,76 x 12,44
m.

Opis elementéw konstrukcyjnych obiektu:

Uktad konstrukcyjny podtuzny trzytraktowy; rozpietosci traktéw 3,63, 1,83. 3,54.
Sciany fundamentowe wykonane z cegty o gr 38cm.

Sciany zewnetrzne no$ne wykonane z cegly o grubosci 38cm otynkowane
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym o gr 3cm.

Stropy ptytowe monolityczne Zelbetowe o gr 10-12cm. Catkowita gr. stropu z
warstwami wykonczeniowymi 27cm.

Scianki dziatowe istniejgce murowane z cegty gr. 12 cm i tynkowane obustronnie



tynkiem cementowo-wapiennym o gr 3cm.
Wiezba dachowa ptatwiowo-krokwiowa, czterospadowa, kryta blachg trapezowg
na deskowaniu petnym.

Dokonano ogledzin istniejgcego budynku przewidzianego do projektowanej
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, stwierdzono jego dobry stan
techniczny i brak przeciwwskazan technicznych dla projektowanego
przedsigwziecia.

Zakres projektowanej przebudowy:

. Elementy zewnetrzne budynku.
a) przebudowa schodéw zewnetrznych przy wejsciu w $cianie wschodniej;

b) budowa schoddw i podjazdu dla wézkoéw przy nowym wejsciu w Scianie zachodnie;.

. Wejscia do budynku.

a) wykonanie drzwi w miejscu okna na parterze w $cianie Zach. (wyburzenie sSciany pod
parapetem);

b) zamurowanie istniejgcego wejscia w Scianie zachodniej;

. Elewacije.

1. zamurowanie otworu okiennego w Scianie pétnocnej w pomieszczeniu brudownika;

2. zamurowanie otworu okiennego w $cianie wschodniej w pom. hydroforni;

3. wykonanie otworu okiennego w $cianie pétnocnej w pom. hydroforni;

4. wykonanie nowych dachéw nad wejsciami do budynku oraz nad wejsciem do kottowni;

. Kottownia.

a) zamurowanie drzwi z kottowni do pom. 12 13;

b) pogrubienie $cian pomiedzy kottownig a pomieszczeniami 12 i 13 bloczkami gr. 12 cm PGS
lub YTONG;

. Klatka schodowa.

a) likwidacja $ciany czotowej klatki schodowej w celu przedtuzenia spocznika;
b) przedtuzenie spocznika klatki schodowej pomiedzy parterem i I. pietrem i I. i Il. pietrem;

¢) zmiana kierunku trzech pierwszych stopni pierwszego biegu schodéw z parteru na I. pietro;

. Parter.

1. wyburzenie $cianek dziatowych pomiedzy pom. 1i3,7i8,8i9,9i100raz6i 12;

2. wyburzenie $ciany pomiedzy pom. 4/5 i 13 oraz pomiedzy 3/4 i 12 (wcze$niej wykonac
nadproza);

3. zamurowanie drzwi z korytarza 3 do pom. 6i 7,

4. zamurowanie wneki drzwiowej w pom. 9;

5. wykonanie nowych scian z pustakéw PGS gr. 24 cm w pom. 4 i 9 pomiedzy mieszkaniami A i
B i pomiedzy klatkg schodowg a mieszkaniem A (pod $cianami wykona¢ fundament);

6. wydzielenie w mieszkaniu B tazienki - $cianka dziatowa gr. 12 cm z bloczkéw PGS;



) wyburzenie wszystkich $cianek dziatowych;

) wyburzenie $ciany pomiedzy pom. 15i 21 (wcze$niej wykona¢ nadproze);
c) wykonanie nowego wejscia z korytarza do mieszkania D;

) poszerzenie wejsS¢ z korytarza do mieszkan C i E;

) zamurowanie drzwi z korytarza do pom. 19, 22, i 23;

f) wykonanie nowej Sciany z pustakéow PGS gr. 24 cm pomiedzy mieszkaniami C i D i pom.
korytarzem a mieszkaniem D (pod scianami wykona¢ wzmocnienie stropu, np belka stal. lub
zelbet.);

g) wydzielenie w mieszkaniach C, D i E fazienek - $cianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw PGS;

. ll. Pietro
a) wyburzenie wszystkich $cianek dziatowych za wyjgtkiem scianki pomiedzy pom. 34/35 i 36;
b) wyburzenie Sciany pomiedzy pom. 29 i 37 (wczesniej wykona¢ nadproze);
c) wykonanie nowego wejscia z korytarza do mieszkania G w $cianie pomiedzy pom. 25 i 29;
d) poszerzenie wejs¢ z korytarza do mieszkan F i H;
e) zamurowanie drzwi z pom. 28 do 29;
f) pogrubienie $cian pomiedzy korytarzem a mieszkaniem G i $ciany pomiedzy mieszkaniami F i

G bloczkami gr. 12 cm PGS lub YTONG;

g) wykonanie $cianki dziatowej pomiedzy pokojami w mieszkaniu H ($cianka murowana PGS gr.
12 cm lub G-K gr 12 cm)

h) wydzielenie w mieszkaniach F, G i H fazienek - $cianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw PGS;

Orzeczenie o mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania:

Biorac pod uwage aktualny stan techniczny budynku, zakres projektowanej
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania oraz sposéb wykonania
projektowanych schodéw zewnetrznych i podjazdu dla wézkéw
inwalidzkich obiektu uznano, ze budynek, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania, nadaje sie do projektowanej przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania.
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