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Projekt nr P-110906R 

 
Usługi Budowlane MARTA MALIK 38 – 420 KORCZYNA, ul Akacjowa 51 

NIP: 684 – 111 – 25 – 80  REGON: 370478338  tel. 0-609 051 062 
 

Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a 

 
 

Obiekt: Zmiana sposobu uŜytkowania z przebudową budynku dawnego 
ośrodka zdrowia we Wróbliku Szlacheckim z przeznaczeniem na 

budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)  
 

 
Lokalizacja: Wróblik Szlachecki dz. nr ew. 591/5 

 
 

Stadium: Projekt budowlany 
 
 

BranŜa: Konstrukcja    
 

 
Opracowanie zawiera: 
1. Opis techniczny str. ……………..;  
2. Część rysunkowa str. …………….; 

Rys. nr 1k: Schemat konstrukcyjny parteru skala 1:50 
Rys. nr 2k: Schemat konstrukcyjny I piętra skala 1:50; 
Rys. nr 3k: Schemat konstrukcyjny II piętra skala 1:50; 

Rys. nr 4k: Elementy konstrukcyjne klatki schodowej skala 1:50, 1:25 
 
 

 
Korczyna, wrzesień 2011 

Asystent projektanta:  

mgr inŜ. Piotr Malik upr. 56/88 
 

 
 
 

 
 

Projektant:  

mgr inŜ. Tadeusz  Prejsnar upr. 87/84 
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Opis techniczny  

do projektu architektoniczno - budowlanego zmiany sposobu 
uŜytkowania z przebudową budynku dawnego ośrodka zdrowia we 

Wróbliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny 
wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) 

 
 

I. Podstawa opracowania: 
 

1. Zlecenie inwestora; 
2. Inwentaryzacja budowlana i ekspertyza techniczna o moŜliwości przebudowy i zmianie 

sposobu uŜytkowania obiektu  

3. Projekt branŜy architektonicznej; 
4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

 

II. Ekspertyza techniczna o moŜliwości rozbudowy: 
 
Przewidziany projektem architektonicznym zakres przebudowy i zmiany sposobu uŜytkowania 
istniejącego obiektu nie powoduje zwiększenia obciąŜeń na poszczególne elementy 

konstrukcyjne budynku.  
Budynek jest w dobrym stanie technicznym i poszczególne jego elementy konstrukcyjne, 
zgodnie z załoŜeniami projektowymi, nie zostaną dociąŜone – nie ma zatem potrzeby 

wykonywać prac mających na celu wzmocnienie jakichkolwiek elementów.   
Warstwy gruntu przewidzianego pod zabudowę są jednorodne i przebiegają równolegle do 
terenu, grunty te nadają się do posadowienia na nich obiektów budowlanych. Wody gruntowe 

występują poniŜej poziomu posadowienia ław fundamentowych. Obiekt naleŜy zaliczyć do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

Biorąc powyŜsze pod uwagę stwierdza się, Ŝe istniejący obiekt nadaje się do 
przewidzianej projektem przebudowy i zmiany sposobu uŜytkowania. 

 
 

III. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne: 
 
Projektowana przebudowa budynku obejmuje następującą ingerencję w istniejące elementy 
konstrukcyjne obiektu: 

1. Poszerzenie spoczników półpięter na kaŜdej kondygnacji; 
2. Wykonanie otworów komunikacyjnych w istniejących ścianach konstrukcyjnych; 
 

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne: 
1. Poszerzenie spoczników półpięter na kaŜdej kondygnacji; 

Dla uzyskania wymaganej szerokości spocznika klatki schodowej na półpiętrze na 
kolejnych kondygnacjach przewiduje się rozebranie istniejącej ściany zewnętrznej 
zamykającej klatkę schodową wraz z rozkuciem wieńca, na którym oparte są biegi 

schodowe. NaleŜy na nowo zaszalować i wybetonować belkę podpierającą bieg schodowy 
i opartą na pozostałych ścianach konstrukcyjnych. Belka ta Poz. K1 będzie jednocześnie 
oparciem dla wspornikowej płyty spocznika o wysięgi 32 cm obciąŜonej projektowaną 
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ścianą zewnętrzną z bloczków PGS gr. 18 cm. Rozwiązanie elementu pokazano na rys. 

4k.  Przed rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej oraz wieńca naleŜy podstemplować 
spocznik biegu schodowego powyŜej ściany  

 
2. Wykonanie otworów komunikacyjnych w istniejących ścianach konstrukcyjnych; 

Dla potrzeb wykonania otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych przewidziano 

montaŜ podwójnych belek stalowych z kształtowników walcowanych o przekrojach jak na 
rysunkach 1k 3k przy zachowaniu następującej technologii: 

• obustronne podstemplowanie stropu nad projektowanym otworem; 

• wykucie na końcach projektowanego nadproŜa otworów na całej grubości ściany i 
wykonanie betonowych poduszek dla oparcia kształtowników stalowych; 

• wykucie jednostronnej bruzdy i osadzenie w niej projektowanego kształtownika 
stalowego oraz zaklinowanie za pomocą cegieł  blach stalowych do ściany ponad 
belką; 

•  wykucie po drugiej stronie ściany analogicznej bruzdy i osadzenie w niej 
projektowanego kształtownika stalowego oraz zaklinowanie za pomocą cegieł  blach 

stalowych do ściany ponad belką; 

• skręcenie obu kształtowników śrubami M12 w rozstawie 0,75 m; 

• rozebranie ściany poniŜej wykonanego nadproŜa 

 
 

IV. Zastosowane materiały:  
 
Dla wykonania projektowanych elementów konstrukcyjnych obiektu przewidziano zastosowanie 

następujących  materiałów: 
Beton Ŝwirowy B20; 
Stal zbrojeniowa AIII 34GS i A0 St0S; 

Kształtowniki stalowe dwuteownik 120 i dwuteownik 180 malowane antykorozyjnie, dwukrotnie;  
 

 
 

Korczyna, wrzesień 2011 

Asystent projektanta:  
mgr inŜ. Piotr Malik upr. 56/88 

 

 
 
 

 
Projektant:  

mgr inŜ. Tadeusz  Prejsnar  upr. 87/84 


