)

A — SCIANA FUNDAMENTOWA - murowana z cegty na zaprawie cementowe;.
Cegta w zewnetrznej warstwie $ciany wykrusza sie na gtebokos$¢ 5-8 cm a miejscami do 12 cm.
Zmurszatg warstwe cegty nalezy skug, lico sciany oczyscic¢ z pozostatosci pozostatosci, pogtebic
spoiny i odpyli¢, a nastepnie brakujgca warstwe uzupetni¢ sciankg betonowg wylewang w deskowaniu.
Na powierzchni sciany potozy¢ izolacje ze szlamu mineralnego o ociepli¢ styropianem XPS gr. 5 cm.
Na cokole powyzej poziomu terenu wykonac tynk zywiczny na styropianie.

+ 11,45

B — SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA KONDYGNACJI POWTARZALNYCH - mur z cegty petnej gr.
43-45 cm tynkowany obustronnie. Na zewnetrznej powierzchni tynk cementowy cyklinowany. Sciana
ocieplona styropianem EPS 70 gr. 14 cm i otynkowana w technologii BSO (np. Greinplast T - tynk

Belka drewniana 16x16 cm - podparcie

i wzmocnienie istniejgcej murtaty
na szerokosci spocznika klatki schodowej;
belka osadzona w $cianach klatki sch.
i skrecona z murfatg

mineralny + farba silikatowa)

C — SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA KLATKI SCHODOWEJ - mur z bloczkéw PGS gr. 18 cm
murowany na wiencu wspornika, tynkowany. Sciana ocieplona styropianem EPS 70 gr. 14 cm i
otynkowana w technologii BSO (np. Greinplast T - tynk mineralny + farba silikatowa)

D — PODLOGA NA GRUNCIE - posadzka wg rodzaju pomieszczenia (PCV, terakota, gres) na wylewce
samopoziomujace;j i istniejgcej podbudowie (wylewka, styropian, chudy beton)

E1— STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - posadzka wg rodzaju pomieszczenia (PCV, terakota, gres) na
wylewce samopoziomujgce;j i istniejgcym stropie zelbetowym (wylewka, styropian, chudy beton) gr. 20-
24 cm

216

E2 — SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ - gres na ptycie zelbetowej gr. 12 cm.

290

271

F — STROP NAD Il. PIETREM - podtoga biata gr. 3,2 cm uktadana na ruszcie z desek 5x25 cm na sztorc;
ruszt wypetniony wetng szklang gr. 25 cm; ruszt ustawiony na istniejgcej posadzce na poddaszu
(wylewka cementowa na ociepleniu z supremy, ptyta zelbetowa 12 cm)

+ 6,04 G — STROP NAD KLATKA SCHODOWA - wetna szklana gr. 25 cm uktadana w ruszcie z desek 5x25 cm
na sztorc; ruszt ustawiony na istniejgcej ptycie zelbetowej gr. 12 cm

276

24

H—- STROPODACH NAD KLATKA SCHODOWA - warstwy od zewnatrz do wewnatrz:
folia paroprzepuszczalna, wetna szklana gr. 25 cm, paroizolacja (folia PCV), ptyta G-K 12,5 mm

W — Przewdd kominowy wentylacyjny murowany z ksztattek keramzytobetonowych (np. Schiedel, Leier)
Na poddaszu i ponad dachem komin ocieplony styropianem EPS 70 gr. 5 cm i otynkowany jak
elewacja i obtozony oktadzing klinkierowg w kolorze istniejgcych pozostatych kominéw (ciemny brgz).
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Nazwa inwestycj:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku bytego oSrodka
zdrowia we Wrabliku Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny
(mieszkania socjalne), dziatka nr ew. 591/5

Drenaz opaskowy na catym obwodzie budynku uktadany

wienia faw fundamentowych - drenaz z rur drenarskich

\ wzdtuz przy fundamentach nie gtebiej jak poziom posado-
karbowanych D100 w otulinie z widkna kokosowego;

Drenaz opaskowy na catym obwodzie budynku uktadany Inwestor: - Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw Dataopr:  wrzesien 2011r.

wzdtuz przy fundamentach nie gtebiej jak poziom posado-

wienia faw fundamentowych - drenaz z rur drenarskich zasypka wykopu z zwiru; nawierzchnia zasypisma wykonana stadium:  Projekt architektoniczno-budowlany

z kostki betonowej uktadanej na drobnym zwirku;

karbowanych D100 w otulinie z widkna kokosowego; : . . . A .
zasypka wykopu z zwiru; nawierzchnia zasypisma wykonana odprowadzenie wody z drenazu do studni chtonne; preamiotysn:. PRZEKROJ A-A siaa: 1:90
Z kostki beton_owej uktadanej na drobnym_ 2zwirku; _ Projektant - branza budowlana - specjalnosc¢ architektoniczna:

odprowadzenie wody z drenazu do studni chfonnej mgr inz. arch. Krzysztof Habrat  upr. nr GP-I-UA 7342/29/93

Sprawdzajacy - branza budowlana - specjalnos$¢ architektoniczna:

mgr inz. arch. Wojciech Krukierek  upr. nr GP-I-UA 7342/35/92




