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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody §ciany zzwnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSp'tJV\\;‘;%y}\ét] 2008 ;Np:'rrrL:ir(])il;
1 Sciana zewnetrzna S1 0,26 0,30 Tak
2 Sciana zewnetrzna S1 0,26 0,30 Tak
M. Przegrody strop zewnetrzny
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mzK] spetniony
1 Strop pod strychem STZ2 0,18 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mzK] Wsp.l[JV\\;y%y'\ét] 2008 ;Npgrl:ir;il;
1 Podtoga na gruncie PG1 0,30 0,45 Tak
2 Podtoga na gruncie PG2 0,31 0,45 Tak
VII. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mzK] WSp'L[JVJ\//?ny}\ét] 2008 :Vp:;gigil;
1 Sciana wewnetrzna dziatowa 24 S3 1,63 Brak wymagan Tak
2 Sciana wewnetrzna no$na S2 1,26 Brak wymagan Tak
3 Sciana wewnetrzna dziatowa 12 S4 2,18 Brak wymagan Tak
VIII. Przegrody stropy wewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mzK] spetniony
1 Strop miedzykondygnacyjny STW 1 0,57 Brak wymagan Tak
2 Strop wewnetrzny STW 2 0,57 Brak wymagan Tak
IX. Przegrody drzwi wewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mzK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne D4 2,60 Brak wymagan Tak

jednoskrzydtowe (90cm x 200cm)

ArCADia-TER MO 3.2

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 to&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl




Projekt: 110906R
Autor: UStUGI BUDOWL ANE MARTA MALIK[LO2]

Drzwi zewnetrzne .
2 | jednoskrzydiowe ©0cm x 200cm) | P2 260 Brak wymagan Tak
Drzwi wewnetrzne .
3 jednoskrzydiowe (80cm x 200cm) DS 2,60 Brak wymagan Tak
Drzwi zewnetrzne .
4 jednoskrzydtowe (90cm x 200cm) D7 2,60 Brak wymagan Tak
Drzwi wewnetrzne .
5 jednoskrzydtowe (80cm x 200cm) D6 2,60 Brak wymagan Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mzK] Wsp.l[Jv\\;\//gr;n;/}\ét] 2008 ;Np::rl:iréil;
Drzwi zewnetrzne
1 jednoskrzydiowe (90cm x 200cm) D2 2,60 2,60 Tak
2 Drzwi zewngtrzne D3 2,60 2,60 Tak
pottoraskrzydtowe
Parametry przegréd przezroczystych
Xl. Okna zwnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody — Symbol | 2,0 nia g oszklonej C 2008 [W/m2K] | spetniony
1 Okno 175x145 O1 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
2 Okno 120x150 02 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
3 Okno 90x 150 03 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
4 Okno 120x150 02 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
5 Okno 175x145 O1 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
6 Okno 120x150 02 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
7 Okno 90x 150 03 1,70 0,75 0,70 1,80 Tak
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Niezgrupowane"

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 54.30m>
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K om v
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. . s A, =377.24m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 1.74m*
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aovax = 0,15¢A, + 0,03+A,, = 56.64m"
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agyax2Ao Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S1, S1

Miesiac freiml W/mK]

1 Styczen 0,682
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,560
4 Kwiecien 0,355
5 Maj 0,008
6 Czerwiec -1,556
7 Lipiec -12,291
8 Sierpien -1,658
9 Wrzesien 0,077
10 Pazdziernik 0,485
11 Listopad 0,676
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,709
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegroéd: STZ 2

Miesiac frsiml W/mK]

1 Styczen 0,682
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,560
4 Kwiecien 0,355
5 Maj 0,008
6 Czerwiec -1,556
7 Lipiec -12,291
8 Sierpien -1,658
9 Wrzesien 0,077
10 Pazdziernik 0,485
11 Listopad 0,676
12 Grudzien 0,687

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,709
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimn dla przegréd: PG 1, PG 2

Miesigc fRsiml W/mK]
1 Styczen 0,834
2 Luty 0,834
3 Marzec 0,834
4 Kwiecien 0,834
5 Maj 0,834
6 Czerwiec 0,834
7 Lipiec 0,834
8 Sierpien 0,834
9 Wrzesien 0,834
10 Pazdziernik 0,834
11 Listopad 0,834
12 Grudzien 0,834

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,834

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoéltczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

u fRrsi -
Nazwa przegrody Symbol  [[W/(m?K) | [W/(m?®K) FNSIT(ﬁn?’-T(a))(] Warunek
] ]
1 Sciana zewnetrzna S1 0,263 0,966 0,966 > 0,709 Spetniony
Sciana zewnetrzna S1 0,263 0,966 0,966 > 0,709 Spetniony

Strop pod stychem STZ 2 0,185 0,976 0,976 > 0,709 Spetniony

Podtoga na gruncie PG 1 0,299 0,961 0,961 > 0,834 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 2 0,307 0,960 0,960 > 0,834 Spetniony

a|lbh|lw|IDN
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 27,6 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 4553347 J/IK
Stata czasowa budynku T 12,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,6 -
- ay 1,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

miesigc I I 1l v \Y Vi VI Vil IX X X Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzinw miesigcutm, h | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qu 1= 10" Hy* (00 tm
kWh/m-c

09 |1-28)| 49 | 97 (133|174 | 195 | 175|128 | 71 | -05 | -1,2

45 44 34 25 19 12 8 12 20 30 43 45

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 594 | 578 | 456 | 330 | 255 0 0 0 259 | 403 | 566 | 601
Q=10 H, 6*(01-06 ) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 639 | 621 | 490 | 355 | 275 12 8 12 278 | 434 | 608 | 647
Qu =QH,+Q, e KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastoneczniena Qqy. KWh/m-c 19 21 40 59 88 86 92 76 55 34 19 16

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qini=qint*10>*A¢*tr, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi gi= Qsort Qi KWh/m-c 19 21 40 59 88 86 92 76 55 34 19 16

YH=QH gn/ QH,nt 0,03 | 0,03 0,08 0,16 | 0,32 |0,53| 0,79 | 045 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,03
YH,1 0,03 | 0,03 0,06 | 0,172 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,03
YH,2 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,14 | 0,05 | 0,03
fH,n 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,82 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 0,99 [ 1,00 | 1,00
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zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ngn=Qmpt - 620 | 600 | 450 | 298 | 195 0 0 0 226 | 400 | 590 | 630

n H,m*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=Z(QH ng,n), KWh/rok 4010,3

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °c
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 187,3 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 21,9 W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 30912574 J/IK
Stata czasowa budynku T 33,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH. lm 1,3 -
- an 3,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

miesigc I I 1l v \Y Vi VI Vil IX X X Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzinw miesigcutm, h | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248

09 |1-28)| 49 | 97 (133|174 | 195 | 175|128 | 71 | -05 | -1,2

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qr =107 *Hyr* (0106t
kWh/m-c

768 | 757 | 555 | 366 | 246 | 92 18 92 256 | 474 | 729 | 779

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacije 565 | 556 | 408 | 269 | 181 0 0 0 188 | 348 | 536 | 573

Q=10 H, 6*(01-06 Ftm KWh/m—c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 1333 | 1313 | 963 | 636 | 427 92 18 92 444 | 823 | 1265 | 1352

Qu =QH +Qy e KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgy, KWh/m-c

698 | 810 | 1420 | 1946 [ 2002 | 2731 | 3081 | 2581 | 1792 | 1107 | 636 | 553

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qini=qint*10>*As*tr, 1019 | 920 | 1019 | 986 | 1019 | 986 | 1019 | 1019 | 986 | 1019 | 986 | 1019
kWh/m-c

Miesigczne zyskiciepla | 1717 | 1730 | 2438 | 2932 | 3921 | 3717 | 4099 | 3600 | 2778 | 2125 | 1621 | 1571
QH 0= Qs Qirt KWh/m-c

1= bt g/ Qe 120 | 1,32 | 2,53 | 4,61 | 9,18 |23,17|125°| 22,58 | 6,25 | 2,58 | 1,28 | 1,16
A 1,23 | 1,30 | 1,92 | 3,57 | 6,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4,42 | 1,03 | 122 | 1,22
Yz 1,30 | 1,92 | 3,57 | 6,9 [16,17| 0,00 | 0,00 | 0,00 [14,42| 4,42 1,03 | 1,23
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T, n 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,52 | 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, 11 0,66 | 0,65 0,38 | 0,22 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,38 | 0,66 | 0,70

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Qupt - 200 | 47 0 0 0 0 0 0 0 0 100 | 247

n H,m*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu na.n), kKWh/rok 594,8

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 0 8,0 °Cc
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze As 51,7 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 W/m*

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8534205 J/IK

Stata czasowa budynku T 29,6 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH. lm 1,3 -

- ay 3,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

miesigc | I I v \% VI VI VI IX X X Xl
Srednia temperatura 09 |28 49| 97 |133|174|195| 175|128 | 7,1 | -05 | -1,2

zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcuty, h | 248 | 224 | 248 | 240 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qu 1= 10" Hy* (00t
kWh/m-c

111 | 121 39 -20 | 66 |-113| -143 [ -118 | -58 11 102 | 114

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 66 73 23 -12 | 39 0 0 0 -35 7 61 68
Q,&10*H, o* (0106 )'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 177 | 194 | 62 -33 | -105 [ -113 | 143 | -118 | -92 18 163 | 183

Qu =QH,+Q, e KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qqy;, KWh/m-c 188 | 197 | 312 | 400 | 553 | 533 | 578 | 498 | 381 | 256 | 165 | 148

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qui=gint 10 *Ar't, olo|l ol o|lo|o|o|o]|ol|l o] o] o
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta 188 | 197 | 312 | 400 | 553 | 533 | 578 | 498 | 381 | 256 | 165 | 148

QH ,gnz Q50|+Qin‘t kVVh/m-C

-12,2

1= Q. gn/ Qe e 1,07 | 1,02 | 5,07 5,25 | -2,95| 2,53 | -2,64 | -4,13 | 14,34| 1,01 | 0,81
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YH,1 0,94 | 1,04 | 3,04 | 5,07 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 9,71 | 7,68 | 0,91 | 0,91
YH,2 1,04 | 3,04 | 5,07 | 5,07 | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 (14,34 | 7,68 | 0,94
fu.n 1,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

o 0,72 | 0,74 | 0,20 | -0,08 | -0,19 | -0,34| -0,40 | -0,38 | -0,24 | 0,07 | 0,74 | 0,82
zyskow ciepta, Ny g

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Qupt - 40 28 0 0 0 0 0 0 0 0 21 61
nH,m*QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=2(Q,ng,n), KWh/rok 150,3

Niezgrupowane

Ze stawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy A \ 6 QHF:: P
strefy ‘ 5 o '

- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 27,60 68,71 24,0 4010,28
2 Strefa 02 187,35 466,82 20,0 594,78
3 Strefa O3 51,72 128,66 8,0 150,32
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2XQuna kWh/rok 4755,37

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cyw 4.19 kJkg*K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m’
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 0o 10 °Cc
W spotczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L 35 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 48,00 dm’/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 28904,72 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodz aj no$nika enemgii

Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4755,37 kW h/rok

Wybrany wariant wytwarzania

zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym do 50kW

Kotly niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z

Sprawnos¢ wytwarzania 1H,g

0,89

Wybrany wariant regulaciji

miejscowej (zakres P-1K)

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i

Sprawnos$é regulacji Ny e

0,97

Wybrany wariant przesytu

ogrzewanych

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, amaturg i urzgdzeniami w pom.

Sprawnosé przesytu ny g

0,98

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnosé akumulacji nps 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np to 0,85 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pomH% 605,01 kW h/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodz aj nosnika enenmii

Paliwo - gaz ziemny

W spotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 28904,72 kW h/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodz aj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej wody

Sprawnosé przesytu nw g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnos$¢ akumulacji nws 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny to 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwe 605,01 kW h/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Niezgrupowane

Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrodta  |Nazwa zrédia %”"Wh/ "| Qp. kW h/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 5620,78 |7997,89
Suma 5620,78 |7997,89
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta  |Nazwa zrodta gff’wk"vh/ | Qp wkWhirok
1 Nowe zrodto cieptej wody 32116,35 |37143,02
Suma 32116,35 [37143,02
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 45140,91 [kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qk,n+Qkw) / A 130,48 kWh/(m“*rok)
Roczny ngazmk obhg;gmowy zapotrlzeb.owarjla na n|eodnaW|aInalenerg_|e pierwotng 156,08 kWh/(mz*rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A

Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pol powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajacych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

A 485,29 m?

Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie

Ve 1045,72 m°
zewnetrznym

W spotczynnik ksztattu AlVg 0,46 1/m

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budy nku As 289,21 m*

Powierzchnia sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie

zewnetrznym Awe 246,60 m

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng

25
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku EPw 23,7 KW h/(m"*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EP.g 138,55 KW h/(m?*rok)
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP et KWh/(m“erok) Uwagi
129,30 <= 138,55 Warunek spetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

%

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym Ve 1045,72 m
Kubatura grupy Niezgrupowane Ve 1 1045,72 m’
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 289,21 m*
Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane Ay 4 289,21 m*
Wspotczynnik ksztattu AlV, 0,46 1/m

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na )
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylagji i EP 156,08 kWh/(m"~*rok)

przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EP,g 138,55 KW h/(m?*rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylagji i EPm 156,08 kWh/(mz*rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EP et 138,55 KW h/(m?*rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 130,48 kWh/(mz*rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP,« KWh/({m*erok) Uwagi

129,30 <= 138,55 Warunek spetniony

ArCADia-TER MO 3.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 tddz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



Projekt: 110906R
Autor: UStUGI BUDOWL ANE MARTA MALIK[LO2]

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP,¢ Tak

Warunek powierzchniowej kondens acji pary wodnej Tak

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 605,01
2 Przygotowanie cieptej wody 605,01
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