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24,68

10,20

3,34

16,29

16,60

Mieszkanie F

F1 Pokój 3-os. z aneksem kuch. 16,60
F2 Łazienka 2,18

RAZEM 18,78

Mieszkanie G

G1 Pokój 4(5)-os. z aneksem kuch. 24,68
G2 Łazienka 2,18

RAZEM 26,86

Mieszkanie H

H1 Pokój 3-os. z aneksem kuch. 16,29
H2 Łazienka 3,34
H3 Pokój 2-os. 10,20

RAZEM 29,83

P.

P.

P.

KS2 20,87
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1. Wymiary stolarki okiennej istniejącej podano w świetle wypraw tynkarskich muru.
2. Wymiary stolarki okiennej projektowanej podano w świetle surowego muru.
3. Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnicy (wysokość od posadzki do spodu ościeżnicy).

4. Zamurowania i nowe ścianki wykonać z bloczków PGS.
5. Przewody wentylacyjne nowe wykonać z bloczków keramzytobetonowych (np. Schiedel, Leier).
6. Zdegradowane fragmenty cegły w ścianach fundamentowych należy skuć i uzupełnić ścianką betonową

wylewaną w szalunku do lica ścian parteru. Na powierzchni ścian fundamentowych wykonać izolację
przeciwwilgociową mineralną (np. Remmers - , ).

7. Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii Greinplast T (tynk mineralny + farba silikatowa)
i zastosowaniu styropianu EPS70 gr. 14 cm.

8. Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych – wykładziny PCV.
9. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w aneksach kuchennych – z płytek ceramicznych.
10. Posadzka w wiatrołapie B1 – gres.
11. Schody zewnętrzne i podjazd przy wejściu – gres mrozoodporny, antypoślizgowy.
12. Balustrady przy schodach wewnętrznych i zewnętrznych – wys. 110 cm.
13. Balustrady przy schodach wewnętrznych z profili stalowych zamkniętych kwadratowych 40x40x2

przykręconych do boków biegów schodowych.
14. Szerokość robocza biegu schodów wewnętrznych - 120 cm od ściany do balustrady.

15. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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Komunikacja

KS2 Klatka schodowa i korytarz 20,87
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłego ośrodka
zdrowia we Wróbliku Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny
(mieszkania socjalne), działka nr ew. 591/5
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