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Czes¢ opisowa

do informaciji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Dziatki przebudowy
budynku dawnego osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem

na budynek mieszkalny wielorodzinny

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robot budowlano - montazowych wykonania
betonowych stép fundamentowych oraz montazu gotowego urzadzenia turbiny wiatrowej o osi

pionowej.

Przewidywane zamierzenie obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
1.1. Roboty rozbidrkowe:

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

Demontaz osprzetu elektrycznego (lampy, gniazda, wytaczniki);

Demontaz osprzetu sanitamego (baterie, umywalki, zlewozmywaki, ubikacje);
Demontaz instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki radiatorowe i ruraz);

Wykucie z muru istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;
Rozebranie Scianek dzialowych;

Skucie wewnetrznych tynkdw Scian i sufitow;

Demontaz instalacji elektrycznej (oprzewodowanie);

Demontaz rurazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej;

Skucie warstw posadzkowych do poziomu Zelbetowych plyt stropowych;
Wykonanie projektowanych otworéw w $cianach konstrukcyjnych z przesklepieniem;

1.2. Roboty budowlane wykonczeniowe wewnetrzne iinstalacyijne;

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

Wykonanie dodatkowych elementow zelbetowej konstrukcji przedtuzenia spocznikéw
klatki schodowe;;

Zamurowanie czesci otworow okiennych i drzwiowych;

Wymurowanie projektowanych scianek dzialowych;

Wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej;
Wykonanie wewnetrznych tynkdw $cian i sufitdw;

Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania — ruraz;

Wykonanie projektowanych warstw posadzkowych;

Montaz przewidzianej projektem sblarki okiennej oraz drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej;

Wykonanie okfadzin $ciennych z plytek;

Wykonanie robdt malarskich;

Wykonanie robot instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni dla projektowanej instalacii
centralnego ogrzewania i cieptej wody;

Przeniesienie hydroforowi do pomieszczenia kotowni;

Montaz osprzetu elektrycznego;

Montaz osprzetu sanitarnego.

1.3. Zewngtrzne roboty wykonczeniowe:

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Montaz rusztowan zewnetrznych wokét budynku;
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem z wyprawg elewacyijng;
Demontaz rusztowan zewnetrznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod rozbudowe nie wystepujg inne obiekty budowlane.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przeznaczonym pod projektowang rozbudowe nie wystepujg obiekty mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robdt budowlano - montazowych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia
wyszczegblnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.:
1. Upadek z wysokoSci ponad 5,0 m przy wykonywaniu nastepujacych prac:

a. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych;

b. Wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych z wyprawg elewacyjna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez kierownika
budowy. Potwierdzenia szkole winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolen przechowywanej u
kierownika budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy,
zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn
wypadkéw).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary
ochronne.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkdd przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjne;.
Nalezy oznakowac i utrzymywa¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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