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A – ŚCIANA FUNDAMENTOWA - murowana z cegły na zaprawie cementowej.
Cegła w zewnętrznej warstwie ściany wykrusza się na głębokość 5-8 cm a miejscami do 12 cm.
Zmurszałą warstwę cegły należy skuć, lico ściany oczyścić z pozostałości pozostałości, pogłębić
spoiny i odpylić, a następnie brakującą warstwę uzupełnić ścianką betonową wylewaną w deskowaniu.
Na powierzchni ściany położyć izolację ze szlamu mineralnego o ocieplić styropianem XPS gr. 5 cm.
Na cokole powyżej poziomu terenu wykonać tynk żywiczny na styropianie.

B – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA KONDYGNACJI POWTARZALNYCH - mur z cegły pełnej gr.
43-45 cm tynkowany obustronnie. Na zewnętrznej powierzchni tynk cementowy cyklinowany. Ściana
ocieplona styropianem EPS 70 gr. 14 cm i otynkowana w technologii BSO (np. Greinplast T - tynk
mineralny + farba silikatowa)

C – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA KLATKI SCHODOWEJ - mur z bloczków PGS gr. 18 cm
murowany na wieńcu wspornika, tynkowany. Ściana ocieplona styropianem EPS 70 gr. 14 cm i
otynkowana w technologii BSO (np. Greinplast T - tynk mineralny + farba silikatowa)

D – PODŁOGA NA GRUNCIE - posadzka wg rodzaju pomieszczenia (PCV, terakota, gres) na wylewce
samopoziomującej i istniejącej podbudowie (wylewka, styropian, chudy beton)

E1 – STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - posadzka wg rodzaju pomieszczenia (PCV, terakota, gres) na
wylewce samopoziomującej i istniejącym stropie żelbetowym (wylewka, styropian, chudy beton) gr. 20-
24 cm

E2 – SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ - gres na płycie żelbetowej gr. 12 cm.

F – STROP NAD II. PIĘTREM - podłoga biała gr. 3,2 cm układana na ruszcie z desek 5x25 cm na sztorc;
ruszt wypełniony wełną szklaną gr. 25 cm; ruszt ustawiony na istniejącej posadzce na poddaszu
(wylewka cementowa na ociepleniu z supremy, płyta żelbetowa 12 cm)

G – STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ - wełna szklana gr. 25 cm układana w ruszcie z desek 5x25 cm
na sztorc; ruszt ustawiony na istniejącej płycie żelbetowej gr. 12 cm

H – STROPODACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ - warstwy od zewnątrz do wewnątrz:
folia paroprzepuszczalna, wełna szklana gr. 25 cm, paroizolacja (folia PCV), płyta G-K 12,5 mm

W – Przewód kominowy wentylacyjny murowany z kształtek keramzytobetonowych (np. Schiedel, Leier)
Na poddaszu i ponad dachem komin ocieplony styropianem EPS 70 gr. 5 cm i otynkowany jak
elewacja i obłożony okładziną klinkierową w kolorze istniejących pozostałych kominów (ciemny brąz).

Drenaż opaskowy na całym obwodzie budynku układany
wzdłuż przy fundamentach nie głębiej jak poziom posado-
wienia ław fundamentowych - drenaż z rur drenarskich
karbowanych D100 w otulinie z włókna kokosowego;
zasypka wykopu z żwiru; nawierzchnia zasypisma wykonana
z kostki betonowej układanej na drobnym żwirku;
odprowadzenie wody z drenażu do studni chłonnej

Belka drewniana 16x16 cm - podparcie
i wzmocnienie istniejącej murłaty
na szerokości spocznika klatki schodowej;
belka osadzona w ścianach klatki sch.
i skręcona z murłatą

Drenaż opaskowy na całym obwodzie budynku układany
wzdłuż przy fundamentach nie głębiej jak poziom posado-
wienia ław fundamentowych - drenaż z rur drenarskich
karbowanych D100 w otulinie z włókna kokosowego;
zasypka wykopu z żwiru; nawierzchnia zasypisma wykonana
z kostki betonowej układanej na drobnym żwirku;
odprowadzenie wody z drenażu do studni chłonnej
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Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłego ośrodka
zdrowia we Wróbliku Szlacheckim na budynek mieszkalny wielorodzinny
(mieszkania socjalne), działka nr ew. 591/5
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