Uzytkownik:

110906R-2 Wroblik r. drog $l

Lp

Normatyw

Kosztorys skrécony

Opis

Obiekt: PARKINGI, CHODNIKI
Element: PARKINGI | CHODNIKI

KNR-W
02-01-0114-0100
KNR
02-31-0101-0100
KNR
02-31-0101-0200

KNR
02-31-0103-0200
KNR
02-31-0104-0100
KNR
02-31-0114-010
KNR
02-31-0114-0200

KNR

02-31-0114-0700
KNR

00-11-0316-0100

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
dalsze 25 cm mnoznik 5

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-I\V

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na
poszerzeniach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu dalsze 5 cm mnoznik 5

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin piaskiem

Element: KRAW EZNIK 15X30 CM NA LAWIE BETONOWEJ

KNR

02-31-0401-0400
KNR

02-31-0402-030
KNR

02-31-0403-0300
KNR

02-31-0403-0700

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w

gruncie kat.llI-1V
tawa betonowa zwykta pod krawezniki 0,1 m3/m

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu

do10m

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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