Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Lp

Normatyw

Nazwa naktadu Jm

KORCZYNA, 30-06-2011

Kosztorys Slepy

Opis
Norma Wsp.

Obiekt 1. PRACE ROZBIORKOWE

1.1.1.

Obmiar = 0.0000

Element 1. 1. DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ Z DEMONTA ZEM PODOKIENNIKOW

WEWNETZRNYCH | ZEWNETRZNYCH ORAZ DRZWIOWEJ

Obmiar = 141.1500 m2

KNR
04-01-0535-0700

Robocizna razem

1.1.2

KNR
04-01-0354-1200

Robocizna razem

1.1.3

KNR
04-01-0354-0300

Robocizna razem

1.1.4.

KNR
04-01-0354-0400

Robocizna razem

1.1.5.

KNR
04-01-0354-0500

Robocizna razem

1.1.6.

KNR
04-01-0354-0500

Robocizna razem
Element 1.2. ROZEBRANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1.2.1

Obmiar = 166.0200 m2

KNR
04-01-0348-0300

Robocizna razem
Element 1. 3. SKUCIE TYNKOW WEWN ETRZNYCH

1.3.1

Obmiar = 1136.9800 m2

KNR
04-01-0701-0500

Robocizna razem

1.3.2.

KNR
04-01-0701-1100

Robocizna razem
Element 1. 4. ROZEBRANIE POSADZEK | PODLO 2Y

1.4.1.

Obmiar = 278.0000 m2

KNR
04-04-0504-0300

Robotnicy gr.|

1.4.2

KNR
04-04-0504-0100

Robotnicy gr.|

1.4.3.

KNR
04-04-0504-0600

Robotnicy gr.|
Element 1.5. WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH - PRZESKLEPIENIE OTWOROW BELKAMI

1.5 1.

STALOWYMI

Obmiar = 29.1600 mb belki

KNR

Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych.z blachy nadajacej sie do uzytku

Obmiar = 19.3900 m2
Jm. r-g 0.3900 1.00

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
Obmiar = 48.3900 m

Jm. r-g 0.8500 1.00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.do 1 m2

Obmiar = 2.0000 szt.

Jm. r-g 0.8500 1.00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.do 2 m2

Obmiar = 4.0000 szt.

Jm. r-g 1.1600 1.00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych zewnetrznych o pow.ponad 2 m2

Obmiar = 67.7200 m2

Jm. r-g 0.5200 1.00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych wewnetrznych o pow.ponad 2 m2

Obmiar = 66.6500 m2

Jm. r-g 0.5200 1.00

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
Obmiar = 166.0200 m2

Jm. r-g 0.9500 1.00

Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
Obmiar = 858.9800 m2

Jm. r-g 0.3300 1.00

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5
m2

Obmiar = 278.0000 m2

Jm. r-g 0.5400 1.00
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
Obmiar = 278.0000 m2

Jm. r-g 0.5200 1.00
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
Obmiar = 278.0000 m2

Jm. r-g 0.4900 1.00
Rozebranie warstw izolacyjnych posadzek
Obmiar = 278.0000 m2

Jm. r-g 0.2200 1.00

Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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7.5621

41.1315

1.7000

4.6400

35.2144

34.6580

157.7190

283.4634

150.1200
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61.1600



Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Kosztorys

Lp Normatyw
Nazwa naktadu
04-01-0422-0100 Obmiar = 35.2800 m

Robocizna razem

Gwozdzie budowlane okragte gote

Drewno okragte na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI

Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11I

Materiaty pomocnicze

1.5.2 KNR

04-01-0336-0700 cementowo-wapiennej

Obmiar = 29.1600 m

Robocizna razem

1.5.3. KNR
04-01-0204-0300
Obmiar = 1.3300 m2

Robocizna razem
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
Woda z rurociggu

Siatka cieto-ciggniona z bl.stal. gr. 1.5mm otwory 10x42 mm

Prety okragte gtadkie do zbr. betonu StO i StOS $r. 5.5-10mm

Materiaty pomocnicze
Zuraw okienny przeno$ny

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

1.5. 4. KNR
04-01-0313-0400
Obmiar = 11.9600 m

Robocizna razem

Cegta budowlana petna

Ksztaltowniki walcowane - IPE 120

Piasek do zapraw

Woda z rurociggu

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw

Materiaty pomocnicze

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

1.5.5. KNR

04-01-0313-0400
Obmiar = 17.2000 m

Robocizna razem

Cegta budowlana petna

Ksztattowniki walcowane - IPE 180

Piasek do zapraw

Woda z rurociggu

Cement portlandzki 35 bez dodatkow

Materialy pomocnicze

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

1.5.6. KNR

04-01-0313-0700
Obmiar = 28.0000 szt.

Robocizna razem

Cegta budowlana petna

Piasek do zapraw

Woda z rurociggu

Cement portlandzki 35 bez dodatkow

Materiaty pomocnicze

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

slepy

Jm

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. m3
Jm. m3
Jm. m3
Jm. %

Jm. r-g

Jm. r-g
Jm. m3
Jm. t
Jm. m3

Jm. m2

Jm. kg

Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. kg
Jm. m3
Jm. m3
Jm. kg
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. kg
Jm. m3
Jm. m3
Jm. kg
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. m3
Jm. m3
Jm. kg
Jm. %
Jm. m-g

Norma

0.3927
0.0400
0.0080
0.0007
0.0002
2.0000

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie

2.2700

Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych

1.2900
0.0300
0.0120
0.0070

1.3000

1.0000

2.0000
0.1600
0.0400

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych IPE 120 mm

1.6200
8.0000
11.3750
0.0180
0.0060
5.1800
1.5000
0.0700
0.0300

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych IPE 180 mm

1.6200
8.0000
22.1200
0.0180
0.0060
5.1800
1.5000
0.0700
0.0300

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie
koncow belek stalowych jako oddz.robota

0.8300
8.0000
0.0080
0.0080
3.4500
1.5000
0.0700

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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13.8545
1.4112
0.2822
0.0247
0.0071
2.0000

66.1932

1.7157
0.0399
0.0160
0.0093

1.7290

1.3300

2.0000
0.2128
0.0532

19.3752
95.6800
136.0450
0.2153
0.0718
61.9528
1.5000
0.8372
0.3588

27.8640
137.6000
380.4640

0.3096
0.1032
89.0960
1.5000
1.2040
0.5160

23.2400
224.0000
0.2240
0.2240
96.6000
1.5000
1.9600



Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Lp Normatyw

Nazwa naktadu Jm

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

1.5.7. KNR
04-01-0324-0500

Robocizna razem

Cegta budowlana petna

Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone

Woda z rurociggu

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw
Materiaty pomocnicze

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Element 1. 6. WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH KONSTRUKCYJINYCH - ELEMENTY

ZELBETOWE

Obmiar = 2.1400 m3 betonu

1.6.1. KNR
04-01-0336-0700

Robocizna razem

1.6.2. KNR
02-02-0210-0100

Robocizna razem

Gwozdzie budowlane okragte gote
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
Beton B25

Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
Drewno okragte na stemple budowlane
Materiaty pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie

1.6.3. KNR
02-02-0216-0200

Robocizna razem

Gwozdzie budowlane okragte gote
Deski iglaste obrzynane 38 mm kL.III
Beton B25

Drewno okragte na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane gr.25 mm klL.IlI
Materiaty pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie

1.6.4. KNR
02-02-0216-0500

Robocizna razem

Beton B25

Materiaty pomocnicze

Wyciag

Pompa do betonu na samochodzie

1.6.5. KNR
02-02-0290-0201

Robocizna razem

KORCZYNA, 30-06-2011

Kosztorys Slepy

Opis
Norma Wsp.

Jm. m-g 0.0300 1.00

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cianach z cegiet
'na petno' - wariant 1
Obmiar = 29.1600 m

Jm. r-g 0.8800 1.00
Jm. szt. 15.0000 1.00
Jm. m3 0.0150 1.00
Jm. kg 1.3300 1.00
Jm. m3 0.0060 1.00
Jm. kg 2.3900 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.0800 1.00
Jm. m-g 0.0200 1.00

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
Obmiar = 18.0000 m

Jm. r-g 2.2700 1.00

Wykonanie zelbetowych belek nadprozowych w miejscu projektowanego
rozebrania $cian zewnetrznych przy klatce schodowej

Obmiar = 1.6200 m3

Jm. r-g 12.1990 1.00
Jm. kg 2.7000 1.00
Jm. m3 0.0550 1.00
Jm. m3 1.0200 1.00
Jm. m3 0.0460 1.00
Jm. m3 0.0120 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 1.2126 1.00
Jm. m-g 0.1200 1.00
Jm. m-g 0.0800 1.00

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - wariant 1

Obmiar = 2.8800 m2

Jm. r-g 2.0168 1.00
Jm. kg 0.4060 1.00
Jm. m3 0.0011 1.00
Jm. m3 0.1530 1.00
Jm. m3 0.0033 1.00
Jm. m3 0.0047 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.0995 1.00
Jm. m-g 0.0168 1.00
Jm. m-g 0.0140 1.00

Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci piyty - dalsze 3 cm mnoznik 3
Obmiar = 2.8800 m2

Jm. r-g 0.0095 3.00
Jm. m3 0.0102 3.00
Jm. % 1.5000 3.00
Jm. m-g 0.0072 3.00
Jm. m-g 0.0010 3.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety
zebrowane - fi 12
Obmiar = 0.0500 t

Jm. r-g 42.8800 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Str. 14

llo $¢
0.8400

25.6608
437.4000
0.4374
38.7828
0.1750
69.6924
1.5000
2.3328
0.5832

40.8600

19.7624
4.3740
0.0891
1.6524
0.0745
0.0194
1.5000
1.9644
0.1944
0.1296

5.8084
1.1693
0.0032
0.4406
0.0095
0.0135
1.5000
0.2866
0.0484
0.0403

0.0821
0.0881
1.5000
0.0622
0.0086

2.1440



Uzytkownik: KORCZYNA, 30-06-2011
110906R-1 Wrdblik r. bud. Str. 15
Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp. llo s¢
Prety zebrowane 8-14 mm Jm. t 1.0200 1.00 0.0510
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Gietarka do pretow Jm. m-g 4.8000 1.00 0.2400
Nozyce do pretow Jm. m-g 5.8000 1.00 0.2900
Prosciarka do pretéw Jm. m-g 4.3000 1.00 0.2150
Wyciag Jm. m-g 0.8000 1.00 0.0400
Srodek transportowy Jm. m-g 1.6000 1.00 0.0800
1.6.6. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
02-02-0290-0101 gtadkie - fi 8
Obmiar = 0.0250 t
Robocizna razem Jm. r-g 35.7200 1.00 0.8930
Prety gtadkie $r. 8-14 mm Jm. t 1.0060 1.00 0.0252
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Gietarka do pretow Jm. m-g 4.0300 1.00 0.1008
Nozyce do pretow Jm. m-g 4.7500 1.00 0.1188
Prosciarka do pretéw Jm. m-g 3.6000 1.00 0.0900
Wyciag Jm. m-g 0.7200 1.00 0.0180
Srodek transportowy Jm. m-g 1.3000 1.00 0.0325
1.6.7. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
02-02-0290-0100 gtadkie - fi 6
Obmiar = 0.0250 t
Robocizna razem Jm. r-g 35.7200 1.00 0.8930
Prety gtadkie $r.do 7 mm Jm. t 1.0020 1.00 0.0251
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Gietarka do pretow Jm. m-g 4.0300 1.00 0.1008
Nozyce do pretéw Jm. m-g 4.7500 1.00 0.1188
Prosciarka do pretéw Jm. m-g 3.6000 1.00 0.0900
Wyciag Jm. m-g 0.7200 1.00 0.0180
Srodek transportowy Jm. m-g 1.3000 1.00 0.0325
Element 1. 7. WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH
Obmiar = 16.5400 m3
1.7. 1. KNR Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
04-01-0329-030 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Obmiar = 16.5400 m3
robocizna Jm. r-g 8.6300 1.00 142.7402
Element 1. 8. WYWIEZIENIE GRUZU POZA PLAC BUDOWY
Obmiar = 108.3200 m3
1.8.1. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
04-01-0108-1100 odl.do 1 km
Obmiar = 108.3200 m3
Robocizna razem Jm. r-g 0.8600 1.00 93.1552
Samochd6d samowytadowczy 5 t Jm. m-g 0.5000 1.00 54.1600
1.8.2. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
04-01-0108-1200 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km mnoznik 4
Obmiar = 108.3200 m3
Samochd6d samowytadowczy 5 t Jm. m-g 0.0200 4.00 8.6656
Obiekt 2. ROBOTY MURARSKIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
Obmiar = 0.0000
Element 2. 1. ROBOTY MURARSKIE SCIAN ZEWNETRZNYCH GR. 45 CM
Obmiar = 12.0300 m2
2.1. 1. KNR Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
04-01-0304-0200 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - wariant 1
Obmiar = 5.4100 m3
Robocizna razem Jm. r-g 7.1400 1.00 38.6274
Piasek do zapraw Jm. m3 0.0930 1.00 0.5031

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Kosztorys

Lp Normatyw
Nazwa naktadu
Wapno suchogaszone
Woda z rurociggu

Bloczki z betonu komérkowego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24cm

Cement portlandzki 35 bez dodatkow

Materiaty pomocnicze

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Element 2. 2. ROBOTY MURARSKIE SCIAN GR.
Obmiar = 44.8000 m2

2.2. 1. KNR

02-02-0116-0100 komérkowego, grubosci 24 cm

Obmiar = 44.8000 m2
Robocizna razem
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24
Zaprawa
Materiaty pomocnicze
Wyciag
Element 2. 3. ROBOTY MURARSKIE SCIAN GR.
Obmiar = 35.1500 m2

2.3. 1. KNR

02-02-0116-0100 komorkowego, grubosci 18 cm

Obmiar = 35.1500 m2
Robocizna razem
Bloczki z betonu komdérkowego 49x18x24
Zaprawa
Materiaty pomocnicze
Wyciag

Element 2. 4. ROBOTY MURARSKIE SCIANEK DZIALOWYCH GR. 12 CM

Obmiar = 117.1600 m2

2.4.1. KNR
02-02-0121-0300
Obmiar =117.1600 m2

Robocizna razem

Plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm
Zaprawa

Materialy pomocnicze

Wyciag

slepy

Jm
Jm. kg
Jm. m3

Jm. szt.

Jm. kg
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g
24 CM

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. m3
Jm. %
Jm. m-g
18 CM

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. m3
Jm. %
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. m3
Jm. %
Jm. m-g

Opis
Norma
10.6000
0.0430

34.5000
17.9500
1.5000
0.9000
0.1300

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu

1.1200
8.2000
0.0220
1.5000
0.1600

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu

1.1200
8.2000
0.0220
1.5000
0.1600

Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

0.7900
8.2000
0.0100
1.5000
0.0700

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Element 2. 5. KOMINY WIELOPRZEWODOWE - PROJEKTOWAN E | ODTWORZONE

Obmiar = 84.0000 m

2.5.1. KNR
02-02-0122-0500

Robocizna razem

Obmiar = 48.0000 m

Zaprawa

Pustaki spalinowe systemowe

Materiaty pomocnicze

Wyciag

2.5.2. KNR
04-01-0309-0100 i

Obmiar = 24.0000 m

Robocizna razem

Cegta budowlana petna

Glina surowa zdunska

Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone

Woda z rurociggu

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Jm. r-g
Jm. m3
Jm. szt.
Jm. %
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. szt.
Jm. m3
Jm. m3
Jm. kg
Jm. m3

Spalinowe i dymowe kanaty z ksztattek kominowych

0.4300
0.0100
3.0000
1.5000
0.0300

Wyk.przewodéw spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu
zapr.cem.-wap.w scianach z cegiet na zapr.cementowo-wapiennej - wariant

2.0800
14.0000
0.0030
0.0090
1.1100
0.0050

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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57.3460
0.2326

186.6450

97.1095
1.5000
4.8690
0.7033

50.1760
367.3600
0.9856
1.5000
7.1680

39.3680
288.2300
0.7733
1.5000
5.6240

92.5564
960.7120
1.1716
1.5000
8.2012

20.6400
0.4800
144.0000
1.5000
1.4400

49.9200
336.0000
0.0720
0.2160
26.6400
0.1200



Uzytkownik:

KORCZYNA, 30-06-2011

110906R-1 Wroéblik r. bud. Str. 17
Kosztorys Slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp. llo s¢
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw Jm. kg 1.9900 1.00 47.7600
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 0.1200 1.00 2.8800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna Jm. m-g 0.0100 1.00 0.2400
2.5.3. KNR Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 -
04-01-0310-0100 wariant 1
Obmiar = 1.7300 m3
Robocizna razem Jm. r-g 20.1200 1.00 34.8076
Cegta budowlana petna Jm. szt. 392.0000 1.00 678.1600
Piasek do zapraw Jm. m3 0.2380 1.00 0.4117
Wapno suchogaszone Jm. kg 25.5900 1.00 44.2707
Woda z rurociggu Jm. m3 0.1460 1.00 0.2526
Cement portlandzki 35 bez dodatkow Jm. kg 45.5000 1.00 78.7150
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 3.2500 1.00 5.6225
Betoniarka wolnospadowa elektryczna Jm. m-g 0.3300 1.00 0.5709
2.5.4. KNR Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm
02-02-0219-0500
Obmiar = 0.5000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 3.2400 1.00 1.6200
Gwozdzie budowlane okragte gote Jm. kg 0.6000 1.00 0.3000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego Jm. m3 0.0710 1.00 0.0355
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III Jm. m3 0.0140 1.00 0.0070
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.1500 1.00 0.0750
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 1.00 0.0050
Obiekt 3. WEWN ETRZNE ROBOTY REMONTOWE
Obmiar = 0.0000
Element 3. 1. PRACE POSADZKOWE
Obmiar = 278.0000 m2
3.1.1 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
02-02-0604-050 zimno - pierwsza warstwa
Obmiar = 115.6000 m2
robocizna Jm. r-g 0.2474 1.00 28.5994
roztwor asfaltowy do gruntowania Jm. kg 0.3000 1.00 34.6800
lepik asfaltowy na zimno Jm. kg 2.0000 1.00 231.2000
papa smotowa izolacyjna Jm. m2 1.1500 1.00 132.9400
drewno opatowe Jm. kg 1.1000 1.00 127.1600
materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
wyciag Jm. m-g 0.0083 1.00 0.9595
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)' Jm. m-g 0.0060 1.00 0.6936
3.1.2 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
02-02-0604-060 zimno - druga warstwa
Obmiar = 115.6000 m2
robocizna Jm. r-g 0.1079 1.00 12.4732
lepik asfaltowy na zimno Jm. kg 1.6000 1.00 184.9600
papa smotowa izolacyjna Jm. m2 1.1500 1.00 132.9400
drewno opatowe Jm. kg 0.9000 1.00 104.0400
materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
wyciag Jm. m-g 0.0072 1.00 0.8323
Samochod dostawczy do 0,9t (1) Jm. m-g 0.0047 1.00 0.5433
3.1.3 KNR Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa
02-02-0616-010 Obmiar = 115.6000 m2
robocizna Jm. r-g 0.0832 1.00 9.6179
folia budowlana PE 0.2 szer. 5m Jm. m2 1.1900 1.00 137.5640
materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
wyciag Jm. m-g 0.0045 1.00 0.5202

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:

KORCZYNA, 30-06-2011

110906R-1 Wrdblik r. bud. Str. 18
Kosztorys Slepy
Lp Normatyw
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp. llo s¢
Srodek transportowy' Jm. m-g 0.0012 1.00 0.1387
3.1.4. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm
02-02-0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Obmiar = 85.3600 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.0891 1.00 7.6056
Piyty styropianowe FS20 gr. 10 cm Jm. m2 1.0500 1.00 89.6280
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0032 1.00 0.2732
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0047 1.00 0.4012
3.1.5. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 4 cm
02-02-0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Obmiar = 192.6400 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.0891 1.00 17.1642
Plyty styropianowe FS20 gr. 4cm Jm. m2 1.0500 1.00 202.2720
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0032 1.00 0.6164
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0047 1.00 0.9054
3.1.6. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20
02-02-1102-0100 mm zatarte na ostro
Obmiar = 278.0000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.3564 1.00 99.0792
Drewno opatowe Jm. kg 0.1200 1.00 33.3600
Masa asfaltowa Jm. kg 0.0700 1.00 19.4600
Zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.0206 1.00 5.7268
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0309 1.00 8.5902
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0003 1.00 0.0834
3.1.7. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
02-02-1102-0300 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm dalsze 4 cm mnoznik 4
Obmiar = 278.0000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.0716 4.00 79.6192
Zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.0105 4.00 11.6760
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 4.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0158 4.00 17.5696
3.1.8. KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
02-02-1118-080 metoda zwykig
Obmiar = 137.1000 m2
robocizna Jm. r-g 0.9521 1.00 130.5329
ptytki z kamieni sztucznych Jm. m2 1.0200 1.00 139.8420
zaprawa klejgca Jm. kg 4.7500 1.00 651.2250
zaprawa spoinujgca Jm. kg 0.4000 1.00 54.8400
materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
wyciag Jm. m-g 0.0315 1.00 4.3187
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0270 1.00 3.7017
3.1.09. KNR Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm
02-02-1120-020 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
Obmiar = 137.1000 m
robocizna Jm. r-g 0.4649 1.00 63.7378
ptytki z kamieni sztucznych Jm. m2 0.1035 1.00 14.1899
zaprawa klejgca Jm. kg 0.4800 1.00 65.8080
zaprawa spoinujgca Jm. kg 0.1200 1.00 16.4520
materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
wyciag Jm. m-g 0.0035 1.00 0.4799
Srodek transportowy' Jm. m-g 0.0020 1.00 0.2742

3. 1.10. KNR
02-02-1115-0200

Warstwy wygtadzajagce z masy Lerotex grubosci 1-3 mmpod wykfadziny

podtog.z tworzyw szt.

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw
Nazwa naktadu
Obmiar = 155.0000 m2
Robocizna razem
Masa wygtadzajaca pod posadzki z tworzyw sztucznych Lerotex

Materiaty pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy

3. 1.11. KNR

02-02-1112-0100
Obmiar = 155.0000 m2

Robocizna razem

Klej winylowy osakrylowy

Pasta podtogowa bezbarwna

Wykt. podtog. z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwa izol.

Materiaty pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy

Element 3. 2. MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ

Obmiar = 55.5300 m2

3.2. 1 KNR-W

02-02-1018-0300
Obmiar = 5.1300 m2

Robocizna razem

Silikon

Okna ze wzmocnionego PCV 900x1500 mm 2-szyb k=1,1, W/m2K
Okna ze wzmocnionego PCV 1200x900 mm 2-szyb k=1,1, W/m2K

Kotwy elastyczne kpl.
Pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe
Materiaty pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy
3.2.2. KNR-W

02-02-1018-0400 m2
Obmiar = 50.4000 m2

Robocizna razem

Silikon

Okna ze wzmocnionego PCV 1200x1500 mm 2-szyb k=1,1, W/m2K
Okna ze wzmocnionego PCV 1500x1500 mm 2-szyb k=1,1, W/m2K

Okna ze wzmocnionego PCV 1800x1500 mm 2-szyb k=1,1, W/m2K

Kotwy elastyczne kpl.

Pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe
Materiaty pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

Jm

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. %

Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. kg
Jm. m2
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. kg

Jm. szt.

Jm. szt.

Jm. szt.
Jm. dm3
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Jm. r-g
Jm. kg

Jm. szt.
Jm. szt.

Jm. szt.

Jm. szt.
Jm. dm3
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

Norma

0.1218
1.5400

1.5000
0.0012
0.0015

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych jobiektowych

0.4287
0.6000
0.1000
1.0900

1.5000
0.0058
0.0063

2.7300
0.0100

0.5848

0.1950

6.1100
0.3300
15.0000
0.0300
0.0400

2.4400
0.0100

0.2183
0.0794

0.1588

6.0000
0.2700
15.0000
0.0500
0.0600

KORCZYNA, 30-06-2011

Wsp.

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Element 3.3. MONTA Z ZEWNETRZNEJ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ]

Obmiar = 8.1700 m2

3.3. 1. KNR-W

02-02-1018-0500 przeszklone

Obmiar = 4.9700 m2
Robocizna razem
Silikon

Drzwi zewnetrzne 900x2000 mm z ksztatt. ze wzmocn. PCW,
czesciowo przeszklone zest. 2-szyb. k= 1,1 W/m2K

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Jm. r-g
Jm. kg

Jm. szt.

2.7200
0.0100

0.2012

Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, cze$ciowo

1.00
1.00

1.00

Str. 19

llo $¢

18.8790
238.7000
1.5000

0.1860
0.2325

66.4485
93.0000
15.5000
168.9500

1.5000
0.8990
0.9765

14.0049
0.0513

3.0000

1.0004

31.3443
1.6929
15.0000
0.1539
0.2052

122.9760
0.5040

11.0023
4.0018

8.0035

302.4000
13.6080
15.0000

2.5200
3.0240

13.5184
0.0497

1.0000



Uzytkownik: KORCZYNA, 30-06-2011
110906R-1 Wrdblik r. bud. Str. 20
Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp. llo s¢
O o o 2 aztl 2o wamocn. POW,
Kotwy elastyczne kpl. Jm. szt. 5.1000 1.00 25.3470
Pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe Jm. dm3 0.2900 1.00 1.4413
Materiaty pomocnicze Jm. % 15.0000 1.00 15.0000
Wyciag Jm. m-g 0.0500 1.00 0.2485
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0600 1.00 0.2982
3.3.2. KNR-W Drzwi zewnetrzne jednoskrzdtowe, ocieplone, fabrycznie wykorczone z
02-02-1027-0200 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
Obmiar = 3.2000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 3.8700 1.00 12.3840
Pianka poliuretanowa Jm. kg 0.0400 1.00 0.1280
D zeuneznefednoskizcione,peine oceplone, fabrycaie g <ot
Materialy pomocnicze Jm. % 15.0000 1.00 15.0000
Wyciag Jm. m-g 0.0500 1.00 0.1600
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0600 1.00 0.1920
Element 3. 4. MONTA Z OKIEN POLACIOWYCH W ISTNIEJ ACYM POKRYCIU DACHOWYM
Obmiar = 4.4800 m2
3.4.1. KNR Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
04-01-0535-0200
Obmiar = 17.2800 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.1200 1.00 2.0736
3.4.2. KNR Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej
00-15-0526-0100
Obmiar = 21.1200 m
Robocizna razem Jm. r-g 0.3500 1.00 7.3920
Gwozdzie budowlane okragte gote Jm. kg 0.1500 1.00 3.1680
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.1I Jm. m3 0.0440 1.00 0.9293
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0050 1.00 0.1056
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0050 1.00 0.1056
3.4.3. KNR Osadzenie okien w potaci dachowej
00-15-0526-0200 Obmiar = 4.0000 szt.
Robocizna razem Jm. r-g 8.2500 1.00 33.0000
Okno potaciowe 800x1400 mm Jm. kpl. 1.0000 1.00 4.0000
Kotnierz uszczelniajacy Jm. kpl. 1.0000 1.00 4.0000
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0120 1.00 0.0480
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0120 1.00 0.0480
3.4.4. NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
02-02-0541-0200 25cm
Obmiar = 18.3000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 1.3500 1.00 24.7050
Zaprawa cementowa M 80 Jm. m3 0.0010 1.00 0.0183
Wkrety samogwintujace typu SW do blach Jm. szt. 17.2000 1.00 314.7600
Blacha powlekana ptaska Jm. m2 1.2300 1.00 22.5090
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0080 1.00 0.1464
Element 3. 5. TYNKI OKLADZINY WEWN ETRZNE
Obmiar = 1487.0400 m2
3.5.1. KNR Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i
02-02-0803-0600 podciagach
Obmiar = 278.0000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.7091 1.00 197.1298
Zaprawa cementowo wapienna M 15 Jm. m3 0.0173 1.00 4.8094
Zaprawa wapienna M 4 Jm. m3 0.0027 1.00 0.7506

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma
Zaprawa cementowo-wapienna m 50 Jm. m3 0.0040
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0376

3.5.2. KNR

02-02-0803-0300
Obmiar = 1209.0400 m2

Robocizna razem Jm. r-g
Zaprawa cementowo wapienna M 15 Jm. m3
Zaprawa wapienna M 4 Jm. m3
Zaprawa cementowo-wapienna m 50 Jm. m3
Materiaty pomocnicze Jm. %
Wyciag Jm. m-g

3.5.3. KNR

02-02-1505-0100 tynkow gtadkich bez gruntowania - wariant 1

Obmiar = 1207.5400 m2

Robocizna razem Jm. r-g
Farba emulsyjna Polinit Jm. dm3
Materiaty pomocnicze Jm. %
Srodek transportowy Jm. m-g

3.5. 4. KNR
02-02-1505-0200

Obmiar = 1207.5400 m2

Robocizna razem Jm. r-g
Farba emulsyjna Polinit Jm. dm3
Materialy pomocnicze Jm. %
Srodek transportowy Jm. m-g

3.5.5. KNR

02-02-0829-060
Obmiar = 279.5000 m2

robocizna Jm. r-g
ptytki z kamieni sztucznych Jm. m2
zaprawa klejgca Jm. kg
zaprawa spoinujgca Jm. kg
materiaty pomocnicze Jm. %
wyciag Jm. m-g
Srodek transportowy' Jm. m-g

3.5.6. KNR

02-02-0129-0200
Obmiar = 27.0000 szt.

Robocizna razem Jm. r-g
Zaprawa Jm. m3
Podokienniki prefabrykowane Jm. m
Materiaty pomocnicze Jm. %
Wyciag Jm. m-g

Element 3. 6. WEWN ETRZNA STOLARKA DRZWIOWA

Obmiar = 25.0000 szt.
3.6.1. KNR

02-02-1016-0100

Obmiar = 24.0000 szt.

Robocizna razem Jm. r-g

Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania Jm. dm3
Rozcienczalnik Jm. dm3
Papier scierny Jm. m2
Oscieznice drzwiowe stalowe Jm. szt.
Farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania Jm. dm3
Materialy pomocnicze Jm. %

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

0.5729
0.0206
0.0027
0.0021
1.5000
0.0378

0.1391
0.2891
1.5000
0.0003

0.0505
0.1350
1.5000
0.0002

1.5136
1.0200
4.7500
0.6000
1.5000
0.0295
0.0275

2.1200
0.0130
1.3741
1.5000
0.1100

1.4500
0.0940
0.0420
0.0600
1.0000
0.0830
1.5000

KORCZYNA, 30-06-2011

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw

gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie - wariant 1

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - wariant

Str. 21
Wsp. llo s¢

1.00 1.1120
1.00 1.5000
1.00 10.4528
1.00 692.6590
1.00 24.9062
1.00 3.2644
1.00 2.5390
1.00 1.5000
1.00 45.7017
1.00 167.9688
1.00 349.0998
1.00 1.5000
1.00 0.3623
1.00 60.9808
1.00 163.0179
1.00 1.5000
1.00 0.2415
1.00 423.0512
1.00 285.0900
1.00 1327.6250
1.00 167.7000
1.00 1.5000
1.00 8.2453
1.00 7.6863
1.00 57.2400
1.00 0.3510
1.00 37.1007
1.00 1.5000
1.00 2.9700
1.00 34.8000
1.00 2.2560
1.00 1.0080
1.00 1.4400
1.00 24.0000
1.00 1.9920
1.00 1.5000



Uzytkownik: KORCZYNA, 30-06-2011

110906R-1 Wroblik r. bud.

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp.
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0200 1.00

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 0.0300 1.00

3.6.2. KNR Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione (potaczenie klatki
02-02-1017-0200 schoodwej z mieszkaniem) jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone

Obmiar = 18.0000 m2

Robocizna razem Jm. r-g 0.3700 1.00

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn. 1000X2000 mm petne fabr. Im. szt. 0.5000 1.00

wykonczone

Srodek transportowy Jm. m-g 0.0200 1.00

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 0.0100 1.00

3.6.3. KNR Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni
02-02-1017-0200 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

Obmiar = 24.0000 m2

Robocizna razem Jm. r-g 0.3700 1.00
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn. 800X2000 mm petne fabr. Jm. szt 0.2500 1.00
wykonczone B ' '
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn. 800X2000 mm tazienkowe fabr. Im. szt 0.3750 1.00
wykon. T ' '
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0200 1.00
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t Jm. m-g 0.0100 1.00
3.6.4. KNR Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
02-02-1203-0100 Obmiar = 1.8000 m2

Robocizna razem Jm. r-g 3.3000 1.00
Zaprawa cementowa M 80 Jm. m3 0.0100 1.00
Drzwi wewnetrzne 800x2000 ognioodporne EI30 fabrycznzie Jm. szt 0.5556 1.00
wykonczone B ' '
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0300 1.00

Obiekt 4. PRACE ZEWN ETRZNE
Obmiar = 0.0000
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Element 4. 1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. 12 CM Z WYKONANIEM

WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Obmiar = 434.5800 m2

4.1.1. KNR Ocieplenie $cian budynkoéw z cegty oraz $cian bocznych kominéw ptytami
00-17-2610-020 styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

Obmiar = 387.0000 m2

robocizna Jm. r-g 3.2224 0.80
preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych Jm. dm3 0.1000 0.80
preparat wzmacniajacy podioze Jm. dm3 0.2000 0.80
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych Jm. kg 11.0250 0.80
Plyty styropianowe FS15 gr. 12 cm Jm. m3 0.1280 0.80
dyble plastikowe "z grzybkami" Jm. szt. 4.1600 0.80
siatka z wtokna szklanego Jm. m2 1.1350 0.80
farba gruntujgca Jm. dm3 0.3000 0.80
sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna do 3,5 mm Jm. kg 4.0000 0.80
materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0073 0.80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0264 0.80
4.1.2. KNR Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw
00-17-2610-0800 ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne
wgl:i.a vnv%/pl)rawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -

Obmiar = 47.5800 m2

Robocizna razem Jm. r-g 5.3597 0.80
Sucha mieszanka tynkarska o gr. ziarna do 3,5 mm Jm. kg 4.4000 0.80
Piyty styropianowe FS15 gr. 3 cm Jm. m3 0.0528 0.80

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

997.6550
30.9600
61.9200

3413.3400
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Uzytkownik:

110906R-1 Wroblik r. bud.

Kosztorys Slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp.
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych Jm. kg 11.0250 0.80
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych Jm. dm3 0.1000 0.80
Preparat wzmacniajacy podioze Jm. dm3 0.2000 0.80
Dyble plastikowe "z grzybkami" Jm. szt. 4.1600 0.80
Siatka z wiékna szklanego Jm. m2 1.6430 0.80
Farba gruntujgca Jm. dm3 0.3000 0.80
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0264 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0073 0.80
4.1.3. KNR Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra

00-17-2609-0800 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy startowej

Obmiar = 46.4000 m

Robocizna razem Jm. r-g 0.2200 0.80
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych Jm. kg 0.9000 0.80
Listwa strtowa szer. 12 cm Jm. m 1.1760 0.80
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0005 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0007 0.80
4.1. 4. KNR Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg

00-17-2609-0800 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych

katownikiem metalowym

Obmiar = 193.4700 m

Robocizna razem Jm. r-g 0.2200 0.80
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych Jm. kg 0.9000 0.80
Katownik aluminiowy Jm. m 1.1760 0.80
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0005 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0007 0.80
4.1.5. KNR Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
00-17-2609-0600 przy uzyciu gotowych zapraw Kklejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
Obmiar = 69.6000 m2
Robocizna razem Jm. r-g 0.6112 0.80
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych Jm. kg 5.0000 0.80
Siatka z wiékna szklanego Jm. m2 1.1350 0.80
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0052 0.80
Zuraw okienny przenosny 0,15 t Jm. m-g 0.0070 0.80
4.1.6. NNRNKB Podoikienniki zewnetrzne z powlekanej blachy ptaskiej
202-0541-020 Obmiar = 16.8800 m2

robocizna Jm. r-g 1.3500 0.80
blacha powlekana ptaska Jm. m2 1.2300 0.80
wkrety samogwintujace typu SW do blach Jm. 100 szt. 0.1720 0.80
zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.0010 0.80
materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 0.80
Srodek transportowy' Jm. m-g 0.0080 0.80

4.2.1.

Robocizna razem

4.2.2.

Robocizna razem

Element 4. 2. WEJ SCIE | PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obmiar = 16.5500 m2

KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi
02-01-0310-0300 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV)

Obmiar = 8.5200 m3

Jm. r-g 3.5049 1.00
KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - wariant
02-02-0202-0100 1
Obmiar = 8.5200 m3
Jm. r-g 4.6878 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw
Nazwa naktadu Jm
Gwozdzie budowlane okragte gote Jm. kg
Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III Jm. m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego Jm. m3
Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III Jm. m3
Drewno okragte na stemple budowlane Jm. m3
Materiaty pomocnicze Jm. %
Srodek transportowy Jm. m-g
Pompa do betonu na samochodzie Jm. m-g

4.2.3. KNR
02-02-1101-0702

Robocizna razem
Piasek do zapraw

Materiaty pomocnicze

4.2. 4. KNR
02-02-0218-0100

Robocizna razem
Gwozdzie budowlane okragte gote

Beton zwykly z kruszywa naturalnego

Deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III

Drewno okragte na stemple budowlane

Materialy pomocnicze
Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie

4.2.5. KNR
02-02-0290-0201

Robocizna razem
Prety zebrowane 8 mm
Materiaty pomocnicze
Gietarka do pretow
Nozyce do pretow
Prosciarka do pretéw
Wyciag

Srodek transportowy

4.2.6. KNR
02-02-1121-0100

Robocizna razem

Zaprawa klejgca mrozoodporna

Materiaty pomocnicze

Wyciag

4.2.7. KNR
02-02-1121-0500

Robocizna razem

Zaprawa klejgca mrozoodporna

Zaprawa spoinujgca mrozoodporna

Ptytki GRES 30x30 cm

Materiaty pomocnicze

Srodek transportowy

Wyciag

4.2.8. KNR
02-02-1209-0100

Robocizna razem
Zaprawa cementowa M 80

Opis
Norma
0.5300
0.0050
1.0150
0.0070
0.0040
1.5000
0.0500
0.0800

KORCZYNA, 30-06-2011

Wsp.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wariant 3

Obmiar = 4.0800 m3
Jm. r-g
Jm. m3
Jm. %

4.3200
1.0800
1.5000

1.00
1.00
1.00

Schody, podesty i podjazdy zelbetowe zewnetrzne na gotowym podtozu

Obmiar = 2.4800 m3
Jm. r-g
Jm. kg
Jm. m3
Jm. m3
Jm. m3
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

18.8334
1.0000
1.0200
0.0690
0.0060
1.5000
0.0800
0.2000

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety

zebrowane fi 8 mm
Obmiar =0.3150 t

Jm. r-g
Jm. t
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g
Jm. m-g
Jm. m-g
Jm. m-g

42.8800
1.0200
1.5000
4.8000
5.8000
4.3000
0.8000
1.6000

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Oktadziny schodéw, podestéw i podjazdu z ptytek uktadanych na klej -

przygotowanie podtoza
Obmiar = 20.7000 m2

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. %
Jm. m-g

0.2718
4.7500
1.5000
0.0072

1.00
1.00
1.00
1.00

Oktadziny schodéw, podestéw i podjazdu z ptytek 30x30 cm uktadanych na

klej metoda kombinowang
Obmiar = 20.7000 m2

Jm. r-g
Jm. kg
Jm. kg
Jm. m2
Jm. %
Jm. m-g
Jm. m-g

1.3863
5.2000
0.4000
1.0300
1.5000
0.0275
0.0295

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Balustrady schodowe i tarasowe z pochwytem stalowym, ocynkowane

Obmiar = 14.7500 m

Jm. r-g
Jm. m3

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

1.9300
0.0030

1.00
1.00
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Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

KORCZYNA, 30-06-2011

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp.
Farba olejna do gruntowania Jm. dm3 0.0400 1.00
Balustrady stalowe ocynkowane Jm. kg 8.5000 1.00
Farba olejna nawierzchniowa Jm. dm3 0.0400 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Wyciag Jm. m-g 0.0300 1.00
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 1.00
4.2.9. KNR Pochwyt stalowy ocynkowany na wspornikach
02-02-1208-0300 Obmiar = 11.3500 m

Robocizna razem Jm. r-g 0.9800 1.00
Zaprawa cementowa M 80 Jm. m3 0.0010 1.00
Farba olejna do gruntowania Jm. dm3 0.0170 1.00
Ppochwyty stalowe ocynkowane Jm. kg 4.0000 1.00
Farba olejna nawierzchniowa Jm. dm3 0.0160 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Wyciag Jm. m-g 0.0200 1.00

Element 4. 3. DRENA Z OPASKOWY | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Obmiar = 55.6800 m

4.3.1. KNR
04-01-0104-0300

Robocizna razem

4.3.2. KNR
04-01-0701-0300

Robocizna razem

4.3.3. KNR
04-01-0620-0200

Robocizna razem

4.3. 4. KNR
02-02-0803-0200

Robocizna razem
Zaprawa cementowo wapienna M 15
Zaprawa cementowo-wapienna m 50
Materiaty pomocnicze
Wyciag
4.3.5. KNR

02-02-0603-0100

Robocizna razem
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materiaty pomocnicze

Srodek transportowy

4.3.6. KNR
02-02-0603-0200

Robocizna razem
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materiaty pomocnicze

Srodek transportowy
4.3.7. KNR
02-02-0616-0400

Robocizna razem
Folia wytttaczana (kubetkowa)

Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
Obmiar = 44.5400 m3

Jm. r-g 6.4100 1.00
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach fundamentowych
Obmiar = 72.2400 m2

Jm. r-g 0.5200 1.00
Odgrzybianie spoin $cian fundamentowych przy uzyciu klamer budowlanych

Obmiar = 72.2400 m2

Jm. r-g 0.1600 1.00
Tynki wewnetrzne zwykie kat. II wykonywane recznie na scianach
fundamentowych
Obmiar = 72.2400 m2
Jm. r-g 0.4868 1.00
Jm. m3 0.0186 1.00
Jm. m3 0.0020 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.0306 1.00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

Obmiar = 72.2400 m2

Jm. r-g 0.0966 1.00
Jm. kg 0.3500 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.0005 1.00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - dwie kolejne
warstwy mnoznik 2

Obmiar = 72.2400 m2

Jm. r-g 0.0820 2.00
Jm. kg 0.3000 2.00
Jm. % 1.5000 2.00
Jm. m-g 0.0004 2.00

Izolacje z folii wyttaczanej na sucho pionowa - jedna warstwa

Obmiar = 72.2400 m2

0.1389 1.00
1.1500 1.00

Jm. r-g
Jm. m2

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Uzytkownik:
110906R-1 Wrdblik r. bud.

KORCZYNA, 30-06-2011

Kosztorys Slepy

Lp Normatyw Opis
Nazwa naktadu Jm Norma Wsp.
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00
Wyciag Jm. m-g 0.0043 1.00
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0011 1.00

4.3.8. KNR
02-01-0610-0100

Robocizna razem

Piasek filtracyjny
4.3.9. KNR
02-01-0611-0100

Robocizna razem
Perforowana rura PCV fi 80 mm
Samochdd skrzyniowy do 5 t

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa
Obmiar = 44.5400 m3

Jm. r-g 6.0929 1.00

Jm. m3 1.2560 1.00

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w
wykopie suchym - perforowana rura PCV fi 80 mm

Obmiar = 55.6800 m

Jm. r-g 0.2422 1.00
Jm. szt. 3.5000 1.00
Jm. m-g 0.0190 1.00

Element 4. 4. OKLADZINY COKOLU PLYTKAMI CERAMICZNY MI

Obmiar = 18.5600 m2

4.4.1. KNR
02-02-0902-0100

Robocizna razem

Zaprawa cementowo wapienna M 15
Zaprawa wapienna M 4

Zaprawa cementowo-wapienna m 50
Materiaty pomocnicze

Zuraw okienny przeno$ny

4.4.2. KNR
02-02-0829-0100

Robocizna razem

Zaprawa klejgca mrozoodporna

Materiaty pomocnicze

Wyciag

4.4.3. KNR
02-02-0829-0900

Robocizna razem

Zaprawa klejgca mrozoodporna
Zaprawa spoinujgca mrozoodporna
Plytki GRES

Materiaty pomocnicze

Wyciag

Srodek transportowy

Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie

Obmiar = 18.5600 m2

Jm. r-g 0.8833 1.00
Jm. m3 0.0211 1.00
Jm. m3 0.0028 1.00
Jm. m3 0.0006 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.1082 1.00

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza dwukrotne
mnoznik 2
Obmiar = 18.5600 m2

Jm. r-g 0.3033 2.00
Jm. kg 4.7500 2.00
Jm. % 1.5000 2.00
Jm. m-g 0.0072 2.00

Licowanie cokotu ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg
kombinowang
Obmiar = 18.5600 m2

Element 4. 5. TRZEPAK

Obmiar = 1.0000 kpl.

4.5. 1. KNR
02-02-1220-0100

Robocizna razem

Zaprawa cementowa M 80
Farba olejna do gruntowania
Beton zwirowy B 7.5
Elektrody

Farba olejna nawierzchniowa
Trzepaki stalowe

Materiaty pomocnicze
Srodek transportowy

Jm. r-g 1.2731 1.00
Jm. kg 5.2000 1.00
Jm. kg 0.4000 1.00
Jm. m2 1.0200 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.0295 1.00
Jm. m-g 0.0275 1.00
Trzepak, pojedynczy typ T-2
Obmiar = 1.0000 szt.
Jm. r-g 10.8400 1.00
Jm. m3 0.0100 1.00
Jm. dm3 0.1500 1.00
Jm. m3 0.2800 1.00
Jm. kg 1.4700 1.00
Jm. dm3 0.1200 1.00
Jm. kg 54.0000 1.00
Jm. % 1.5000 1.00
Jm. m-g 0.5800 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.14 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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