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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zad.: ,,Zmiana sposobu
uzytkowania z przebudowa budynku dawnego osrodka zdrowia we
Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny
wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi)”

1. Podstawa opracowania:

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
1.2. Projekt budowlany — wykonawczy
1.3. Zatozenia wyj$ciowe odnosnie technologii wykonywania robét:

2. Ogolna charakterystyka robot:

Realizacje robot budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ponizszymi Specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot :

ST B01: Roboty rozbidrkowe

ST B02: Wykonanie chudego betonu i posadzek cementowych

ST B03: Roboty murarskie

ST B04: Konstrukcje drewniane

ST BO05: Pokrycia dachowe

ST B06: Wewnetrzna i zewnetrzna stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

ST B07: Wewnetrzne roboty wykonczeniowe

ST B08: Zewnetrzne roboty wykonczeniowe

ST D01: Krawezniki betonowe na tawie betonowe;

ST D02: Krawezniki betonowe na tawie betonowej;

ST D03: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 na gotowej
podbudowie

ST E01: Instalacje elektryczne

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST B01: Roboty rozbiérkowe:
Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
45111100-9 - Roboty rozbidérkowe

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych w ramach przebudowy budynku dawnego osrodka zdrowia
we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
- wykucie z muru istniejgcej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej;
- skucie tynkow cementowo — wapiennych scian i sufitw;
- rozebranie murowanych $cianek dziatowych;




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

- rozebranie warstw posadzkowych wraz z podtozem z chudego betonu;

- wykucie projektowanych otworow okiennych i drzwiowych w Scianach
konstrukcyjnych;

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej;

- demontaz grzejnikow centralnego ogrzewania;

- demontaz rurazu instalacji centralnego ogrzewania;

- demontaz urzadzen wodno - kanalizacyjnych;

- demontaz rurazu instalacji wodno — kanalizacyjnej;

- demontaz lamp i osprzetu instalacji elektrycznej;

- demontaz przewoddw instalacii elektrycznej;

- wywiezienie gruzu uzyskanego z rozbiérki poza plac budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg wg
geodezyjnego wytyczenia. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za wykonanie robdt ziemnych zgodnie z
Projektem budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania robot ziemnych stosowac wg potrzeb.

Sprzet:
- Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

1.5.1.  Gruz uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy samochodami
samowytadowczymi

1.5.2. Drogi, po ktérych prowadzona bedzie wywozka gruzu nalezy na biezaco
czy$ci¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym uzytkownikom.

Wykonanie robdt:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Odbidr robdt:
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego zakresu prac rozbiorkowych

ST B02: Roboty betonowe: wykonanie podtoza z chudego betonu i posadzek
cementowych:

2.1.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamoéwien:
45223500-1 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i




2.2,

2.3.

24,

2.5.

odbioru rob6t betonowych w ramach przebudowy budynku dawnego osrodka zdrowia

we Wrobliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z

mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie zelbetowej konstrukcji fundamentoéw, podestéw, schoddw i pochylni
zewnetrznych;

- wykonanie podtozy z chudego betonu na podtozy gruntowym pod posadzki
przyziemia;

- wykonanie podfozy pod posadzki

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania robot stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
- stal zbrojeniowa AQ St0S oraz A Il 18G2

- mieszanka betonowa B12,5;

- mieszanka betonowa B25;

- zaprawa cementowa marki 80

- 2wirek 16/32

- piasek

Sprzet:

Do wykonania robé6t betonowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju

robot .

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych;

- wibratory pograzalne;

- zacieraczki do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze Swiezo utozonej mieszanki betonowe;j;

- deskowanie inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych;

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowan;

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: (prosciarka, nozyce i gietarka)

- zuraw samochodowy o udzwigu do 10 t

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom

zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzyé
nastepujacych $rodkow transportu:

- samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowe;

- pompa do betonu na samochodzie;

- $rodek transportowy z przyczepg;

- samochod skrzyniowy



2.6.

2.7.

Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

264.

2.6.5.

2.6.6.

Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami
roboczymi i odpowiadaé klasom betonu.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i normg PN-
91/S-10042

Sktad mieszanek betonowych;

Sktad mieszanek betonowych opracuje Wykonawca na podstawie wynikow
badan materiatdw, ogdinie stosowanych metod projektowania sktadu betonu
oraz laboratoryjnych badan probek. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢
ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Warunki atmosferyczne podczas betonowania:
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz -5°C
i nie wyzszych niz 30°C.

Przygotowanie do betonowania:

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie. Deskowanie nalezy oczysci¢ lub powlec forme stalowg
$rodkiem adhezyjnym nalezy stosowaC wkiadki dystansowe zapewniajgce
wiasciwg grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych.

Rozbiorka szalunkéw i deskowania:
Catkowita rozbiorka deskowan i stemplowan moze nastgpi¢ po ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu

Podtoza pod posadzki:

- uzyskac wytrzymatos¢ na sSciskanie . 12MPa;

- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;

- stosowac szczeliny skurczowe i dylatacyjne;

- uzyskac¢ powierzchnie réwne lub ze spadkami w zalezno$ci od potrzeb;
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robé6t z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci
podlega wykonanie:

- szalunkow;

- zbrojenia;

- osadzenia elementow stalowych;

- sposbb utozenia ptyt kanatowych na elementach Zelbetowych;

- Dbetonowanie;

- zageszczenie betonu;



2.8.

2.9.

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot:

Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét polega na:

- prawidtowo$¢ utozenia betonu w planie

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii;

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, marki, jednolito$ci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (rysy, raki — faczna iloS¢ rys i rakdéw nie powinna by¢
wieksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny
by¢ zaprawione zaprawg cementowq

- prawidtowo$¢ utozenia zbrojenia

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu;

PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000
PN-88/B-06250

Cement portlandzki
Beton konstrukcyjny

PN-89/B- 30016 Cementy specjalne

PN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020

Podbudowa z chudego betonu

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.]

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperaturg

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i podtoza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN 71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B03: Roboty murarskie:
Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
45223000-6 - Konstrukcje — roboty murarskie

3.1.

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich w ramach przebudowy budynku dawnego osrodka zdrowia we
Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych z bloczkéw PGS gr. 24 cm;

- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych z bloczkéw PGS gr. 18 cm;

- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych z bloczkéw PGS gr. 12 cm;

- roboty murarskie komindw z cegly petnej;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;
- bloczki PGS odmiany 500 gr. 24 cm;;

- bloczki PGS odmiany 500 gr. 18 cm;;

- bloczki PGS odmiany 500 gr. 12 cm;;

- cegta budowlana petna klasy 15;

- cegfa dziurawka klasy 10

- zaprawa cementowa-wapienna M7,;

- zaprawa cementowa M12

Sprzet:

Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju
rob6t zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdino$ci:

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

- materiatéw drewnopochodnych;

Transport:

3.5.1. Pustaki PGS oraz cegte petng i dziurawke nalezy dostarczy¢ na plac budowy
foliowang na paletach, roztadunek materiatu powinien odbywac sie przy uzyciu
dzwigu samochodowego

3.5.2. Worki z cementem nalezy dostarczy¢ na plac budowy foliowang na paletach,
roztadunek materiatu powinien odbywac sie recznie lub przy uzyciu dzwigu
samochodowego, sktadowanie i przechowywanie materialu w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie go przed wilgocig;

Wykonanie robdt:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq i przepisami;

- droznosci przewodéw kominowych;

- grubosci spoin




3.8.

3.9.

- szczelnoci spoin;
- pionowos$¢ i ptaszczyznowos¢ elementdw murowanych

Odbiér robdt:

Odbioru robot nalezy dokonac¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ 1:
Roboty ogoine budowlane MBIiPMBIITB Warszawa 1977 wydanie ||

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe pustakéw zuzlobetonowych ALFA. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

ST B04: Konstrukcje drewniane:

41,

4.2.

4.3.

44.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
45261000-4 — Drewniane konstrukcje dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu w ramach
przebudowy budynku dawnego os$rodka zdrowia we Wrobliku Szlacheckim z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi..
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz drewnianej konstrukcji okien pofaciowych;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;

Elementy drewnianej wiezby dachowe;:

- wymiany 7x14 cm

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

rodzaju robét .
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochdd skrzyniowy;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robdt:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

- konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy jodtowej;

- w konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastepujacych klas jakoSci
charakteryzujacych sie wytrzymato$cig na zginanie: C 24 zgodnie z PN-81/B-
03150;

- wilgotno$¢ drewna lisciastego na wkfadki, klocki, kotki nie powinna przekraczac
15%;

- konstrukcje z drewna lub materiatdbw drewnopochodnych powinny byé chronione
przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach wykonania;

- projektowane drewniane elementy konstrukcji dachowej, bedace elementem
elewacji (konce krokwi, deskowanie okapu na krokwiach, deskowanie ocieplenia
ponad stropem przyziemia), nalezy ostrugac i zaimpregnowac bejcg koloryzujacq i
jednoczesnie zabezpieczajacq elementy przed korozjg biologiczng oraz przed
ogniem, $rodek ten powinien by¢ dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlane;j;

- wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng $rodkami dopuszczonymi przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wiasciwo$ciach);

- $rodki do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wiasciwo$ciach);

- wszystkie tgczniki mechaniczne powinny by¢ dopuszczone przez Instytut Techniki
Budowlanej;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjq Techniczng. Wszystkie

elementy drewniane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- jakosci wbudowanych materiatow;

- wilgotno$ci drewna;

- wykonania elementéw przed ich zamontowaniem;

- jakosci gotowej konstrukcii;

- porbéwnania przekrojow i rozmieszczenia elementébw zgodnie z dokumentacjq
techniczng;

- statecznosci przestrzennej poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Odbiér robdt:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne;

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty’;

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje;

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Pokrycie dachowe — uzupetnienie
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamowien:
45261000-4 — Pokrycia dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu w ramach przebudowy
budynku dawnego osrodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej;

- montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki powlekanej;

- montaz obrébek blacharskich z powlekanej blachy ptaskiej

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
5.2.1. blachodachéwka powlekana spetniajgca nastepujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o porownywalne;
wytrzymatosci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powtoka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
- spodnia warstwa epoksydowa.
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5.2.2. pfaska blacha powlekana spetniajgca nastepujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o porownywalne;
wytrzymatosci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powfoka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
- spodnia warstwa epoksydowa.
5.2.3. uszczelki poliuretanowe profilowane pod gasiory;
5.2.4. samowiercgce wkrety do blach powlekanych z uszczelkg samowulkanizujacg;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego

rodzaju robot .

- do ciecia blachy powlekanej nalezy uzywa¢ nozyc elektrycznych, zabrania sie
uzywania pity tarczowej wytwarzajacej zbyt wysoka temperature mogaca uszkodzi¢
powtoke blachy;

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochdd skrzyniowy;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robdt:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

- Instrukcje producenta blachy aluminiowo — tytanowej gr. 0,5 mm,;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjq Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- jakosci wbudowanych materiatow;

- prostopadtosci linii blachy trapezowej do okapu;

- odpowiedniej szeroko$ci zamontowanych obrébek blacharskich

- odpowiedniego wyprofilowania spadkdw rynien dachowych

Odbiér robdt:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;
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Przepisy zwigzane:

PN-75/B-10242  Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowo —
cementowymi. Wymagania przy odbiorze.;

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B06: Wewnetrzna i zewnetrzna stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
45420000~ Stolarka okienna i drzwiowa

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu wewnetrznej i zewnetrznej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej w
ramach przebudowy budynku dawnego o$rodka zdrowia we Wrdbliku Szlacheckim z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz zewnetrznych okien ze wzmocnionego PCV;

- montaz zewnetrznych ocieplonych drzwi metalowych fabrycznie wykonczonych;

- montaz wewnetrznych drzwi ptytowych w oscieznicach metalowych;

- montaz okien potaciowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami. Sposob
wykonywania wewnetrznych robot wykonczeniowych $cisle wg rysunkow i opisow
dokumentacji i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Materiaty:
Materiaty do wykonania robo6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg:

- okna ze wzmocnionego profilu PCV minimum trzykomorowego w kolorze biatym
szklone zestawem dwuszybowym o wspétczynniku k = 1,1, W/m2K;

- zewnetrzne drzwi metalowe, ocieplone, fabrycznie wykoriczone;

- oScieznice metalowe o0 szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci skrzydta;

- skrzydta drzwiowe ptytowe petne, fabrycznie wykofAczone w kolorze biatym
wyposazone w zamek i klamke;

Sprzet:

Do wykonania rob6t montazu stolarki oraz Slusarki okiennej i drzwiowej nalezy
stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wyciag budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;

- pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;
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6.5. Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

- samochod skrzyniowy dostosowany do transportu $lusarki o stolarki okiennej;
- samochod dostawczy.

6.6. Wykonanie robot::
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto:
Podczas wykonywania robét nalezy zachowac nastepujace warunki:
6.6.1. Zewnetrzne okna i drzwi PCV:
- wzmocniony profil PCV minimum trzykomorowy
- szklenie zestawem dwuszybowym o wsp. K=1,1 W/im2 K
6.6.2. Wewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana:
- oscieznice metalowa malowana na budowie
- skrzydta drzwiowe ptytowe z nawiewem (kratka lub tuleje) wyposazona w
zamek i klamke z szyldem;

6.7. Kontrola jakoSci robdt:
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- ustawienia w pionie oraz wfasciwe zamocowanie stolarki Slusarki okiennej i
drzwiowej;
- szerokosc¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)
- szczelno$¢ wypetnienia styku miedzy oScieznicag i murem;
- jakos¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu

6.8.  Odbior robdt:
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjq
techniczng,

6.9. Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek szkliwionych. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B07: Wewnetrzne i zewnetrzne roboty wykonczeniowe
Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
454000000- Roboty wykonczeniowe
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Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robot wykoriczeniowych w
ramach przebudowy budynku dawnego o$rodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
7.1.1. wewnetrzne roboty wykonczeniowe:

- montaz izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy asfaltowe; i foli,

- montaz ocieplenia podposadzkowego styropianem.

- posadzki z ptytek GRES;

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego;

- okfadziny $cienne z ptytek ceramicznych na kleju

- wykonanie powtok malarskich;

7.1.2. zewnetrzne roboty wykonczeniowe:
- uzupetnienie tynku cementowego Scian fundamentowych
- wykonanie izolacji powtokowej pionowej $cian fundamentowych;
- posadzki z ptytek GRES;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
- papa termozgrzewalna;

- abizol;

- folia budowlana szeroka gr. 0,2 mm;

- folia wyttaczana

- styropian FS 20 gr. 10 cm

- styropian FS 20 gr. 4 cm

- tynk cementowo-wapienny;

- tynk cementowy

- plytki GRES 30x30 cm antyposlizgowe;

- plytki glazurowane 20x25 cm;

- klej do uktadania ptytek z kamieni sztucznych;

- zaprawa do spoinowania ptytek z kamieni sztucznych;

- klej elastyczny (mrozoodporny) do uktadania ptytek z kamieni sztucznych;
- zaprawa elastyczna (mrozoodporna) do spoinowania ptytek z kamieni sztucznych;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robét .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wyciag budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;
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- pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:
- samochod skrzyniowy;
- samochdd dostawczy.

Wykonanie robot::

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym - opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

7.6.1. lzolacja podposadzkowa przeciwwilgociowa i termiczna;
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:

na istniejacym podtozu z chudego betonu nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy asfaltowe] i jednej warstwy folii
polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm.

oczyszczone podtoze betonowe nalezy zagruntowaC emulsjg asfaltowq
np. abizol R dwukrotnie.

na warstwie papy nalezy utozy¢ warstwe folii budowlanej polietylenowe;j
szerokiej i warstwe styropianu FS 20 gr. 10 cm wg warstw posadzkowych
zawartych w projekcie budowlanym - wykonawczym;

7.6.2. Posadzka z ptytek GRES i plytek terakota;
Podczas wykonywania robdt nalezy zachowac nastepujgace warunki:

podioze betonowe nalezy oczyscic¢ i wyrdwnac;

ptytki nalezy uktada¢ metodg kombinowang tj naktadajac warstwe kleju
zar6wno na podioze jak i na ptytke, klej naktadac szpachlg zabkowang;
dociska¢ kazda ptytke i miekkq szmatkg oczysci¢ pozostatosci z resztek
zaprawy;

temperatura podczas wykonywania robot co najmniej 15°C.

przestrzen miedzy plytkami nalezy wypetni¢ elastyczng zaprawg do
fugowania;

ptytki GRES na tarasie wykona¢ w wersji mrozoodpornej (zaréwno ptytki
GRES jak i klej oraz fuga muszg spetia¢ wymogi mrozoodporno$ci)

7.6.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. lll i cementowych kat. II:
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:

podokienniki PCV obsadzi¢ ze spadkiem osrodka pomieszczenia;
obsadzi¢ kratki wentylacyjne w pomieszczeniach przewidzianych
projektem;

prace wykona¢ w temperaturze +10 do +25°C

warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;;

tynkow nie wolno wykonywac ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do
zamarzniecia Swiezego tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci
po 28 dniach;

Swieze tynki nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru;

w okresie wysokich temperatur tynki w okresie 7 dni nalezy zwilza¢ wodg;
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7.6.4. Oktadziny Scienne z ptytek glazurowanych;

Podczas wykonywania robét nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- podtoze tynku nalezy oczysci¢ i wyréwnac;

- plytki nalezy ukfada¢ metodg kombinowang tj naktadajac warstwe kleju
zar6wno na podioze jak i na ptytke, klej naktadac szpachlg zabkowang;

- dociska¢ kazdg ptytke i miekkg szmatkg oczy$ci¢ pozostatosci z resztek
zaprawy;

- temperatura podczas wykonywania rob6t co najmniej 15°C.

- przestrzen miedzy ptytkami nalezy wypetni¢ elastyczng zaprawg do
fugowania;

- narozniki wypukte nalezy zakonczy¢ listwami PCV

7.6.5. Powtoki malarskie
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:
- malowane podtoze nalezy oczysci¢ i wyréwnac;
- natozy¢ zagruntowac jednokrotnie malowang powierzchnie;
- roboty malarskie $cian wykona¢ akrylowymi farbami w kolorze biatym.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- wygladu zewnetrznego i wykonczenia Scian, sufitdw, elewacji zewnetrznej
- wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzek z ptytek;

- wygladu zewnetrznego i wykoriczenia scian z ptytek;

- jednolito$¢ barwy powtok malarskich;

- prawidtowos¢ potozenia warstw izolacyjnych i wypetniajacych;

- przygotowania podtoza pod tynki i ptytki;

- grubosci tynku;

Odbidr robdt:

Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjq
techniczng,

Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek szkliwionych. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne
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ST B08: Ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji metoda mokra:

8.1.

8.2.

8.3.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien:
45410000-4 — Tynkowanie

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku w ramach

przebudowy budynku dawnego o$rodka zdrowia we Wrobliku Szlacheckim z

przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz aluminiowe;j listwy startowej

- docieplenie Scian zewnetrznych styropianem samogasnacym FS 15 gr. 12 cm wg
projektu;

- kotkowanie styropianu tgcznikami plastykowymi w ilosci 4 szt/m2;

- docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych oraz $cian bocznych kominéw
styropianem samogasnacym FS 15 gr. 3 cm;

- zatopienie w warstwie kleju jednej warstwy siatki z widkna szklanego;

- gruntowanie powierzchni elewacji farbg gruntujaca;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;
- system ocieplenia Scian zewnetrznych na bazie styropianu samogasnacego FS15
gr. 12 cm i tynku akrylowego ,baranek” gr. 2,5 mm w kolorze srednio grupy lIl;
= styropian samogasnacy FS15 (PS-E):winien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
gesto$¢ pozorna styrop. odpowiednio 15 kg/m3 (FS15)
naprezenie $ciskajace >100 Kpa;
wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/m2 K
wytrzymato$¢ na rozrywanie >100kPa;
chtonno s¢ wody 24 h < 1,5%;
zmiany wymiarow liniowych < 2%,
barwa granulek styropianowych wstepnie spienionych;
struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;
powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu blokow;
krawedzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman;
wymiary ptyt nie wieksze niz 60 x 120 cm — dopuszczalne odchytki < 5%;
ptyty styropianowe sezonowane — wymagany okres sezonowania 8
tygodni;

= siatka z wiokna szklanego
= impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na
styropianie winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010,
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= pasek szerokoSci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,5 kN przy
wydtuzeniu nie przekraczajacym 5%

= pasek szerokosci 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien
wytrzymac obcigzenie 0,6 kN przy wydtuzeniu nie przekraczajacym 3,5%

= zaprawy i masy klejgce
= muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodno$ci

= fgczniki mechaniczne
= fgczniki grzybkowe dopuszczone di stosowania w budownictwie
odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub Swiadectwem zgodnosci
= sita wyrywajgca z podtoza 0,5 - 1,0 kN

= perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium oraz profile cokotowe;
= muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodno$ci

- ptaska blacha powlekana na podokienniki blaszane;
rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o poréwnywalnej wytrzymatosci;
obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
wierzchnia powtoka antykorozyjna;
wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
spodnia warstwa epoksydowa.

- poszczegblne materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow;

Sprzet:

Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot zgodny z Projektem Organizacji Robdt, w szczegoino$ci:

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

- materiatébw drewnopochodnych;

Transport:

Poszczegolne materiaty systemu docieplen nalezy transportowaé zgodnie z instrukcjq
dostawcy systemu.

Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

W ramach rob6t zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykonaé

nastepujacy zakres prac:

- montaz aluminiowe;j listwy startowej

- przyklejenie ptyt styropianu FS 151 gr. 12;

- ptyty styropianowe zamocowa¢ mechanicznie kotkami plastykowymi w ilosci 4
szt/im2, przy krawedziach $cian stosowac taczniki co 30 cm, diugos¢ osadzenia
tacznika w warstwie no$nej $ciany niemniej niz 6 cm;
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- montaz listwy startowej oraz katownikdéw aluminiowych — ochrona naroznikéw
wypuktych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych;

- zatopienie jednej warstwy siatki z widkna szklanego w gotowej zaprawie klejacej;

- dwukrotne malowanie powierzchni ocieplanej farbg gruntujaca;

- zamontowanie obrdbek blacharskich podokiennikéw blaszanych z ptaskiej blachy
powlekanej;

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe; folig polietylenowa szerokg

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowo$¢ montazu ptyt styropianowych;.

- nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ technologii prowadzenia rob6t z kartami katalogowymi
poszczegolnych faz systemu docieplen;

- nalezy sprawdzi¢ stan stolarki po zdemontowaniu oston.

Odbiér robdt:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Czes$¢ 1:
Roboty ogoine budowlane MBiPMBIITB Warszawa 1977 wydanie ||

ST D01: Podbudowa z kruszywa tamanego:
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien:

9.1.

9.2.

45212221 - Budowa boisk sportowych
45233260-9 - Drogi i place

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t drogowych w ramach przebudowy budynku dawnego osrodka zdrowia we
Wrobliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- utozenie warstw podbudowy w gotowym korycie.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
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Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

- warstwa podbudowy o tacznej grubosci 50 cm:
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. po zageszczeniu 25 cm;
- warstwa gérna podbudowy z kliica o grubo$ci 8 cm;

Materiaty:
Materiaty do wykonania robo6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;

- kruszywo naturalne (pospotka);

- kruszywo famane frakcji 8 — 16 mm

- kliniec kamienny;

- skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Sprzet:

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy stosowaé sprzet
odpowiedni do tego rodzaju robot .

- zageszczarka spalinowa

- samochod dostawczy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochdd skrzyniowy;

- samochod dostawczy.

- kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robdt:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Wykonanie robdt obejmuje nastepujace

operacje:

- ufozenie w wykonanym korycie projektowanych warstw podbudowy;

- réwno$¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 m dtugosci;

- przepuszczalno$¢ podioza 6 i/m na minute

Ponadto:

9.6.1. Koryto:
Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika
z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.
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9.6.2. Warstwa odsaczajgca i podbudowa:
Warstwa odsgczajaca powinna by¢ réwna mie¢ odpowiednie spadki i musi by¢
dobrze zageszczona. Wspdtczynnik zageszczenia powinien posiada¢ warto$¢
podang w normie PN-S-02205. Kruszywa ktore bedg stosowane do warstwy
odsaczajacej muszg spetniaC warunki normowe

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjq Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- grubo$ci warstw podbudowy;

- stopnia zageszczenia warstw podbudowy

- wielko$¢ spadkow wyprofilowanych na dolnej warstwie podbudowy.

Odbidr robot:

Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw;

PN-84/S5-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

BN-84/6774-02 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-864/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST D02: Krawezniki betonowe na tawie betonowej
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien:

10.1.

45212221 — Budowa boisk sportowych
45233260-9 - Drogi i place

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drog, placow manewrowych i dojazdow w
ramach przebudowy budynku dawnego o$rodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z
przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi, a
mianowicie z utozeniem kraweznikdw betonowych wibroprasowaychj na tawie
betonowe;j.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
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- utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego 8x30 cm na tawie betonowej
wykonanej wg specyfikacji dotyczacej wykonania robot betonowych

- utozenie kraweznika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na fawie betonowej
wykonanej wg specyfikacji dotyczacej wykonania robot betonowych

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z

Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

- zewnetrzne betonowe wibroprasowane krawezniki 8 x 15 c¢cm w kolorze szarym z
jednostronnym wuokagleniem;

- zewnetrzne betonowe wibroprasowane krawezniki 30 x 15 ¢cm w kolorze szarym z
jednostronnym $cieciem;

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sg betonowe
wibroprasowane krwezniki drogowe 30x15 cm w kolorze szarym z jednostronnym
Scieciem.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami  PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadno$ciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do 1 mm.

Sprzet:

Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy stosowac sprzet
odpowiedni do tego rodzaju robét .

- zageszczarka spalinowa

- samochod dostawczy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaC poza Sciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny
blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Wykonanie robot:

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

Wykonanie koryta pod fawy:

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoSci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmnie;
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw:
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16).

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq
zalewowa. Lawa i opér musza stanowi¢ monolit dlatego nie dopuszcza sie
wykonywanie tych elementdw etapami.

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich
ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np.
ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢é zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

Wypetnienie spoin:

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikbw zaprawg cementowo-piaskowg,
stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjqg Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- pfaszczyznowo$ci utozenia nawierzchni z obrzezami;

- uzyskanie projektowanych spadkdw poprzecznych

- roéwnolegtosci utozenia obrzezy betonowych

Odbior robdt:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych;

10.8.1. Sprawdzenie koryta pod tawe:

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm..

10.8.2. Sprawdzenie taw:

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a)  Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg
projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m fawy.

b)  Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowane;j,
- dla szeroko$ci * 10% szeroko$ci projektowane;.

c)  Rdownos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac 1 cm.

d Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczaC + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

10.8.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow:

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a)  dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej, ktdre wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

c)  rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie
w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy
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czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d)  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw;

DIN 185101 — Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)

BN-80/6775-0303 - Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
BN-84/6774-02 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych. Piasek.
BN-864/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-71/8933-1 — Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno —
bitumicznych.

PN-74/S-96022 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

BN-80/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST D03: Wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8

11.1.

11.2.

na gotowej podbudowie
Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
4542100-5 - Parkingi

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem drog, placow manewrowych i dojazdow w

ramach przebudowy budynku dawnego o$rodka zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z

przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowo — cementowej z ograniczeniem placu obrzezem betonowym;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.
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Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

11.3.1. Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

11.3.2. Wyglad zewnetrzny:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci

<80 mm.

11.3.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 80 i 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

11.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w

tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 80
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie
wiecej niz 9
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w
stosunku do  wytrzymatoSci  probek nie
zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
[1], mm, nie wigcej niz 4
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11.3.5. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych:
11.3.5.1. Cement:

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

11.3.5.2. Kruszywo do betonu:

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-
B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

11.3.5.3. Woda:
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

11.3.5.4. Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatoSc,
mniejszg nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze;
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Transport:
Stosowac wg potrzeb

Wykonanie robdt:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:
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11.6.1. Podsypka cementowo — piaskowa:
Podsypka cementowo piaskowa powinna by¢ wytwarzana w stosunku 1:3. Na
podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
[3]. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

11.6.2. Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych,
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

11.7. Kontrola jakosci robot:
Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca musi przediozy¢ inspektorowi nadzoru
aprobate techniczng kostek brukowych. W przypadku braku aprobaty techniczne;
materiat nie bedzie dopuszczony do wbudowania.

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokoscido 3 m: +1cm,
- 0 szerokoSci powyzej 3 m: £2cm,
- szerokoci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz pkt
4.6.3. niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami pkt. 12.6.4. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
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rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
8 mm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogq przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

Odbiér robdt:

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

ST S01: Wykonanie drenazu opaskowego z odcinkiem kanalizacji deszczowe;j :

12.1.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamowien:
45111270-2 - Odwodnienie

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru drenazu opaskowego w ramach przebudowy budynku dawnego o$rodka
zdrowia we Wrébliku Szlacheckim z przeznaczeniem na budynek mieszkalny
wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- zamontowanie w gotowych wykopach studzienek rewizyjnych PCV 315/160;

- wykonanie drenazu opaskowego z perforowanych rur PCV fi 80 mm

- obsypanie rur drenarskich zwirem ptukanym;

- wykonanie ciggi kanalizacji deszczowej rurociggiem PCV 160 mm;
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;

- studzienki PCV 315//150 np. wg systemu WAVIN lub Mabo Turlen

- perforowana rura PCV fi 80 mm;

- system ksztattek i tacznikéw dla poszczegdinych odcinkéw drenazu (trojaki, mufy,
zaslepki)

- rury kanalizacyjne PCV 160 typu lekkiego

- Zwir ptukany do obsypania rur drenarskich

Sprzet:

Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju
rob6t zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdino$ci:

- wciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

Transport:
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidziec:

- samochdd skrzyniowy;
- samochod dostawczy.

Wykonanie robdt:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

W ramach rob6t zwigzanych z wykonaniem drenazy nalezy wykonaé nastepujacy

zakres prac:

- wykona¢ kompletne studnie rewizyjne PCV 400/150;

- utozyc rurociag drenazu opaskowego ze spadkiem niemniejszym niz 0,5%

- rurocigg drenarski powinien miesci¢ sie miedzy dnem faw fundamentowych i
poziomg izolacjq posadzki w piwnicach — niedopuszczalne jest instalowanie
rurociggu drenarskiego ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych

- w przypadku stwierdzenia w gruncie wokét budynku gruntow ilastych nalezy catos¢
rurociggu drenarskiego owing¢ geowtokning.

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy drenazu podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos¢ spadki poszczegoinych odcinkéw rurociggu
drenarskiego;

- nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni rewizyjnych;

- nalezy sprawdzi¢ sposéb obsypania rurociggu drenarskiego zwirem ptukanym:;

Odbior robot:
Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych;
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Czes$¢ 1:
Roboty ogoine budowlane MBIPMBIITB Warszawa 1977 wydanie ||
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