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· rysunek 2 - rzut przyziemia





skala 1:100

· rysunek 3 - schemat stropu nad przyziemiem
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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego kaplicy cmentarnej

na działce nr ewid.2803 

położonej w Rymanowie przy ulicy Kalwaria.

I. Podstawa opracowania

-  Zlecenie inwestora;

- Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” - Uchwalonego Uchwałą Nr XL / 387 / 06 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia            25 października 2006r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 143 poz. 2147 z dnia 4 grudnia 2006r.
1.1. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto architekturę i konstrukcję całości projektowanej kaplicy  cmentarnej (przedpogrzebowej).

II. Dane ogólne

1.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka: 

2.1. Lokalizacja obiektu 

Projektowana kaplica cmentarna zlokalizowana jest w Rymanowie na cmentarzu komunalnym w jego rozbudowywanej części, w południowo-zachodniej części miasta. Rozbudowa cmentarza prowadzona będzie w stronę południową i obejmuje obszar około 1,5ha. Jest to obszar wielkości zbliżonej do zagospodarowanego już cmentarza. Projektowana kaplica zlokalizowana jest przy drodze dojazdowej do cmentarza (ulica Kalwaria).


Spadek terenu jest znaczny i wynosi około 15%. Teren opada od drogi w kierunku zachodnim. Podłużna oś projektowanej kaplicy przebiega równolegle do spadku terenu. Różnica poziomów terenu na długości obiektu wynosi około 3,0m, co umożliwiło zaprojektowanie kondygnacji piwnic ( przyziemia) w części budynku.

2.2. Funkcja budynku 

Budynek kaplicy ma służyć do modlitwy żałobnej, odprawiania nabożeństw pogrzebowych, przechowywania i przetrzymywania zwłok, chowania w krypcie zwłok ludzi wyróżnionych, ewentualnie prochów z przeszłości.

W budynku występuje funkcja usługowa, na którą składają się następujące pomieszczenia: 

*Przyziemie:     0.1.wiatrołap o powierzchni:  


 3,31m²

  0.2.wc ogólnodostępny o powierzchni: 

 6,38m²

  0.3.hall, klatka schodowa o powierzchni:

37,89m²

  0.4.magazyn o powierzchni: 


21,50m²

  0.5.przebieralnia o powierzchni:


10,08m²

  0.6.pokój socjalny o powierzchni:


  9,20m²

  0.7.pomieszczenie gospodarcze                                 5,44m²





łącznie powierzchnia:                        93,80m²

W przyziemiu zaprojektowano krypty o powierzchni 18,85m².

*Parter:            1.1.wiatrołap o powierzchni: 

  
    3,66m²

 1.2.nawa główna o powierzchni: 


122,28m²

 1.3.chłodnie o powierzchni:



    2,64m²

 1.4.zakrystia o powierzchni:



    8,64m²

 1.5.wc o powierzchni: 



    1,89m²

 1.6.zaplecze o powierzchni:



    5,60m²

 1.7.chłodnie o powierzchni:



    2,45m²

 1.8.zaplecze o powierzchni: 
  


    6,33m²




łącznie powierzchnia:                      153,49m²

Na parterze zaprojektowano balkon służący odprawianiu polowych nabożeństw o powierzchni: 25,28m².
2.3. Bryła budynku 

Budynek kaplicy zaprojektowano na rzucie prostokąta z bocznymi nawami - absydami na kształcie półkoła. Budynek jest parterowy, w części budynku uzyskano dolną kondygnację przyziemia. 

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowej: ściany murowane z elementami wylewanymi żelbetowymi (słupy, wieńce). Przekrycie części głównej kaplicy zaprojektowano w formie drewnianych wiązarów ( bez wprowadzania stropu). Wiązary stanowią konstrukcję wsporczą dla więźby dachowej krokwiowo-płatwiowej, a jednocześnie dwa pierwsze wiązary są oparciem dla sygnaturki. Krycie dachu tradycyjną blachą płaską ocynkowaną. W grubości krokwi przewidziano docieplenie dachu.

2.Podstawowe dane techniczne: 

2.1.      Powierzchnia zabudowy całości:


213,20m²

2.3. Powierzchnia użytkowa: 



241,85m²

2.4. Kubatura  





1970,1m³

2.5. Wymiary budynku:

długość

              


20,0m;

szerokość





10,0m do 14,2m;

wysokość nad terenem do kalenicy

10,5m od strony drogi do 13,5m po stronie przeciwnej (co wynika ze spadku terenu)

wysokość wieżyczki nad kalenicą
 

6,0m

dach 3 spadowy o nachyleniu połaci    

40º

III. Architektura i konstrukcja.

1.Opis elementów konstrukcyjnych: 

1.1. 
Fundamenty 

- wylewane żelbetowe  w postaci ław betonowych zbrojonych podłużnie wieńcem 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm, beton klasy B-20;


1.2.
Ściany fundamentowe

- ściany fundamentowe i piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej, częściowo wylewane na mokro betonem klasy B-20 w formie ściany oporowej;


1.3. 
Strop nad piwnicami

-  żelbetowy, wylewany w formie płyty grubości 10-12cm zbrojonej stalą A-III 34 GS; konstrukcję wsporczą dla płyty stanowi układ ścian piwnic oraz zaprojektowane belki i podciągi; ocieplenie styropianem (M20) grubości 5cm;

1.4.   Ściany parteru - zewnętrzne

- ściany murowane z bloczków ceramicznych max grubości 29cm; ściany ocieplone od zewnątrz warstwą styropianu (M15) grubości 10cm;  ze względu na brak usztywniającego stropu nad parterem wzmocnienie konstrukcji ścian zostanie uzyskane przez wykonanie słupów żelbetowych umieszczonych w grubości ściany; zakończenie ścian górą wieńcem żelbetowym grubości 20cm; ocieplenie styropianem zastosowano również dla ścian piwnic; warstwę ocieplenia styropianem w poziomie piwnic zabezpieczają ścianki ochronne z cegły ceramicznej grubości 12cm wymurowane od fundamentów do poziomu terenu;
1.5.   Ściany wewnętrzne

-   konstrukcyjne   25cm i działowe 12 i 6cm z cegły pełnej lub modularnej;

- ściany wiatrołapu w nawie głównej – GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101;

1.6.   Schody

- żelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 obłożone drewnem lub płytkami gresowymi; zewnętrzne obłożone płytkami gresowymi mrozoodpornymi lub płytami z piaskowca o wartości współczynnika antypoślizgowości: R11/R10 V4;

1.7.   Trzony kominowe

- przewody kominowe z kształtek kominowych  SCHIEDEL na zaprawie cementowej, oddylatowane od drewnianej konstrukcji obiektu: przewody wentylacyjne: kanały w ścianach zewnętrznych przyziemia i parteru, murowane z cegły, o wielkości 20x18cm, wloty i wyloty zamknięte kratką wentylacyjną metalową lub plastikową 20x20cm, z siatką przeciw owadom i żaluzjami przestawnymi z możliwością uchylania;

1.8.   Konstrukcja dachu

- konstrukcja więźby dachowej płatwiowo-kleszczowa wsparta na ścianach zewnętrznych oraz na wiązarze dwuwieszakowym; w wiązarach pełnych zastosowano stężenie poziome w formie kleszczy; wiązar drewniany dachowy rozpiętości 9,50m w osiach stanowi oparcie dla konstrukcji drewnianej więźby płatwiowo-krokwiowej; rozstaw wiązarów 2,75m; wiązar zaprojektowano jako wieszarowy dwuwieszakowy; wiązar składa się z rozpory (w pasie górnym) skośnych zastrzałów, ściągu (pas dolny) ora dwu pośrednich, skośnych pochylonych wieszaków;

- na dwu pierwszych wiązarach od strony skarpy przewidziano oparcie konstrukcji wieżyczki-sygnaturki; konstrukcja sygnaturki drewniana przy zastosowaniu słupków i belek 16x16cm; usztywnienie słupków i belek sygnaturki w formie skośnego deskowania;

- wiązary konstrukcji dachowej widoczne od wnętrza należy przed montowaniem strugać i malować lub szlifować i malować po zamontowaniu; 

- w przestrzeni dachu między jedną parą krokwi w rejonie wejścia do kaplicy przewidziano wbudowanie okien dachowych wzdłuż obu połaci lub przeszklenia w części uchylnego.

- impregnacja konstrukcji dachu grzybobójcza i ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków środkiem Fobos M-2 lub preparatem BORAMON 170;

2.Wykończenie budynku: 

2.1.       Izolacje

- przeciwwilgociowa:  poziomo 2x papa asfaltowa na lepiku na podkładzie z Abizolu lub folia PA/PE 200x2 ; pionowo 2x Abizol R+P;

- paroizolacja:  papa asfaltowa „Alpha „ lub folia polietylenowa lub wzmocniony papier metalizowany;

- izolacje termiczne:   posadzka na gruncie styropian FS-20 gr.10cm; posadzki na stropach styropian FS-20 gr.5cm; strop nad poddaszem wełna mineralna 20cm;

2.2.      Podłogi i posadzki

- posadzki: kamienna z piaskowca w nawie głównej (antypoślizgowość: R9); glazura w wc, hallu wejściowym; panele w zakrystii i na zapleczu; 
2.3.      Tynki 

-  zewnętrzne akrylowe drobno ziarniste, szlachetne;

-  wewnętrzne cementowo - wapienne kat.III lub gipsowe;

- w pomieszczeniach  sanitariatów ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości co najmniej 2,0m;

2.4.      Stolarka

- okienna i drzwiowa typowa i na indywidualne zamówienie - drewniana; dopuszcza się zastosowanie stolarki okien i drzwi wejściowych z PCV; w kaplicy okna stałe, w absydach okna otwierane; w połaci dachowej okna Velux - nietypowe, nieotwierane;
2.5.      Balustrady 

-    wewnętrzne: wylewana na mokro od strony kaplicy i stalowa na słupkach na  schodach; 

-  zewnętrzne: drewniane z belek 10x10cm zabezpieczonych przed wilgocią i korozją biologiczną;

     2.6.    Pokrycie dachu 

- blacha płaska ocynkowana  gr.0,55mm, położona tradycyjnie; może być w kolorze matowym - odcienie czerwieni, brązu; ława kominiarska z blachy ocynkowanej płaskiej gr.0,55mm; należy przedłużyć blachą płaszczyznę okien dachowych w celu odprowadzenia wody do zamknięcia rynienką z odprowadzeniem do rury spustowej; 

      2.7.     Obróbki blacharskie 

- rynny, rury spustowe z pcv lub z blachy ocynkowanej płaskiej; obróbki kominowe, okapniki  z blachy ocynkowanej płaskiej gr.0,55mm

     2.8.     Opaska wokół budynku

-wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki betonowej lub bruku ze spadkiem 2% od budynku

3.Charakterystyka ekologiczna pod względem:

Przyłącza do budynku kaplicy: 

· przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu  miejskiego,

· przyłącze kanalizacyjne do sieci istniejącej - odprowadzenie rurą ±160 mm,

· przyłącze energetyczne kablem ziemnym YAKY 4 x 35 mm2 z istniejącego słupa nr 61/605/7 sieci nN zasilanej ze stacji trans. Rymanów ZOR, 

· przyłącze gazowe z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na działce nr ewid.3137/3,

· odpady stałe - gromadzone w pojemnikach stalowych wybierane okresowo;

Sieci wewnętrzne: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i c.o.

- nie przewiduje się emisji wibracji, promieniowania lub innych zakłóceń;  

- obiekt nie wywiera ujemnego oddziaływania na środowisko.

4.Warunki geotechniczne:

Warunki geotechniczne określono na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – opracowanie „ Zespół Usług Geologiczno-Technicznych HGS-EKO „ autor opracowania mgr inż. Roman Piskadło – luty 2006r.

Dokumentacja powyższa kwalifikuje obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Rozpatrywany teren położony jest na zboczu lokalnego wzniesienia w paśmie góry Kalwaria. Nachylenie zbocza jest równomierne o spadku około 20%.            Na terenie przeznaczonym po budowę występują grunty typu górskiego z obecnością utworów skalistych w podłożu gruntowym. Do głębokości 2,5m występuje rumosz i spękane skały łupka i piaskowca kategorii V – VI wykazujące średnią zwięzłość i urabialność. Są to gliny oraz wietrzeliny piaskowca i łupka w stanie twardoplastycznym, zagęszczonym, półzwartym. Poziom wody gruntowej występuje na głębokości poniżej 2,5m. Zbocze, na którym planowana jest rozbudowa cmentarza jest stateczne, bez tendencji do wystąpienia osuwisk.

5.Wymagania dotyczące odporności pożarowej budynku:

- budynek stanowi strefę pożarową kategorii zagrożenia ludzi ZL I i klasę odporności pożarowej „B „;

 ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  / Dz.U. Nr 75 poz.690 z późn.zm. / ).

5.Uwagi:

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne i odpowiadać obowiązującym normom. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną.

Mgr inż. arch. Tadeusz Gonet

Mgr inż. arch. Iwona Skomiał

            Mgr inż. Tadeusz Prejsnar

