SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: Kaplica cmentarna w Rymanowie

INWESTOR: URZAD GMINY W RYMANOWIE
38-480 Rymandéw ul. Mitkowskiego 14 a

OBIEKT: KAPLICA CMENTARNA
38-480 Rymanéw ul. Kalwaria
dz. Nr 2803
BRANZA: BUDOWLANA

KOD WG CPV.: 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sakralnych

PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. Tadeusz Gonet
spec. archit.bud. (upr. 126/75/Wwn)

mgr inz. arch. Iwona Skomiat
spec. archit.bud. (upr. 118/99)

mgr inz. Tadeusz Prejsnar
specjalnos¢ kontr. budowlana
(‘upr. UAN-2A-8346-87/84)

DATA OPRACOWANIA: maj 2008 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(budynki niemieszkalne—ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna.
kategoriawg. CVP 45212360-7

B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t przy budowie budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie przy ul. Kalwaria.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.45 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.6 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.



1.4.7 terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.8 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.9 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.10 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12 wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.13 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.14 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.15 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.4.17 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.

1.4.18 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.19 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.20 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru  dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21 laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.22 materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.4.23 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. Inzynier - osoba wyznaczona uprawniona i do kontrolowania i nadzorowania robo6t
w danej branzy ( np. inspektor nadzoru, inzynier kontraktu)

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

@dostarczong przez Zamawiajgcego,
@sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
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projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkigj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materiatdw i wyposazenia na terenie budowy i poza nim.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
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robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoOb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialtdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
Gorganizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,



Gorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

Uplan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Uwykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

U wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robét,

Gisystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

Gwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Uspos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Uwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

Grodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

Gsposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

U Polskg Normg Ilub

U aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymaogi
SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy



[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa ha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

%] date przekazania Wykonawcy terenu budowy (czesci budynku w ktérej majg by¢
prowadzone prace remontowe),

%] date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

%] uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robat,

@  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

%] przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

@ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

%] daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

%] zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

@  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

@  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

%] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

%] dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

@ wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

%] inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi hadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orze-
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czenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Q8 8888

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i tp. Normach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
@ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Q 8 Q.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koacowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

%] dokumentacje  powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

@  szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),
%] dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

@  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

%] deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktoére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

@  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robo6t beda obejmowac:
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10.

@  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

@ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

@  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.

(budynki niemieszkalne—ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna)
kategoriawg. CVP 4512322-9

NR : B- 02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
Kategoriawg CPV: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod tawy i stopy fundamentowe, nasypy, oraz koryta pod
chodniki, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

1. Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie przy ul. Kalwaria

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
B-01.01.00 - wykonanie wykopéw fundamentowych w gruntach nie skalistych i skalistych.
B-02.02.00 - wykonanie nasypow

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
zakresie:

Usuniecie humusu

wykonania wykopow w gruntach nieskalistych mechanicznie na odktad z odwozem do 1 km

umocnienie $cian wykopow

zasypania wykopow

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi
zawartymi w ST B-00.00.00 — wymagania ogolne pkt 1.4.

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

szczegotowe warunki techniczne wykonania robo6t, np.: wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokosé wykopu — réznica rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.

Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
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czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.7. Wskaznik zaggszqzenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: |, =—2%

gdzie:

El\dh -/ gs?stoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
g/m’),

rg. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnise z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m”).

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 ,Specyfikacja ogdélna”

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogoélna” pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w ST
B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypéw a pozostate odwozi¢ na miejsce wskazane przez
Zamamawiajacego

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowigzkéw zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
umowie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostanie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt.3.

3.1.1.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng

15



niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Ssrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S — 00.00.00 , Specyfikacja og6lna” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2.0dwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catlym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm. Roznice w
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stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie mogg przekroczyé + 1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego wiecej niz 10 % jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami fundamentéw i stép, do ktoérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu nadajacy sie do zasypOw, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

5.5. Wykonanie nasypow

Grunt do budowy nasypéw powinien posiadaé max. Srednice ziaren d<120 mm. Nasypy wykona¢ z ziemi
dostarczonej na plac budowy z miejsca wskazanego przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okres$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢é rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

W celu unikniecia wszelkich rozbieznosci tak poziomych jak i wysokosciowych zobowigzuje sie Wykonawce,
do nawigzania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektéw inzynierskich, do punktow
osnowy podstawowej, ztozonej, pomiarowej i obliczonej jako jednolita siec.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
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Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
prawidtowe wykonanie nasypow i skarp

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt.6.1.
ST B-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt.7.

1. Obmiar rob6t ziemnych

obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogd6lna” pkt.8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN-IS0O10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

8. BN-64/8931-02 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.

(budynki niemieszkalne—ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna)
kategoriawg. CVP 4521260-7

B.02.00.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE

- KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

Kategoria robét 45223500-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oraz odbioru zelbetowych elementéw monolitycznych przy wykonywaniu budynku Kaplicy Cmentarnej w
Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu konstrukcji
monolitycznych budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

@ tawy, stopy fundamentowe

@ schody zelbetowe

@ piyty stropowe, belki i podciggi
@ stupy, sciany

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja roboét
Dokumentacje robét betonowych i zbrojarskich stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania deskowan, zbrojenia i betonowania elementéw monolitycznych budynku :

2.1. Beton
Elementy monolityczne budynku nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 zageszczany mechanicznie.

Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego wykonanego w
betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikéw betonu.

Mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczna.

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana w
miejsce wbudowania za pomocg pompy. Czas utozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien
by¢ dtuzszy niz 1 godz, a w przypadku temperatury powietrza powyzej 200 C - 0.75 godz.

Na kazda partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z wymogami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowej winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek i
Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Stosowana stal zbrojeniowa
@ zebrowana A-lll (34GS)
@ zebrowana A-ll (18G2)
@ gtadka A-0 (StOS)
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych srednic bez zgody Kierownika Projektu.
Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.
Stal dostarczona na budowe musi posiadaé atest producenta : Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B z
okresleniem nazwy wytworcy, oznaczenia wyrobu, nr wytopu lub nr partii.

2.3. Deskowania.

Deskowania wykonac z tarcicy gr 25 - 38 mm. Uzyta do deskowania tarcica winna by¢ klasy co najmniej K-
21.

Na dostarczong tarcice wymagany jest atest producenta z okresleniem nazwy wytwércy, oznaczeniem
wyrobu, iloscig i rodzajem dostarczonej partii materiatu.

Dopuszcza sie zastosowanie deskowan systemowych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogq by¢ wykonywane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nizej
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wymienionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakos$¢ robét :

1) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.

2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- hozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) samochody do transportu gotowej mieszanki betonowe;j

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompy do betonu,

- wibratory wgtebne o odpowiedniej Srednicy,
- wibratory przyczepne,

- faty wibracyjne,

- zacieraczki do betonu.

5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierki do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4. Transport.
Transport mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by transportowane wytgcznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak zeby unikng trwatych
odksztafcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pozostate materiaty
Pozostate materiaty mogq by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Deskowanie elementdw.

5.1.1. Wymagania ogdlne :

Zaleca sie wykonanie szalowania wszystkich elementéw betonowych w deskowaniach systemowych i w
sposob zgodny z wytycznymi producenta dla wybranego przez wykonawce systemu. Wytyczne te
wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru celem umozliwienia mu kontroli prawidtowosci
wykonania i montazu.

Rusztowania podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby mogto
przenosi¢ obcigzenia wywotane :
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@ masg wtasng oraz masa sprzetu do robot betonowych,

@ masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od opuszczanej
mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

@ masag zbrojenia konstrukcii,
@ masa robotnikéw zatrudnionych przy tych robotach

Wykonane rusztowanie nie powinno sie odksztalcaé pod dziataniem powyzszych obcigzen, powinno
zachowywaé sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji zarowno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania
mieszanki betonowe;j.

Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne.

Przy deskowanych stupach rdzeniach i belkach nalezy wykona¢ pomosty robocze umozliwiajgce
bezpieczne wykonywanie robét ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich.

5.1.2 Deskowanie scian konstrukcyjnych

Zaleca sie stosowanie szalunkéw systemowych
W wypadku stosowania rowniez deskowan tradycyjnych (drewnianych) nalezy kierowa¢ sie ponizszymi
wytycznymi.

10/] Deskowanie $cian nalezy wykona¢ z desek gr 25 mm lub 32 mm, usztywnionych pionowo
krawedziakami o przekroju 100 x 100 mm. Rozstaw krawedziakdw , w zaleznosci od uzytych desek
i wysokosci deskowanej sciany : od 70 cm dla deskowan gr 25 mm i $cian 0 wysokosci ponad 2 m,
do 120 cm dla deskowan gr 32 mm i scian o wysokosci do 1,5 m.

10/] Deskowanie w miejscach usytuowania krawedziakdw usztywniajacych nalezy skreca¢ sciggami z
drutu f 8 mm w nastepujacych odlegtosciach pionowych:
N bezposrednio nad tawg fundamentowag,
N 30 cm powyzej pierwszego sciggu
N 50 cm nastepny
N co 80 cm w pionie kolejne $ciggi

@ W miejscach zaktadania $ciggébw montowaé pomiedzy deskowaniem przektadki dystansowe o
szerokosci réwnej projektowanym grubosciom poszczegdlnych scian.  Przektadki te w trakcie
betonowania nalezy usunag.

@ Deskowanie nalezy przed betonowaniem zabezpieczyé przed przesunieciem zapierajac je
punktowo o grunt (dla $cian parteru) oraz o strop (dla pozostatych kondygnaciji) za pomoca rozpor z
krawedziakéw 80 x 80 mm. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wymiaréw wykonanych deskowan, a w
przypadku stwierdzenia odchylen liniowych dodatkowo usztywnié poziomo przy uzyciu rur min. f
40, badz krawedziakéw 80 x 80 mm.

5.1.3. Deskowania stupéw i rdzeni.

Deskowanie stupéw prostokatnych wykonaé z tarcz zbitych desek grubosci 25 — 32 mm.

Deskowanie stupéw okragtych wykona¢ z gotowych szalunkéw cylindrycznych.

Ustawione deskowania nalezy dotem i goérg ustabilizowa¢ przed przesunieciem za pomocag rozpor
drewnianych.

Deskowania nalezy usztywni¢ przed parciem masy betonowej za pomocg drewnianych lub stalowych jarzm
. prostokatnych — dla stupéw o przekroju prostokatnym i osmiokatnych — dla stupéw o przekroju kotowym.

Rozstaw jarzm :

N pierwsze: przy podstawie stupa

N drugie : 30 cm powyzej pierwszego
N trzecie : 50 cm powyzej drugiego
N kolejne : co 70 cm

Zbrojenie montowa¢ w formie przygotowanego wczesniej prefabrykatu zbrojarskiego w wykonanym
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tréjstronnie deskowaniu stupow, a w przypadku szalunku o przekroju okragtym, bezposrednio przed
zatozeniem szalunku, ktory to nalezy nasunagé na zamontowane zbrojenie.

Przed ,zamknieciem” deskowania nalezy oczysci¢ podtoze w miejscu betonowanego stupa i zabezpieczyé
szalunek przed przedostawaniem sie do jego wnetrza zanieczyszczen.

Wskazane jest pozostawienie w jednej ze scian deskowania otworu dotem, w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Otwor ten nalezy zaslepi¢ bezposrednio przed betonowaniem.

5.1.4. Deskowanie rygli Sciennych , belek i nadprozy .

Deskowanie belek winne by¢ ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych
gtowicach stojakow. Stojaki w postaci stempli powinne mie¢ $rednice w cienszym koncu nie mniejszg niz 10
cm, alternatywnie mozna uzy¢ stojaki stalowe teleskopowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
rozstaw stojakOw uzalezniony od ciezaru betonowanego elementu, lecz nie wiekszy niz 100 cm dla belek
0 wysokosci do 50 cm oraz 80 cm dla belek wyzszych.

Tarcze denne deskowania belek winne by¢ wykonane z desek gr 32 mm, dla belek o wysokosci do 50 cm
oraz z desek gr 38 mm, dla belek wyzszych. Tarcze boczne wykonac¢ z desek 25 mm.

Tarcze deskowan bocznych nalezy usztywni¢ naktadkami pionowymi o przekroju 40 x 60 mm, zapartymi do
rygli lub gtowic rusztowania, a w przypadku belek wyzszych od 45 cm, dodatkowo stezy¢ gérg nakfadka
poziomg . Rozstaw naktadek rowny rozstawowi stempli.

5.1.5. Deskowanie ptyt stropowych , dachowych.

Deskowanie elementdéw strop6w monolitycznych wykona¢ na przestrzennym rusztowaniu ze
stempli.
Stemple drewniane winne mie¢ srednice w cienszym koncu nie mniejsza niz 10 cm.
Rozstaw stempli w kierunkach przebiegu paséw - max.100 cm, w kierunku prostopadlym do przebiegu
pasoéw — max 80 cm. Pasy (rygi) deskowania wykona¢ z tarcicy gr min. 38 mm i wysokosci min. 16 cm.
Deskowanie ptyt wykona¢ z desek 25 mm.
Rusztowania ptyt stropowych nalezy stezyé¢ przestrzennie.

5.1.6. Deskowania schodéw

Deskowanie ptyt biegowych i spocznikowych oraz belek wykona¢ wg p.4.2.4 i 4.2.3 niniejszej
Specyfikacji.
Deskowanie stopni wykona¢ z tarcicy gr 32 mm. Deske policzkowg wycig¢ w ksztalcie profili schodéw,
natozy¢ na nig drugg deske i zamocowaé do krawedzi deskowania ptyty schodowej, zgodnie z wymiarami i
pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Do wycietych stopni w deskach policzkowych nalezy
dobi¢ deski podstopnicowe, ktére dodatkowo nalezy usztywni¢ gorg, na $rodku szerokosci biegu
schodowego, pasem podiuznym z deski 32 x 60 mm, zapobiegajagcemu odksztatceniu sie profili
schodowych w trakcie betonowania.

5.1.7. Rozbiérka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nienaruszenie wykonanej konstrukciji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi.
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton 70%
wytrzymatosci projektowej — dla belek i podciaggéw o rozpietosci do 6 m, a dla konstrukcji o rozpietosci
powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

5.2 Zbrojenie elementéw

Zbrojenie winno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w Dokumentacji Projektowe;.

Zbrojenie stupéw, rdzeni i belek w miare mozliwosci sprefabrykowa¢ w zaktadzie, wzglednie na placu
budowy i montowac cate prefabrykaty zbrojarskie w przygotowanych deskowaniach.

Zbrojenie ptyt i biegow schodowych nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu.

Montowane zbrojenie stupéw i rdzeni, dla ktérych Dokumentacja Projektowa przewiduje ciggto$¢ ponad
wykonywang kondygnacjg, nalezy wypusci¢ na dlugos¢ min. 50 $rednic ponad poziom stropu wykonywanej
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kondygnacii.

Nalezy unikac taczenia pretéw, a w przypadku koniecznosci wykonania taczenia przekrodj pretow taczonych
nie powinien przekracza¢ 50 % wymaganego przekroju zbrojenia.

Dlugos¢ zaktadu pretéw tgczonych nie mniejsza od 50 ich $rednic. Rozstaw strzemion na dtugosci
potgczenia nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Wykonane
zbrojenie musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem w trakcie betonowania.

Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.3. Betonowanie.

Przed uktadaniem betonu deskowanie nasaczy¢ wodg. W deskowaniu uktada¢ beton klasy B15, za
pomoca pompy i starannie zawibrowac.
Dojrzewajacy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jakos¢ w konstrukgiji.
Beton utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni polewajac go wodg, rozpoczynajac
polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przy temperaturze powyzej +15° C przez
pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni co najmniegj trzy razy na
dobe.

5.4. Rozbiorka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nienaruszenie wykonanej konstrukciji i nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi.
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton 70%
wytrzymatosci projektowej — dla belek i podciaggéw o rozpietosci do 6 m, a dla konstrukcji o rozpietosci
powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

6. Kontrola jakosci robot.
Zakres kontroli :

6.1. Kontrola wykonania deskowan

Kontrola wykonania deskowanh obejmuje sprawdzenia :

@ jakosci materiatéw uzytych do deskowania — na podstawie ogledzin dostarczonego materiatu,
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producenta (klasa tarcicy co najmniej K-21),
@ prawidtowosci wykonania deskowan :
przekrojow i rozstawu stojakow , oraz ich usztywnienie
szczelno$ci deskowania — szerokosé szczelin nie wieksza niz 2 mm
pionowosci, prostoliniowosci oraz zgodnosci usytuowania z Dokumentacjg Projektowag,
nasycenia deskowania wodg lub powleczenia preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé
betonu,
§ sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych :
a) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokos$ci — nie wieksze niz 2 mm
b) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu stupéw i rygli na catej wysokosci — do 10
mm
¢) od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan : 3 mm
d) dopuszczalne odchyiki od potozenia projektowego :
- od osi fundamentu : +/-15 mm
- od osi $ciany, stupa, belki lub podciggu:+/-10 mm
e) dopuszczalne odchylenia wymiar6w przekroju poprzecznego :
- dla elementéw o wymiarze do 50 cm : +5 mm
- dla elementéw o wymiarze od 50 do 80 cm:+7 mm
- dla elementéw o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm
f) dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowych belek i ptyt : +/- 15
mm

wn W W W
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6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

N kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan partii, wygladu
zewnetrznego)

N kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :
§ prawidtowych odgie¢, potaczen i rozstawu pretow,
§ prawidtowego rodzaju i $rednicy uzytej stali,
§ prawidtowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed
przesunieciem

6.3 Kontrola prawidiowego betonowania konstrukciji :

n jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich
dozowania,

n prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,

n prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.4. Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikdw badan kontrolnych probek betonu dostarczanego
przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z dokltadnym okresleniem okresu
pobrania prébek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60 dni od daty pobrania
probek z danej partii betonu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa dla robot betonowych jest m? konstrukcji
8. Odbidr robot

Odbiorowi podlegajg poszczegoélne elementy rob6t poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbiorowi podlegaja :
@ deskowania elementow konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowos¢ i prostolinijnosé, sztywnosé
i stabilnosc),
@ zbrojenie (zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i PN/B-03264)
@ rozdeskowane elementy konstrukcyjne pod wzgledem jakosci wykonania robot :
a) zageszczenia i jednorodnosci struktury betonu :

U taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie wieksza niz 5 % powierzchni
catego elementu,

U powierzchnia jednego raka nie moze przekracza¢ 5 % przekroju danego elementu
U zbrojenie gtéwne i strzemiona w zadnym miejscu nie moga by¢ odstoniete

b) zgodnosci usytuowania i wymiarébw geometrycznych i elementéw z Dokumentacjq
Projektowag

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.

Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, ilo$¢ ilo$¢ szczegolnosci :

@ wykonanie deskowanh
@ utozenie zbrojenia zgodnie z projektem
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betonowanie

pielegnacja betonu

demontaz deskowan
uporzadkowanie terenu budowy

[SRENRENRN

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Wydawnictwo VERLAG DASHOFER
Warszawa 2005 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
(budynki niemieszkalne—Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.03.00.00 SCIANY i $cianki dziatowe

Kategoria robét 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
scian konstrukcyjnych i dziatowych przy wykonywaniu budynku Kaplica Cmentarna w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot majgcych na celu wykonanie $cianek
dziatowych i przewoddw kominowych w budynku Kaplica Cmentarna w Rymanowie:
@ wykonanie $cian i Scianek dziatowych

- pustaki ceramiczne ,Max” gr 29 cm

-z cegty petnej - grub. 12 cm, 25 cm, 38 cm,

-z bloczkéw z betonu komérkowego od. 500- grub. $cianki 12 cm

-z cegly dziurawki (obmurowanie komindéw)- grub. scianki 6,5 cm

- &cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5 mm na konstrukcji stalowej z profili
systemowych np. Rigips (profile C-100x0,6 i U-100x0,6) z wypetnieniem z welny mineralnej
péttwardej ,50” grub. 10 cm.

@ wykonanie kominéw wentylacyjnych i dymowych z pustakéw ceramicznych 19x19x24 cm i ksztattek
kominowych Schiedel.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja roboét
Dokumentacje rob6t murarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot weditug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania $cian dziatowych i kominéw budynku KDK w Krosnie - Rozbudowa IlI-ci etap.

Stosowane materialy i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodno$ci z jednym z trzech nastepujacych
dokumentow odniesienia:

U Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B
U Certyfikatem zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
U Deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata techniczng

Dla materiatobw wyroboéw na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa ST kazdorazowo
okresla ten wymaog.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodnoéci z w/w dokumentami odniesienia na
kazdg dostarczona partie materiatu, z oznaczeniem patrtii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

2.1 Materialy scienne

2.1.1 Ceqgta ceramiczna petna

Uzyta cegta o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm winna posiada¢ wytrzymatos¢ min. 15 Mpa
nasigkliwo$¢ nie wyzszg niz 13,2 i odpowiada¢ wymogom PN/B-12050 — ,Wyroby budowlane ceramiczne.
Cegty budowlane”.

Cegta petna  klasy 15 PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996

Wiasciwosci :

masa — 3,5 kg

nasigkliwosci ponizej 13,2 %,

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 33,7 Mpa

Gesto$é pozorna 1,79 kg/dm?®

Wspétczynnik przewodzenia ciepta - 0,9 W/m?K
Mrozoodpornos$¢ (liczba cykli) - 25

coococcc

Dostarczona cegta winna posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.2. Ceqgta ceramiczna dziurawka
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Cegta ceramiczna dziurawka 25 x 12 x 6,5 cm - odpowiada¢ winna klasie nie nizszej niz 5 MPa,
stopien nasigkliwosci nie wyzszy niz 22% i spetnia¢ wymogi PN/B-12002.
Ze wzgledu na nie konstrukcyjny charakter scian z cegty dziurawki ( scianki dziatowe) , wymaga sie dla
niej jedynie atestu w postaci Deklaracji, wzglednie Certyfikatu Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.2 Wentylacyjne i dymowe ksztaitki ceramiczne

Wentylacyjne ksztattki ceramiczne 19 x 19 x 24 cm i $rednicy otworu wewnetrznego ® 15 muszg spetiac
wymogi PN-B-12007

Dostarczone ksztattki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.3 Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe GKB, GKBI (do pomieszczenh mokrych) oraz GKF (ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne z rdzeniem wzmocnionym wioknem szklanym) grubosci 12,5 mm np. pltyty w systemie
RIGIPS.

Dostarczone ptyty winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.4 Ksztattowniki stalowe do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Konstrukcje nosng sScian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowig ksztaftowniki stalowe cienkoscienne

wykonane ze stali StOS wg. PN-89/H-92125 o grubosci 0,6 mm. zabezpieczenie antykorozyjne stanowi

obustronna powtoka cynowa.

Typy stosowanych ksztattownikow:

CW - przeznaczone na elementy nosne scian systemu stupowego

UW — przeznaczone jako elementy obwodowe (przylegajace do scian konstrukcyjnych budynku oraz sufitu i
podtogi

Dostarczone ksztattowniki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.4 Wetna mineralna kamienna lub szklana grubosci 10 cm do wypetnienia wnetrza
Scianek dziatowych.

2.2. Zaprawy murarskie.

2.2.1 Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-7
Konsystencja zaprawy, wg stozka pomiarowego: 6 — 8 cm.
Dobor sktadnikéw zaprawy nalezy dostosowac do parametréw uziarnienia kruszywa.
Zaprawa musi odpowiada¢ wymogom PN/B-14501

2.2.1.1. Piasek.
Do wykonania zapraw murarskich stosowaé¢ piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 0 — 2,0mm
przy czym zawartos¢ frakcji 0-025 mm nie powinna przekracza¢ 5%. Piasek winien byé czysty, bez
itu, gliny i ziemi roslinnej.
Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej partii dostarczonego
kruszywa z oznaczeniem parametrow kruszywa wg. PN/B-06712

2.2.1.2. Cement.
Do zapraw stosowac¢ cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM 1I/B-SV 32,5 R lub CEM Il/A-V
32,5 R, wymagania wg PN/B-19701
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta: Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.2.1.3. Wapno.
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Uzywaé wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg. PN/B-30020.
Kazda partia dostarczonego wapna winna posiada¢ atest producenta : Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.3. Akcesoria przewodow kominowych :

2.3.1.

2.3.2.

Drzwiczki rewizyjne kominowe z blachy.

Blaszane drzwiczki rewizyjne winne posiada¢ hermetyczne zamkniecie obracane kluczem.
Drzwiczki winne spetniaé wymogi ochrony przeciwpozarowej wg Rozp.MSWiA Dz.U nr55/1988
poz.362 i posiadac Certyfikat Zgodnosci.

Kratki ostonowe wylotowe kominéw wentylacyjnych.

Kratki z siatki plecionej gr min. 1 mm w obramowaniu z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.6 mm,
lakierowane proszkowo w kolorze cegty licowej trzondw kominowych lub na brazowo, dostosowane
wymiarami do wielkosci wylotéw kominowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murarskich winien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego wilasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST
jakos¢ robét

[SRNRENRN

betoniarek

wyciggu budowlanego przysciennego
rusztowan ramowych

srodka transportowego

4. Transport.

Transport wyrob6w ceramicznych

Wyroby ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Cegta powinna by uktadana na
srodku transportowym na rab réwnolegle do kierunku jazdy.

Transport ptyt gipsowo - kartonowych

Podczas transportu i sktadowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

%)

%)

%)

ptyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub pakietach w pozycji ,na ptask”, spiete
listwami réwnolegtymi do krotszych krawedzi o rozstawie do 600 mm i uktadane stronami licowymi
do siebie.

na budowie ptyty nalezy przechowywac w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych co
600 mm; stosy ptyt powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Ksztaftowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spiete w pakiety, przy czym wysokos¢ i
szerokos$c¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Pozostate materiaty

Pozostate materiaty mogaq by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
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5.1 Scianki dziatowe z cegly pelneji z cegly dziurawki

Wewnetrzne scianki dziatowe wszystkich kondygnacji o grubosci 12 i 6,5 cm murowac z cegty petnej
kl.15 lub z cegty dziurawki, na zaprawie cementowo-wapiennej M-4

5.2 Przewody kominowe .

Przewod spalinowy ( z kottowni — murowany z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej z
wktadem z blachy kwasoodpornej.
Przewody wentylacyjne z ksztattek ceramicznych 19 x 19 x 24 cm utozone na zaprawie cementowo-
wapiennej M7 obmurowane cegfa petng na kant (gr. 6,5 cm) na zaprawie cem-wap M-4. Ponad dachem
przewody kominowe obmurowa¢ cegtg licowka kl. min. 25, na zaprawie cementowej M-7 i wyspoinowac.
Na kominach wykona¢ betonowe czapki kominowe. Wyloty przewodoéw wentylacyjnych zabezpieczy¢
kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach 1 x 1 cm w obramowaniu z blachy, malowanymi
proszkowo w kolorze zblizonym do cegty.

5.3. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

5.3.1 Prace przygotowawcze

Sktadowanie piyt .

Przy sktadowaniu ptyty przenosi sie w pozycji pionowej i uktada w stosy. Nalezy uwazac , aby krawedzie i
narozniki nie ulegty uszkodzeniu. Piyty gipsowo-kartonowe powinny byé skladowane w pomieszczeniach
suchych i nienarazonych na wptywy wilgoci. Ptyty uktada sie na réwnym podtozu w stosy sktadajace sie
tylko z ptyt jednego rodzaju, grubosci i wielkosci. Jesli ptyty musza by¢ sktadowane na wolnym powietrzu,
moze to trwac jedynie przez krétki okres. Stosy powinny by¢ starannie chronione przed deszczem.

Obrébka ptyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wymagan stosuje sie nastepujgce sposoby obrébki ptyt :

@ Zwykte przycinanie za pomoca noza do ptyt

@ Przycinanie do wymiarbw np. plyt perforowanych lub zespolonych za pomocag drobno
zgbkowanej rozpfatnicy lub recznej pity tarczowej

@ Ciecie waskich pasm szerokosci od 1 do 10 cm za pomocg noza pasmowego.

@ Przycinanie krawedzi, ktére majg pozosta¢ widoczne, wygtadzanie papierem $ciernym,
fazowanie strugiem,

@ Wycinanie otworéw na puszki rozgatezne i gniazda wtykowe.

W przypadku uszkodzenia ptyt po ich wbdowaniu wyréwnuje sie uszkodzong powierzchnie za pomocag
szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje sie lub przy wiekszych ubytkach zakrywa dopasowanymi i
zaszpachlowanymi kawatkami ptyt. To samo dotyczy miejsc przej$¢ otworéw, ktére powinny by¢ zakryte po
przeprowadzeniu kontroli lub poprawek instalacji. Nalezy réwniez natychmiast usuwac usterki powstate
podczas montazu ptyt. Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwlaszcza spoin, powstatych
przy faczeniu pasowanych kawatkdw ptyt. Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie szybko, aby gipsowy
wypetniacz spoin stosowany do poprawek w momencie rozpoczecia szpachlowania byt juz stwardnialy i

wyschniety.
5.3.2 Montaz scianek

Montaz Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi zgodnie z wytycznymi producenta ptyt.

6. Kontrola jakosci robot.
Zakres kontroli :

@ zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacjg projektowa,
@ wykonania scian -prawidtowosci wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu :

a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni muréw :
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U nadlugoscilm: 6 mm
U na calej powierzchni sciany : 20 mm

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
U nawysokosci 1 m: 6 mm
U nawysokosci 1 kondygnacji : 10 mm
U na catej wysokosci $ciany : 30 mm

c¢) odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru :
U nadtugoscilm: 2mm
U na catej dlugosci budynku : 30 mm

d) odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
U nadtugoscilm: 2mm
U na catej dtugosci budynku : 20 mm

e) odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie:
U nadugoscilm: - 3mm
U  na catej diugosci sciany : 6 mm

f) odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy :
u szerokos$¢ : +10 mm, -5 mm
u wysoko$é : +15 mm, - 10 mm

@ wykonania przewodoéw kominowych (szczelnosci spoin, gtadkosci powierzchni wewnetrznej,
droznosci, prawidtowosci wykonania otworéw rewizyjnych i obsadzenia drzwiczek rewizyjnych,
prawidtowosci wyspoinowania oblicowki ponad dachem i obsadzenia kratek ostonowych)

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa dla rob6t murowych i $écian z plyt gipsowo-kartonowych jest m® $ciany o
odpowiedniej grubosci.

8. Odbiér robot

Odbiér rob6t przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru.

b) grubo$¢ murow,

¢) wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

d) pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

€) poziomos¢ warstw cegiet,

f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

Odbiory robot przeprowadza¢ dla kolejnych wykonanych kondygnacji. Odbiory nalezy odnotowa¢ w
dzienniku budowy.

Wymagany jest odbior techniczny przewodéw kominowych, po zakonczeniu stanu surowego oraz po

wykonaniu robét wykonczeniowych.
Odbiory winne byé¢ potwierdzone pozytywnym odbiorem kominiarskim.
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9. Podstawa ptatnosci.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a w szczegélnosci :

@ wykonanie robot murowych

@ wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych
@ uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,

Warszawa 1989 r.
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu Kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.04.00.00 DACH —wiezba dachowa roboty ciesielskie

Kategoria rob6t 45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét
ciesielskich zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz projektowanych elementéw konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, jetki, murfaty, pfatwie,
kleszcze, facenie itp.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét
Dokumentacje rob6t stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokoéty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materialy
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Materiaty uzyte do wykonywania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotu rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego.
taczenia powinny by¢ wykonane na gwozdzie, sruby, tradycyjne potaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki
stalowe powinny by¢ galwanizowane w gorgcej kapieli.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczeg6towymi. Nalezy zwréci¢ uwage na
doktadne zaimpregnowanie przekrojéw czotowych i wsporczych ptatwi oraz zapewni¢ luzy w gniazdach
celem umozliwienia wentylacji. Wszystkie elementy wiezby nalezy kotwi¢ na sity zwigzane z odrywaniem
(ssace dziatanie wiatru).

Zwraca sie szczegolng uwage na prawidtowe kotwienie krokwi do murtat — gwozdzie 2x7 bite na ukos +
systemowe taczniki stalowe pracujace na scinanie.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego zgodnie z opisem technicznym architektury.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

pity reczne, mechaniczne,
miotki,

siekiery,

Sciggi,

strugi

(CRORORORN

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,0Ogélna specyfikacja techniczna” i w dokumentacji
projektowej.

Sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzehn powinno by¢ wykonane w pos6b zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow. Wszystkie
materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,0goélna specyfikacja techniczna”

6.2. Kontrola jakosci materiatdw.

Wszystkie materiaty do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot .

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Ogélna specyfikacja techniczna”.
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Kontroli podlega wykonanie:
@ robot ciesielskich,
@ potaczen poszczegodlnych elementow,
@ impregnacja ognioochronna i grzybochronna.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg;

@ jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla kazdej pozycji robét.

@ wykonanie robét ciesielskich - m
llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robo6t

Odbiorowi podlega wykonanie robot ciesielskich dachu.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi .

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych, wtasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-82/m-81000 Gwozdzie. Ogéine wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 — rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,

Warszawa 1989 r.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu Kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 4512322-9

B.05.00.00 DACH - pokrycie

Kategoria rob6t 45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem dachu w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych, impregnacyjnych,
blacharskich i dekarskich przy wykonywaniu dachu budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmujq :

@ wykonanie pokry¢ blachg ocynkowang gr 0,55 mm,
@ wykonanie obrobek blacharskich z blach stalowych ocynkowanych,
@ montaz rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych i fapaczy $niegu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania warstw pokrycia dachowego.

2.1. Materiaty do pokry¢.

2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana
Wiasciwosci :grubos¢ 0,55 mm

2.1.2. Wetna mineralna
Do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralng gr 20 cm.

2.1.7. Roztwoér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620 - rodzaj wg zalecen producenta
zastosowanej papy podktadowej

2.1.8. Papa podktadowa
Do wykonania warstwy podktadowej pokrycia dachu nalezy stosowac pape podktadowa.

Na wszystkie stosowane materialy wymagana jest Aprobata techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci z
dokumentem odniesienia, z okresleniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
ponizej wyszczegolnionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot:

zuraw samochodowy

podnosnik montazowy samochodowy
wycigag budowlany przyscienny
nozyc mechanicznych do blachy
gietarka do blachy

srodek transportowy

[SEORNRORORN]

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecen:
§  roboty blacharskie moga byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz — 15°C
§ blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu
§ wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki spos6b, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej
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5.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowane.

Krycie po pofaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami roéwnolegle do okapu.
Sasiadujgce ze sobg arkusze blach pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w zfaczach prostopadtych do okapu — na ragbki stojace podwojne o wys. od 25 mm do 45 mm

b) w ztgczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy nachyleniu potaci powyzej 20° lub
na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszych niz 20

c) w kalenicach i narozach — na podwojne ragbki stojace o wys. od 25 mm do 45 mm

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek zabek.

6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli :

6.1. Kontrola prawidtowosci wykonywania konstrukciji dachu oraz warstw _izolacyjnych i podktadowych :

Prawidtowosci wykonania elementow konstrukcyjnych

prawidtowosci potgczen elementéw

zachowania projektowanego pochylenia i rownosci ptaszczyzny dachu
prawidtowosci montazu wytazéw na dach.

Prawidtowos¢ wykonania izolacji cieplnych i dzwiekochtonnych
Prawidtowos$¢ wykonania warstw wyrownawczych pod pokrycia z papy

[SEORORORORN

6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachowego

@ jakosci dostarczonej blachy i akcesorii

@ prawidtowego wykonania obrobek blacharskich (szczelnosci i trwatosci potaczen z elementami
obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych elementéw obrobek)

@ zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

@ spadkéw i zamocowania rynien i rur spustowych

@ jakosci dostarczonej papy i akcesorii

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg;
@ wykonanie pokrycia dachowego - m
@ montaz , rynien i rur spustowych - mb

8. Odbidér robo6t

Odbiorowi podlegajg poszczegoélne elementy robo6t poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

@ izolacje przeciwwilgociowe
@ izolacje cieplne

@ pokrycia dachowe

@ obrobki blacharskie

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
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Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-89/B-02361 Spadki potaci dachowych

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 r.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.06.00.00 Stolarka okiennai drzwiowa

Kategoria robét 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu oraz odbioru
okien i drzwi w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych okien i drzwi
zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.i obejmujag :

Montaz okien drewnianych wyk. indywidualnie
Montaz okien dachowych Velux
Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych wyk. indywidualnie

Montaz drzwi wewnetrznych - drzwi wewnetrzne drewniane

Q 8 8 8 8

Montaz parapetéw wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

Dokumentacja robét
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych w zakresie konstrukcyjno-
montazowym na wszystkie elementy konstrukcji aluminiowych i przed ich realizacjg przedstawienia
do akceptacji Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru).

Dokumentacje rob6t stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania montazu okien i drzwi podczas budowy Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

Okna

Okna zewnetrzne drewniane indywidualne.

2.3 Drzwi

2.3.1 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku drewniane indywidualne, przeszklone, jedno i
dwuskrzydtowe, wypetnienie szybg zespolong bezpieczna.

2.3.2 Drzwi wewnetrzne wejsciowe do budynku drewniane ,zimne” przeszklone, jedno i dwuskrzydtowe
wypetnienie szybg zespolong bezpieczng bezbarwng, zamek rolkowy z wktadkg bebenkowa, z
obustronnym pochwytem , 0 oznaczeniach jak w Dokumentacji

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo na szyby
Certyfikat na Znak B.

Drzwi wewnetrzne drewnopochodne ptytowe (do pomieszczen biurowych i pomocniczych) wg. BN-77/7151-
08 — okleinowane — okleina naturalna
Drzwi wyposazone w zamki bebenkowe.
Klamki i szyldy — kolor srebrzysty.
Oscieznice drzwiowe drewniane lub drewnopochodne wyposazone obustronnie w listwy i opaski
wykanczajgce.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponize;.
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Ro6znice wymiardw drzwi w mm

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5

powyzej 1 m 5

réznica diugosci przeciwlegtych dolm 1

elementOw oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2

Rdéznica diugosci

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi zaktada sie, ze skrzydta drzwiowe bedg
obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zaleznosci od grubosci podtogi. Natomiast w celu
zwiekszenia doplywu powietrza wewnetrznego do tazienek i ustepdw przewidziano w dolnej czesci
drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie.

2.3 Materiaty uzupetniajace.

2.4.1 Pianka montazowa poliuretanowa

Wymagany atest producenta na wyrob

2.4.2 Kotki rozporowe metalowe

Wymagany atest producenta na wyrob

2.5 Okucia budowlane.

25.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

25.2  Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

253 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.6.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze scianami oscieznic.

2.6.2 Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

2.6.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowe go Zaktadu Higieny.

2.7. Szkio
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@ Okna szklone zestawem termoizolacyjnym dwuszynowym z zastosowaniem szkta float + termofloat
4/16/4LE o wspotczynniku przenikania ciepta U dla szyb nie wyzszym niz niz 1,1 wim? K,
izolacyjnos¢ akustyczna min. 35 dB. Wg. PN-78/B-13050

@ W drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowac szyby bezpieczne.

2.8. Parapety wewnetrzne.

@ We wszystkich pomieszczeniach — parapety drewniane.
@ W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych — parapety z ptytek ceramicznych

2.7 Parapety zewnetrzne.

Przy oknach drewnianych — z blachy ocynkowanej, w kolorze identycznym jak okna tj. RAL 9006 dach.

2.9 Skiadowanie wyrobdéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg statecznosci. Sposéb
skfadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

511 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokosé szerokosé w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz okien.
Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

@ Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac¢ gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od gornych i
dolnych narozy ram okiennych

@ Dla okien o wysokosci od 1 m do 1.5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych , a dla
wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.

@ Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych

dokftadajac jedng kotew na kazda zwiekszong szeroko$¢ okna o 70 cm. Kotwy na gornej ramie

mocowaé¢ w poblizu stupka srodkowego, w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka z ramag

zewnetrzng

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podkfadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm

umiejscawiajgc podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ jg w otworze okiennym za pomoca klinéw

drewnianych i umocowa¢ kotwy okienne w osciezach $Sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowac i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg okienng wypemié

pianka poliuretanowg

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usung¢ nozem i wyregulowaé skrzydta okienne.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

QY8 8 8 B©

5.3. Montaz drzwi.

Montaz drzwi wykona¢ w sposéb podobny do okien. Mocowa¢ na profilach pionowych oscieznic po pie¢
kotew, oraz gorg jedng kotwe dla drzwi jednoskrzydiowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych.
Przestrzen pod progiem drzwiowym wypei¢ szczelnie zaprawg cementowa, a prog zakotwi¢ w podtozu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania montazu okien i drzwi obejmuije:

sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci zamontowania okien i drzwi ,
przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : - od pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m dtugosci
elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

@ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

@ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

@ sprawdzenie dokfadnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i zakotwienia w scianach

[OEORNENEN]

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét dla okien i drzwi jest: ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidér robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanika-
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jacych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

Odbidr rob6t przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

na podstawie ogledzin stanu jakosci, skrzydet, oscieznic i szyb pod wzgledem wystepowania uszkodzeh

i zarysowan , ktore to dyskwalifikujg element.

@ sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

%)

jakosdokumentow okreslajacych jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatow

Odbiér nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

0.

[OREORNRNRN

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
dostarczenie elementow przeszklenia

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Katalog systemoéw aluminiowych — Metalplast — Bielsko s.a.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.07.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

Kategoria rob6t 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz oktadzin $ciennych dla realizacji zadania: budowa budynku
Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajacych wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmuja :
@ Tynki cementowe dwuwarstwowe pod okfadziny ceramiczne
@ Tynki cementowo-wapienne scian i sufitéw - kat.lll z wykonczeniem 1-dno warstwowg gtadzig
gipsowa
@ Suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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23.

5.1.

Piasek (PN-EN 13139/2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej ,a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty

223. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ budowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport.

Materiaty do wykonania tynkéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

©) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby

nie nastgpi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
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srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1. Sciany zelbetowe i betonowe

Powierzchnie pod tynki powinny zapewni¢ dobrg przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i
nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby nie bylo trzeba zbytnio pogrubiac¢
tynku.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  _Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

531 Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ weditug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
5.3.3. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na rzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrolajakosci.

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
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sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda,

8.2. Odbidr tynkéw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.22. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catejpowierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,
- trwate $Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- gruntowanie podfoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97m Piyty kartonowo-gipsowe
PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsowe

Katalog wyrob6w IB Innowacje w budownictwie — Produkty Chemii budowlanej

Vademecum systemu Dryvit - Gliwice 1997 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo ,Arkady”,
Warszawa 1989 r.

Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.08.01.00 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

Kategoriarob6t  45262650-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okfadzin $cian wewnetrznych w budynku KDK w Krosnie dla realizacji
zadania : budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie oktadzin
wewnetrznych w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmujg :

@ Oktadziny z ptytek ceramicznych
@ Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym z profili"50” z
wypetnieniem konstrukcji ptytami z wetny mineralnej gr 50 cm

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie (ptytki ceramiczne) oraz okfadzin montowanych do $cian na ruszcie
systemowym (oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasnosci materialdbw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materialtdbw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robot i oktadzinowych

Dokumentacje rob6t  oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy budynku — architektura wnetrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00
~NVymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych (z kamieni
sztucznych) powinny miec¢:

@ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

@ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

@ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

@ Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
@ na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1. Ptytki ceramiczne (z kamieni sztucznych) - czesciowo wg. PN-EN 177/1999 i
Pn-EN 178/1998

Stosowac plytki scienne wielkowymiarowe 20 x 25 cm w ukfadzie pionpowym. Kolor ptytek zgodny
z dokumentacja projektowa i ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

(SECRNRN]
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@ Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz : gatunek | 80% i
gatunek Il 75%

2.1.1. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek z kamieni sztucznych typu Gres muszg spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

listwy wykonczeniowe — aluminiowe anodowane,
materiaty wykonczeniowe - zaprawy do spoin

Srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

Q 8 8 QN

Srodki do konserwacji oktadzin i spoin

Wszystkie ww. materialy musza mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. Okfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych

2.4.1. Optytowanie - ptyty gipsowo-kartonowe np. Rigips lub réwnowazne grubosci 12,5 mm wg PN-B-
79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Konstrukcja — ruszt stalowy systemowy z ksztattownikéw profilowanych U-50x0,60 oraz C-
50x0,60

2.4.3 Izolacja - ptyty z wetny mineralnej hydrofibizowanej poitwardej ,50” grub.5 cm

Wymagania wg BN-84/6755-08 - Parametry techniczne

- gestos¢ objetosciowa 3 50 kg/m3
- zawartos¢ substancji organicznych £ 3%
- zawartos¢ wilgoci £ 15%

- wspoiczynnik przewodzenia ciepta w temp. 20° < 0,043 W/mK
- odporno$é termiczna: lepiszcza 3 250°C
wiokna 3 600°C

2.4.4. Materialy pomocnicze
@ Kolki kotwigce metalowe
@ Blachowkrety

@ Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
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@ Masa szpachlowa

@ Tasma spoinowa

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w
ST B 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin $ciennych
Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

@ szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
@ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
@ narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

@ pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.
pita reczna, elektryczna lub wyrzynarka

noze do ciecia ptyt dzwiekochtonnych

wiertarka

miotek

QYR8 8 8 8

4. TRANSPORT

=

. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00
-Wymagania ogolne" pkt 4

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materiatow okfadzinowych (ptytek) na budowie musi by¢é w pomieszczeniach za-
mknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Sktadowanie ptyt gipsowo-kartonowych na budowie musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta danego
materiatu. Zaleca sie przechowywanie materiatbw w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny niewieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1)

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin sciennych powinny by¢ zakohczone:
roboty tynkarskie
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.3. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe
otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych i

starych powtok, bez rakow, peknieé i ubytkow.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

@ powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam,

@ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz dchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie od odchytek nie wigkszej
niz 3 na dtugosci taty,

@ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

@ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
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wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
spos6b uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg
szerokos$c¢ spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$é, wiekszg niz potowa plytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna byé
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkitadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Zgodnie z projektem nalezy stosowaé ptytki wielkowymiarowe 60 x 30 cm w ukfadzie poziomym
uktadane na wysokos¢ 2,40 m w pomieszczeniach ,mokrych’ i na wysokosci 1,20 m na ciggach
komunikacyjnych. Uktad ptytek uscisli Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢é powietrza nalezy
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zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka,

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

5.6 Wykonanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy ukfada¢ konstrukcji stalowe;.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych
do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby piyty nie spoczywaty
bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a
krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowa perforowang lub z
wiékna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robo6t oraz podtoza.

6.2.1. Materiatly — ptytki ceramiczne, kompozycje klejace itp.

Stosowac wytgcznie ptytki Kl. 1'i o identycznej kalibracji.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spemiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. \

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Przy odbiorze ptytek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

@ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
@ préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
@ W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Pozostate materiaty oktadzinowe.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania oktadzin $ciennych, jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
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okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.4 Podtoze pod ptytki i pozostate oktadziny Scienne

Badanie podktadu pod ptytki i pozostate oktadziny scienne powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

U sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

U sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

U sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spemienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegélnosci:

@ zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

@ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
@ prawidtowosci przygotowania podtozy,
@ jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

@ prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowac:

@ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

@ sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocag faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg ,a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

@ sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchyleh
z dokfadnoscig do 1 mm,

@ sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
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@ sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m  nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

@ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

@ Sprawdzenie prawidtowosci utozenia pozostatych oktadzin Sciennych

@ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powtok ochronnych

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

@ cata powierzchnia okfadziny powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos$é¢ barw jest zamierzona),

@ cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

@ grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

@ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

@ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m!

@ spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

@ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi3 mm na dtugosci catej oktadziny,

@ elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podiéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
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prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w
przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacje powykonawcza,
szczegbtowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
protokéty odbioru podtoze,
protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

Q 8 8 8 8 8 8 8 8N

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

@ jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,
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@ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

@ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

@ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

@ ocene wynikéw badan,

@ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

@ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt
9.

Podstawa pfatnosci

Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ufozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
@ przygotowanie zaprawy,

@ przygotowanie podfoza,

@ dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie piytek, docinanie pfytek,

ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypefnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,

montaz rusztéw stalowych

montaz okfadzin z p#yt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin
montaz okfadzin z pfyt dzwigkochfonnych

montaz boazerii wraz z rusztem drewnianym

wykonanie powfok ochronnych

oczyszczenie miejsca pracy z pozostafosci materiafow.\

[OECRNREOCRORNRNRNRORNRNEN]

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty okfadzinowe moze by¢
dokonana wedfug nastepujgcych sposobéw:

U rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stafa
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

U rozliczenie w oparciu o wartos¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pemnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i okfadzinowe obejmuja:
@ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

@ warto$¢ zuzytych materiafdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

@ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
@ koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
@ podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementow
wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oS$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreélenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegofowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodq
pomiaru wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania og6lne ST B-00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$é 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes$¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB-2004

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas

Katalog wyrobéw Atlas

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit Katalog wyrob6éw Ceresit

Katalog systemu Rigips

Informator techniczny ,MERCOR”" — Zabezpieczenie ochronne konstrukcji budowlanych.

Akustyczne sufity podwieszane i okfadziny scienne ECOPHON.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.09.02.00 OKLADZINY STROPOW

Kategoriarob6t  45262650-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okfadzin  stropéw (sufitéw) dla realizacji zadania : budowa Kaplicy
Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie oktadzin
stropow (sufitow) w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.
@ Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin montowanych do konstrukcji drewnianej dachu na ruszcie
systemowym (oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt dzwiekochtonnych)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasnosci materialtdbw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem stropéw
podwieszonych

Dokumentacje rob6t  stanowig;
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy budynku — architektura wnetrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
~WVymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych stropéw powinny miec:

@ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

@ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

@ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

@ Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg skltadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1 Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych

2.2.1. Oplytowanie - plyty gipsowo-kartonowe np. Rigips lub réwnowazne wg PN-B-79406:1997 i PN-B-
79405:1997

@ piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI gr. 12,5 mm (sanitariaty i pomieszczenia mokre)
@ phyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKF gr. 12,5 mm (pozostate pomieszczenia)

@ piyty gipsowo kartonowe zwykte GK gr. 12,5 mm (dla pozostatych pomieszczen)

2.2.2. Konstrukcja — ruszt stalowy systemowy podwojny z ksztattownikéw profilowanych CD 60/27 i
UD 28/27 kotwiony do stropu za pomoca dybli rozporowych metalowych — nad
sanitariatami oraz mocowany do wigzaréw stalowych konstrukcji dachu za pomocg
wieszakéw metalowych z pretéw ze stali ocynkowanej ® 6 mm zakonczonych wieszakami
systemowymi — strop nad widownia.
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2.2.3. Ruszt stalowy systemowy do ksztattowania powierzchni tukowych

2.2.4. Materiaty pomocnicze
@ Koiki kotwigce metalowe
Blachowkrety
Wieszaki systemowe
taczniki wzdtuzne
taczniki krzyzowe
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Masa szpachlowa

Q8 8 8 8 8 8

Tasma spoinowa

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00.00. ,Wymagania ogo6lne"
pkt 3

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania sufitow podwieszonych

Do wykonywania rob6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych nalezy
stosowac:

@ pite reczng, elektryczng lub wyrzynarke

@ noze do ciecia ptyt dzwiekochtonnych

@ wiertarka

@ miotek

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania stropdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone:
- roboty tynkarskie
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.3. Wykonanie stropéw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych

@ Strop podwieszony w sanitariatach — pityty gipsowo-kartonowe GKI 12,5 mm na ruszcie stalowym
podwojnym systemowym z ksztaitownikow CD i UD wykonanym zgodnie z instrukcjg producenta —
mocowanie rusztu do stropu za pomoca metalowych dybli rozporowych. Mocowanie ptyt gipsowo-
kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania
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wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

@ Strop podwieszony nad nawg gtdwng o ksztalcie famanym wg wytycznych projektowych ( Rys.11
projektu architektury) — ptyty gipsowo-kartonowe GKF 12,5 mm na ruszcie podwdéjnym o rozstawie
profili nosnych 40 cm z ufozeniem na ruszcie mat izolacyjnych wetny mineralnej gr. 5 cm.
Konstrukcja rusztu mocowana do konstrukcji drewnianej dachu za pomoca wieszakéw metalowych
ze stali ocynkowanej ® 6 mm o zréznicowanej dtugosci od 1,0 — 4,5 m zakohczonych wieszakami
systemowymi. Sufit nalezy wykonaé¢ z rusztowan i pomostéw wigzaréw wysokosci do 9 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty  stosowane do wykonania sufitbw podwieszonych, jak réwniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw podwieszonych (oktadzin
stropéw) z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju rusztu oraz jakosci jego wykonania oraz innych
robét ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spemienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin stropow w szczegoélnosci:

@ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

@ jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,
@ prawidtowosci przygotowania podtozy,
@ jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

@ prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy stropéw podwieszonych powinien obejmowac:
@ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza — tynkowanie

@ Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztu stalowego
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@ Sprawdzenie prawidtowosci montazu ptyt gipsowo-kartonowych lub dzwiekochtnnych

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami stawianymi przez producenta piyt i systemow
montazowych i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonany strop podwieszony powinien by¢ zgodny z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem stropéw podwieszonych elementem ulegajacym zakryciu sg
podfoza i ruszty stalowe.

Odbior podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem rusztu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéz materiatow
rusztow) oraz materialdbw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
@ projekt budowlany,
@ projekty wykonawcze
@ dokumentacje powykonawcza,
68



szczegbtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
protokéty odbioru podtoze,

protokéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

Q 0 8 8 8 8 8

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, oraz dokonac
oceny wizualnej wykonanych robot.

Roboty oktadzinowe stropéw powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

@ jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

@ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalehh umownych,

@ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

@ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

@ ocene wynikéw badan,

@ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

@ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci
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Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, ktora obejmuje:
@ przygotowanie podtoza,
@ dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbiérkg rusztowan,
amurowanie przebié,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
montaz rusztéw stalowych
montaz sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin
montaz stropw podwieszonych z ptyt dzwiekochtonnych
rozebranie rusztowan
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

(CECRNRSRORNRNEN]

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty okladzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

U rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

U rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;
@ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

@ wartos¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

@ wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
@ koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
@ podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonhczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania og6lne ST B-00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$é 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Katalog systemu Rigips
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.08.00.00 PODLOGI | POSADZKI

Kategoriarobét  45432100-5

1.

Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek dla realizacji zadania : Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie posadzek w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie i obejmujg :

@ Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie

@ Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych

@ lzolacje przeciwwilgociowe w konstrukcji podtég - Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowaé w
konstrukcji podiég na stropach w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie tj. w sanitariatach.

@ Warstwa wyrownawcza (wylewka cementowa) - Warstwa wyréwnawcza (wylewka cementowa)

grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko dla wykfadzin rulonowych oraz na ostro dla okfadzin z ptytek ceramicznych

wraz z wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

@ Posadzki wlasciwe.

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych 30 x 30 cm ( z kamieni sztucznych)

utozonych na zaprawie klejowej dostosowanej do rodzaju piytek, z oczyszczeniem

przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktOw
wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Stosowac
ptytki o fakturze matowej, a w wydzielonych czeséciach o fakturze polerowanej. Spoiny waskie

wypetnione masa fugowag o niskiej nasigkliwosci, kolorze ptytek.

Posadzka z paneli podtogowych (zakrystia i zaplecze)

Oktadziny stopni schodowych — z ptytek gres , wykorczonych przy krawedzi antyposlizgowo.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

2.1 Woda (PN-HN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej

Piasek (PN-EN 13139:2003)

szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

normy przedmiotowe, aw

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

24.

24.1

Izolacja przeciwwilgociowa

Papa asfaltowa izolacyjna

- (w posadzce na gruncie)

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape P/100/1200 na welonie z

widkien szklanych.
wg BN-88/6751-03

a) wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Wihasciwosci Wymagania
Sita zrywajaca przy rozcigganiu paska o
szerokosci 50 mm srednio z dwéch N 3280
kierunkow,
Wydtuzenie przy zerwaniu % niz 3 2%

Gietkosé¢:

w temp. 20 + 2°C przy przeginaniu na
pétobwodzie klocka o $rednicy 40 mm

w temp. 0°C przy przeginaniu na potobwodzie
klocka o srednicy 60 mm

Niedopuszczalne jest powstawanie
na zewnetrznej stronie rys i

pekniec

Odporno$¢ na dziatanie temperatury 70°C w
ciggu 2 h

Niedopuszczalne jest  tworzenie sie
zgrubien oraz pojawiania sie Sciekania
masy

Przesigkliwos¢ przu dziataniu stupa wody
wys. 500 mm w ciggu 10 min

Niedopuszczalna

b) Przechowywanie i transport

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.

Rolki papy nalezy sktadowac¢ na réwnym podiozu w pozycji lezacej najwyzej w dwu warstwach, a rolki

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w pozycji lezacej najwyzej w dwoch
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warstwach utozonych dtugoscig w kierunku jazdy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem w czasie jazdy.

2.4.2 Roztwér asfaltowy do gruntowania np. Abizol ,R”
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4.3 Srodek uszczelniajacy do betony np. ,Murosan B”

2.4.4 Masa hydroizolacyjna do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych np. Dysperbit — ekologiczna
nie zawierajgca rozpuszczalnikow masa asfaltowao-kauczukowa rozcienczalna woda , wzmocniona
dodatkowo poprzez wtopienie membrany z wiékna szklanego.

2.5 Izolacja termiczna — styropian PS-E Fs20
Do ocieplenia podtdég na gruncie oraz stropu nad pietrem oraz jako izolacja akustyczna stropu nad parterm
stosowaé styropian odmiany PS-E FS-20 samogasnacy o gestosci min. 20 kg/m®.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02
Parametry techniczne

- gesto$¢ pozorna - 20 kg/m?®
- haprezenia $Sciskajgce > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/mK

- wytrzymato$¢ na rozrywanie > 100 kPa

- chtonnos¢ wody po 24 h <1,5%

- zmiany wymiarow liniowych < +0,2%

a) Wymagania

ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

powierzchnia plyt szorstka , po krojeniu blokow,

krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszcerbien i wytaman

wymiary:

dtugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

(stosowac grubosci zgodne z projektem wykonawczym)

EESENEORNEN

Piyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia budynku bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacego okoto 8 tygodni.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byc¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

C) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.6. Siatka stalowa zgrzewana z pretébw @ 8 mm o oczkach 150x150 mm
2.7. Wyroby terakotowe - PN-63/B-10145
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Parametry techniczne:
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ (wg. normy) nie wigksza niz 0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm?
- Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 500
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokosé: max + 0,6 %

- grubo&c: max = 5,0 %
- prostosé krawedzi (krzywizna)max = 0,5 %
- ptaszczyzna max + 0,5 %

b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9

Materiaty pomocnicze:

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych typu ,Gres” muszg spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Pakowanie:

Piytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie:

Piytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.8 Podtoga z paneli podtogowych na kleju

Panele podtogowe

Folia polietylenowa

Piyty styropianowe gr 5 cm.

Folia paroprzepuszczalna o przepuszczalnosci 3000g
Listwy przyscienne z drzewa iglastego

(SEORNRORN
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Plyty kamienne z piaskowca gr. 5 cm.

Wiasciwosci fizyczne:

Ciezar objetosciowy: 2,63 G/cm3
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1000-1200 kG/cm2
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego: 0,20-0,34 cm
Nasigkliwosé: 0,28%
Mrozoodporno&c: catkowita
3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1 Warstwy podposadzkowe dla posadzek na gruncie

%)

%)

5.2

%)

5.3

%)

%)

%)

podsypka piaskowa gr.15 cm
podkfad betonowy z betonu B-10 gr. 15 cm zatarty na ostro

izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapy podkfadowej na osnowie z welonu szklanego P100/1200
utozona na zagruntowany roztworem asfaltowym np. Abizolem R podtozu betonowym.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych PS-E FS-20 grubosci 10 cm ukfadana na zaprawie
cementowej marki M50

Warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zatarta na gtadko pod wykfadziny
podtogowe rulonowe oraz na ostro pod pozostate wyktadziny.

Warstwy podposadzkowe kondygnacji nadziemnych

Izolacja termiczna z piyt styropianowych PS-E FS-20 grubosci 5 cm ukfadana na zaprawie
cementowej marki M50

Warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego siatka stalowa zgrzewang z
pretow @ 3,5mm o oczkach 10x10 cm zatarta na gtadko pod wyktadziny podtogowe rulonowe oraz
na ostro pod pozostate wyktadziny.

Warstwy podposadzkowe w sanitariatach ( na gruncie podsypka piaskowa + podktad betonowy j.w.,
na kondygnacjach nadziemnych na ptycie stropowe))

Podioze wyréwnawcze z zaprawy cem. Gr. 2 cm z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego np.
.Murosan B”

Izolacje przeciwwilgociowe z 4 warstw emulsji kauczukowo-bitumcznej ,Dysperbit” z wtopieniem
membrany wzmacniajacej z wibkna szklanego.

Izolacja termiczna z piyt styropianowych PS-E FS-20 grubosci 5 cm uktadana na zaprawie
cementowej marki M50

Warstwa wyréwnawcza z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego siatkg stalowg zgrzewang z
pretow @ 3,5mm o oczkach 10x10 cm zatarta na gtadko pod wyktadziny podtogowe rulonowe oraz
na ostro pod pozostate wyktadziny

5.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

@ Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

@ Wytrzymatosé podktadu cementowego badana we PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3MPa.

@ Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

@ Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

@ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

@ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

@ Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

@ Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

@ llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

@ Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego
zageszczenia z rdownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

@ Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

@ W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych typu "gres” wielko- i srednioformatowych

5.5.1 Warunki przystgpienia do robo6t
a) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

b) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.

c) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

d) Wykonane wykfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.5.2 Wpykonanie wyktadziny
a) Podtoza pod wykfadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podkitady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
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podkfady zwigzane z podtozem - 25 mm
podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
podktady ,ptywajgce”(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekraczac
10 m, a maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin. Szczego6towe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samo-poziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

b) Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykitadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie
z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybo6r kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznos$ci od wielko$ci ptytek:

g 50x50mm - 3mm
g 100x100 mm - 4 mm
g 150x150 mm - 6 mm
g 200x200mm - 6 mm
g 250x250 mm - 8 mm
g 300x300mm- 10 mm
g 400x400 mm - 12 mm.

77



5.6.

5.7.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci
swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze pitytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé¢ naktadajgac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zgodnie z
projektem zaleca sie wykonanie spoin wazkich o szerokosci 1,5 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowag listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegoly cokotu powinna okreslac¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z piytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie pltytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacag z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng

gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny oraz ptytki nalezy zabezpieczy¢ impregnatem silikonowym do ptytek z kamieni
sztucznych.

Posadzka z paneli podtogowych na kleju w POM, zakrysti i zaplecza

Do wykonywania posadzek drewnianych mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac
@ Zalozenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalnosci 3000 g/m?%/24h

@ Ulozenie podtogi z desek z paneli podtogowych. Panele taczone sg szczelnie na wpust i pioro.
W czasie uktadania poszczegoélne deski dociska sie do siebie sposobem dociggania tz. ze za
deska przybitg juz gwozdziami do legarow uktada sie luzno nastepne 3 do 4 deski. Deski te
dociska sie silnie do siebie za pomoca klinbw wbijanych pomiedzy ostatnig deske i tymczasowo
white w legary lub klamry ciesielskie. Po nalezytym docis$nieciu deski przybija sie do legaréw na
tz. Kryte gwozdzie, tj. wbijane w gniazda wpustow za posrednictwem pobijakéw stalowych.
Szerokos¢ ok. 7-12 cm.
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@ Wykonanie cokotow przysciennych z drewna iglastego. Listwy cokotowe przymocowywuje sie
wkretami do dybli osadzonych w $cianie na przemian jeden wyzej, a drugi nizej. Rozstaw dybli
cook. 75 cm

Uwaga : Dopuszczalna wilgotno$¢ drewna max 15%

Okfadziny stopni schodowych — z ptytek gres uktadanych na kleju.

Spos6b przygotowania podtoza, oraz wykonania oktadzin analogiczny jak dla ptytek ceramicznych

6.

Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
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wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu posadzki dylatacji.

Obmiar rob6t.

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie  wiasciwosci  technicznych tych materiatébw z  wystawionymi  atestami  wy
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzek z desek podtogowych iglastych (sprawdzenie
podktadu pod podtoge wtasciwg — legary, izolacje).

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe

79



moze byé dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej.

Ceny jednostkowe za roboty przy wykonaniu posadzek obejmuja;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku WAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonhczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczeg6towo ustalone w umowie.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
whasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej
E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci ha wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit,

Instrukcja wykonania posadzek z PCW

Instrukcja wykonania posadzek z wyktadziny tekstylnej.

Materiaty i wyroby z drewna — PZB wydanie z 1980 r.

Leonard Urban — Ustroje i roboty budowlane z 1966 r

Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r

81



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kategoria rob6t  45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w budynku Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu w zakresie :

@ Malowanie tynkow

@ Malowanie elementéw stalowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci sSmietany, uzyskanej przez rozciehczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadac

normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

241

242

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m%/dm?®,
max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa
70% szara metaliczna
wydajnos¢ - 15-16 m*/dm?®,
max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania - biaty

244,

- do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw hlorokauczukowych ogolnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozguszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ - 6-10 m*/dm®,
max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa
wg PN-C-81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m%dm?
czas schniecia- 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnosé - 5-6 m*/dm?,
max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé - 6-8 m’/dm?
czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé- 1,2-1,5 m%/dm?
czas schniecia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania
wg PN-C-81901:2002
wydajnosé - 6-8 m?/dm?
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czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m%/dm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia

wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ - 100-120 urn

- przyczepnosé do podioza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1.

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciehiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe (np. oscieznice) powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN

5.2.  Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

53.  Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $sladéw pedzla.

5.3.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
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Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

dania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét rynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. Odbidér rob6t malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstaja-
cych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podifoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 4512322-9

B.12.00.00 OKLADZINY ELEWACYJNE I IZOLACJE TERMICZNE
SCIAN ZEWNETRZNYCH

Kategoria rob6t  45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych i oktadzin elewacyjnych dla
realizacji zadania: budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka mokrg” w obiekcie, wykonanie
systemowych oktadzin elewacyjnych z izolacja termiczng i systemowych oktadzin daszka wejsciowego
oraz oktadzin kamiennych cokotu budynku z izolacja termiczng, objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.
2.1 Materialy do wykonania elewacji metoda "lekkg mokrg"

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.1 Styropian.

Do ocieplenia scian zewnetrznych ( do wykonania warstwy termoizacyjnej) nalezy stosowaé ptyty
styropianowe samogasngce odmiany FS-15 (PS-E) frezowane, wg. Normy PN/B-20130.

Kazda partia styropianu winna odpowiada¢ wymaganiom wyzej wymienionej normy.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02

Parametry techniczne
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- gesto$¢ pozorna 15 kg/m®

- haprezenia $Sciskajgce > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,04 WimK
- wytrzymato$¢ na rozrywanie > 100 kPa

- chtonno$¢ wody po 24 h <1,5%
- zmiany wymiarow liniowych < *0,2%

- wykonczenie krawedzi : zaktadkowe lub wypustowe

a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki
powierzchnia plyt szorstka , po krojeniu blokow,
krawedzie ptyt frezowane ( piéro - wpust) lub zaktadkowe, bez wyszczerbien i wytaman
wymiary: ptyty nie wieksze niz 60 x 120 cm o grubosci 10 cm

dopuszczalne odchytki +0,5%

(stosowac grubosci zgodne z projektem wykonawczym)

(ORORNRNRN

Piyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia budynku bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz

dopiero po okresie sezonowania wynoszacego okoto 8 tygodni.

e) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byc¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

f) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

g) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.1.2. Siatka z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego (tkanina szklana) impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia
warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010. Do
zbrojenia dolnych czesci $cian , oraz wzmocnienia naroznikdw , w miejsce katownikéw metalowych ,
mozna stosowa¢ pancerne siatki z wiokna szklanego.

Wymagania techniczne :
@ Pasek siatki szerokosci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie 1,25 kN wydtuzajgc sie przy tym nie
wiecej niz 5%
@ Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6
kN wydtuzajac sie nie wiecej niz o 3,5%

2.1.3 Materialy klejowe (zaprawy i masy klejace)

Wszystkie materiaty klejowe muszg muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie , odpowiadac
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wymogom odpowiednich aprobat technicznych ITB i zaleceniom producenta wybranego systemu dociepleh.

2.1.4. Masy tynkarskie
- rodzaj tynku: akrylowy lub zywiczny
- rodzaj faktury : baranek o uziarnieniu 1,5 - 2.0 mm
- kolorystyka - w zaleznoéci od elewacji kolory zblizone do oznaczen
wg wzornika NCS:
S2030-Y20R
S2005-R80B
S1002-Y
Wszystkie masy tynkarskie muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie , odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB.

2.1.5. Farby fasadowe
- rodzaj: akrylowe odporne na czynniki atmosferyczne , zawierajgce
kwarc

2.1.6. Laczniki mechaniczne

Do mocowania mechanicznego styropianu do podtoza , nalezy stosowaé fgczniki grzybkowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie aktualnymi swiadectwami lub aprobatami technicznym w
ilosci 4szt. na 1m? | zas przy krawedziach scian stosowac taczniki co 30cm.

Dtugos¢ osadzenia tacznika w konstrukcyjnej warstwie nosnej $ciany: nie mniej niz 6 cm.

Sita wyrywajaca z podioza 0,5-1,0 kN.

2.1.7. Materiaty uzupelniajace

Do materiatéw uzupetniajacych koniecznych do prawidtowego wykonania docieplenia $cian budynku
naleza;

U perforowane ksztattowniki ze stopu aluminim

U Profile cokotowe

U Narozniki (najlepiej gdy sq fabrycznie oklejane paskiem siatki)

U Podokienniki (parapety zewnetrzne) z blachy ocynkowanej

U Inne obrdbki blacharskie

2.2. Okifadziny daszka nad wejsciem gtéwnym

Oktadziny z masy tynkarskiej — akrylowej
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Zastosowany system musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie i odpowiada¢ wymogom
aprobaty technicznej ITB

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Poszczegolne materiaty nalezy transportowaé zgodnie z zaleceniami producentow zabezpieczajac je
odpowiednio przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robo6t.

5.1. Ocieplenia $cian zewnetrznych metoda "lekka mokrg"

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze , wyprzedzajace roboty ocieplajgce obejmuja;

@ oczyszczenie powierzchni $ciany szczotkami drucianymi w celu usuniecia ziaren kruszywa nie
zwigzanych trwale z podtozem.
@ miejscowe nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawag cementowg z dodatkiem

okoto 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku wagowym do cementu.
Uskoki i nieréwnosci wieksze niz 30m/m nalezy wyrownaé przez naklgenie warstwy styropianu, stosujac sie do
wytycznych zawartych w p. 5.3.2 Instrukcji I TB 334/96. Cata powierzchnie nalezy zmy¢ woda.

@ ogledzin scian przed dociepleniem winien dokonaé¢ inspektor nadzoru , oraz kierownik budowy.
Wynik ogledzin nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.1.2 Przyklejenie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian wg. pkt. 5.1 SST i odnosnych zasad
ujetych w p-cie 3.4.3 Instrukcji ITB nr 334/01 nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Przyklejanie piyt nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku. Czynnos¢ klejenia wykonywacé przy
pogodzie bezdeszczowej i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C. Do przyklejenia ptyt nalezy
stosowa¢ zaprawy i masy klejgce dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami
technicznymi ITB W-wa. SzczegoOtowy opis technologii klejenia ptyt zawarty w Instrukcji 334/01 i
obowiazuje wykonawce rob6t dociepleniowych. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
obejmowac co najmniej 40%.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana , a szpary wieksze niz 2
mm zapetnione paskami styropianu. Calg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac¢ przez
przetarcie papierem $ciernym , natozonym na pace tynkarska .

Grubos¢ przyjetych warstw styropianu, oraz ptyt TRRMO-A wraz z ich rozmieszczeniem na s$cianach
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budynku - zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji projektowe;j.

Mocowanie styropianu nalezy wzmocni¢ za pomocg grzybkowych facznikéw z tworzywa
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aktualnymi swiadectwami lub aprobatami technicznym.
Dlugos$é tacznikow nalezy tak dobra¢, aby min. 6,0 cm bylo osadzone w Scianie. Gtéwki tgcznikéw nie
mogg wystawa¢ poza ptaszczyzne styropianu , lecz muszg byé z nig doktadnie zlicowane.
Zaklinowanie tgcznika w $cianie nastepuje po whbiciu trzpienia rozporowego.

Uwaga:

Niedopuszczalne jest wbijanie trzpienia fgcznika w ten sposéb , aby struktura styropianu
bezposrednio pod gtéwka ulegta zniszczeniu.
Zwraca sie uwage na wiasciwy doboér wiertet (Srednica i dtugosé) , aby otwory w $cianie pozwalaly na
wiasciwe zatozenie i zaklinowanie tgcznikéw.
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt.

5.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Mocowanie tkaniny szklanej , stanowigcej zbrojenie warstwy ochronnej przy ociepleniu Sciany
zewnetrznej budynkéw metodg "lekkg" , winno odpowiada¢ wymaganiom ujetym w p.3.4.3.1 Instrukcji
334/01 ITB.

Zwraca sie uwage na podstawowe wymagania w tym zakresie:

@ Woykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego mozna rozpocza¢ po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Roboty prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz5 C i nie wyzszej niz 25 °C.

@ Niedopuszczalne jest pozostawienie przyklejonego styropianu bez ostony przez dtuzszy czas niz 2
tygodnie.

@ Mase klejacg wg przyjetego systemu nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych warstwg
ciggta, gr. okoto 2-3 mm rozpoczynajgc od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;j.

@ Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig siatke zbrojong za pomocy packi
stalowej. Siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Na tak
przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci okoto 1 mm w
celu catkowitego przykrycia siatki. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie
wyréwnac i wygtadzic.

Siatka szklana nie powinna wykazywac¢ sfalowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie
pasy siatki powinny by¢ uktadane na zaktad min. 10cm w poziomie i w pionie. Po natozeniu drugiej
warstwy siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna.

@ naroza otworéw okiennych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez naklejenie dodatkowych
ukosnych siatek o wymiarach minimum 35x35 cm (rys.6 instr.334)

@ grubosc warstwy klejacej przy pojedynczej siatce winna wynosi¢ min. 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
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@ w czesci parterowej , ocieplanej sciany budynku , nalezy zastosowac dwie warstwy siatki z wiékna
szklanego lub tzw. siatki pancernej.

5.1.4. Wykonanie wypraw tynkarskich.

Wyprawy tynkarskie mozna nakfada¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang, nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania. Prace te nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
w przedziale + 5 °C do 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w czasie opadow
atmosferycznych. Prac tych nie nalezy prowadzi¢ réwniez wtedy jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizszej 0 °C , w przeciggu najblizszych 24 godzin. Do wykonania wypraw elewacyjnych
nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy tynkarskie , dopuszczone do stosowania , aktualnie obowigzujgcymi
aprobatami technicznymi ITB. Kolorystyczny dobér mas tynkarskich , ich rozmieszczenie na $cianach
budynku , wykonaé¢ wg. zatwierdzonego projektu kolorystyki.

5.1.5. Wykonczenie dolnej krawedzi Sciany ostonowej.

Ze wzgledow termicznych z dociepleniem $ciany ostonowej nalezy zej$¢ ponizej posadzki parteru
min. 30 cm. Dolng ptaszczyzne ocieplenia nalezy wykonac ze spadkiem od Sciany (nie na $ciane).

5.1.6. Ocieplenie os$ciezy okiennych pionowych i poziomych.

OS$cieza okienne w Scianie nalezy ociepli¢ w/g zasad podanych w Instrukcji 334/01.

6. Kontrolajakosci.

Materiaty

@ Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

@ Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

@ Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

@ Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.2 Nadzér techniczny nad robotami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym ze strony wykonawcy , oraz
inwestora. Nadzor techniczny mogg sprawowac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ dziennik budowy w ktérym nalezy na biezaco dokonywac wpiséw
dotyczacych przebiegu robot.

Po wykonaniu wszystkich prac elewacyjnych i uporzadkowaniu terenu , nalezy przeprowadzi¢ odbior
kohcowy z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy, protokotéw odbioréw czesciowych, wynikow
sprawdzenia jakosci uzywanych materiatéw i wykonanych robot.

8.

Obmiar robat.
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni poszczegélnych oktadzin elewacyjnych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru sporzadzonego przez wykonawce i zaaprobowanego

przez Inzyniera .

Odbidr robot.

8.1. W dzienniku budowy nalezy odnotowac¢ odbiory czesciowe:

@ przygotowania powierzchni $cian (podtoza)
zamontowania piyt izolacyjnych do podtoza
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang
wykonanie docieplen osciezy okiennych
wykonanie rob6t tynkarskich i wyprawy elewacyjnej

Q8 8 8 8

montazu obrébek blacharskich

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

© [SECENRORORN

(OROENEORORORNEN

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Podstawa ptatnosci.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? oktadzin elewacyjnych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatow,

wykonanie rusztowan, pomostow daszkéw ochronnych i oston
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza

wykonanie izolacji

wykonanie warstw wykonczeniowych

demontaz rusztowan i zabezpieczen

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzaneiinne dokumenty i instrukcje

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946/1999r

przenikania ciepta. Metoda obliczania."

»,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
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Instrukcja ITB Nr.334/01 ,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych budynkow" .

PN-61/B-10245 .Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej"
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie ,Arkady” 2003,2004 r
Poradnik wykonywania docieple metodg lekka mokrg wydanie Atlas.
Istrukcja ocieplania scian budynkéw materiatami Ceresie
Katalog wyrobéw Ceresit
Katalog wyrobow TERMO ORGANIKA z 2003 r.
Katalog wyrobéw Ursa
Katalog wyrobéw Rokwool
PN-B-11203:1997 Elementy kamienne; Ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot.
(budynki niemieszkalne — Ogolnodostepne obiekty sakralne)
Roboty budowlane w obiekcie typu kaplica cmentarna
kategoriawg. CVP 45212360-7

B. 13.00.00 OGRODZENIE

Kategoriarob6t  4521540-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem OGRODZENIA Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy wymieniony w pkt. i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

14. Okreslenia podstawowe..

1.4.1. Ogrodzenie — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie niepozadanych intruzéw
..Spoza pasa drogowego tj. ludzi, zwierzat i pojazdéw mogacych niebezpiecznie zaktocié ruch na terenie
cmentarza

1.4.2. Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu(ptéciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
pétpetlowa) o réznych wielkosciach oczek.

1.4.3. Ogrodzenie z prefabrykatow , przeset metalowych, mocowanych do stupéw murowanych z kamienia
wraz z bramami i furtkami.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgaca — rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line
stalowa.

1.4.5. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m z siatki na stupkach stalowych oraz 1,25 m przesta metalowe na
stupkach murowanych z kamienia

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przepisy ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne”

1.5.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SSt.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub pewnych
jego elementéw, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Materialy

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

2.2 Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzen, objetych niniejszg OST sa;:
siatki metalowe
liny stalowe
stupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,
stupki murowane z kamienia,
prefabrykowane elementy ogrodzen , przesta stalowe
fundamenty betonowe wylewana pod stupki,
materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Siatki metalowe
Siatka pleciona $limakowa (przyktad: zatgcznik 11.1 pkt 11.1.2.a)) powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez BN-83/5032-02.

2.3.2. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajace siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-M-
80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie scisle przylegac, by¢ rowno naciggniete, nie powinny krzyzowac sie
w poszczegolnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Konce drutdw powinny by¢ taczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca tgczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie
powinny by¢ kruche i posiada¢ zgrubienia. Odlegto$¢ miedzy poszczegolnymi miejscami tgczenia drutdéw
zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna $rednica splotki.

2.3.3. Stupki i elementy metalowe

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonac¢ z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo o ksztatcie
kwadratowym lub prostokgtnym wzglednie z ksztattownikow: katownikéw, ceownikdw, i dwuteownikow
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSt lub wskazaniami inspektora Nadzoru.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej akceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan, i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest aby rury byly dostarczane o:

- dlugosciach doktadnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyikg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy(np. R55, R65, 18G2A): PN-
H—=84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy

2.3.4.3. Wymagania dla ksztattownikéw i tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna byé
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym Zze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi grubos¢ ksztattownika nie moze
zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byé wykonane ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wg PN-H-
84020 — lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajagcym zaméwienie a dostawca.

2.3.5. Prefabrykowane elementy ogrodzen
Do prefabrykowanych elementéw ogrodzen nalezg — przesta metalowe, stupy, bramy i furtki.

2.3.6. Materiaty do wykonywania fundamentéw ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem betonem, deskowanie powinno by¢ sprawdzone aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;.

Klasa betonu powinna by¢ B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-
08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SSt
lub wskazania Inzyniera.

Prety zbrojenia mogag by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SSt lub wskazania
Inzybiera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajacy jej gatunek.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, Ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, betoniarki,
sprzet spawalniczy.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Transport materiatow
Siatke stalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w
kregach.
Rury stalowe na stupki i ksztattowniki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W
przypadku zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Zasady wykonywania ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci rob6t wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i ha zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
wykonanie dotow pod stupki,
Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
Wstawienie stupkow stalowych,
Wykonanie wlasciwego ogrodzenia(rozpiecie siatki metalowe),
Wykonanie bram i furtek.

Wykonanie dotéw pod stupki
Jezeli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej to doty pod stupki powinny mie¢

wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka a gtebokos¢ od 0,8 do 1,20 m.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SSt nie podaje inaczej to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
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narozne, bramowei na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci:
dla siatki po od 3 m do 6 m z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajgcej 2,2 m — po ok. 2,
dla ogrodzenia z przeset metalowych - rowne dtugosciom wg projektu
iw takich odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.

Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byé osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg byé obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia,

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwor mieszankg betonowag odpowiadajgcg
wymaganiom punktu 2.3.6. do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonany na ,mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzysta¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C- po 14 dniach.

Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysoko$ci. Stupki z rur powinny mie¢
zaspawany gorny otwor rury.

Stupki konncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkéw wspierajacych, mozna przy
ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgodg Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przykfad w zat. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byé przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych.
Stupki kohcowe, narozne i bramowe powinny byé dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych,
naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete
do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty
sie przesuwac i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalniaty
siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi
co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé linek,
aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomocg
pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w
spos6b podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Gbrng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegolne druty
siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno , jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje sie do stupkéw tak jak siatke metalowa, a do linek -
zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa sztucznego moze byé
przymocowana tylko do dwdch linek: gornej i dolnej.

Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia
Ztagcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 Mpa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza¢ = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep w zigczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajagcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byé wiekszy niz 1 mm.

Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatow metalowych przestowych
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Przesta metalowe ogrodzenia, bez wzgledu na konfiguracje terenu, powinny by¢ utozone poziomo.
Jesli nie ma mozliwosci utrzymania ogrodzenia w poziomie na catej dtugosci, nalezy zastosowac stopnie w
ogrodzeniu. Przy narozach i bramach, gdy przesto ogrodzenia moze by¢ krotsze, nalezy odpowiednio
przyjac lub ustawic je pionowo.

Wykonywanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowana siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawienia sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozja.

Zaleca sie przeprowadzi¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytagcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20 °C; nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowg w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plasnie, tluszcz, rdze, zgorzeline, ew.
starg, tuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podtoza; przez
zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow
sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PN-ISO-8501-1 [36]

przed malowaniem nalezy wypemi¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachléwek ogélnego stosowania, a nastepnie — wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ poditoze pod farbe,

do malowania mozna stosowac¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo- styrenowe,

akrylowe, itp.)

rozcienczalniki , zalecone przez producenta stosowanej farby,

farbe dtuzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej
substancji btonotwérczej na powierzchni farby), dokladne wymieszanie (potaczenie Izejszych i
ciezszych skfadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie
rozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

malowanie mozna przeprowadzi¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowg (pistoletami
elektrycznymi , urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniows,
przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozyé po catkowitym wyschnigeciu warstwy
poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].

Rodzaj farb oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na

wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawienie sie rdzawych
zaciekow sygnalizujagcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np.
trujgacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz samej farby, nalezy usuwaé do
izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

Kontrola jakos$ci rob6t
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Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ ich

wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

siatki ogrodzeniowe,
liny stalowe,

rury i ksztattowniki na stupki,

drut spawalniczy,
prety zbrojeniowe,

prefabrykowane elementy ogrodzen metalowo-stalowe

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Badaniaw czasie wykonywania robo6t

Badania materiatow w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 16.

Tablica 16. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzaniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych

przez producenta.

Lp. Rodzaj badania

Liczba badan

Opis badanh

Ocena wynikéw

badan
Powierzchnie zbadac
Od 5 do 10 badan z nie uzbrojonym Wyniki powinny by¢
wybranych losowo okiem. Do ew. zgodne z
elementéw w kazdej sprawdzenia wymaganiami
1 Sprawdzenie dostarczonej partii gtebokosci wad uzy¢ punktu 2.3.

powierzchni

wyrobow liczacej do
1000 elementow

dostepnych narzedzi
(np. liniatéw z
czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrow, itp.)

101



Przeprowadzic¢
Sprawdzenie uniwersalnymi
2 wymiarow przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie a punktem 2.3,

prawidtowo$¢ wykonania dotoéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos$¢é wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4

poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.5,

poprawnos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6, wzgledne wykonanie ogrodzenia z
prefabrykatow metalowych, zgodnie z punktem 5.8,

poprawnosé wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.9.
W przypadku wykonania spawanych zigcz elementéw ogrodzenia:

przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,

ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigekszeniu od 2 do
4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoino
mierze,

w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtornym spawaniem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien OST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru ogrodzenia jest m ( metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami.

8. Odbiér robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt. 9.

9.3.

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:
prace pomiarowe i prace przygotowawcze,

dostarczenie

na miejsce wbudowania elementow konstrukcji
pomocniczych,

ogrodzenia oraz materiatow

ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Normy

O~NOOUITA~WNPEF

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

. PN-B-03264
. PN-B-06250
. PN-B-06251
. PN-B-06712
. PN-B-23010
. PN-B-19701
. PN-B-32250
. PN-H-04623

. PN-H-04651
. PN-H-74219
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H- 97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01

Przepisy zwigzane

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywno$ci korozyjnej srodowisk
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal nie stopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgaco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
Dzwignice. Ogolne zasady projektowanie stalowych ustrojow nosnych
Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowanie i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

powlok metalowych metodami
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38.

39.
40.
41.
42.
43.

BN-89/1076-02

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
BN-88/6731-08
BN-70/6744-03

Inne dokumenty

Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Drut kolczasty

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

44, Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM ,Transprojekt” Warszawa 1979-1982
45. Wytyczne stosowania ogrodzeh drogowych (projekt). CBPBDIM , Transprojkt” Warszawa 1990.

na
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