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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:
» Dwukrotne malowanie o$ciezy po wymianie stolarki okiennej z gruntowaniem,
* Dwukrotne malowanie $cian pomieszczen, w ktérych wymieniana byta stolarka
okienna i drzwiowa — wraz z gruntowaniem (malowanie w razie koniecznos$ci na
wypadek zabrudzenia, uszkodzenia $cian podczas wymiany stolarki).
* Malowanie lamperii na o$ciezach po wymianie stolarki drzwiowej z gruntowaniem.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe

2.2. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

* na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej lub gotowej emulsji gruntujacej,

* pod wymalowania farba olejna stosowa¢ farbg olejna do gruntowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw

myjacych 1 dezynfekujacych. Wyglad powierzchni po malowaniu powinien cechowac sig:
jednolita barwa, zgodna ze wzorcem, bez smug i §ladow pedzla.

5. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okresla si¢ na
podstawie ilosci prac niezbednych do wykonanych zaaprobowanych przez Zamawiajacego.



6. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

7. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie ilosci prac niezbednych do wykonania zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

8. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych —
Wydawnictwo ,,Arkady”, Warszawa 1989 r.



