SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA
CPV:45421000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu i
odbioru okien 5 komorowych pvc z wktadem termoizolacyjnym typu Izoterm, szyba
zewngtrzna 4.16.4, K=1,0W / m2*K, wyposazone w okucia obwiedniowe przy wykonywaniu
wymiany stolarki okiennej w budynkach Szkol Podstawowych w Klimkowce, Sieniawie,
Kroéliku Polskim oraz Milczy w zakresie:

- wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV,

- montaz parapetow zewnetrznych aluminiowych — powlekanych,
- montaz parapetow wewnetrznych,

- wykonanie i malowanie szpalet.

UWAGA! Przed zamoéwieniem stolarki kazdorazowo zmierzy¢ wymiary otworow
okiennych na budowie!

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych
wymiany stolarki okiennej w budynkach Szko6l Podstawowych w Klimkowce, Sieniawie,
Kroliku Polskim oraz Milczy .

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa
materialy do wykonania wymiany stolarki okiennej w budynkach Szkét Podstawowych w
Klimkowce, Sieniawie, Kréliku Polskim oraz Milczy.

Okna uchylno - rozwieralne z profili pigciokomorowych z mikrowentylacja, z wktadem
termoizolacyjnym typu Izoterm, K=1,0 W / m**K wg przedmiaru robot. W celu zapewnienia
sztywnosci oraz zwigkszenia wytrzymatosci zamocowania oku¢ nalezy stosowac
ksztattowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komor ksztattownikow z tworzywa i
grubosci $cianek. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja warstwa
cynku. Sztywnos$¢ ram i o$cieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztaltowniki
wzmacniajace na catym obwodzie ram.



Okna winny by¢ wyposazone w kompletne okucia klamki, zamki, ograniczniki, ktore
powinny by¢ mocowane do elementéw drzwiowych w sposob okreslony przez producenta
oku¢ z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producenta ksztattownikow PCV.

Ztacza konstrukcyjne winny byé przycigte pod katem 45° i by ¢ laczone w naroSach metoda
zgrzewania. Sztywno$¢ ram 1 oscieznic powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztalttowniki
wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram i elementow pionowych poprzecznych.
W dolnych poziomych elementach o$cieznicy 1 ramy skrzydta winny by¢ wykonane otwory
do odprowadzenia wody opadowej. W celu uzyskania infiltracji powietrza nalezy wykonaé
szczeliny w uszczelkach przylgowych w gornych poziomych przylgach skrzydet. Okna nie
powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda. Wymagany jest
atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat na Znak B na
szyby okienne. Ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan 1 zaczepiania o inne cz¢$ci okien. Konstrukcja powinna by¢ sztywna i nie ulegac
odksztatceniom w czasie uzytkowania.

Do dostarczonych przez wykonawceg okien winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:
- nazwg 1 adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta,

- klasg¢ akustyczna,

- nr aprobaty technicznej,

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728),

Montaz stolarki wykona¢ z zachowaniem przepiséw BHP 1 wymagan okreslonych przez
producenta

3. Wykonanie robdét — montaz okien
Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umiejscawiajac je wg zasad:

a) Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ gora i dotem w odlegtosci 12 do
15 cm od goérnych 1 dolnych narozy ram okiennych.

b) Dla okien o wysokos$ci od 1m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych, a dla wyzszych kolejne tak, aby odstgp pomigdzy poszczegdlnymi
kotwami nie byl wigkszy od 65 cm.

c) Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedna kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla
okien szerszych doktadajac jedna kotew na kazda zwigkszong szeroko$¢ okna o 70cm.
Kotwy na goérnej ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego, w odlegtosci 12 do
15 cm od potaczenia tego stupka z rama zewngtrzna.

d) Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy
okienne;j.

e) Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym
za pomocg klinow drewnianych i umocowac kotwy okienne w o$ciezach Sciany przy
pomocy kotkéw rozporowych.

f) Zmontowana rameg okienna rozklinowac i szczeling migdzy oSciezem a os$cieznica
okienng wypehic piana poliuretanowa.

g) Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunaé nozem i wyregulowac¢ skrzydta okienne.



4. Kontrola jakosci robot
Kontrola prawidtowosci wykonania montazu okien obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z wymogami Dokumentacji
Projektowej i ST.

b) sprawdzenie prawidtowos$ci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci
zamontowanych okien, przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchylek:
- od pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m dlugosci elementu, lecz nie wigcej niz 3 mm
na calej dtugosci,
- roznicy dhugosci przekatnych, nie wigkszej od 2 mm dla przekatnych o di. do 1 m
oraz nie przekraczajacej 3 mm, dla przekatnych o dt. ponad 1 m,

c) sprawdzenie wyregulowania skrzydet,

d) sprawdzenie doktadnos$ci uszczelnienia oscieznic 1 prawidtowosci podparcia i
zakotwienia w §cianach.

5. Odbior robot

Odbidr robot przeprowadza si¢ poprzez sprawdzenie:

- na podstawie ogledzin stanu jakos$ci skrzydet, oscieznic, szyb pod wzgledem wystgpowania
uszkodzen 1 zarysowan, ktore to dyskwalifikuja element,

- sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- dokumentéw okreslajacych jako$¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatow.

Odbior nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.
6. Przepisy zwiazane
PN/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych —
Wydawnictwo ,,Arkady”, Warszawa 1989 r.



