
Boisko do piłki no Ŝnej
Boisko Orlik 2012
Data: 02-04-2010

CalcuLuX Tereny zewnętrzne 7.5.0.1 

Wartości przedstawione w raporcie są wynikiem precyzyjnych obliczeń, bazujących na określonym usytuowaniu opraw względem siebie oraz
względem płaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oświetleniowe są m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich 
rozmieszczeniem oraz właściwościami refleksyjnymi otoczenia.  
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1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D
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1.2 Widok z góry
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy

Kod

A

IlośćIlość

18 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Moc (W)Moc (W)

 321.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

Moc zainstalowana:  5.78 (kWat)

2.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natęŜenia/luminancji:
Obliczenia
Siatka

TypTyp
NatęŜenie oświetlenia

JednostkaJednostka
lux

ŚredniaŚrednia
   130

Min/śrMin/śr
0.83

Min/MaxMin/Max
0.66
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3. Wyniki oblicze ń

3.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka : Siatka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : NatęŜenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   130 0.83 0.66 1.00

 X  (m) -12.00 -10.00  -8.00  -6.00  -4.00  -2.00   0.00   2.00   4.00   6.00   8.00  10.00  12.00
  Y  (m)

 26.00    131    128    124    116    113    114    110    114    113    118    127    130    133 

 24.00    135    137    135    126    125    123    118    123    126    128    136    137    135 

 22.00    134    141    139    131    132    127    122    127    131    130    139    141    133 

 20.00    134    143    138    131    132    127    125    126    131    132    137    141    133 

 18.00    137    142    134    129    128    122    119    122    129    131    134    139    133 

 16.00    138    140    132    131    124    114    110    115    127    134    132    137    134 

 14.00    130    133    135    136    123    111    108    114    126    138    135    132    127 

 12.00    119    124    132    134    124    118    117    120    126    136    135    124    118 

 10.00    116    123    129    127    123    125    127    127    126    131    131    123    118 

  8.00    123    132    135    128    122    126    127    127    124    132    137    133    127 

  6.00    133    145    144    133    122    122    119    120    122    135    145    145    137 

  4.00    148    150    146    132    121    119    118    117    119    133    148    152    150 

  2.00    160    154    144    127    115    116    117    117    114    129    146    155    161 

  0.00    164    154    144    127    113    115    115    115    113    127    144    154    164>

 -2.00    161    155    146    129    114    117    117    116    115    127    145    154    160 

 -4.00    150    153    148    133    119    117    118    119    121    132    147    151    148 

 -6.00    137    146    146    135    122    120    119    123    123    133    145    146    134 

 -8.00    127    133    137    132    125    127    127    126    123    129    136    132    124 

-10.00    118    124    132    131    127    127    126    125    124    127    129    123    117 

-12.00    118    125    135    137    127    120    117    118    124    135    133    125    120 

-14.00    127    132    136    138    127    114    108<    112    124    136    135    133    130 

-16.00    134    137    132    134    127    116    110    114    124    131    132    141    138 

-18.00    133    139    134    131    130    123    119    122    128    129    135    142    137 

-20.00    133    141    137    132    131    127    124    126    132    131    138    143    135 

-22.00    133    141    139    130    131    127    122    127    132    131    139    141    134 

-24.00    135    137    136    128    126    123    118    123    125    126    135    137    135 

-26.00    133    131    127    118    113    114    110    114    113    116    124    128    131 
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3.2 Siatka: Tablica graficzna

Siatka : Siatka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : NatęŜenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   130 0.83 0.66 1.00
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3.3 Siatka: Izokontury

Siatka : Siatka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : NatęŜenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   130 0.83 0.66 1.00
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3.4 Siatka: Izopola

Siatka : Siatka na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : NatęŜenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   130 0.83 0.66 1.00
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFlood MVP506
MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawność
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Dławik : SON gear
Strumień źródła : 25000 lm
Moc oprawy : 321.0  W
Kod pomiarowy : LVMA428400

750
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120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o
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5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod

A

IlośćIlość

18

  

 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ilość i kod

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A

X (m)
-15.50
-15.50
-15.50
-15.50
-15.50

 
-15.50
-15.50
-15.00
-15.00
15.00

 
15.00
15.50
15.50
15.50
15.50

 
15.50
15.50
15.50

Y (m)
-26.00
-26.00
-26.00
-0.00
26.00

 
26.00
26.00
-0.00
-0.00
-0.00

 
-0.00

-26.00
-26.00
-26.00
-0.00

 
26.00
26.00
26.00

Pozycja
Z (m)
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

 
12.00
12.00
12.00

Rot.
 40.1
 18.1
 59.8
 -0.6
-40.1

 
-18.1
-59.8
-64.5
 64.5

-115.5
 

115.5
139.9
161.9
120.2

-179.4
 

-139.9
-161.9
-120.2

Rot90
 53.1
 46.9
 61.4
 49.3
 53.1

 
 46.9
 61.4
 51.1
 51.1
 51.1

 
 51.1
 53.1
 46.9
 61.4
 49.3

 
 53.1
 46.9
 61.4

Kąty nacelowania
Rot0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
 -0.0
 -0.0
  0.0
  0.0
 -0.0

 
 -0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0
 -0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
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