Stalowe wielokatne maszty oswietleniowe typu CPMH

Dane techniczne

Typmasztu | H | d/D Masa; Kotwa Wymiary Wymiary h1/h2 Zacisk Fundament

(opisstr.37) | wnekiS/L | podstawy a/A prefabrykowany *
mli [m] | [kl [mm] [mm] [m] [m]
(PMH-120 | 12 90/320 | 300 | KM-33/400 | 110/500 400/540 12,0 - F5K
(PMH-140 | 14 | 90/320 | 359 | KM-33/400 : 110/500 400/540 7,35/7,35 0,7 F5K
(PMH-160 | 16 120/370 { 470 | KM-33/400 | 160/500 400/540 8,4/84 08 | F5/1-16(250/65)

(PMH-180 | 18 1 120/370 | 521 | KM-33/400 | 160/500 400/540 9,4/9,4 08 | F5/1-18(275/65)
(PMH-200 | 20 | 120/450 | 685 @ KM-39/500 | 160/500 500/620 10,5/10,5 1,0 -

* Mozliwos¢ zastosowania fundamentéw prefabrykowanych do masztéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac w oparciu o wyniki analizy gruntu.

Dane wytrzymatosciowe. Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw oswietleniowych w zaleznosci od strefy wptywow wiatru.

H Typ masztu Strefa wiatrowa
[m] wg PN -77/B-02011
I Il Ila b

12 CPMH-120 402 264 1 1,9 | 145
14 (PMH-140 3 1.8 0 1251 085
16 (PMH-160 29 16 1 0,6
18 (PMH-180 2,1 1 05 | 0,15
20 CPMH-200 295 15 ¢ 085 ¢ 035

Do obliczer dopuszczalnych powierzchni bocznych opraw przyjeto:
druga kategorie terenu wg PN-EN 40-5, dopuszczalna masa opraw do 100 kg

Sposoby zakoriczenia masztow oswietleniowych CPML / CPMH

Trzpien 676 Flansza
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