
Kosztorys opracowali:
mgr inż. Maria Homa,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys ofertowy

BOISKA ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓL PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Data: 2010-04-20
Budowa: ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA, DRENAŻ,

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ I KANALIZACJI W BUDYNKU ZAPLECZA
Zamawiający: GMINA RYMANÓW

38-480 RYMANÓW
UL. MITKOWSKIEGO 14a



ORLIK RYMANÓW Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
12603)

strona nr: 2

BOISKA ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE
SZKÓL PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ElementZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,052 km
1.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja 1 kpl
1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV 12,5 m3

1.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 
kategoria gruntu I-II 12,5 m3

1.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 50 m3

1.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 50 m3

1.7 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm 10,4 m3

1.8 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 39 m

1.9 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 13 m

1.10 KNNR 4/1321/2
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm 24 szt

1.11 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
kineta PE 6 szt

2 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,257 km
2.2 Kalkulacja indywidualna

Tyczenie i inwentaryzacja 1 kpl
2.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV 92 m3

2.4 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, 
kategoria gruntu I-II 92 m3

2.5 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 369,5 m3

2.6 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV 369,5 m3

2.7 KNNR 4/1411/2
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm 31 m3

2.8 KNNR 4/1308/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm 41 m

2.9 KNNR 4/1308/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm 129 m

2.10 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 37 m

2.11 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 31 m

2.12 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 84 m

2.13 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PE 21 szt

2.14 KNNR 4/1414/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·1000·mm wykonane metodą 
studniarską, grunt kategorii I-II, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm 1 szt

2.15 KNNR 4/1424/1
Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem 7 szt

2.16 KNNR 4/215/4 (1)
Podrynnik żeliwny, Fi·150·mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową 4 szt

2.17 KNNR 5/113/2
Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 150·mm 6 m

2.18 KNNR 4/1308/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm podłączenie ocieku liniowego 10 m

3 Element DRENAŻ
3.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,7 km



ORLIK RYMANÓW Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
12603)

strona nr: 3

BOISKA ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE
SZKÓL PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.2 KNNR 4/1321/2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm 60 szt
3.3 KNR 202/607/3

Analogia ułozenie geowłókniny drenarskiej 1 610 m2
3.4 KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV 448 m3

3.5 KNR 201/611/4 (1)
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur 
perforowanych, 100·mm 700 m

3.6 KNR 201/610/7 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -kamyczek 
sortowany śr. 7do 13 mm 448 m3

3.7 KNR 401/108/1
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II 448 m3

4 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJI CIEPLEJ W ZAPLECZU ORLIKA
4.1 KNNR 4/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 78 m

4.2 KNNR 4/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm 19 m

4.3 KNNR 4/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm 19 m

4.4 KNNR 3/305/1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,02 m3

4.5 KNR 401/208/1
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, 
grubość do 10·cm 6 szt

4.6 KNNR 4/132/1 (1)
Zawory pod baterie Dn·15·mm 14 szt

4.7 KNNR 4/132/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 
Dn·20·mm 11 szt

4.8 KNNR 4/136/1
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi·15·mm 5 szt

4.9 KNNR 4/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm 7 szt

4.10 KNNR 4/116/1 (1)
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 35 szt

4.11 KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm z termostatem 3 szt

4.12 KNNR 4/138/1
Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn·25·mm 1 szt

4.13 KNNR 4/142/1
Szafka hydrantowa naścienna 1 kpl

4.14 KNR 34/102/2
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-48·mm 116 m

4.15 KNNR 4/315/2
Podgrzewacz (terma) elektryczna pojemnościowa wody V=100l 1 kpl

4.16 KNNR 4/315/2
Podgrzewacz (terma) elektryczny V=5L 4 kpl

4.17 KNNR 4/315/2
Podgrzewaczelektryczny V=60L 1 kpl

5 Element KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
5.1 KNNR 4/208/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·160·mm 8 m

5.2 KNNR 4/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·110·mm 43,5 m

5.3 KNNR 4/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·50·mm 19 m

5.4 KNR 728/208/1
Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana 7 otwór

5.5 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 3 szt

5.6 KNNR 4/212/6
Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, Fi·100·mm 3 szt

5.7 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 7 szt

5.8 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm 15 szt
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5.9 KNNR 4/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 5 szt
5.10 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 6 kpl
5.11 KNNR 4/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych 1 kpl
5.12 KNNR 4/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 6 kpl
5.13 KNNR 4/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1 kpl
5.14 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 31 m

5.15 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2
cegły 6 szt

5.16 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły 31 m

6 Element INSTALACJA C.O.
6.1 KNR 402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm 117 m
6.2 KNR 402/521/1

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4 18 kpl
6.3 KNNR 4/403/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm 137 m
6.4 KNNR 4/406/3 (1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), 
rura PP 137 próba

6.5 KNNR 4/429/1 (1)
Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm 21 kpl

6.6 KNNR 4/425/1
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm 4 szt

6.7 KNNR 4/418/3
Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm 7 szt

6.8 KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm 10 szt

6.9 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm 21 szt

6.10 KNNR 4/412/1
Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm 21 szt

6.11 KNNR 4/412/6
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 17 szt

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt
1 ElementZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,052 km
Robotnicy r-g 56 56,00000
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,11 0,11000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,5 1,50000
1.2 Tyczenie i inwentaryzacja

1 kpl
Geodeta r-g 40 40,00000
1.3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
12,5 m3

Robotnicy r-g 2,15 2,15000
1.4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II

12,5 m3
Robotnicy r-g 0,8 0,80000
1.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m,

kategoria gruntu III-IV
50 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
1.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość 

w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
50 m3

Robotnicy r-g 0,085 0,08500
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,03410
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Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt
1.7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm

10,4 m3
Robotnicy r-g 1,93 1,93000
Pospółka m3 1,22 1,22000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,71 0,71000
1.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

39 m
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 200/4,9 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,01040
1.9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

13 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 160/4,0 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
1.10 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm

24 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 
1-kielichowa z uszczelką, Fi·160·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000
1.11 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE

6 szt
Robotnicy r-g 2,42 2,42000
Kineta studzienki z PE szt 1 1,00000
Uszczelki szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na 
trzony studzien WAVIN m 1,05 1,05000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na
trzony studzienne szt 1 1,00000
Zwężka 425/315 szt 1 1,00000
Pospółka m3 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,07 0,07000
2 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,257 km
Robotnicy r-g 56 56,00000
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,11 0,11000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,5 1,50000
2.2 Tyczenie i inwentaryzacja

1 kpl
Geodeta r-g 65 65,00000
2.3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,

głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV
92 m3

Robotnicy r-g 2,15 2,15000
2.4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II

92 m3
Robotnicy r-g 0,8 0,80000
2.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m,

kategoria gruntu III-IV
369,5 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
2.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość 

w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
369,5 m3

Robotnicy r-g 0,085 0,08500
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,03410
2.7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm

31 m3
Robotnicy r-g 1,93 1,93000
Pospółka m3 1,22 1,22000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 0,71 0,71000
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Robocizna Materiały Sprzęt
2.8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

41 m
Robotnicy r-g 0,682 0,68200
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 315/9,2 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0249 0,02490
2.9 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

129 m
Robotnicy r-g 0,577 0,57700
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 250/7,3 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0228 0,02280
2.10 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

37 m
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 200/5,9 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,01040
2.11 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

31 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
2.12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

84 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
2.13 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE

21 szt
Robotnicy r-g 2,42 2,42000
Kineta studzienki z PE szt 1 1,00000
Uszczelki szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na 
trzony studzien WAVIN m 1,05 1,05000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na
trzony studzienne szt 1 1,00000
Zwężka 425/315 szt 1 1,00000
Pospółka m3 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,07 0,07000
2.14 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi·1000·mm wykonane metodą studniarską, grunt 

kategorii I-II, głębokość 3·m, kręgi bet. wys. 500·mm
1 szt

Robotnicy r-g 18,1 18,10000
Krąg betonowy o wysokości 500·mm, 
Fi·1000·mm szt 6 6,00000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,36 0,36000
Stopnie włazowe żeliwne szt 8 8,00000
Kruszywo kamienne łamane sortowane m3 0,18 0,18000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 3,47 3,47000
Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 
0.75·t m-g 5,89 5,89000
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2.15 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem

7 szt
Robotnicy r-g 13,05 13,05000
Osadniki betonowe Fi·500·mm szt 1 1,00000
Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 
długości 1·m szt 1 1,00000
Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 1,00000
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1 1,00000
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 
200 mm gatunek I szt 1 1,00000
Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki
650x450·mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,43 0,43000
Pak łamany miękki kg 0,32 0,32000
Smoła gazownicza kg 0,76 0,76000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,00700
Piasek do betonów zwykłych m3 0,02 0,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,04 1,04000
2.16 Podrynnik żeliwny, Fi·150·mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową

4 szt
Robotnicy r-g 1,03 1,03000
Podrynniki żeliwne Fi·150·mm szt 1 1,00000
Uchwyty do rur Fi·150·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
2.17 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 150·mm

6 m
Robotnicy r-g 0,57 0,57000
Rury Arota dn150 mm m 1,04 1,04000
Uchwyty do rur PVC szt 0,6 0,60000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.18 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm podłączenie ocieku liniowego

10 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
3 Element DRENAŻ
3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,7 km
Robotnicy r-g 56 56,00000
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,11 0,11000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,5 1,50000
3.2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·160·mm

60 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 
1-kielichowa z uszczelką, Fi·160·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000
3.3 Analogia ułozenie geowłókniny drenarskiej

1 610 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0928 0,09280
Robotnicy grupa I r-g 0,1064 0,10640
Geowłóknina drenażowa m2 1,3 1,3000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00070
3.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m,

kategoria gruntu III-IV
448 m3

Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
3.5 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur  perforowanych, 

100·mm
700 m

Robotnicy grupa I r-g 0,208 0,20800
Układacz rurociągów drenarskich grupa II r-g 0,375 0,37500
Rura drenarska karbowana PVC z otworem 
1,5x5,0·mm, 100·mm m 1,06 1,06000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,047 0,04700
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 
5·kVA m-g 0,084 0,08400
Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny 
lub budowlany m-g 0,084 0,08400
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3.6 Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -kamyczek sortowany śr. 7do 13 mm

448 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,65 2,6500
Żwir filtracyjny- kamyk płukany o śr. 
7/13 mm m3 1,271 1,27100
3.7 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II

448 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,31 1,31000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,69 0,69000
4 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJI CIEPLEJ W ZAPLECZU ORLIKA
4.1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm
78 m

Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Rura PP Fi·20·mm m 1,1 1,10000
Kształtki PP Fi·20·mm szt 0,58 0,58000
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,43 1,43000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm
19 m

Robotnicy r-g 0,31 0,31000
Rura PP Fi·25·mm m 1,08 1,08000
Kształtki PP Fi·25·mm szt 0,66 0,66000
Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 1,25 1,25000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm
19 m

Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PP Fi·32·mm m 1,08 1,08000
Kształtki PP Fi·32·mm szt 0,61 0,61000
Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 1,11 1,11000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.4 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
1,02 m3

Robotnicy r-g 139 139,00000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 208 208,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,34 0,34000
Materiały inne (Materiały) % 2
4.5 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm

6 szt
Robotnicy grupa I r-g 0,56 0,56000
4.6 Zawory pod baterie Dn·15·mm

14 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny 
ocynkowany M83 Fi·15·mm szt 1 1,00000
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, 
Fi·20·mm szt 2 2,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 2 2,00000
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 
gwintowane, Fi·20·mm szt 2 2,00000
Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, 
Fi·20·mm szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.7 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm

11 szt
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny 
ocynkowany M83 Fi·20·mm szt 1 1,00000
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, 
Fi·25·mm szt 2 2,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm szt 2 2,00000
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 
gwintowane, Fi·25·mm szt 2 2,00000
Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, 
Fi·25·mm szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.8 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi·15·mm

5 szt
Robotnicy r-g 0,19 0,19000
Zawór wodny czerpalny z tworzywa 
sztucznego M1 15mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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4.9 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm

7 szt
Robotnicy r-g 0,96 0,96000
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca mosiężna chromowana standardowa 
M1307 15 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.10 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm
35 szt

Robotnicy r-g 0,29 0,29000
Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na 
klej, Fi·20·mm szt 3 3,00000
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, 
Fi·20·mm szt 1 1,00000
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.11 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm z termostatem

3 szt
Robotnicy r-g 1,14 1,14000
Bateria natryskowa z termostatem i z 
natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.12 Zawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn·25·mm

1 szt
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.13 Szafka hydrantowa naścienna

1 kpl
Robotnicy r-g 1,09 1,09000
Szafka hydrantowa z blachy stalowej 
naścienna szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-48·mm

116 m
Izolarze grupa II r-g 0,0863 0,08630
Robotnicy grupa I r-g 0,0862 0,08620
Otulina Thermaflex ZZ, grubość 6 mm m 1,1 1,10000
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0083 0,00830
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0868 0,08680
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,00140
4.15 Podgrzewacz (terma) elektryczna pojemnościowa wody V=100l

1 kpl
Robotnicy r-g 2,14 2,14000
Bojler do podgrzewania wody, pojemność 
100 dm3 szt 1 1,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 8 8,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.16 Podgrzewacz (terma) elektryczny V=5L

4 kpl
Robotnicy r-g 2,14 2,14000
Bojler elektryczny V=5l szt 1 1,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 8 8,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.17 Podgrzewaczelektryczny V=60L

1 kpl
Robotnicy r-g 2,14 2,14000
Podgrzewacze elektryczny V=60L szt 1 1,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 8 8,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt 2 2,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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5 Element KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
5.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm

8 m
Robotnicy r-g 0,34 0,34000
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 160/4,0 mm m 0,84 0,84000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160
mm szt 0,69 0,69000
Rury PVC przepustowe 160·mm m 0,12 0,12000
Uchwyty do rur PVC 160·mm szt 0,8 0,80000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

43,5 m
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,93 0,93000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110
mm szt 0,6 0,60000
Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,12 0,12000
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 0,8 0,80000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm

19 m
Robotnicy r-g 0,178 0,17800
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej 
kielichowa typ P 50/1,8 mm m 1,04 1,04000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 
mm szt 0,36 0,36000
Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,14 0,14000
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.4 Przebicie otworów w dachu o powierzchni  do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana

7 otwór
Robotnicy grupa I r-g 1,38 1,38000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości
0.50-0.55·mm kg 1,4 1,40000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,042 0,04200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,02 0,02000
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,05 0,05000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,8 1,80000
Papa asfaltowa na osnowie z tkanin 
technicznych m2 0,79 0,79000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 1
5.5 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

3 szt
Robotnicy r-g 0,38 0,38000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.6 Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową, Fi·100·mm

3 szt
Robotnicy r-g 0,49 0,49000
Rura wywiewna z blachy ocynkowanej 
Fi·100·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.7 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

7 szt
Robotnicy r-g 1,28 1,28000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110
mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm

15 szt
Robotnicy r-g 0,56 0,56000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 
mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.9 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

5 szt
Robotnicy r-g 0,52 0,52000
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
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5.10 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

6 kpl
Robotnicy r-g 3,66 3,66000
Urządzenie sanitarne porcelanowe 
"Kompakt" szt 1 1,00000
Sedes z tworzywa sztucznego do misek 
ustępowych "Kompakt" kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.11 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych

1 kpl
Robotnicy r-g 3,66 3,66000
Urządzenie sanitarne porcelanowe 
"Kompakt" gatunek I dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
Sedes z tworzywa sztucznego do misek 
ustępowych "Kompakt" kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.12 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

6 kpl
Robotnicy r-g 1,98 1,98000
Umywalki porcelanowe szt 1 1,00000
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1,00000
Syfony umywalkowe mosiężne szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.13 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych

1 kpl
Robotnicy r-g 1,98 1,98000
Umywalki porcelanowe - wersja dla 
niepełnsprawnych szt 1 1,00000
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1,00000
Syfony umywalkowe mosiężne szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
5.14 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 

1/2 cegły
31 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000
5.15 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły

6 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,19000
5.16 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły

31 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,34 0,34000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 4,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 0,39 0,39000
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,22000
Woda m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000
6 Element INSTALACJA C.O.
6.1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm

117 m
Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Spawacze grupa II r-g 0,08 0,08000
Materiały inne (Robocizna) % 10
6.2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4

18 kpl
Monter instalacji sanitarnych i 
ogrzewczych II r-g 0,21 0,21000
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
Materiały inne (Robocizna) % 10
6.3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·15·mm

137 m
Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 
21,3 (Dn·15) m 1,04 1,04000
Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 0,47 0,47000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt
6.4 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP

137 próba
Robotnicy r-g 7,08 7,08000
Rura PP Fi·20·mm m 2 2,00000
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny 
M83 15 mm szt 0,2 0,20000
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 
mosiężny, Fi·15·mm szt 0,2 0,20000
Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 0,6 0,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.5 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm

21 kpl
Robotnicy r-g 0,67 0,67000
Kształtki PP Fi·20·mm szt 6 6,00000
Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 2 2,00000
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090
Fi·15 mm szt 1 1,00000
Tarczki ochronne szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.6 Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm

4 szt
Robotnicy r-g 0,92 0,92000
Grzejniki łazienkowe stalowe drabinkowe, 
lakierowane szt 1 1,00000
Uchwyty do grzejników c.o. szt 4 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
6.7 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm

7 szt
Robotnicy r-g 1,32 1,32000
Grzejnik stalowy 1-płytowy GP-4/1560·mm 
3.77·Umk szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
6.8 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm

10 szt
Robotnicy r-g 1,92 1,92000
Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-4/1560·mm 
7.54·Umk szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 1
6.9 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm

21 szt
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny
gwintowany Danfoss RTD-N, kątowy, Fi·15 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.10 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm

21 szt
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Zawór grzejnikowy powrotny, mosiężny, 
prosty Fi·G1/2" szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.11 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

17 szt
Robotnicy r-g 0,31 0,31000
Zawór odpowietrzający automatyczny do 
instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 1 1,00000
Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa
ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 11,56
2. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 149,408
3. Geodeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 105
4. Izolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,0108
5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,46
6. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,54
7. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 513,144
8. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 149,3932
9. Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9,36
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Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
10. Układacz rurociągów drenarskich grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 262,5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 5 229,376

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bateria natryskowa z termostatem i z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm . . . . . . . . szt 3
2. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 7
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . m3 0,47
4. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm . . . . . . . . . . . . . . . kg 9,8
5. Bojler do podgrzewania wody, pojemność 100 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
6. Bojler elektryczny V=5l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 336,16
8. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,049
9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 12,09
10. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,098
12. Geowłóknina drenażowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2 093
13. Grzejnik stalowy 1-płytowy GP-4/1560·mm 3.77·Umk . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
14. Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-4/1560·mm 7.54·Umk . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
15. Grzejniki łazienkowe stalowe drabinkowe, lakierowane . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
16. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,294
17. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,14
18. Gwoździe budowlane papowe zwykłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,35
19. Kineta studzienki z PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 27
20. Klej Thermaflex 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,9628
21. Klipsy montażowe Thermaclips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 696
22. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
23. Kruszywo kamienne łamane sortowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,18
24. Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi·160·mm . . . . . szt 84
25. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . szt 28
26. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . szt 22
27. Kształtki PP Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 171,24
28. Kształtki PP Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 12,54
29. Kształtki PP Fi·32·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11,59
30. Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 152,2
31. Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 22
32. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 63
33. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 22
34. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 105
35. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 47,1
36. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5,52
37. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 51,84
38. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 28
39. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 22
40. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 12,6
41. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 48
42. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 12
43. Nadstawka betonowa ściekowa Fi·500 długości 1·m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
44. Osadniki betonowe Fi·500·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
45. Otulina Thermaflex ZZ, grubość 6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 127,6
46. Pak łamany miękki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,24
47. Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 5,53
48. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,14
49. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,062
50. Pierścienie odciążające żelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
51. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
52. Podgrzewacze elektryczny V=60L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
53. Podrynniki żeliwne Fi·150·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
54. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 55,908
55. Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0·mm, 100·mm . . . . . . . . . . . . . . m 742
56. Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN . . . . . . . . . . . . m 28,35
57. Rura PP Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 359,8
58. Rura PP Fi·25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,52
59. Rura PP Fi·32·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,52
60. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm . . . . . . . . . . . . m 40,455
61. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm . . . . . . . . . . . . m 6,72
62. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm . . . . . . . . . . . . . m 19,76
63. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 13,26
64. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 127,5
65. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/4,9 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 39,78
66. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 37,74
67. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 131,58
68. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . m 41,82
69. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn·15) . . . . . . . . . . . . . . . . m 142,48
70. Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne . . . . . . . . . . . . . szt 27
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71. Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi·100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3
72. Rury Arota dn150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 6,24
73. Rury PVC przepustowe 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 5,22
74. Rury PVC przepustowe 160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 0,96
75. Rury PVC przepustowe 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2,66
76. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" . . . . . . . . . . . . . . kpl 7
77. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,11099
78. Smoła gazownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,32
79. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,056
80. Stopnie włazowe żeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 8
81. Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
82. Syfony umywalkowe mosiężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
83. Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
84. Sznur konopny smołowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,01
85. Tarczki ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21
86. Taśma Thermatape FR 3x50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 10,0688
87. Uchwyty do grzejników c.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 16
88. Uchwyty do rur Fi·15·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 64,39
89. Uchwyty do rur Fi·150·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 4
90. Uchwyty do rur PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3,6
91. Uchwyty do rur PVC 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 41,8
92. Uchwyty do rur PVC 160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6,4
93. Uchwyty do rur PVC 20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 146,54
94. Uchwyty do rur PVC 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 23,75
95. Uchwyty do rur PVC 32·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21,09
96. Uchwyty do rur PVC 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 34
97. Umywalki porcelanowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
98. Umywalki porcelanowe - wersja dla niepełnsprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
99. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6
100. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" gatunek I dla niepełnosprawnych . . . . . szt 1
101. Uszczelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 54
102. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6,82
103. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,031
104. Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
105. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450·mm . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
106. Wspornik do umywalki porcelanowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 7
107. Zaprawa budowlana zwykła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,3468
108. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,36
109. Zawieszenia do grzejników płytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 17
110. Zawór grzejnikowy powrotny, mosiężny, prosty Fi·G1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21
111. Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, kątowy, Fi·15 . . szt 21
112. Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
113. Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm . . . . szt 17
114. Zawór wodny czerpalny z tworzywa sztucznego M1 15mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 5
115. Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 27,4
116. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·15·mm . . . . . . . . . . . . szt 14
117. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·20·mm . . . . . . . . . . . . szt 11
118. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm . . . . . . . . . . . . . . . szt 27,4
119. Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi·15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21
120. Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm . . . . . . szt 17
121. Zwężka 425/315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 27
122. Żwir filtracyjny- kamyk płukany o śr. 7/13 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 569,408

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,31
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 43,63525
3. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,5135
4. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,6179
5. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,47
6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 351,19
7. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 14,30495
8. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,2894
9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,93
10. Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,89
11. Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 29,394
12. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 58,8
13. Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny lub budowlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 58,8

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 582,145

Tabela elementów scalonych
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Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 ElementZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
2 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
3 Element DRENAŻ
4 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJI CIEPLEJ W ZAPLECZU ORLIKA
5 Element KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
6 Element INSTALACJA C.O.


