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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1.  ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

0,54*0,9 ha 0,486
razem ha 0,486

2 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

45*40 m2 1.800,000
razem m2 1.800,000

3 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm. 
Krotność 2

m2 1.800,000
4 KNR 4-04

0302/01
Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów

zbiornik bezodpływowy    ((3,5+3,5+3,5+3,5)*0,3)*2 m3 8,400
3,5*3,5*0,15 m3 1,838
fundamet wejscia    2,5*0,4*1 m3 1,000
schody zewn    3,9*2,43*0,2 m3 1,895

razem m3 13,133
5 KNR 4-04

0104/01
Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej
wejsie  do zaplecza    ((4,14+4,14+2,43)*0,24)*3 m3 7,711

razem m3 7,711
6 KNR 4-04

0305/02
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

weiścia do zaplecza    4,14*2,43*0,15 m3 1,509
4,14*2,43*0,15 m3 1,509

razem m3 3,018
7 KNR 2-01

0101/03
Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną

szt 1,000
1.2.  ROBOTY ZIEMNE

8 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

18*30 m2 540,000
38*5,2 m2 197,600
(58*4,8)*0,5 m2 139,200
31*1,5 m2 46,500
58*1 m2 58,000
30*21 m2 630,000

razem m2 1.611,300
9 KNR 2-01

0228/06
Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV

3020,3*0,3 m3 906,090
razem m3 906,090

10 KNR 2-01
0229/03

Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 74kW 
(100KM)). Przemieszczenie do 50m , krotnośc 5

m3 906,090
11 KNR 2-31

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii I-IV
58*30 m2 1.740,000
58*5,2 m2 301,600
(58*4,8)*0,5 m2 139,200
31*1,5 m2 46,500
58*1 m2 58,000
35*21 m2 735,000
75*6,5 m2 487,500

razem m2 3.507,800
12 KNR 2-01

0206/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
80*0,5*3 m3 120,000

razem m3 120,000
13 KNR 2-01

0212/06
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach. Wywiezienie ziemi na odległośc do 5km

m3 300,000
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14 KNR 2-01

0214/04
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych. 
Krotnośc 8

m3 300,000
15 KNR 2-01

0505/01
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

85*2,5 m2 212,500
40*4 m2 160,000
30*2,5 m2 75,000
25*3 m2 75,000

razem m2 522,500
16 KNR 2-21

0218/02
Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim

m3 44,250
17 KNR 2-21

0401/01
Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii  I-II

m2 442,500
2.  ODWODNIENIA LINIOWE

18 KNR 2-31
0402/04

Ława pod cieki wodne

((6,2+27,77+4,4+12,33+20,56+24,66+19,47+2,0+51,4+3)*0,60)*0,15 m3 15,461
razem m3 15,461

19 KNR 2-31
0606/03

Ścieki z elementów betonowych 50x60x 12cm na podsypce cementowo-piaskowej

6,2+27,77+4,4+12,33+20,56+24,66+19,47+2,0+51,4+3 m 171,790
razem m 171,790

20 KNR 2-01
0515/04

Ułożenie korytek odwodnienia liniowego typu FASERFIX SUPER szerokości 16cm z rusztem szczelinowym 
ocynkowanym ze spadkami w gotowym wykopie
32,2*2 m 64,400

razem m 64,400
21 KNNR-W 4

0203/04
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

m 21,000
22 KNNR-W 4

0211/03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych

szt 7,000
23 KNR 2-01

0317/02
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
21*0,5*1 m3 10,500

razem m3 10,500
24 KNR 2-18

0501/02
Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm

171,79*0,6*0,15 m2 15,461
razem m2 15,461

3.  OBRZEŻA I CHODNIKI
25 KNR 2-31

0402/04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15

374,1*0,2*0,15 m3 11,223
343,58*0,15*0,15 m3 7,731

razem m3 18,954
26 KNR 2-31

0407/05
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm szare na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
58+30+58+30+20,56+20,56+32,1 m 249,220
9+4,8+21+5,46+1,18+4+7,45+8,1 m 60,990
obrzeę na schody zewnętrzne    2,33*13 m 30,290
2,4*8+3,2*2 m 25,600
obrzeże na zjazd    4*2 m 8,000

razem m 374,100
27 KNR 2-31

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm szare na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

(6,2+27,77+4,4+12,33+20,56+24,66+19,47+2,0+51,4+3)*2 m 343,580
razem m 343,580

28 KNR 2-31
0114/03

Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

387,52+543,83 m2 931,350
razem m2 931,350

29 KNR 2-31
0114/04

Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

m2 931,350
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30 KNR 2-31

0114/05
Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita 
grubość warstwy 20cm

m2 931,350
31 KNR 2-31

0114/06
Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczeń 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm. Krotnośc 5

m2 931,350
32 KNR 2-31

0114/07
Podbudowa z kruszywa łamanego-kliniec 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca o 
grubości po zageszczeniu 5cm

m2 931,350
33 KNR 2-31

0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego- kliniec 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 
dalszy 1cm. wspólczynnik -3

m2 931,350
34 KNR 2-31

0511/04
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce piaskowej kostka szara

19,5*6,2 m2 120,900
40*4,32 m2 172,800
40*1,3*0,5 m2 26,000
8,1*6,2 m2 50,220
4,4*4 m2 17,600

razem m2 387,520
35 KNR 2-31

0511/01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej. kostka szara

58*4,67 m2 270,860
58*4,6*0,5 m2 133,400
30*1,4 m2 42,000
8*1,1 m2 8,800
3*6,2 m2 18,600
schody    2,3*0,4*18 m2 16,560
2,4*0,35*8 m2 6,720
50*0,3 m2 15,000
34,2*0,3 m2 10,260
32,1*0,3 m2 9,630
20*0,3 m2 6,000
20*0,3 m2 6,000

razem m2 543,830
36 KNR 2-01

0520/01
Umocnienie skarp  płytami prefabrykowanymi EKO 60x40x10

7,45*3 m2 22,350
6,5*6 m2 39,000
12,35*1,8 m2 22,230

razem m2 83,580
37 KNR 2-31

0406/06
Obramowania chodnika z palisady 12x18x60cm. Analiza własna

3*0,6 m2 1,800
razem m2 1,800

4.  NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI POLIURETANOWA 16mm
38 KNR 2-02

0616/01
Analogia. Ułożenie geowłokniny o gęstości minimum 165g/m2 i wytrzymałosci na rozrywanie minimum 49kN/n- 
jedna warstwa
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
39 KNR 2-31

0114/03
Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

613,11 m2 613,110
razem m2 613,110

40 KNR 2-31
0114/04

Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

613,11 m2 613,110
razem m2 613,110

41 KNR 2-31
0114/05

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita grubość warstwy 20cm. 
Tłuczen 31,5-63mm
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
42 KNR 2-31

0114/06
Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 5  
Tłuczen 31,5-63mm
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
43 KNR 2-31

0114/07
Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca o grubości po 
zageszczeniu 5cm
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613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
44 KNR 2-31

0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. krotnośc 
-3
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
45 KNR 2-31

0310/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po 
zagęszczeniu 4cm
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
46 KNR 2-31

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
47 Kal.ind. Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej 16mm wraz z wykonaniem linii boisk.- nawierzchnia CONIPUR

2S
613,11 m2 613,110

razem m2 613,110
5.  NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

48 KNR 2-02
0616/01

Analogia. Ułożenie geowłokniny o gęstości minimum 165g/m2 i wytrzymałosci na rozrywanie minimum 49kN/n- 
jedna warstwa
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
49 KNR 2-31

0114/03
Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

1740 m2 1.740,000
razem m2 1.740,000

50 KNR 2-31
0114/04

Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

1740 m2 1.740,000
razem m2 1.740,000

51 KNR 2-31
0114/05

Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita grubość warstwy 20cm. 
Tłuczen 31,5-63mm
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
52 KNR 2-31

0114/06
Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 5. 
Tłuczen 31,5-63mm
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
53 KNR 2-31

0114/07
Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca o grubości po 
zageszczeniu 5cm
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
54 KNR 2-31

0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. krotnośc 
-3
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
55 KNR 2-31

0114/07
Podbudowa z kruszywa łamanego, frakcja 0,075-4mm  o grubości po zagęszczeniu 8cm. Grubośc podbudowy 5cm

1740 m2 1.740,000
razem m2 1.740,000

56 KNR 2-31
0114/08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0,075-4mm - za każdy dalszy 1cm. Współczynnik -3

1740 m2 1.740,000
razem m2 1.740,000

57 Kal.ind. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej (według rozwiązań systemowych, wraz z liniami pól gry) - 
Nawierzchnia firmy FieldTurf Tarkett -  XPOL 60mm
1740 m2 1.740,000

razem m2 1.740,000
6.  WYPOSAŻENIE STAŁE BOISK

58 Kal.ind. Dostawa i montaż wraz tulejami zabetonowanymi wyposażenia boiska do siatkówki(słupki stalowe montowane w 
tulejach zabetonowanych z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym-siatka 
całosezonowa

kpl 1,000
59 Kal.ind. Dostawa i montaż wraz z tulejami zabetonowanymi  wyposażenia boiska do piłki nożnej- bramki do piłki noznej 

aluminiowe 5x2m malowane z siatkami. komplet zawiera 2 szt
kpl 1,000
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60 Kal.ind. Dostawa i montaż wraz z tulejami zabetonowanymi  wyposażenia boiska do koszykówki( stojak stalowy 

ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do obręczy. Komplet 
zawiera 2 sztuki

kpl 1,000
7.  OGRODZENIE

61 Kal.ind. Ogrodzenie systemowe typu np PLAST-MET z siatki plecionej powlekanej , usztywnione ryglem poziomym w 
górnym poziomie  H=4m, wraz z zabetonowaniem słupków betonem wg projektu. kalkulacja indywidualna
58+58+4,2+19,7+32,4+19,7+2+4,5+1+20,5+3,2+4,4 mb 227,600

razem mb 227,600
62 Wykonanie piłkochwytu systemowego np HUCK o oczkach 45x45 linka 4mm H= 6m. Kalkulacja indywidualna

28,4+21,8 mb 50,200
razem mb 50,200

63 KNR 2-23
0402/04

Furtka o wymiarach 100x210cm z boku przęsła ogrodzenia

szt 3,000
64 KNR 2-23

0402/02
Brama o wymiarach 250x210cm w ogrodzeniu

szt 3,000
8.  ŚCIANA OPOROWA

65 KNR 2-01
0217/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3
((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98)*2,1)*1,75 m3 251,480

razem m3 251,480
66 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*1,65)*0,1 m3 12,198
razem m3 12,198

67 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli stal 12mm

t 4,600
68 KNR-W 2-02

0228/01
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej 
Beton B20 W3
((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*1,6)*0,4 m3 47,315

razem m3 47,315
69 KNR-W 2-02

0229/04
Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju
prostokątnym grubości do 25cm. Beton B 20 W3
((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*3,36)*0,25 m3 62,101

razem m3 62,101
70 KNR 2-02

0219/05
Nakrywy sciany żelbetowej oporowej grubości 10cm. Beton B20 W3

(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*0,35 m2 25,876
razem m2 25,876

71 KNR 0-17
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych. Płyty styropianowe  FS20 grubości 10cm
(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98)*1,2 m2 82,116

razem m2 82,116
72 KNR 0-17

2609/04
Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych

szt 328,000
73 KNR K-35

0221/01
Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji. Preparat Kiesol
(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*3,48 m2 257,276
(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98)*0,45 m2 30,794

razem m2 288,070
74 KNR K-35

0221/03
Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wody przesiąkającej (emulsja polimerowo-bitumiczna Remmers K2 Dickbeschichtung)

m2 288,070
75 KNR K-35

0108/01
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych szlamem uszczelniającym Remmers Dichtschlämme (szlam elastyczny 
uszczelniający Remmers Elastoschlämme)+ tasma dylatacyjna Fugenband
(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98)*2 m 136,860

razem m 136,860
76 KNR 2-02

0607/02
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubełkowej

(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*3,46 m2 255,798
razem m2 255,798

77 KNR 2-02
0607/03

Izolacja ścian budynku Geowłoknina - Analogia

(2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*3,46 m2 255,798
razem m2 255,798
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78 KNR 2-01

0610/07
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98+5,5)*0,4)*0,4 m3 11,829
razem m3 11,829

79 KNR 2-01
0611/04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur perforowanych o 
średnicy nominalnej 100mm
2,7+51,4+3,2+9,15+1,98 m 68,430

razem m 68,430
80 KNR 2-01

0610/07
Zasypanie drenażu   z gotowego kruszywa, ze żwiru

((2,7+51,4+3,2+9,15+1,98)*3,46)*0,4 m3 94,707
razem m3 94,707

9.  BUDYNEK ZAPLECZA
9.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

81 KNR 4-04
0105/04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

21*3 m2 63,000
razem m2 63,000

82 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów  wiatrołapu

(10,71*3)*0,25 m3 8,033
razem m3 8,033

83 KNR 4-04
0305/02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm. Płyta wiatrołapu

4,14*2,43*0,15 m3 1,509
razem m3 1,509

84 KNR 4-04
0305/07

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm. Strop wiatrołapu

m3 1,509
85 KNR 4-04

0506/04
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

6*3,5 m2 21,000
razem m2 21,000

86 KNR 4-04
0109/03

Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grubości 1/2 cegły

3,9*2,42*0,12 m2 1,133
razem m2 1,133

87 KNR 4-04
0802/01

Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji I

m2 14,000
88 KNR 4-04

1103/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

m3 23,000
89 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 23,000
90 KNR-W 4-01

0331/03
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na 
zaprawie  wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,3*0,95*0,25 m3 0,309
1,3*0,6*0,25 m3 0,195
1,3*0,95*0,25 m3 0,309
1,3*0,6*0,25 m3 0,195
1,55*1,55*0,25 m3 0,601
1,55*1,55*0,25 m3 0,601
1,55*0,6*0,25 m3 0,233

razem m3 2,443
91 KNR-W 4-01

0819/05
Rozebranie posadzek z parkietu

50,9+30,9+15+14 m2 110,800
razem m2 110,800

92 KNR-W 4-01
0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej
44*3 m2 132,000

razem m2 132,000
93 KNR-W 4-01

0701/11
Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni 
odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
22*5,1 m2 112,200

razem m2 112,200
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94 KNR-W 4-01

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej

m2 112,200
95 KNR-W 4-01

0209/03
Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 20cm

0,75*0,25 m2 0,188
0,25*0,25 m2 0,063
0,25*0,25 m2 0,063
0,5*0,25 m2 0,125
0,75*0,25 m2 0,188

razem m2 0,627
9.2.  ROBOTY BUDOWLANE
9.2.1.  ZAMUROWANIE OTWORÓW  I ŚCIANKI DZIAŁOWE, PRZEWODY WENTYLACYJNE

96 KNR-W 4-01
0304/02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej
1,45*1,45*0,25 m3 0,526
1,1*1,45*0,25 m3 0,399
1,3*1,45*0,25 m3 0,471
1,45*1,45*0,25 m3 0,526
1*1,45*0,25 m3 0,363
1,45*1,45*0,25 m3 0,526

razem m3 2,811
97 KNR-W 2-02

0126/02
Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych

(5+2,6+5,1+5+3+3+3+3+2,8+5,1+3,7+8)*1,5 m2 73,950
razem m2 73,950

98 KNR-W 2-02
0127/03

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

(5+2,6+5,1+5+3+3+3+3+2,8+5,1+3,7+8)*1,6 m2 78,880
(2,46+1,4+1,4+2,46+3+1+3+1)*3,1 m2 48,732

razem m2 127,612
99 KNR-W 2-02

0132/01
Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

otwór 8,000
100 KNR-W 2-02

0130/02
Sklepienia płaskie (Kleina) z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1cm, z cegieł pełnych o grubości 1/4 cegły 
z wkładką w co drugiej spoinie
4,5 m2 4,500

razem m2 4,500
101 KNR-W 2-02

1025/01
Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu

szt 17,000
102 KNR-W 4-01

0519/04
Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 4,7mm. Obróbki deflektorów

m2 7,500
103 KNR-W 2-02

0128/05
Kanały wentylacyjne ceramiczne z pustaków

10*4 m 40,000
razem m 40,000

104 KNR-W 2-02
0533/01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20cm (blacha ocynkowana 0,60mm)

szt 10,000
9.2.2.  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNETRZNE

105 KNR K-04
0303/01

Tynki ścian cementowo-wapienne cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 511 wykonywane 
mechanicznie na podłożu gazobetonowym
((5+2,6+5,1+5+3+3+3+3+2,8+5,1+3,7+8)*3,1)*2 m2 305,660
((2,46+1,4+1,4+2,46+3+1+3+1)*3,1)*2 m2 97,464
49*3,1 m2 151,900
minus otwory drzwiowe    -1,6*8 m2 -12,800
-2*8 m2 -16,000
minus otwor okienne    -0,9*1,3*5 m2 -5,850
-1,5*1,3*2 m2 -3,900
-1,5*1,5*4 m2 -9,000

razem m2 507,474
106 KNR K-04

0303/05
Tynki stropów cementowo-wapienne cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 511 wykonywane 
mechanicznie na podłożu betonowym
8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740

razem m2 104,740
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107 KNR K-04

0303/06
Tynki ościeży cementowo-wapienne cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 500 wykonywane 
mechanicznie na podłożu gazobetonowym

m2 13,000
108 KNR K-04

0303/10
Tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe grubości 5mm wykonywane mechanicznie z zaprawy TYNK 5011- 
dodatek za pogrubienie o 2mm. krotność 3

m2 625,210
109 KNR K-04

0501/04
Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod tynk maszynowy

m2 625,210
110 KNR 0-12

0829/01
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

(2,44+2,44+2,52+2,52+1,53+1,1)*2,25 m2 28,238
(2,44+2,44+2,52+2,52+1,53+1,1)*2,25 m2 28,238
(2,4+2,4+3+3+3+1)*2,25 m2 33,300
(2,4+2,4+3+3+3+1)*2,25 m2 33,300
(2,52+2,52+3+3)*2,25 m2 24,840

razem m2 147,916
111 KNR 0-12

0829/06
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 25x20cm metodą zwykłą

m2 147,916
112 KNR 0-39

0114/02
Ręczne gruntowanie TIFENGRUNT - W.  Ściany w pomieszczeniach pryśnice,wc. Technologia REMMRES .

m2 147,916
9.2.3.  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

113 KNR 0-19
0929/08

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW

(1,3*0,90)*5 m2 5,850
(1,3*1,5)*2 m2 3,900
(1,5*1,5)*4 m2 9,000

razem m2 18,750
114 KNR 0-19

0931/08
Wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych  na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe profil ciepły

1,25*2,1 m2 2,625
razem m2 2,625

115 KNR-W 2-02
1218/04

Podokienniki PCV wewnętrzneszerokości do 25cm

m 14,000
116 KNR-W 2-02

1022/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

0,8*2*8 m2 12,800
1*2*9 m2 18,000

razem m2 30,800
117 KNR-W 2-02

0517/02
Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej szerokości 35cm

m2 4,900
9.2.4.  PODŁOŻA I POSADZKI

118 KNR-W 2-02
0602/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa
8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740

razem m2 104,740
119 KNR-W 2-02

0602/10
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda
następna warstwa ponad jedną
8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740

razem m2 104,740
120 KNR-W 2-02

0606/01
Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740
razem m2 104,740

121 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu
konstrukcji . Styropian FS20 grubści 5cm
8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740

razem m2 104,740
122 KNR-W 2-02

1116/02
Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25mm

8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740
razem m2 104,740

123 KNR-W 2-02
1116/03

Posadzki cementowe - zmiana grubości o 10mm. krotnośc 1,5

8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740
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razem m2 104,740

124 KNR-W 2-02
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740
razem m2 104,740

125 KNR 0-12
1118/01

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych i rulonowych układanych na klej - przygotowanie podłoża

8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740
razem m2 104,740

126 KNR 0-39
0115/02

Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 
kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą 
FLUSSIGE- FOLIE + tasma uszczelniająca FUGENBAND - SP . Technologia REMMRES
6,08+6,08+7,15+7,15+7,12 m2 33,580

razem m2 33,580
127 KNR 0-12

1118/08
Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą. Płytki gresowe 
antypoślizgowe R12
8,15+6,81+7,12+28,87+7,12+7,15+14,9+6,08+6,08+12,46 m2 104,740

razem m2 104,740
128 KNR 0-12

1120/05
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą 
zwykłą z przecinaniem płytek
11,8+10,5+16+15+28 m 81,300

razem m 81,300
9.2.5.  MALOWANIE

129 KNR-W 2-02
1510/01

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa zmywalna 
parporzepuszczalna
477,29 m2 477,290

razem m2 477,290
130 KNR-W 2-02

1510/02
Malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

477,29 m2 477,290
razem m2 477,290

131 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

m2 104,740
132 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

m2 372,550
9.2.6.  SCHODY ZEWNĘTRZNE

133 KNR-W 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

1,7*0,25*1,2 m3 0,510
razem m3 0,510

134 KNR-W 2-02
0208/01

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 6m/m2 z ręcznym układaniem betonu
(0,3*0,3*4,55)*4 m3 1,638
(0,3*0,3*3,7)*2 m3 0,666

razem m3 2,304
135 KNR-W 2-02

0210/01
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z ręcznym 
układaniem betonu
0,25*0,3*1,65*6 m3 0,743

razem m3 0,743
136 KNR-W 2-02

0219/04
Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6cm z układaniem betonu za pomocą pompy

(1,65*2,45)*2 m2 8,085
razem m2 8,085

137 KNR-W 2-02
0219/06

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej. 
krotność 9

m2 8,085
138 KNR-W 2-02

0217/02
Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

1,65*1,882 m2 3,105
razem m2 3,105

139 KNR-W 2-02
0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

t 1,200
140 KNR-W 2-02

1207/05
Balustrady schodowe stalowe o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu

2,6+1,8+1,65+2,6+1,8+1,65 m 12,100
razem m 12,100



Rodos 6.8.10.1 [7111]

Przedmiar Strona 11/42
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK" WRAZ Z OGRODZENIEM  I ZAPLECZEM  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
141 KNR-W 2-02

1207/05
Balustrady chromoniklowa dla osób niepełnosprawnych

24 m 24,000
razem m 24,000

142 KNR-W 2-02
1207/05

Pochwyt balustrady chromoniklowej dla osób niepełnosprawnych

20 m 20,000
razem m 20,000

143 KNR 0-12
1121/01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża

1,65*0,51*6 m2 5,049
1,8*1,65 m2 2,970
1,65*0,16 m2 0,264
8,283 m2 8,283

razem m2 16,566
144 KNR 0-12

1121/05
Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm

m2 16,566
145 KNR 0-12

1122/08
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 15cm z przecinaniem płytek

m 14,000
9.2.7.  ELEWACJA

146 KNR 0-17
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2 18,000
147 KNR 0-17

2610/02
Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej  mieszanki. Uzupełnienie ubytków elewacji

m2 25,000
148 KNR 0-15

0522/01
Pokrycie dachów blachami profilowanymi  Blacha trapezowa T35 powlekana

m2 35,000
149 KNR-W 2-02

1220/04
Konstrukcje stalowe daszków pokrytych poliwęglanem

m2 14,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

0,486  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 55,2 26,827
Materiały
Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm m3 0,04 0,019
Słupki drewniane iglaste o średnicy 120mm m3 0,16 0,078
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 18 8,748
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 2,3 1,118

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

1800  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1544 277,920
Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,04 72,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy 
dalszy 1cm. Krotność 2

1800  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 78,660
Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 0,0185 33,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 0302/01  Rozebranie betonowych ław, stóp oraz 
fundamentów

13,133  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,01 131,461

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 0104/01  Rozebranie murów w budynkach o wysokości 
do 9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej

7,711  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,34 18,044

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 0305/02  Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, 
żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

3,018  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,16 30,663
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,009 0,027
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,009 0,027
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0101/03  Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 
26-35cm piłą mechaniczną

1  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 1,576
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,096 0,096
Piła motorowa łańcuchowa 4,2KM m-g 0,165 0,165
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
1.2.  ROBOTY ZIEMNE

8 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 
do 15cm za pomocą spycharki

1611,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 8,540
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0025 4,028

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0228/06  Wykopy wykonywane spycharkami 
gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV

906,09  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15 135,913
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0141 12,776

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0229/03  Nakłady podstawowe na przemieszczenie 
gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 
74kW (100KM)). Przemieszczenie do 50m , krotnośc 5

906,09  m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0121 10,964

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w 
gruncie kategorii I-IV

3507,8  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 9,822
Materiały
Woda m3 0,005 17,539
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0043 15,084
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0039 13,680

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1,0km

120  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 24,360
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 9,048
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,2016 24,192

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 2-01 0212/06  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach. Wywiezienie ziemi na odległośc do 5km

300  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0461 13,830
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0814 24,420
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0274 8,220
Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 0,08 24,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
14 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 15-20t na 
odległość ponad 1km po drogach utwardzonych. Krotnośc 8

300  m3
Sprzęt  S=8
Samochód samowyładowczy 15-20t (1) m-g 0,0061 14,640

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 2-01 0505/01  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kat.I-III

522,5  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0955 49,899

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-21 0218/02  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z 
transportem taczkami na terenie płaskim

44,25  m3
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,5949 70,574

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-21 0401/01  Ręczne wykonanie trawników dywanowych 
siewem bez nawożenia w gruncie kategorii  I-II

442,5  m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086 3,805
Ogrodnicy gr.I r-g 0,1709 75,623
Materiały
Nasiona traw kg 0,02 8,850

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2.  ODWODNIENIA LINIOWE
18 KNR 2-31 0402/04  Ława pod cieki wodne

15,461  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 66,173
Robotnicy gr.II r-g 4,28 66,173
Robotnicy gr.I r-g 0,46 7,112
Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,04 16,079
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,618
Woda m3 0,47 7,267
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 2-31 0606/03  Ścieki z elementów betonowych 50x60x 12cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

171,79  m
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,159 27,315
Robotnicy gr.I r-g 0,2757 47,363
Materiały
Płyty ściekowe betonowe korytkowe 60x50x12cm szt 2,06 353,887
Piasek m3 0,0123 2,113
Cement portlandzki 35 t 0,0051 0,876
Woda m3 0,008 1,374
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0515/04  Ułożenie korytek odwodnienia liniowego typu 
FASERFIX SUPER szerokości 16cm z rusztem szczelinowym 
ocynkowanym ze spadkami w gotowym wykopie

64,4  m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,78 50,232
Robotnicy gr.I r-g 0,92 59,248



Rodos 6.8.10.1 [7111]

Kosztorys Strona 15/42
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK" WRAZ Z OGRODZENIEM  I ZAPLECZEM  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,02 1,288
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,07 4,508
Korytka odwodnienia liniowego typ FASERFIX SUPER szt 2,08 133,952
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,09 5,796
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,004 0,258

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNNR-W 4 0203/04  Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 
160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

21  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,322 6,762
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne, kielichowe 160mm m 0,93 19,530
Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45 9,450
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNNR-W 4 0211/03  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych 
z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach 
wciskowych

7  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,28 8,960
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 21,000
Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych szt 1 7,000
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii 
III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach 
pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

10,5  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,674 28,077

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 2-18 0501/02  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 15cm

15,461  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3467 5,360
Materiały
Pospółka m3 0,183 2,829
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3.  OBRZEŻA I CHODNIKI
25 KNR 2-31 0402/04  Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15

18,954  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 81,123
Robotnicy gr.II r-g 4,28 81,123
Robotnicy gr.I r-g 0,46 8,719
Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,04 19,712
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,758
Piasek m3 0,27 5,118
Woda m3 0,47 8,908
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm szare na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
374,1  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 44,967
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 58,696
Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm szare m 1,02 381,582
Piasek m3 0,0055 2,058
Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,599
Woda m3 0,0014 0,524
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm szare 
na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

343,58  m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 34,976
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 35,011
Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 350,452
Piasek m3 0,0047 1,615
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 2-31 0114/03  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

931,35  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019 1,770
Robotnicy gr.I r-g 0,0103 9,593
Materiały
Pospółka m3 0,0982 91,459
Woda m3 0,008 7,451
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0023 2,142
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0127 11,828

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 2-31 0114/04  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

931,35  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,093
Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,093
Materiały
Pospółka m3 0,0123 11,456
Woda m3 0,001 0,931
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0001 0,093
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0002 0,186

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 2-31 0114/05  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego - 
tłuczeń 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita 
grubość warstwy 20cm

931,35  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 1,863
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 29,151
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,3182 296,356
Woda m3 0,015 13,970
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 2,515
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 36,043

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 2-31 0114/06  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego - 
tłuczeń 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm. Krotnośc 5

931,35  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,093
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,931
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,0212 19,745
Woda m3 0,001 0,931
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,186
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 1,211

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 2-31 0114/07  Podbudowa z kruszywa łamanego-kliniec 
4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca 
o grubości po zageszczeniu 5cm

931,35  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 9,034
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 19,279
Materiały
Kliniec 4-31,5mm t 0,1697 158,050
Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 13,318
Woda m3 0,008 7,451
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 2,328
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 23,843

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego- kliniec 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm. wspólczynnik -3

931,35  m2
Robocizna  R=-3
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 -0,279
Robotnicy gr.I r-g 0,001 -2,794
Materiały  M=-3
Kliniec 4-31,5mm t 0,0212 -59,234
Woda m3 0,001 -2,794
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt  S=-3
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 -0,559
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 -3,632

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 2-31 0511/04  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm, układane na podsypce piaskowej kostka szara

387,52  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4569 177,058
Robotnicy gr.II r-g 0,6854 265,606
Materiały
Piasek m3 0,0793 30,730
Woda m3 0,022 8,525
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 397,208
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 50,378
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 9,688

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

35 KNR 2-31 0511/01  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej. kostka szara

543,83  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4356 236,892
Robotnicy gr.II r-g 0,6535 355,393
Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 557,426
Piasek m3 0,0763 41,494
Woda m3 0,021 11,420
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 70,698
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 13,596

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 2-01 0520/01  Umocnienie skarp  płytami prefabrykowanymi 
EKO 60x40x10

83,58  m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 1,232 102,971
Materiały
Płyty żelbetowe prefabrykowane EKO 60x40x10cm m2 1,05 87,759
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,282 23,570

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 2-31 0406/06  Obramowania chodnika z palisady 
12x18x60cm. Analiza własna

1,8  m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5617 1,011
Robotnicy gr.II r-g 0,7627 1,373
Robotnicy gr.I r-g 0,0469 0,084
Materiały
Piasek m3 0,0918 0,165
Woda m3 0,0314 0,057
Cement portlandzki 35 t 0,0221 0,040
Palisady betonowe 12x18x60cm szt 16,6 29,880
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4.  NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I 
SIATKÓWKI POLIURETANOWA 16mm

38 KNR 2-02 0616/01  Analogia. Ułożenie geowłokniny o gęstości 
minimum 165g/m2 i wytrzymałosci na rozrywanie minimum 
49kN/n- jedna warstwa

613,11  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 43,776
Robotnicy gr.I r-g 0,0118 7,235
Materiały
Geowłoknkna Typar SF 49 lub o parametrach podobnych m2 1,19 729,601
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 2,759
Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,736

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR 2-31 0114/03  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

613,11  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019 1,165
Robotnicy gr.I r-g 0,0103 6,315
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Pospółka m3 0,0982 60,207
Woda m3 0,008 4,905
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0023 1,410
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0127 7,786

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR 2-31 0114/04  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

613,11  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,061
Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,061
Materiały
Pospółka m3 0,0123 7,541
Woda m3 0,001 0,613
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0001 0,061
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0002 0,123

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 KNR 2-31 0114/05  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita grubość warstwy 20cm. 
Tłuczen 31,5-63mm

613,11  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 1,226
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 19,190
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,3182 195,092
Woda m3 0,015 9,197
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 1,655
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 23,727

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 KNR 2-31 0114/06  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 5  
Tłuczen 31,5-63mm

613,11  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,061
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,613
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,0212 12,998
Woda m3 0,001 0,613
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,123
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 0,797

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR 2-31 0114/07  Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 
po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca o grubości po 
zageszczeniu 5cm

613,11  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 5,947
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 12,691
Materiały
Kliniec 4-31,5mm t 0,1697 104,045
Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 8,767
Woda m3 0,008 4,905
Materiały pomocnicze % 0,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 1,533
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 15,696

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. 
krotnośc -3

613,11  m2
Robocizna  R=-3
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 -0,184
Robotnicy gr.I r-g 0,001 -1,839
Materiały  M=-3
Kliniec 4-31,5mm t 0,0212 -38,994
Woda m3 0,001 -1,839
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt  S=-3
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 -0,368
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 -2,391

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR 2-31 0310/01  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 4cm

613,11  m2
Robocizna
Bituminiarze gr.II r-g 0,0264 16,186
Robotnicy gr.II r-g 0,0066 4,047
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0995 61,004
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0069 4,230
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0069 4,230
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0069 4,230

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 KNR 2-31 0310/05  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

613,11  m2
Robocizna
Bituminiarze gr.II r-g 0,0226 13,856
Robotnicy gr.II r-g 0,0085 5,211
Bituminiarze gr.III r-g 0,0012 0,736
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0765 46,903
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0057 3,495
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0057 3,495
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0057 3,495

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 Kal.ind.  Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej 16mm 
wraz z wykonaniem linii boisk.- nawierzchnia CONIPUR 2S

613,11  m2
Razem pozycja

5.  NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
48 KNR 2-02 0616/01  Analogia. Ułożenie geowłokniny o gęstości 

minimum 165g/m2 i wytrzymałosci na rozrywanie minimum 
49kN/n- jedna warstwa

1740  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 124,236
Robotnicy gr.I r-g 0,0118 20,532
Materiały
Geowłoknkna Typar SF 49 lub o parametrach podobnych m2 1,19 2.070,600
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0045 7,830
Środek transportowy (1) m-g 0,0012 2,088

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 KNR 2-31 0114/03  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm. Całkowita grubośc warstwy 15cm

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019 3,306
Robotnicy gr.I r-g 0,0103 17,922
Materiały
Pospółka m3 0,0982 170,868
Woda m3 0,008 13,920
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0023 4,002
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0127 22,098

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 KNR 2-31 0114/04  Warstwa  podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 7

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,174
Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,174
Materiały
Pospółka m3 0,0123 21,402
Woda m3 0,001 1,740
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0001 0,174
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0002 0,348

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 KNR 2-31 0114/05  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm. Całkowita grubość warstwy 20cm. 
Tłuczen 31,5-63mm

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 3,480
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 54,462
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,3182 553,668
Woda m3 0,015 26,100
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 4,698
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 67,338

Razem pozycja
Cena jednostkowa

52 KNR 2-31 0114/06  Warstwa  podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Krotnośc 5. 
Tłuczen 31,5-63mm

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,174
Robotnicy gr.I r-g 0,001 1,740
Materiały
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,0212 36,888
Woda m3 0,001 1,740
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,348
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 2,262

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
53 KNR 2-31 0114/07  Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 

po zagęszczeniu 8cm. Warstwa górna z klinca o grubości po 
zageszczeniu 5cm

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 16,878
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 36,018
Materiały
Kliniec 4-31,5mm t 0,1697 295,278
Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm t 0,0143 24,882
Woda m3 0,008 13,920
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 4,350
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 44,544

Razem pozycja
Cena jednostkowa

54 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm. 
krotnośc -3

1740  m2
Robocizna  R=-3
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 -0,522
Robotnicy gr.I r-g 0,001 -5,220
Materiały  M=-3
Tłuczeń kamienny 31,5-63mm t 0,0212 -110,664
Woda m3 0,001 -5,220
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt  S=-3
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 -1,044
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 -6,786

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 KNR 2-31 0114/07  Podbudowa z kruszywa łamanego, frakcja 
0,075-4mm  o grubości po zagęszczeniu 8cm. Grubośc podbudowy 
5cm

1740  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 16,878
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 36,018
Materiały
Kruszywo  łamane frakcja 0,075-4mm t 0,1697 295,278
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 4,350
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 44,544

Razem pozycja
Cena jednostkowa

56 KNR 2-31 0114/08  Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 
0,075-4mm - za każdy dalszy 1cm. Współczynnik -3

1740  m2
Robocizna  R=-3
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 -0,522
Robotnicy gr.I r-g 0,001 -5,220
Materiały  M=-3
Kruszywo  łamane frakcja 0,075-4mm t 0,0212 -110,664
Woda m3 0,001 -5,220
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt  S=-3
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 -1,044
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 -6,786

Razem pozycja
Cena jednostkowa

57 Kal.ind.  Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej (według 
rozwiązań systemowych, wraz z liniami pól gry) - Nawierzchnia 
firmy FieldTurf Tarkett -  XPOL 60mm

1740  m2
Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6.  WYPOSAŻENIE STAŁE BOISK

58 Kal.ind.  Dostawa i montaż wraz tulejami zabetonowanymi 
wyposażenia boiska do siatkówki(słupki stalowe montowane w 
tulejach zabetonowanych z regulacja wysokości mocowania siatki i 
mechanizmem naciągowym-siatka całosezonowa

1  kpl
Razem pozycja

59 Kal.ind.  Dostawa i montaż wraz z tulejami zabetonowanymi  
wyposażenia boiska do piłki nożnej- bramki do piłki noznej 
aluminiowe 5x2m malowane z siatkami. komplet zawiera 2 szt

1  kpl
Razem pozycja

60 Kal.ind.  Dostawa i montaż wraz z tulejami zabetonowanymi  
wyposażenia boiska do koszykówki( stojak stalowy ocynkowany 
regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, 
siateczka do obręczy. Komplet zawiera 2 sztuki

1  kpl
Razem pozycja

7.  OGRODZENIE
61 Kal.ind.  Ogrodzenie systemowe typu np PLAST-MET z siatki 

plecionej powlekanej , usztywnione ryglem poziomym w górnym 
poziomie  H=4m, wraz z zabetonowaniem słupków betonem wg 
projektu. kalkulacja indywidualna

227,6  mb
Razem pozycja

62   Wykonanie piłkochwytu systemowego np HUCK o oczkach 45x45
linka 4mm H= 6m. Kalkulacja indywidualna

50,2  mb
Razem pozycja

63 KNR 2-23 0402/04  Furtka o wymiarach 100x210cm z boku przęsła 
ogrodzenia

3  szt
Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 0,56 1,604
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,24 6,418
Malarze gr.II r-g 1,16 3,323
Robotnicy gr.I r-g 1,27 3,639
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,29 0,870
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2 0,600
Furtka stalowa kopletna z słupkami  100x210cm zamykana na 
zamek

szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 1
Razem pozycja

Cena jednostkowa
64 KNR 2-23 0402/02  Brama o wymiarach 250x210cm w ogrodzeniu

3  szt
Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 0,77 2,206
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 6,08 17,419
Malarze gr.II r-g 8,31 23,808
Robotnicy gr.I r-g 2,19 6,274
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,37 1,110
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,41 1,230
Brama stalowe kompletna z słupkami 250x210cm zamykana na 
klucz

szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 1
Razem pozycja

Cena jednostkowa
8.  ŚCIANA OPOROWA

65 KNR 2-01 0217/06  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3

251,48  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1182 29,725
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0482 12,121
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
66 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

12,198  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 34,032
Robotnicy gr.I r-g 2,47 30,129
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 12,564
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

67 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli stal 12mm

4,6  t
Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 197,248
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm t 1,002 4,609
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 19,780
Nożyce do prętów m-g 5,8 26,680
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 22,080
Wyciąg m-g 0,8 3,680
Środek transportowy m-g 1,6 7,360

Razem pozycja
Cena jednostkowa

68 KNR-W 2-02 0228/01  Ściany oporowe żelbetowe z układaniem 
betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie 
płaskiej Beton B20 W3

47,315  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 9,3-4,61 221,907
Materiały
Beton zwykły B-20 W3 m3 1,02 48,261
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,005 0,237
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,003 0,142
Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 4,731
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,473
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1 4,731

Razem pozycja
Cena jednostkowa

69 KNR-W 2-02 0229/04  Ściany oporowe żelbetowe z układaniem 
betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o 
przekroju prostokątnym grubości do 25cm. Beton B 20 W3

62,101  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 36,8-24,8 745,212
Materiały
Beton zwykły B-20 W3 m3 1,02 63,343
Drewno na stemple m3 0,03 1,863
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,042 2,608
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,06 3,726
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,373
Gwoździe budowlane gołe kg 0,9 55,891
Klamry ciesielskie kg 1,2 74,521
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,3 80,731
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,16 9,936
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,12 7,452

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
70 KNR 2-02 0219/05  Nakrywy sciany żelbetowej oporowej grubości 

10cm. Beton B20 W3
25,876  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,86 22,253
Cieśle gr.II r-g 1,73 44,765
Robotnicy gr.I r-g 0,65 16,819
Materiały
Beton zwykły B-20 W3 m3 0,111 2,872
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,014 0,362
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 15,526
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,15 3,881
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,259

Razem pozycja
Cena jednostkowa

71 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą 
lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych. Płyty styropianowe  FS20 grubości 
10cm

82,116  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 50,501
Tynkarze gr.II r-g 0,615 50,501
Robotnicy r-g 0,099 8,129
Materiały
Płyty styropianowe 10cm m3 0,1025 8,417
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 492,696
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 1,109
Środek transportowy m-g 0,01 0,821

Razem pozycja
Cena jednostkowa

72 KNR 0-17 2609/04  Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą 
przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych

328  szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084 2,755
Robotnicy r-g 0,0557 18,270
Materiały
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04 341,120
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,066
Środek transportowy m-g 0,0002 0,066

Razem pozycja
Cena jednostkowa

73 KNR K-35 0221/01  Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w 
istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji. Preparat 
Kiesol

288,07  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 34,568
Materiały
Preparat krzemionkujący Remmers Kiesol kg 0,10 28,807
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

74 KNR K-35 0221/03  Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian 
piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wody przesiąkającej (emulsja 
polimerowo-bitumiczna Remmers K2 Dickbeschichtung)

288,07  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 54,733
Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Emulsja polimerowo-bitumiczna Remmers K2 Dickbeschichtung dm3 3,50 1.008,245
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

75 KNR K-35 0108/01  Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych szlamem 
uszczelniającym Remmers Dichtschlämme (szlam elastyczny 
uszczelniający Remmers Elastoschlämme)+ tasma dylatacyjna 
Fugenband

136,86  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 16,423
Materiały
Preparat krzemionkujący Remmers Kiesol kg 0,05 6,843
Szlam elastyczny uszczelniający Remmers Elastoschlämme kg 0,40 54,744
Taśma Remmers Fugenband B 200 m 1,02 139,597
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,001 0,137

Razem pozycja
Cena jednostkowa

76 KNR 2-02 0607/02  Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z 
folii kubełkowej

255,798  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 20,131
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 21,641
Materiały
Folia kubełkowa z PCW m2 1,3 332,537
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,128

Razem pozycja
Cena jednostkowa

77 KNR 2-02 0607/03  Izolacja ścian budynku Geowłoknina - 
Analogia

255,798  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0928 23,738
Materiały
Geowłoknkna m2 1,19 304,400
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,179

Razem pozycja
Cena jednostkowa

78 KNR 2-01 0610/07  Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze 
żwiru

11,829  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 31,347
Materiały
Żwirek filtracyjny m3 1,271 15,035

Razem pozycja
Cena jednostkowa

79 KNR 2-01 0611/04  Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio 
przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur perforowanych o 
średnicy nominalnej 100mm

68,43  m
Robocizna
Układacze gr.II r-g 0,375 25,661
Robotnicy gr.I r-g 0,208 14,233
Materiały
Rury drenarskie perforowane o srednicy 10cm m 1,06 72,536
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,047 3,216

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
80 KNR 2-01 0610/07  Zasypanie drenażu   z gotowego kruszywa, ze 

żwiru
94,707  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 250,974
Materiały
Żwirek filtracyjny m3 1,271 120,373

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.  BUDYNEK ZAPLECZA
9.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

81 KNR 4-04 0105/04  Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

63  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,37 23,310
Robotnicy gr.I r-g 0,3 18,900
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,315
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 0,189
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16 10,080
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

82 KNR 4-04 0102/02  Rozebranie murów  wiatrołapu
8,033  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,1 24,902

Razem pozycja
Cena jednostkowa

83 KNR 4-04 0305/02  Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, 
żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm. Płyta wiatrołapu

1,509  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,16 15,331
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,009 0,014
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,009 0,014
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

84 KNR 4-04 0305/07  Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy 
grubości płyt do 10cm. Strop wiatrołapu

1,509  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,96 12,012

Razem pozycja
Cena jednostkowa

85 KNR 4-04 0506/04  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku

21  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,890

Razem pozycja
Cena jednostkowa

86 KNR 4-04 0109/03  Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o 
grubości 1/2 cegły

1,133  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,71 1,937
Robotnicy gr.II r-g 1,14 1,292
Robotnicy gr.I r-g 1,03 1,167
Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,03 0,034
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,009 0,010
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,006 0,007
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24 0,272
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Klamry ciesielskie kg 2,2 2,493
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

87 KNR 4-04 0802/01  Rozebranie biegów schodowych, spoczników i 
podestów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji I

14  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 2,48 34,720
Spawacze gr.II r-g 0,46 6,440
Robotnicy gr.I r-g 1,07 14,980
Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,044 0,616
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,013 0,182
Deski iglaste obrzynane kl.II 32mm m3 0,009 0,126
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34 4,760
Klamry ciesielskie kg 1,93 27,020
Tlen techniczny m3 0,375 5,250
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,044 0,616
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,32 4,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

88 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

23  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa o pojemności łyżki 0,60m3 
(1)

m-g 0,143 3,289

Razem pozycja
Cena jednostkowa

89 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

23  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,177 4,071

Razem pozycja
Cena jednostkowa

90 KNR-W 4-01 0331/03  Wykucie otworów w ścianach z cegieł o 
grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na 
zaprawie  wapiennej lub cementowo-wapiennej

2,443  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,63 21,083

Razem pozycja
Cena jednostkowa

91 KNR-W 4-01 0819/05  Rozebranie posadzek z parkietu
110,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 83,100

Razem pozycja
Cena jednostkowa

92 KNR-W 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

132  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 43,560

Razem pozycja
Cena jednostkowa

93 KNR-W 4-01 0701/11  Odbicie tynków wewnętrznych na stropach 
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni
odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

112,2  m2
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 0,54 60,588

Razem pozycja
Cena jednostkowa

94 KNR-W 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej
112,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 83,028

Razem pozycja
Cena jednostkowa

95 KNR-W 4-01 0209/03  Przebicie otworów w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubości do 
20cm

0,627  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 12,1 7,587

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.  ROBOTY BUDOWLANE
9.2.1.  ZAMUROWANIE OTWORÓW  I ŚCIANKI 
DZIAŁOWE, PRZEWODY WENTYLACYJNE

96 KNR-W 4-01 0304/02  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

2,811  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,15 20,099
Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 96,980
Cement portlandzki 35 kg 18 50,598
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 29,797
Piasek do zapraw m3 0,095 0,267
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,13 0,365
Wyciąg m-g 0,9 2,530

Razem pozycja
Cena jednostkowa

97 KNR-W 2-02 0126/02  Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły 
z cegieł pełnych

73,95  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 104,269
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 48,1 3.556,995
Zaprawa m3 0,03 2,219
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 11,832

Razem pozycja
Cena jednostkowa

98 KNR-W 2-02 0127/03  Ścianki działowe z płytek pianobetonowych 
lub gazobetonowych o grubości 12cm

127,612  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 100,813
Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 8,2 1.046,418
Zaprawa m3 0,01 1,276
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 8,933

Razem pozycja
Cena jednostkowa

99 KNR-W 2-02 0132/01  Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach 
murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków

8  otwór
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 1,55 12,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

100 KNR-W 2-02 0130/02  Sklepienia płaskie (Kleina) z warstwą 
wyrównawczą zaprawy grubości 1cm, z cegieł pełnych o grubości 
1/4 cegły z wkładką w co drugiej spoinie

4,5  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,36 6,120
Materiały
Cegła budowlana pełna szt 29,1 130,950
Zaprawa m3 0,022 0,099
Bednarka kg 1,5 6,750
Drut stalowy okrągły 3mm kg 0,2 0,900
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,004 0,018
Łaty iglaste kl.II m3 0,001 0,005
Drewno na stemple budowlane m3 0,001 0,005
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,495
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,045

Razem pozycja
Cena jednostkowa

101 KNR-W 2-02 1025/01  Ościeżnice stalowe FD1 malowane 
dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do 
lokalu

17  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 26,180
Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 szt 1 17,000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,1 1,700
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,09 1,530
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,510
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,340

Razem pozycja
Cena jednostkowa

102 KNR-W 4-01 0519/04  Obróbki z papy wierzchniego krycia 
grubości 4,7mm. Obróbki deflektorów

7,5  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,73 5,475
Materiały
Papa wierzchniego pokrycia grubości 4,7mm m2 1,18 8,850
Roztwór do gruntowania kg 0,5 3,750
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,38 2,850
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Żuraw okienny do 0,5t m-g 0,02 0,150

Razem pozycja
Cena jednostkowa

103 KNR-W 2-02 0128/05  Kanały wentylacyjne ceramiczne z 
pustaków

40  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 17,200
Materiały
Pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24cm szt 4,1 164,000
Zaprawa m3 0,01 0,400
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
104 KNR-W 2-02 0533/01  Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy 

wlotu do 20cm (blacha ocynkowana 0,60mm)
10  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 4,79 47,900
Materiały
Nasada wentylacyjna - deflektor o srednicy 150mm kpl 1 10,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0103 0,103

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.2.  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNETRZNE
105 KNR K-04 0303/01  Tynki ścian cementowo-wapienne 

cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 511 
wykonywane mechanicznie na podłożu gazobetonowym

507,474  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3312 168,075
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna TYNK 500 t 0,0094 4,770
Woda m3 0,0027 1,370
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,0341 17,305

Razem pozycja
Cena jednostkowa

106 KNR K-04 0303/05  Tynki stropów cementowo-wapienne 
cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 511 
wykonywane mechanicznie na podłożu betonowym

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4025 42,158
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna TYNK 500 t 0,0094 0,985
Woda m3 0,0026 0,272
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,0417 4,368

Razem pozycja
Cena jednostkowa

107 KNR K-04 0303/06  Tynki ościeży cementowo-wapienne 
cienkowarstwowe grubości 5mm z zaprawy TYNK 500 
wykonywane mechanicznie na podłożu gazobetonowym

13  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4756 6,183
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna TYNK 500 t 0,0095 0,123
Woda m3 0,0026 0,034
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,0341 0,443

Razem pozycja
Cena jednostkowa

108 KNR K-04 0303/10  Tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe
grubości 5mm wykonywane mechanicznie z zaprawy TYNK 5011- 
dodatek za pogrubienie o 2mm. krotność 3

625,21  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0846 52,893
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna TYNK 500 t 0,0031 1,938
Woda m3 0,0009 0,563
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,016 10,003

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

109 KNR K-04 0501/04  Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym 
pod tynk maszynowy

625,21  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,05 31,261
Materiały
Środek gruntujący GRUNTOLIT-W dm3 0,25 156,303

Razem pozycja
Cena jednostkowa

110 KNR 0-12 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej - 
przygotowanie podłoża

147,916  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,2426 35,884
Robotnicy gr.I r-g 0,0607 8,979
Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 702,601
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 1,065

Razem pozycja
Cena jednostkowa

111 KNR 0-12 0829/06  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
25x20cm metodą zwykłą

147,916  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,4408 65,201
Robotnicy gr.I r-g 0,1962 29,021
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 129,663
Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 702,601
Zaprawa spoinująca kg 0,6 88,750
Płytki ceramiczne lub terakotowe 25x20cm m2 1,02 150,874
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 4,364
Środek transportowy m-g 0,0275 4,068

Razem pozycja
Cena jednostkowa

112 KNR 0-39 0114/02  Ręczne gruntowanie TIFENGRUNT - W.  
Ściany w pomieszczeniach pryśnice,wc. Technologia REMMRES .

147,916  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0717 10,606
Materiały
Środek gruntujący TIFENGRUND - W l 0,2 29,583
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00021 0,031

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.3.  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
113 KNR 0-19 0929/08  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 

uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW
18,75  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 5,22 97,875
Materiały
Kotwy szt 7,58 142,125
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 6,375
Silikon dm3 0,06 1,125
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 48,938
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,7 88,125
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 1,5m2 m2 1 18,750
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,938
Środek transportowy m-g 0,06 1,125
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
114 KNR 0-19 0931/08  Wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych  na

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe profil ciepły
2,625  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,56 6,720
Szklarze gr.III r-g 1,04 2,730
Materiały
Kotwy szt 4,76 12,495
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,630
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 1 2,625
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,131
Środek transportowy m-g 0,06 0,158

Razem pozycja
Cena jednostkowa

115 KNR-W 2-02 1218/04  Podokienniki PCV wewnętrzneszerokości 
do 25cm

14  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 18,200
Materiały
Podokienniki prefabrykowane z PCV szerokości do 25cm m 1 14,000
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0035 0,049
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,028

Razem pozycja
Cena jednostkowa

116 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

30,8  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 15,708
Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 30,800
Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 1,232
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,616

Razem pozycja
Cena jednostkowa

117 KNR-W 2-02 0517/02  Montaż parapetów zewnętrznych z blachy 
stalowej powlekanej szerokości 35cm

4,9  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23 6,027
Materiały
Parapety  zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej szerokości 
35cm

m 3,06 14,994

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,025

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.4.  PODŁOŻA I POSADZKI
118 KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 
- pierwsza warstwa

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 7,677
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania Dysperbit kg 0,3 31,422
Roztwór asfaltowy do izolacji Dysperbit kg 0,35 36,659
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0012 0,126
Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,094

Razem pozycja
Cena jednostkowa

119 KNR-W 2-02 0602/10  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego 
- każda następna warstwa ponad jedną

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,034 3,561
Materiały
Roztwór asfaltowy do izolacji Dysperbit kg 0,35 36,659
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,073
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,052

Razem pozycja
Cena jednostkowa

120 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 37,706
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 125,688
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 1,173
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,712

Razem pozycja
Cena jednostkowa

121 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej 
na sucho na wierzchu konstrukcji . Styropian FS20 grubści 5cm

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 9,332
Materiały
Płyty styropianowe grubości 5cm m2 1,05 109,977
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,335
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,492

Razem pozycja
Cena jednostkowa

122 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe zatarte na gładko 
grubości 25mm

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 116,261
Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0272 2,849
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011 0,115
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 4,137
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,147

Razem pozycja
Cena jednostkowa

123 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe - zmiana grubości o 
10mm. krotnośc 1,5

104,74  m2
Robocizna  R=1,5
Robotnicy r-g 0,0602 9,458
Materiały  M=1,5
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 1,650
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=1,5
Wyciąg m-g 0,0149 2,341

Razem pozycja
Cena jednostkowa

124 KNR-W 2-02 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 7,751
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 106,835
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,115
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,178

Razem pozycja
Cena jednostkowa

125 KNR 0-12 1118/01  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych i 
rulonowych układanych na klej - przygotowanie podłoża

104,74  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,1644 17,219
Posadzkarze gr.III r-g 0,0548 5,740
Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 497,515
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,974
Środek transportowy m-g 0,0001 0,010

Razem pozycja
Cena jednostkowa

126 KNR 0-39 0115/02  Uszczelnienie powierzchni poziomych z 
wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, 
kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną 
ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą FLUSSIGE- 
FOLIE + tasma uszczelniająca FUGENBAND - SP . Technologia 
REMMRES

33,58  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,144 4,836
Robotnicy gr.I r-g 0,042 1,410
Materiały
Płynna folia FLUSSIGE - FOLIE kg 2 67,160
Taśma uszczelniająca FUGENBAND - SP m 1 33,580
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0025 0,084

Razem pozycja
Cena jednostkowa

127 KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą. Płytki 
gresowe antypoślizgowe R12

104,74  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 79,780
Posadzkarze gr.III r-g 0,1904 19,942
Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 497,515
Zaprawa spoinująca kg 0,4 41,896
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm gresowe R12 
antypoślizgowe

m2 1,02 106,835

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0315 3,299
Środek transportowy m-g 0,027 2,828

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
128 KNR 0-12 1120/05  Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o 

wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą 
zwykłą z przecinaniem płytek

81,3  m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,3778 30,715
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,821
Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,72 58,536
Zaprawa spoinująca kg 0,12 9,756
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 0,1575 12,805
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 0,439
Środek transportowy m-g 0,004 0,325

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.5.  MALOWANIE
129 KNR-W 2-02 1510/01  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 

tynków gładkich bez gruntowania. Farba lateksowa zmywalna 
parporzepuszczalna

477,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 66,343
Materiały
Farba emulsyjna lateksowa zmywalna dm3 0,2891 137,985
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,143

Razem pozycja
Cena jednostkowa

130 KNR-W 2-02 1510/02  Malowanie powierzchni wewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze 
malowanie

477,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0505 24,103
Materiały
Farba emulsyjna lateksowa zmywalna dm3 0,135 64,434
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,095

Razem pozycja
Cena jednostkowa

131 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

104,74  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 6,284
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 21,995
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,209
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,314

Razem pozycja
Cena jednostkowa

132 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

372,55  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 29,804
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 81,961
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,745
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,118
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
9.2.6.  SCHODY ZEWNĘTRZNE

133 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne 
o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,51  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71 2,397
Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,015 0,518
Drewno na stemple m3 0,004 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,003
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 0,270
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,026
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,041

Razem pozycja
Cena jednostkowa

134 KNR-W 2-02 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 6m/m2 z ręcznym układaniem betonu

2,304  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,2 30,413
Materiały
Beton zwykły B-20 m3 1,02 2,350
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 0,081
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 0,069
Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 1,843
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,95 4,493
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,161

Razem pozycja
Cena jednostkowa

135 KNR-W 2-02 0210/01  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku 
długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z 
ręcznym układaniem betonu

0,743  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,7 11,665
Materiały
Beton zwykły m3 1,02 0,758
Drewno na stemple m3 0,012 0,009
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,046 0,034
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,055 0,041
Gwoździe budowlane gołe kg 2,7 2,006
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 2,58 1,917
Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,089

Razem pozycja
Cena jednostkowa

136 KNR-W 2-02 0219/04  Schody żelbetowe proste na belkach 
policzkowych grubości 6cm z układaniem betonu za pomocą pompy

8,085  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 10-1,22 70,986
Materiały
Beton zwykły m3 0,29 2,345
Drewno na stemple m3 0,005 0,040
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,024 0,194
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,01 0,081
Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 6,468
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,62x0,47 2,356
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,323
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06 0,485

Razem pozycja
Cena jednostkowa

137 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z ręcznym układaniem 
betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej. 
krotność 9

8,085  m2
Robocizna  R=9
Robotnicy r-g 0,09 6,549
Materiały  M=9
Beton zwykły m3 0,012 0,873
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=9
Wyciąg m-g 0,02 1,455

Razem pozycja
Cena jednostkowa

138 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 
15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

3,105  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/10

0
6,272

Materiały
Beton zwykły m3 0,153 0,475
Drewno na stemple m3 0,00332 0,010
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00472 0,015
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00106 0,003
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 1,261
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212 0,658
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,052
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,014 0,043

Razem pozycja
Cena jednostkowa

139 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli

1,2  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 51,480
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm t 1,02 1,224
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 5,160
Nożyce do prętów m-g 5,8 6,960
Giętarka do prętów m-g 4,8 5,760
Wyciąg m-g 0,8 0,960
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,920

Razem pozycja
Cena jednostkowa

140 KNR-W 2-02 1207/05  Balustrady schodowe stalowe o masie ponad
16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu

12,1  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,95 35,695
Materiały
Balustrady i pochwyty stalowe m 1 12,100
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001 0,012
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08 0,968
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,363
Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,86 10,406
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Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,121

Razem pozycja
Cena jednostkowa

141 KNR-W 2-02 1207/05  Balustrady chromoniklowa dla osób 
niepełnosprawnych

24  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,95 70,800
Materiały
Balustrady chromoniklowe m 1 24,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,720
Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,86 20,640
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

142 KNR-W 2-02 1207/05  Pochwyt balustrady chromoniklowej dla 
osób niepełnosprawnych

20  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,95 59,000
Materiały
Pochwyt y chromoniklowe m 1 20,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,600
Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,86 17,200
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

143 KNR 0-12 1121/01  Okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża

16,566  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,217 3,595
Robotnicy gr.I r-g 0,0548 0,908
Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 78,688
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,119

Razem pozycja
Cena jednostkowa

144 KNR 0-12 1121/05  Okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm

16,566  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,1388 18,865
Robotnicy gr.I r-g 0,2475 4,100
Materiały
Zaprawa klejąca kg 5,2 86,143
Zaprawa spoinująca kg 0,4 6,626
Płytki gresowe schodowe  30x30cm antypoślizgowe i 
mrozoodporne

m2 1,03 17,063

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,489
Środek transportowy m-g 0,0275 0,456

Razem pozycja
Cena jednostkowa

145 KNR 0-12 1122/08  Cokoliki na schodach z płytek układanych na 
klej metodą kombinowaną o wysokości 15cm z przecinaniem płytek

14  m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,5566 7,792
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 0,314
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Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,78 10,920
Płytki ceramiczne lub terakotowe m2 0,1575 2,205
Zaprawa spoinująca kg 0,12 1,680
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 0,076
Środek transportowy m-g 0,004 0,056

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9.2.7.  ELEWACJA
146 KNR 0-17 2610/08  Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 

30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki

18  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 55,404
Tynkarze gr.II r-g 1,3683 24,629
Robotnicy r-g 0,9134 16,441
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 1,800
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 3,600
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 198,450
Płyty styropianowe m3 0,05275 0,950
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 74,880
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 29,574
Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 5,400
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4,4 79,200
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,131
Środek transportowy m-g 0,0264 0,475

Razem pozycja
Cena jednostkowa

147 KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej  mieszanki. 
Uzupełnienie ubytków elewacji

25  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 37,690
Tynkarze gr.II r-g 0,8984 22,460
Robotnicy r-g 0,8164 20,410
Materiały
Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 dm3 0,1 2,500
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 5,000
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 275,625
Płyty styropianowe m3 0,05275 1,319
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 104,000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 28,375
Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 7,500
Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka kg 4 100,000
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,182
Środek transportowy m-g 0,0264 0,660

Razem pozycja
Cena jednostkowa

148 KNR 0-15 0522/01  Pokrycie dachów blachami profilowanymi  
Blacha trapezowa T35 powlekana

35  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,01 0,350
Dekarze gr.II r-g 1,2184 42,644
Robotnicy gr.I r-g 0,0114 0,399
Materiały
Blacha trapezowa powlekana m2 1,1 38,500
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wkręty samowiertne z uszczelką szt 20,2 707,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0036 0,126
Środek transportowy m-g 0,005 0,175

Razem pozycja
Cena jednostkowa

149 KNR-W 2-02 1220/04  Konstrukcje stalowe daszków pokrytych 
poliwęglanem

14  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 10,360
Materiały
Daszek stalowy jednospadowy pokryty poliwęglanem m2 1 14,000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,034 0,476
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,032 0,448
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0064 0,090

Razem pozycja
Cena jednostkowa

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Pozycje uproszczone

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "ORLIK" WRAZ Z OGRODZENIEM  I ZAPLECZEM  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE

Nr Opis robót Wartość
1. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2. ROBOTY ZIEMNE

2. ODWODNIENIA LINIOWE
3. OBRZEŻA I CHODNIKI
4. NAWIERZCHNIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI POLIURETANOWA 16mm
5. NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
6. WYPOSAŻENIE STAŁE BOISK
7. OGRODZENIE
8.ŚCIANA OPOROWA
9. BUDYNEK ZAPLECZA

9.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
9.2. ROBOTY BUDOWLANE

9.2.1. ZAMUROWANIE OTWORÓW  I ŚCIANKI DZIAŁOWE, PRZEWODY WENTYLACYJNE
9.2.2. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNETRZNE
9.2.3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
9.2.4. PODŁOŻA I POSADZKI
9.2.5. MALOWANIE
9.2.6. SCHODY ZEWNĘTRZNE
9.2.7. ELEWACJA

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


