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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr 5/S

Wykonanie drenazu boisk sportowych

CPV 45111270-2

Przedmiot 1 zakres stosowania ST: Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej sawymagania dotyczace wykonania i odbioru drenazy opaskowego
Zespotu Boisk Sportowych w Rymanowie. Specyfikacja techniczna stosowana jest
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1. a mianowicie:

-zamontowanie w gotowych wykopach studzienek rewizyjnych PCV

w ilo$ci zapewniajacej wtasciwe odprowadzenie wod gruntowych

i opadowych;

-wykonanie drenazu opaskowego z perforowanych rur PCV fi 100 mm,;

-obsypanie rur drenarskich zwirem plukanym,;

Ogoélne wymagania dotyczace robdt: Wykonawca robét odpowiedzialny jest za
jako$¢ wkonania oraz za zgodno$¢ Projektem budowlanym — wykonawczym, ST 1
obowiazujacymi przepisami.

Materiaty: Materialy do wykonania robot stosowa¢ zgodnie z Projektem
budowlanym — wykonawczym — opis techniczny i rysunki; Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa: -studzienki PCV np. wg systemu
WAVIN lub Mabo Turlen -perforowana rura PCV fi 100 mm; -system ksztaltek i
tacznikow dla poszczegdlnych odcinkow drenazu (trojaki, muty, zaslepki)-zwir
ptukany do obsypania rur drenarskich

Sprzet: Do wykonania robot murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot zgodny z Projektem Organizacji Robot, w szczeg6lnosci: -wciagarka
reczna lub elektryczna; -betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

Transport: Dla potrzeb transportu materialow na plac budowy nalezy przewidzie¢: -
samochdd skrzyniowy; -samochédd dostawczy.

Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym — wykonawczym — opis techniczny i rysunki. W ramach robot
zwiazanych z wykonaniem drenazy nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:-
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wykona¢ kompletne studnie rewizyjne; -utozy¢ rurociag drenazu opaskowego ze
spadkiem niemniejszym niz0,5%-rurociag drenarski utozy¢ z projektowanym
spadkiem w gotowym wykopie; -calo$¢ rurociagu drenarskiego owina¢ geowtdknina.

Kontrola jakosci robdt: Wszystkie elementy drenazu podlegaja sprawdzeniu w
zakresie: -nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowos¢ spadki poszczegolnych odcinkow
rurociagu drenarskiego; -nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni rewizyjnych; -nalezy
sprawdzi¢ sposob obsypania rurociagu drenarskiego zwirem ptukanym;
Odbidr robdt: Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych; Przy odbiorze powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty; -dokumentacja projektowa z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot, Dziennik budowy; -
dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materialow; -protokoty czg$ciowych
odbiorow poprzednich faz robét; -Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw
urzadzen i materialow; -niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania
w budownictwie ;
Przepisy zwiazane: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Czgs¢1: Roboty ogdlne budowlane MBiPMBIITB Warszawa 1977
wydanie 11




