SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt —symbol PKOB -1 12 126 1264
(budynki niemieszkalne — budynki zaktadéw opieki medyczne;j -
przychodnie)
Roboty budowlane w zakresie placéwek zdrowotnych
kategoriawg. CVP 45215100-8

B.02.00.00 DACH
Kategoria robo6t 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu nad budynkiem
Przychodni SPGZOZ w Rymanowie przy ul. Pitsudskiego 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
dekarskich i blacharskich przy wykonywaniu remontu dachu budynkiem
Przychodni SPGZOZ w Rymanowie przy ul. Pitsudskiego 2 i obejmuija :

montaz ptyt OSB na istniejgcym pokryciu z blachy trapezowej
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

montaz obrobek blacharskich

montaz rynien, rur spustowych i tapaczy $niegu.

YV VYVYYVY

14. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 1
B.02.00.00. DACH

Inwestor : Gmina Rymandw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14

Budynek Przychodni SPGZOZ w Rymanowie ul. Pitsudskiego 2K. — Remont dachu.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — czerwiec 2010 r



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ichd zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robd6t (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pozniejszymi
Zmianami),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

N

. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad
niniejszej specyfikacji s materiaty do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu.

2.1 Pyty wiérowe ptaskopracowane np. OSB gr. 10 cm lub rownowazne.

Dane Techniczne
OSB 3 EN 300

Nosne ptyty do stosowania w warunkach wilgotnych.

Wiasciwosci Test wg Jednostka Grubos$¢ [mm]
normy 8-10 >10-18 >18-32
dtugosc EN 324-1 mm +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3
Tolerancja wymiaréw Szerokosc EN 324-1 mm +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3
Grubos¢ EN 324-1 mm +/-08 +/-0,8 +/-0,8
Tolerancja prostosci krawedzi EN 324-2 mm/m 1,5 1,5 1,5
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Tolerancja katow prostych EN 324-2 mm/m 2 2 2

wzdtuzne EN 310 MPa 22 20 18
Wytrzymatos¢ na zginanie
poprzeczne EN 310 MPa 11 10 9
i wzdtuzne EN 310 MPa 3500 3500 3500
Modut elastycznosci
poprzeczne EN 310 MPa 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne EN 319 MPa 0,34 0,32 0,30

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie poprzeczne w tescie

_ EN 1087-1  MPa 0,15 0,13 0,12
podgrzewania
Wytrzymalos$¢ na rozcigganie poprzecznew tescie
yirzy aganie pop EN321  N/mm? 0,21 0,17 0,15
cyklicznym OSB4
Pecznienie EN 317 % 15 15 15
., 660 660 660
Gestosc EN 323 kg/m3
+/10% +/10% +/10%
0sB2 EN 322 % 2-12% 2-12% 2-12%
Wilgotnosé
OSB3 EN 322 % 5-12% 5-12% 5-12%
Przewodno$¢ ciepta EN 12664 W(m2K) 0,13 0,13 0,13
Zawartosc¢ formaldehydu EN 120 Klasa Emisji E1 max 8 mg/100g
Wskaznik propagacji ptomienia EN 13501-1 83,8 mm/min
Reakcja na ogien EN 13501-1 tr. D-s2, dO
Faktor przeciwdziatania dyfuzji EN 12524 u max wilgotny 30 y min wilgotny 50

2.2 Preparat gruntujacy do zadan specjalnych np. Grunt Ceresit CN 94 lub
rownowazny

Preparat gruntujacy do zadan specjalnych

Preparat gruntujacy mozna stosowacé na zwykte i trudne oraz krytyczne
poditoza. Produkt jest koncentratem - wykonawca sam (wedtug podanej w
instrukcji tabelki) decyduje o stopniu jego rozciehczenia (majac na uwadze
rodzaj i nasigkliwos¢ podtoza).

Grunt Ceresit CN 94 ma za zadanie powierzchniowo wzmacnia¢ podtoze i
ograniczaC przeptyw wilgoci. Produkt stuzy do gruntowania podtozy przed
zastosowaniem podtogowych zapraw wyréwnujgcych, zapraw klejacych do
ptytek  ceramicznych i kamiennych oraz elastycznych  powtok
hydroizolacyjnych. Jest tatwy w stosowaniu - dobrze sie rozprowadza,
charakteryzuje sie duzg adhezjg (pozostaje lekko lepki), umozliwia aplikacje
mas juz po 3-4 godzinach od zagruntowania. Preparat mozna stosowac¢ na
powierzchniach poziomych i pionowych, na podtozach nasigkliwych i
nienasigkliwych. Szczegdlnie zalecany jest do gruntowania podtozy
krytycznych, takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejow,
szkliwione ptytki ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie
(tylko wewnatrz budynkdéw), malowane i nie malowane podioza
drewnopochodne (ptyty widrowe, OSB, deski).
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Mozna go rowniez stosowac przy ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
Podtoza gruntowane muszg byC¢ suche, nosne i wolne od substancji
obnizajgcych przyczepnos¢: ttuszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usung¢. Dotyczy to takze istniejgcych
farb klejowych, ktére nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda. Podtoza gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne powioki malarskie trzeba przeszlifowaé grubym
papierem $ciernym, dokfadnie oczysci¢ i odkurzy¢é. Wymagania co do
poszczegoblnych rodzajow podtozy zamieszczono w tabeli. Prace nalezy
wykonywaé w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5 do +25°C i zapobiega¢ powstawaniu przeciggow. Wszystkie dane odnoszg
sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W
innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze Ilub wolniejsze schniecie
preparatu.

Parametry techniczne

baza

gestosé
temperatura stosowania
proporcje rozcienczania

czas schniecia
zuzycie

kolor
skladowanie

opakowania
Atesty, aprobaty, certyfikaty

2.3 Papa termozgrzewalna

2.3.1. Papa podktadowa

neutralna, barwiona, wodna dyspersja
zywic syntetycznych

1,02 kg/dm?

od +5 do +25°C

bez rozcienczania lub 1:3 z wodg
(tabela)

od 2 do 4 godz.

0,03 do 0,12 kg/m?

jasnoniebieski

do 12 miesiecy od daty produkcji, przy
sktadowaniu w chtodnych warunkach i
w oryginalnych nie uszkodzonych
opakowaniach

kanistry plastikowe 51 10 | i butelki 1.

Atest higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny HK/B/1125/01/2003
oraz aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej AT-15-6024/2003

Do wykonania warstwy podktadowej pokrycia dachu nalezy stosowac pape
podktadows , zgrzewalnq, niemodyfikowang na osnowie z tkaniny szklanej o
gramaturze 200 g/m? np. PRIMA G200 S40 lub réwnowazna.

Gramatura 200g/m?
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Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Rodzaj papy - podktadowa zgrzewalna

Wymiary rolki  dtugo$¢ 7,5 m, szerokos¢ 1m

Rodzaj osnowy/gramatura - tkanina szklana /200 g/m?
Masa bitumiczna niemodyfikowana

Rodzaj posypki - drobnoziarnista

Spodnia strona - folia z tworzywa sztucznego
Temperatura famliwosci - 0°C

Temperatura mieknienia + 80°C

Sila zrywajacal/wydtuzenie dla sity rozciggajacej wzdtuz 1000
dla sity rozciggajacej w poprzek 1000

Wydtuzenie wzdluzne—- 2%, poprzeczne — 2%
Grubosé¢ 4,0mm +5%

Technologia montazu - montuje sie do poditoza za pomocag tacznikéw
mechanicznych lub metoda zgrzewania

Aprobaty, certyfikaty - weymagana Aprobata Techniczna:

2.3.2. Papa nawierzchniowa (papa wierzchniego krycia)

Do wykonania warstwy zewnetrznej pokrycia dachu nalezy stosowac pape
termozgrzewalng, wierzchniego krycia , modyfikowang SBS na widkninie
poliestrowej np. MIDA TOP PV 200 S5 lub rownowazna.

Gramatura 200g/m?

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Rodzaj papy - nawierzchniowa modyfikowana SBS do jednowarstwowych
pokry¢ dachowych

Wymiary rolki  dlugosc¢ 7,5 m, szerokos¢ 1 m

Rodzaj osnowy/gramatura - kompozyt poliestrowo-szklany/200 g/m?
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Masa bitumiczna (modyfikacjal/ilos¢) > 3000
Materiatl posypki tupek mineralny
Temperatura famliwosci -25°C
Temperatura mieknienia +100°C

Sita zrywajacal/wydtuzenie dla sity rozciggajacej wzdtuz 800 N/5 cm
dla sity rozciggajacej w poprzek 800 N/5 cm

Wydtuzenie wzdluzne —40%, poprzeczne — 40%
Grubosé 52mm +5%

Podtoze -z drewna, betonowe, z wetny mineralnej, ze styropianu
istniejgce pokrycie bitumiczne lub folia, blacha trapezowa

Technologia montazu - montuje sie do podtoza za pomocag tacznikéw

mechanicznych lub metodg zgrzewania

Cechy szczegdlne - harakteryzuje sie wysokg odpornoscig na efekty
starzenia oraz elastycznoscig i odpornoscig na
bardzo niskie temperatury; dodatkowo posiada
znakomite parametry wytrzymalosci mechanicznej

na wydluzenie, zrywanie oraz perforacje
Gwarancja - 15 lat

Aprobaty, certyfikaty - weymagana Aprobata Techniczna:

2.3.3 Przechowywanie i transport

> Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i

w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

> Rolki papy nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu w pozycji lezacej
najwyzej w dwu warstwach, a rolki powinny by¢ utozone rownolegle do

siebie.

> Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach utozonych dtugoscig w kierunku
jazdy 1 zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w

czasie jazdy.
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Dostarczone materiaty winne posiadac¢ atest producenta z okresleniem partii
materiatu, jakiego dokument dotyczy.

2.4. Rynny dachowe i rury spustowe z akcesoriami.

Rynny dachowe ¢ 150 , prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem.

Haki do rynien dachowych , stalowe, powlekane

Narozniki zewnetrzne rynien ¢ 150

taczniki rynien ¢ 150

Denka czotowe rynien ¢ 150

Leje spustowe rynien ¢ 150/110

Stagi usztywniajace rynny.

Rury spustowe ¢ 110, prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem

Kolana rur spustowych ¢ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Czyszczaki rur spustowych ¢  110. stalowe ocynkowane, powlekane
plastisolem

Obejmy rur spustowych ¢ 110

Stosowane materiaty winne posiadac atest producenta

2.5 Materiaty pomocnicze

Jako materiaty pomocnicze stosowane sg materiaty do montazu ptyt OSB do
podtoza np. blachowkrety itp.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z ponizej wyszczegdlnionego sprzetu,
gwarantujgcego wiasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot:

wyciggu budowlanego przysciennego
pity tancuchowej

nozyc mechanicznych do blachy
gietarki do blachy

Srodka transportowego

YVVVYY

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie nowego podtoza pod pokrycie dachu papa
termozgrzewalng

Jako podtoze pod pokrycie dachu o spadku potaci do 35% zastosowano ptyty

wiérowe ptaskoprasowane np. OSB lub rownowazne gr. 10,0 mm mocowane

do pokrycia z blachy trapezowe,.

Montaz ptyt do powierzchni dachu z blachy trapezowej przy uzyciu

blachowkretow 3,5 x 25 mm w odstepach co 10 cm (montaz do kazdej fali).

5.2.  Wykonanie pokrycia dachowego

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane
na pofaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-
02361,

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do
podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy do momentu nadtopienia masy
powtokowe;.

Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy
natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej
szerokos$ci pasma papy.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej
na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w
najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3 Wykonanie obrobek dachowych blacharskich

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej powinny by¢é wykonywane z blachy
o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.3.1 Montaz elementow obrébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do
zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic
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sie, Ze sg one zamocowane W sposob, ktory wytrzyma site ssgca wiatru, ktora
oddziatywuje na tg czes¢ dachu.

 elementy obrobki blacharskiej nalezy mocowacé wedtug tego samego wzoru,
ktory jest stosowany w strefie naroznej; uzywac¢ tylko facznikéw
wyszczegolnionych przez producenta pokrycia,

* nalezy upewnic sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie
sie spod elementow obrdbki blacharskiej,

* nie mocowa¢ blachy za pomoca gwozdzi. Pod wpltywem wiatréw,
rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i wypadna,

* nalezy zawsze instalowaC wewnetrzne ftgczniki w elementach obrobki
blacharskiej, aby unikng¢ roztgczenia,

* nalezy upewnic sie, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec
przektuciom pokrycia,

* przednie, licowe mocowanie elementéw obrébki blacharskiej musi by¢
przeprowadzone, kiedy gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm.

Przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wiazach, masztach, dylatacjach itp. elementy obrdébki robi sie z
blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min. 0,6
mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7mm.

Ztacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym
ptaskim pokryciem pofaci dachowej robi sie na rabki lezgce podwojne.
Umocowanie zabezpieczen z blachy do murow powinno by¢ wykonywane
nastepujgco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi
zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majgcych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci
dachowej i docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do
muréw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno
mieC brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,5 — 2,0 cm i zazebione za
odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢ muru. Od strony
szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym.

Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢é wykonane
zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych t. | Budownictwo Ogélne cz. 1+4, Arkady 1990
oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli :

6.4. Kontrola wykonania pokrycia dachowego

» jakosci wykonanego podtoza pod pape
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> jakos¢ dostarczonej papy i akcesorii

» prawidtowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatoSci
potaczen z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych
elementow obrobek)

» zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

» spadkow i zamocowania rynien i rur spustowych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

» wykonanie podtoza z ptyt OSB - m2

» wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej —

» wykonanie pokrycia dachu z papy wierzchniego kryc:la- m?
» montaz obrébek blacharskich - om?

> rynien irur spustowych - m

8. 0Odbiodr robot

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robdt poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci ymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.
PN/B-031050.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
I cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

Mgr inz. Ewa Mizgalska
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