SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 1 12 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.03.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa m  uréw
fundamentowych wraz z drena  zem opaskowym
Kategoria rob6t wg. CVP 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji pionowej muréw fundamentowych wraz z drenazem
opaskowym w budynku pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju przy
ul. Zdrojowej podczas jego przebudowy z przeznaczeniem na budynek
ustugowo-handlowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej
i przeciwwilgociowej oraz drenazu opaskowego w obiekcie objetych
przetargiem.

Zakres prac

Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze dotyczace izolowanej Sciany
Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Drenaz opaskowy i zasypanie wykopu

Opaska odbojowa z kostki brukowej

YVVVY

14. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
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15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacija projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen,
opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z poézniejszymi
Zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zalgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgocio-

wych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2.Materiaty do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Preparat do gruntowania oparty na zwigzkach kwasu krzemowego
np. KIESOL lub rownowazny

Wiasciwosci :
Gestosé wg. DIN 51757 ok. 1,15 g/cm®
Odczyn PH ok. 11

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (po stwardnieniu) = 90%
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Nasigkliwo$é powierzchniowa w: <0,5 kg/m*h®®

2.2.2 Wodoszczelny szlam uszczelniajgcy szczelny w stosunku do wody pod
cisnieniem np. SULFATEXSCHLAMME lub rownowazny

Wiasciwosci :
Mineralna odporna na siarczany powloka uszczelniajagca o  wysokiej
odpornosci mechanicznej , odporna na siarczany.

Konsystencja - szlamowa odpowiednia do naktadania pedzlem
Zawartos¢ porow powietrznych - <6% objetosci

Gestosé pozorna Swiezej zaprawy ok. 2,1 kg/l

Wytrzymato$¢é na zginanie po 2 dniach ok. 6 MPa
Wytrzymato$é na $ciskanie po 2 dniach ok. 30 MPa

Dyfuzja pary wodnej n <200

2.2.3 Zaprawa wodoszczelna o dobrej przyczepnosci do wykonania fasety
uszczelniajacej np. SPERMORTEL lub rownowazna

Wiasciwosci :

Sucha zaprawa do uszczelniania o wysokiej przyczepnosci, szczelna w
stosunku do wody i wilgoci 0 znacznym stopniu przepuszczalno$ci pary
wodnej

Gesto$é swiezej zaprawy - ok. 2,1 kg/dm?®
Szczelno$¢ w stosunku do wody pod ci$nieniem
dla warstwy 1 cm ok. 0,15 n/m?

Gestosé pozorna Swiezej zaprawy ok. 2,1 kg/l
Dyfuzja pary wodnej p <100

2.2.4 Hydroizolacja budowlana grubo powlokowa - np. K2
DICKBESCHICHTUNG lub réwnowazna

Wiasciwosci :

mrozoodporna ,wodoszczelna we wszystkich przypadkach obcigzenia wodg z
wypetiaczem  polistyrenowym  jednorodna o  konsystencji  pasty
hydroizolacyjna grubo powlokowa , przykrywajgca rysy dwuskiadnikowa
powtoka bitumiczno-polimerowa

Gestosé gotowej mieszanki - ok. 0,80 kg/dm?®
Konsystencja - pasta

Zawartosc ciat statych - ok. 72%
Wodoszczelna

2.2.5 Szlam uszczelniajacy do wykonywania hydroizolacji budowlanych np.
w systemie Remmers Kiesol - DICHTSCHLAMME lub réwnowazny

Proporcje mieszania 5,0-5,3 litra wody na 25 kg proszku
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llos wody zarobowej 20-21%

Czas przydatnosci po wymieszaniu - 60 minut

temperatura  stosowania +5°C - +30°C

Konsystencja - odpowiednia do naktadania pedzlem — szlamowanie
nasigkliwos¢ kapilarna - w24 < 0,1 kg/m? x h®®

wspoétoczynnik dyfuzji pary wodnej -p < 200

Wytrzymato$é na éciskanie - 28 dni ok. 30 N/mm?

Wytrzymato$é na zginanie - 28 dni ok. 6 N/mm?

2.2.6 Hydrauliczna, szybkowigzgca zaprawa uszczelniajgca i wypetniajgca
do szybkiego wyréwnywania podioza i mineralnego uszczelniania np. w
systemie Remmers Kiesol - DICHTSPACHTEL lub rownowazna

Proporcje mieszania 3,5 — 3,8 litra wody na 25 kg proszku
llo$ wody zarobowej 14-15%

Czas przydatnosci po wymieszaniu - 30-45 minut
temperatura  stosowania +5°C - +30°C

Konsystencja - odpowiednia do szpachlowania
nasigkliwos¢ powierzchniowa - w24 < 0,1 kg/m? x h®°
wspotéczynnik dyfuzji pary wodnej - uy <200
Wytrzymato$é na sciskanie - 28 dni ok. 20 N/mm?

2.2.7 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.8 Termoizolacja muréw fundamentowych

Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanyego produkowanego na bazie
CO2; posiadajace na jednej powierzchni kanaliki odpltywowe ufatwiajace
odplyw wody gruntowej oraz przyklejong powtoke filtracyjng z geowtokniny.
np. typu STYRODUR, URSA XPS DRAIN, lub rownowazne

Wiasnosci:

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
wykonczenie bokow - zaktadkowe

powierzchnia — z jednej strony — rowkowana z widoczng geowtdkning, z
drugiej - gtadka

wspotczynnik przewodno$ci cieplnej przy grubosci piyt:

A =0,035 W/mK

Grubosé: 5,0 cm,

2.2.7 Elementy drenazu opaskowego
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Podstawowymi elementami drenazu sa;:
» rury drenarskie

Specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywa sztucznego (PVC lub PE)
, perforowane - posiadajg na powierzchni odpowiednio rozstawione
otwory o przekroju (ok. 10 mm?), ktérymi do wnetrza rury przesacza sie
woda gruntowa.

Srednica rur - 65 mm
» Geowtdknina - otulina (filtr)

Geowldknina stosowana jest jako zabezpieczenie rur drenarskich przed
zatykaniem otworéw w rurach drenarskich przez czastki gruntu.

» studzienki rewizyjne narozne - prefabrykowane z tworzyw sztucznych
- Srednica 315 mm

» studzienka zbiorcza (gtéwna);

» ksztattki i zZtaczki (mufy, dotaczniki, tréjniki);

2.2.6 Element opaski odbojowej
Podstawowymi materatami do wykonania opaski odbojowej sa:

» Kostka brukowa
» Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

> Zwir

Na wszystkie materiaty wymagany jest atest i Aprobata Techniczna ITB

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

» Do wykonania rob6t ziemnych - fopaty , kilofy itp. — (wszystkie prace
wykonywac recznie)
» do przygotowania podtoza pod wykonanie izolacji §cian - narzedzia do
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oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa.

» do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych
ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o
regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki ha zaprawe,

» do nakfadania preparatow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie
natryskowe, szczotka, pedzel,

» do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw
uszczelniajgcych): szczotka do nakladania szlamow, tawkowiec

» do ukfadania fasety uszczelniajacej: kielnia, specjalna paca z tworzywa
sztucznego lub odcinek rury z tworzywa sztucznego ($rednica 100
mm),

» do nakfadania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia,
paca stalowa zgbkowana, paca stalowa gtadka,

4. Transport

Materialy ~w oryginalnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych
magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢é poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania
sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i
zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdw majgcych na celu odkrycie
$cian fundamentowych budynku.

Z uwagi na istniejgca infrastrukture i uzbrojenie terenu wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Sposéb wykonania robo6t i sktadowanie urobku nie moze powodowaé
utrudnien w korzystaniu z obiektu remontowanego jak réwniez z obiektow
sasiadujacych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

5.2. Przygotowanie podio za

5.2.1 Oczyszczenie murow fundamentowych z brudu i usunigcie starych
warstw izolacyjnych (bitumoéw , papy, lepikbw) oraz wyréwnanie
nierdwnosci.

5.2.2 Usuniecie poprzez wydtutowanie uszkodzonych i ostabionych spoin
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do gtebokosci 2 cm
5.3 Wykonanie izolacji pionowej murow fundamentow  ych

5.3.1. Technologia wykonania izolacji pionowej istniejgcych murow
fundamentowych np. w systemie Remmers lub rownowaznym

Izolacje pionowg murow fundamentowych nalezy wykona¢ od zewnatrz i od
wewnatrz

Na oczyszczonej i przygotowanej jak opisano wyzej powierzchni $cian
fundamentowych nalezy natozy¢ metoda spryskowa preparat do gruntowania
KIESOL.

Po zmatowieniu gruntu nakladamy pedzlem fawkowcem jedng warstwe
szlamu wodoszczelnego SULFATEXSCHLAMME , po ok. 2-ch godzinach po
zwigzaniu szlamu na styku pionu i poziomu wykonujemy fasete o promieniu
5cm z zaprawy wodoszczelnej SPERMORTEL, po nastepnych 2 godz. w
celu wyréwnania $ciany fundamentowej naktadamy drugg warstwe szlamu
SULFATEXSCHLAMME mieszajac go z piaskiem w stosunku 1:1.

Po 24 godzinach nakladamy pacg zebatg pierwsza warstwe powtoki
bitumiczno - polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG,

Po 24 godzinach naktadamy pacg na gtadko drugg warstwe powtoki
bitumiczno - polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG.

Po nastepnych 24 godzinach przyklejamy do sciany fundamentowej
polistyren  extrudowany gr. 5 cm  stosujgc jako  klej K2
DICKBESCHICHTUNG ,

Po 48 godzinach na wykonanej izolacji pionowej w celu zabezpieczenia
powtoki przed uszkodzeniem przy zasypywaniu i zageszczaniu ziemi
ktadziemy podwaojnie folie budowlang PCV .

Zaleca sie przed zasypaniem wykopu utozenie drenazu opaskowego , ktéry
zostanie podigczony do odbiornika  (projektowana na terenie studnia
drenazowa)

Kolejnos¢ prac przy wykonaniu izolacji od wewnatrz:

» Odstoniecie $ciany fundamentowej do poziomu min. 70 cm ponizej
projektowanej posadzki

» Dokftadne oczyszczenie muroéw fundamentowych z brudu i nieréwnosci,
oraz usuniecie starych warstw izolacyjnych (bituméw, papy, lepiku itp.)

» Woykucie do gilebokosci ok. 2cm ostabionych i zasolonych spoin

» Wykonanie izolacji pionowej muréw fundamentowych przy zastosowaniu
preparatow np. w systemie Remmers lub rownowaznych

» Zasypanie wykopu i utozenie warstw posadzki.

Sposéb wykonania  jak dla izolacji muréw od zewnatrz bez stosowania
warstwy z polistyrenu extrudowanego.
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5.4  Wykonanie drena zu opaskowego

Drenaz opaskowy nalezy montowa¢ mniej wiecej w potowie wysokosci tawy
fundamentowej. Zalecany spadek minimum 0,5% w kierunku studzienek, aby
umozliwi¢ grawitacyjny splyw wody. Spadek prowadzimy od najwyzej
potozonego punktu drenazu w dwoch przeciwnych kierunkach. W miejscach
zmiany kierunku, jak tez na dtugich odcinkach prostych, nalezy
zamontowac studzienki kontrolne, umozliwiajgce okresowy wglad do
instalacji, natomiast w najnizszym punkcie drenazu - studzienke
zbiorczg. Przed utozeniem rur nalezy wykonaé podsypke zwirowg o
grubosci 15 cm i zatozy¢ geowtdknine. Po utozeniu drenazu nalezy
wykona¢ obsypke z materiatu filtracyjnego (zwir . Zalecana
srednica kruszywa 10 - 32 mm. Obsypka musi otacza¢ rure drenarska,
nalezy wiec uzy¢ jej zarowno do wypetienia wykopu, jak i do zasypania
rury.Warstwa zwiru powinna wynosi¢: min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku
rury, oraz min. 30-50 cm nad rurg drenazowsg. Dodatkowo obsybke nalezy
zabezpieczy¢ materialem filtracyjnym - geowtdkning (cienka tkaning z witdkien
sztucznych przystosowang do pracy w gruncie). Zapewnia ona swobodny
przeptyw wody, a jednoczesnie uniemozliwia ruch drobnych czastek gruntu.
Dzieki temu obsypka filtracyjna nie zatyka sie, a drenaz nie ulega zamuleniu.
Geowldkning wyklada sie dno wykopu i zabezpiecza obsypke filtracyjng
przykrywajacg rury. Aby do drenazu mogta doptyngé woda opadowa,
konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej. Sklada sie ona z
opaski wokot budynku wykonanej z kostki brukowej utozonej na podsypce
piaskowej bez dodatku cementu z podbudowg ze zwiru.

6. Kontrola jako $ci.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do ciggiej kontroli jakosci wykonywanych prac.

W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

*  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

*  Wpykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia
powierzchni, przygotowania, nakladania, pielegnacji stosowanych
materialdbw. Sprzet ten musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

» Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez
upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

» W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i
ich etapébw zgodnie 2z odpowiednimi normami, specyfikacjg i
opracowanym harmonogramem.

* Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw  atmosferycznych ~w  odpowiednio
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentaciji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.
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6.1 Materialy izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przezproducenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

» Odbiér materiatbw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do
zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowa¢ rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2 Przygotowanie podto za

Kontroli podlega przygotowane podioze. Nalezy sprawdzi¢ czy podioze jest
wystarczajgco mocne, nosne i pozbawione skladnikéw dziatajacych
antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i czy zostalo przygotowane zgodnie
z punktem 5.2

6.3 Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych
warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy
sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania — jednorodno$S¢ grubosci warstwy,
rzeczywistg grubosé warstwy, petne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé wykonania
szczegollnie w miejscach zataman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych
miejsc

6.4 Drenaz opaskowy

Sprawdzenie  poprawnosci  dziatania instalacji drenazowe] nalezy
przeprowadzi¢ jeszcze przed zasypaniem wykopu ziemig. W tym celu w
najwyzszym punkcie drenazu nalezy umie$ci¢ waz ogrodowy i wla¢ wode,
obserwujac jej sptyw w poszczegolnych ciggach rur. Gdy drenaz utozony jest
prawidtowo, w krétkim czasie powinna sie pojawi¢ woda w jego najnizszym
punkcie (w studzience zbiorczej).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot.

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem,
wyréwnaniem, wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej, obmiar robét prowadzi
sie w 1 m? pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajgcej jednostka rozliczeniowg jest 1 metr
biezacy fasety.

Kazdorazowo nalezy wyliczaé warstwy i pogrubienia celem rzetelnego
rozliczenia zuzycia materiatow.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla drenazu jest mb. wykonanego drenazu oraz ilo$é
sztuk studzienek .

8. Odbiér robat.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem drenazu
i zasypaniem wykopow.

Podstawe do odbioru robo6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlinych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

YV V VYV V V

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Odbiér drenazu nastepuje po sprawdzeniu jego szczelnosci. Odbiorowi
podlegajg wszystkie warstwy osypki drenazu ora z zasypanie wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji pionowej muréw fundamentowych
oraz drenazu opaskowego podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m?
wykonania robot wedilug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego; w przypadku fasety
uszczelniajgcej ptaci sie za kazdy mb wykonanej fasety.

Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

» przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
» zagruntowanie podtoza

» wykonanie izolacji wraz z ochrong,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Katalog wyrob6w Remmers.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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