SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.06.00.00 STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE
Kategoria robot 45262410-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych wykonaniem fragmentéw stropow
zelbetowych (w miejscu montazu windy dla NPS oraz w miejscu
likwidowanej windy towarowej) przy wykonywaniu  przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju przy ul.
Zdrojowej z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
montazowych, ciesielskich, zbrojarskich i betonowych przy wykonaniu
fragmentéw stropu w budynku pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju
podczas jego przebudowy z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy i
obejmuja;

» wykonanie monolitycznego stropu — plyta zelbetowa grubosci 8
cm w deskowaniu systemowym U-Form, alternatywnie na
deskowaniu tradycyjnym

» wykonanie wiencéw zelbetowych

» wykonanie innych elementow zelbetowych

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos$é z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.
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1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét przy wykonaniu stropow stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z po6zniejszymi
Zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w
przypadku zamowieh publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z
zalgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje
dotyczacq skladowanych na budowie materialtdw przeznaczonych do
wykonania rob6t oktadzinowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania stropéw budynku :

2.1. Beton

Elementy stropu i wience nalezy wykonac¢ z betonu klasy co najmniej B25.
Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania
sktadnikéw betonu.
Mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadsza niz plastyczna.
Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocg pompy. Czas
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utozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien by¢ diuzszy niz 1
godz, a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20° C - 0.75 godz.

Na kazda partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy
zgodno$¢ dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST .

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia stosowaé stal kl. A-lll 34GS - dla pretéw zbrojenia
gtébwnego, oraz kl. A-0 StOS — dla pretéw rozdzielczych i strzemion.
Stal do zbrojenia stropéw , belek i wiencow winna odpowiada¢é wymaganiom
PN/H-93215. klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych $rednic bez zgody Kierownika
Projektu.
Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.
Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta : Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa B z okresleniem nazwy wytworcy, oznaczenia wyrobu, nr wytopu
lub nr partii.

2.3. Deskowania.
Deskowania stropéw i wiency nalezy wykona¢ z deskowan systemowych U-Form

Podstawowe parametry systemu U-Form:
e rozmiary piyt:
» szerokos¢: 60; 50; 40; 30; 10; 7,5 cm
* wysokos¢: 240; 210; 180; 150; 120; 90; 60 cm
» dopuszczalne parcie betonu 36 kN/mz
* laczenie elementéw za pomocgy zatrzaskéw szybkozigcznych oraz
traconych $ciggow ptaskich
» system przystosowany do montazu recznego
» mozliwo$é formowania stupdw kwadratowych i prostokgtnych
» sklejka o grubosci 12 mm

2.4. Drewno

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z tarcicy gr 25 mm i 38 mm.
Uzyta tarcica do deskowania winna by¢ klasy co najmniej K-21.

Stojaki winny by¢ wykonane z drewna iglastego okragtego okorowanego , o
minimalnej $rednicy w cienszym korncu 100 mm. Drewno uzyte na stojaki musi
by¢ zdrowe i proste.

Na dostarczong tarcice obrzynang wymagany jest atest producenta z
okre$leniem nazwy wytworcy, oznaczeniem wyrobu, iloscig i rodzajem
dostarczonej partii materiatu.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropéw winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nizej wymienionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg
tj. spetniajacg wymagania ST jakos¢ robot.
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a) samochoddw do transportu stali zbrojeniowej
b) samochodéw do transportu mieszanki betonowej
¢) pompy do betonu
d) wibratorow wgtebnych do betonu
e) rusztowan ramowych
f) srodka transportowego
4. Transport.
4.1  Transport mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe mogg by transportowane wylgcznie mieszalnikami
samochodowymi (tzw. Gruszkami)

4.2 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak
zeby unikng trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.3 Pozostate materialy

Pozostate materiaty moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Piyty stropowe w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym U-Form

Deskowanie stropow monolitycznych wykona¢ na przestrzennym
rusztowaniu ze stempli.
Stemple drewniane winne mie¢ $rednice w cienszym koncu nie mniejsza niz 10
cm.
Rozstaw stempli w kierunkach przebiegu paséw - max.100 cm, w kierunku
prostopadiym do przebiegu paséw — max 80 cm. Pasy (rygi) deskowania
wykona¢ z tarcicy gr min. 38 mm i wysokosci min. 16 cm. Deskowanie ptyt
wykona¢ z desek 25 mm.
Rusztowania ptyt stropowych nalezy stezy¢ przestrzennie.
Na wykonanym deskowaniu zmontowac¢ zbrojenie i zabetonowac¢ betonem B-15.
Beton pielegnowac przez 7 dni.
Deskowanie mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton 100 % projektowanej
Przy zastosowaniu deskowan systemowych nalezy $cisle przestrzegaé
warunkéw montazu deskowan podanych przez producenta.

5.2. Wience zelbetowe.

Zbrojenie wiencow utozy¢ réwnoczesnie ze zbrojeniem stropow.
Wience strop zabetonowaé mieszankg betonowg towarowg B-25 ,
W wiehcach $&cianek kolankowych zamontowaé co 2,5 m kotwy stalowe

ocynkowane ¢ 16 z gwintem do zamocowania murfat dachowych.
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5.3 Zbrojenie elementow

Zbrojenie winno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego
w Dokumentacji Projektowej.
Zbrojenie wiencéw i belek w miare mozliwosci sprefabrykowaé¢ w zakladzie,
wzglednie na placu budowy i montowa¢ cate prefabrykaty zbrojarskie w
przygotowanych deskowaniach.
Zbrojenie monolitycznych ptyt stropowych nalezy wykonywaé bezposrednio na
deskowaniu.
Dlugos¢ zaktadu pretow taczonych nie mniejsza od 50 ich Srednic. Rozstaw
strzemion na dlugosci potaczenia nalezy zmniejszy¢é dwukrotnie
w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Wykonane zbrojenie musi byé
zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem w trakcie betonowania.
Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.4 Betonowanie.

Beton uktada¢ za pomoca pompy i starannie zawibrowac.
Dojrzewajacy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukciji.
Beton utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni polewajac go
wodg, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie
przy temperaturze powyzej +15° C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i
CO najmniej raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe.

5.5 Usuwanie podp6r montazowych

Rozdeskowanie elementéw stropu i usuniecie podpdér montazowych moze
nastgpi¢ dopiero po osiggnieciu przez beton 70% wytrzymatosci projektowane;.

6. Kontrola jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod
45212410-3) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Zakres kontroli :
6.1 Kontrola wykonania i wypoziomowania podpoér :

» grubos¢ zaprawy wyréwnawczej, rownos¢ utozenia (odchyitki od poziomu
max .2 mmnalm oraz 15 mm na calej dtugosci)- dla podpér statych
» rozstaw oraz wypoziomowanie podp6r montazowych

6.2 Kontrola wykonania deskowan (rozstaw podpdér montazowych, ich
usztywnienie i wypoziomowanie, szczelnosé elementach dokladnosé
wykonania deskowan )

» jakosci uzytego materiatu.
» rozstawu podpor i stojakéw i ich usztywnienia
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» szczelnosci deskowania
» wypoziomowania podpor i deskowan

6.3 Kontrola utozenia zbrojenia :

zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
prawidtowosci potaczen,

rozstawu pretéw, rodzaju i srednic uzytych pretow,
prawidtowos¢ utozenia w szalunkach

YVVY

6.4 Kontrola prawidlowego betonowania konstrukciji :

» jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci
ich dozowania,

» prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej ukladania i
zageszczania,

» prawidtowe] pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.5 Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikdw badan kontrolnych probek
betonu dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci
betonu z doktadnym okresleniem okresu pobrania probek do badania i partii
betonu, jakiej dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60
dni od daty pobrania prébek z danej partii betonu.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg dla stropéw jest m* wykonanego stropu.

Jednostka obmiarowg dla nadprozy jest mb. wykonanych nadprozy.

Jednostka obmiarowa dla wiencéw zelbetowych jest m®* wykonanych wiencow.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbiorowi podlegajg poszczegdine elementy robét poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacijag Projektowa i ST.

Odbiorowi podlegajg :
» deskowania elementéw konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowose¢ i
prostolinijnosé, sztywnos$c¢ i stabilnosé),
» zbrojenie (zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i PN/B-
03264)
» wykonanie gotowego stropu pod kontem jednorodnosci betonu, jego
wytrzymato$ci oraz rownosci ptaszczyzny stopu
» zgodnosci usytuowania i wymiarbw geometrycznych elementow
zelbetowych z Dokumentacjg Projektowg

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
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9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ jednostek obmiarowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

» wykonanie nadprozy, stropéw i wiencow

» ustawienie i rozbiérke podpo6r i deskowan,

» uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN/D-95000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wydawnictwo
VERLAG DASHOFER , Warszawa 2005 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie
mgr inz. Ewa Mizgalska
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