SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 1 12 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B. 10.00.00 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Kategoria rob6t  45262650-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robo6t oktadzinowych z
pltytek ceramicznych przy przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem
na budynek ustugowo-handlowy

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace
na celu wykonanie:

- pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng .

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejo-
wych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odnosnie wiasnosci
materialdbw, wymagan i sposobdéw oceny poditozy, wykonanie wyktadzin i
oktadzin wewnetrznych , oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodno$§¢ z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamdwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowla
nych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z
2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z
zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mieg¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru norm polskich,

» na opakowaniach powinien znajdowaé¢ sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie pelng dokumentacje
dotyczacq skladowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiadaé wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do owszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.1. Plytki ceramiczne ( z kamieni sztucznych) - czesciowo wg. PN-EN
177/1999 i Pn-EN 178/1998

Stosowac plytki scienne 40 x 40 cm np. Nowa Gala seria Stone Life lub
rownowazne. Kolor piytek zgodny z dokumentacja projektowqg i
ustaleniami z Inwestorem.

Wymagania

Grubos¢ piytki - 0,83 cm

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ - <0,05 %

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 N/mm?
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate - odporne
Twardo$¢ w skali Mohsa - 8

Odpornos¢ na scieranie dla ptytek szkliwionych - 5
Odpornos¢ na cieranie dla ptytek szkliwionych - max 130 mm?

VVVVVVYY

222 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania piytek z kamieni sztucznych (piytek
ceramicznych) muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetniaé
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

» materialy wykonczeniowe (listwy wykohczeniowe , zaprawy do spoin)
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» $rodki ochrony plytek i spoin,
» $rodki do usuwania zanieczyszczen,
» $rodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do
spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w
ST B 00.00.00. ,Wymagania ogo6lne" pkt 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:
» szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

» narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,
>

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

Y

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

A\

poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania kompozycji klejgcych,

» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
» gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania okiadzin nie wymaga specjalnych
$§rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodow
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
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zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest prze-
wozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roziadunku tadunku
urzadzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw oktadzinowych (ptytek) na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania

» Okladziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg
wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymaitego podtoza.

» Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementdw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

» Do osadzania wykiadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

» Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

» Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

» Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw,
gatunkoéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5<C.

» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okfadziny od ptaszczyzny niewieksze niz 2 mm na dlugosci faty
dwumetrowe;j.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych powinny by¢
zakonczone:

- roboty tynkarskie

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem
lub masami naprawczymi.

5.3. Wykonanie okfadzin
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5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ przygotowania poditoza.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku poditéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢
nastepujgce wymagania:

» powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam,

» odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie
krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie od odchytek nie wiekszej niz 3
na diugosci faty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

» odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy
przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb ukiladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokosé spoin.

Na jednej $cianie piytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okre-
$lone w dokumentacji wzory lub skfada sie z r6znego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Przed ukfadaniem piytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadka tate
drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybo6r kompozycji zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan
stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50° Kompozycja klej gcg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywaé calg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek
podano w pkt. 5.3.2.
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Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢
okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam catla plytka. Jesli
pierwsza pitytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu piytki na $cianie, doci$nieciu i
.mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu
wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek
podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢é okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowag) po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukodnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegodlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien byé uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okftadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot
oraz poditoza.

6.2.1. Materiaty — ptytki ceramiczne, kompozycje klejgce itp.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnos$ci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

Przy odbiorze ptytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
» W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2.2. Podtoze pod plytki

Badanie podkiadu pod ptytki powinno byé wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowag:

v' sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymagane] szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

v’ sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

v sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$é
dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robét ,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegoélno$ci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podtozy,

» jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

» prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okladzin $cian powinien
obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty
kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tatg ,a badang powierzchnia nalezy mierzyé
z doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin poziomych
okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

» sprawdzenie zwigzania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym  miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

» sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1
m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm
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» grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w
trakcie realizacji robdt lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia
kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:
» cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe

zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$é
barw jest zamierzona),

» cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem
(warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

» grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub
instrukcja producenta,

» dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

» spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg
do spoinowania

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢
wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

» elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie
z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania
ogb6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT
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8.1.0g0lIne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtoz i okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢
do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okreslaé umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace
dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

V V V V VYV VY

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

protokoty odbioru podtoze,
protokoty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

YV V V V

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt.
6.4. niniejszej SST poréwnaé¢ je z wymaganiami i wielkoSciami toleranciji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

> jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ okladzine i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu
uzytkownika i trwatosci okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub
okfadzin, wykonac¢ je ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po
ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
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» ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji,
ktorego dlugos¢é jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-
00.00.00. ,Wymagania ogo6lne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

» przygotowanie zaprawy,

» przygotowanie podioza,

»dostarczenie materiatow i sprzetu,

» moczenie ptytek, docinanie piytek,

» ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

» wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i o0czyszczeniem
powierzchni,

» zamurowanie przebic,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

» reperacje tynkow,

» 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdéw:

v’ rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w
tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

v' rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako
iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowe] (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
» Kkoszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
» podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwnie z przygotowanie stanowiska
roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub
innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te
musza zostac¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i piyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
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PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i
warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sity famiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci
powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia

poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i
wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania
ogélne ST B-00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | czes¢ 4,
wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$s¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB-2004

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas

Katalog wyrobow Atlas

Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit Katalog

wyrobow Ceresit
Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

B.10.00.00. PLYTKI - SCIANY

Inwestor : Gmina Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14A 38-480 Rymanoéw

Pawilon handlowy w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z
przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — pazdziernik 2011 r



