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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  123 1230 

(budynki niemieszkalne – Budynki handlowo-usługowe)  
Obiekty budowlane  Centra handlowe 

kategoria wg. CVP   45211350-7  
(Budynki wielofunkcyjne) 

  
  

 
B.03.00.00    Izolacja przeciwwilgociowa pionowa  m urów 

fundamentowych wraz z drena żem opaskowym 
             Kategoria robót   wg. CVP  45320000-6 
            

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  izolacji pionowej murów fundamentowych wraz z drenażem 
opaskowym w budynku pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju przy 
ul. Zdrojowej podczas jego przebudowy z przeznaczeniem na budynek 
usługowo-handlowy. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej 
i przeciwwilgociowej  oraz drenażu opaskowego w obiekcie objętych 
przetargiem. 
 
Zakres prac 

 
� Roboty ziemne  
� Roboty przygotowawcze dotyczące izolowanej ściany 
� Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
� Drenaż opaskowy i zasypanie wykopu 
� Opaska odbojowa z kostki brukowej 

 
1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.6.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń, 
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 

2.     Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgocio- 
wych  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

 
2.2. Materiały do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych  

 
2.2.1   Preparat do gruntowania oparty na związkach kwasu krzemowego  
           np.   KIESOL    lub równoważny 
 
Właściwości : 
Gęstość  wg. DIN 51757                    ok.  1,15 g/cm3 

Odczyn PH                   ok. 11 
Przepuszczalność pary wodnej (po stwardnieniu)    ≥ 90% 
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Nasiąkliwość powierzchniowa                   w:  ≤0,5 kg/m2h0,5  
  
 
2.2.2    Wodoszczelny szlam uszczelniający szczelny w stosunku do wody pod 

ciśnieniem  np. SULFATEXSCHLAMME   lub równoważny 
 
Właściwości : 
Mineralna odporna na siarczany powłoka uszczelniająca o  wysokiej  
odporności mechanicznej  , odporna na siarczany. 
 
Konsystencja  - szlamowa odpowiednia do nakładania pędzlem 
Zawartość porów powietrznych    - ≤6% objętości 
Gęstość pozorna świeżej zaprawy   ok. 2,1 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie po 2 dniach   ok. 6 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach  ok. 30 MPa 
Dyfuzja pary wodnej      µ  ≤ 200 
  
 
2.2.3   Zaprawa wodoszczelna o dobrej przyczepności  do wykonania fasety 

 uszczelniającej np.  SPERMORTEL lub równoważna 
 
 Właściwości : 
Sucha zaprawa  do uszczelniania o wysokiej przyczepności, szczelna w 
stosunku do wody i wilgoci o znacznym stopniu przepuszczalności pary 
wodnej 
 
Gęstość świeżej zaprawy  -  ok. 2,1 kg/dm3 

Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem  
dla warstwy 1 cm       ok. 0,15 n/m2 

Gęstość pozorna świeżej zaprawy   ok. 2,1 kg/l 
Dyfuzja pary wodnej      µ  ≤ 100 
 
 
2.2.4 Hydroizolacja budowlana grubo powłokowa – np. K2 

DICKBESCHICHTUNG  lub równoważna 
 
Właściwości : 
mrozoodporna ,wodoszczelna we wszystkich przypadkach obciążenia wodą  z 
wypełniaczem polistyrenowym jednorodna o konsystencji pasty 
hydroizolacyjna  grubo powłokowa , przykrywająca rysy dwuskładnikowa 
 powłoka bitumiczno-polimerowa  
 
Gęstość  gotowej mieszanki  -  ok. 0,80 kg/dm3 

Konsystencja       - pasta 
Zawartość ciał stałych      - ok. 72% 
Wodoszczelna 
 
 2.2.5   Szlam uszczelniający do wykonywania hydroizolacji budowlanych np. 
w systemie Remmers Kiesol -  DICHTSCHLAMME lub równoważny 
 
 Proporcje mieszania  5,0-5,3 litra wody na 25 kg proszku 
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Iloś wody zarobowej    20-21% 
Czas przydatności po wymieszaniu  -  60 minut 
temperatura     stosowania   +5 oC  -  +30oC 
Konsystencja  -   odpowiednia do nakładania pędzlem – szlamowanie 
nasiąkliwość kapilarna   -   w24  < 0,1 kg/m2  x h0,5 

współóczynnik dyfuzji pary wodnej   -µ  ≤ 200 
Wytrzymałość na ściskanie   -  28 dni  ok. 30 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie    -  28 dni  ok.   6 N/mm2  
 
 
 2.2.6   Hydrauliczna, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca i wypełniająca 
do szybkiego wyrównywania podłoża i mineralnego uszczelniania  np. w 
systemie Remmers Kiesol -  DICHTSPACHTEL lub równoważna 
 
Proporcje mieszania  3,5 – 3,8 litra wody na 25 kg proszku 
Iloś wody zarobowej    14-15% 
Czas przydatności po wymieszaniu  -  30-45 minut 
temperatura     stosowania   +5 oC  -  +30oC 
Konsystencja  -   odpowiednia do szpachlowania 
nasiąkliwość powierzchniowa   -   w24  < 0,1 kg/m2  x h0,5 

współóczynnik dyfuzji pary wodnej   -  µ  ≤ 200 
Wytrzymałość na ściskanie   -  28 dni  ok. 20 N/mm2 

 
2.2.7   Woda  
 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2.8   Termoizolacja murów fundamentowych 
 
 Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanyego  produkowanego na bazie 
CO2; posiadające na jednej powierzchni  kanaliki odpływowe ułatwiające 
odpływ wody gruntowej oraz przyklejoną powłokę filtracyjną z geowłókniny. 
np. typu STYRODUR, URSA XPS DRAIN, lub równoważne 
 
Własności: 

wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
wykończenie boków - zakładkowe 
powierzchnia – z jednej strony – rowkowana z widoczną geowłókniną, z 
drugiej - gładka   
 współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt:  
 λ   = 0,035 W/mK 
Grubość:   5,0 cm,  

2.2.7    Elementy drenażu opaskowego 
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Podstawowymi elementami drenażu są: 

� rury drenarskie   

Specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywa sztucznego (PVC lub PE) 
, perforowane -  posiadają na powierzchni odpowiednio rozstawione 
otwory o przekroju (ok. 10 mm2), którymi do wnętrza rury przesącza się 
woda gruntowa.  

Średnica rur  -  65 mm 

� Geowłóknina -  otulina (filtr)  

Geowłóknina stosowana jest jako zabezpieczenie rur drenarskich  przed 
zatykaniem otworów w rurach drenarskich przez cząstki gruntu.  

� studzienki rewizyjne narożne  - prefabrykowane z tworzyw sztucznych  
- średnica  315 mm 

� studzienka zbiorcza (główna);  

� kształtki i złączki (mufy, dołączniki, trójniki); 

 
2.2.6 Element opaski  odbojowej 
 
Podstawowymi materałami do wykonania opaski odbojowej są: 
 
� Kostka brukowa 
� Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej   normy 
przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm 

 
 
� Żwir 
 

Na wszystkie materiały wymagany  jest atest i Aprobata Techniczna ITB 
 
 

3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
 
� Do wykonania robót  ziemnych  - łopaty , kilofy   itp. – (wszystkie prace 

wykonywać ręcznie) 
� do przygotowania podłoża pod wykonanie izolacji ścian - narzędzia do 
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oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka 
wysokociśnieniowa. 

� do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych 
ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o 
regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, 
pojemniki na zaprawę, 

� do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie 
natryskowe, szczotka, pędzel, 

� do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów 
uszczelniających): szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec 

� do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa 
sztucznego lub odcinek rury z tworzywa sztucznego (średnica 100 
mm), 

� do nakładania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, 
paca stalowa ząbkowana, paca stalowa gładka, 

 
4. Transport 
 
Materiały  w oryginalnych opakowaniach można  przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić 
przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w zadaszonych 
magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania 
się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym   i 
zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 
 
5.1 Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów mających na celu odkrycie 
ścian fundamentowych budynku.   
Z uwagi na istniejącą infrastrukturę i uzbrojenie terenu wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  
Sposób wykonania robót i składowanie urobku nie może powodować 
utrudnień w korzystaniu z obiektu remontowanego jak również z obiektów 
sąsiadujących. 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża  
 

5.2.1 Oczyszczenie murów fundamentowych  z brudu i usunięcie starych 
warstw izolacyjnych (bitumów , papy, lepików) oraz wyrównanie 
nierówności.  

5.2.2 Usunięcie  poprzez wydłutowanie uszkodzonych i osłabionych spoin 
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do głębokości 2 cm 
 
5.3   Wykonanie izolacji pionowej murów fundamentow ych 
 
5.3.1.  Technologia wykonania izolacji pionowej istniejących murów   

fundamentowych  np. w systemie Remmers  lub równoważnym 
 
Izolację pionową murów fundamentowych należy  wykonać od zewnątrz i od 
wewnątrz 
 
Na oczyszczonej i przygotowanej jak opisano wyżej powierzchni ścian 
fundamentowych należy nałożyć  metodą spryskową preparat do gruntowania  
KIESOL. 
Po zmatowieniu gruntu nakładamy pędzlem ławkowcem jedną warstwę 
szlamu wodoszczelnego  SULFATEXSCHLAMME , po ok. 2-ch godzinach po 
związaniu szlamu na styku pionu i poziomu wykonujemy fasetę o promieniu 
5cm z zaprawy wodoszczelnej  SPERMORTEL,  po następnych  2 godz.  w 
celu wyrównania ściany fundamentowej nakładamy drugą warstwę szlamu  
SULFATEXSCHLAMME  mieszając go z piaskiem w stosunku 1:1.  
Po 24 godzinach nakładamy   pacą zębatą  pierwszą warstwę powłoki 
bitumiczno - polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG,  
Po 24 godzinach nakładamy pacą na gładko drugą warstwę powłoki 
bitumiczno - polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG. 
Po następnych 24 godzinach przyklejamy do ściany fundamentowej  
polistyren extrudowany gr. 5 cm stosując  jako klej K2 
DICKBESCHICHTUNG ,  
 
 
Po 48 godzinach  na wykonanej izolacji pionowej w celu zabezpieczenia 
powłoki przed uszkodzeniem przy zasypywaniu i zagęszczaniu  ziemi 
kładziemy podwójnie folię budowlaną PCV .  
 
Zaleca się przed zasypaniem wykopu ułożenie  drenażu opaskowego , który 
zostanie podłączony do odbiornika  (projektowana na terenie studnia  
drenażowa)  
 
Kolejność prac  przy wykonaniu izolacji od wewnątrz: 
  
� Odsłonięcie ściany fundamentowej do poziomu min. 70 cm poniżej 

projektowanej posadzki 
� Dokładne oczyszczenie murów fundamentowych z brudu i  nierówności,  

oraz usunięcie starych warstw izolacyjnych (bitumów, papy, lepiku itp.)  
� Wykucie do  głębokości ok. 2cm osłabionych i zasolonych spoin 
� Wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych przy zastosowaniu 

preparatów np. w systemie Remmers  lub równoważnych  
� Zasypanie wykopu i ułożenie warstw  posadzki. 
 
Sposób wykonania   jak dla izolacji murów od zewnątrz  bez stosowania 
warstwy z polistyrenu extrudowanego. 
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5.4      Wykonanie drena żu opaskowego 
 
Drenaż opaskowy należy montować mniej więcej w połowie wysokości ławy 
fundamentowej. Zalecany spadek minimum 0,5% w kierunku studzienek, aby 
umożliwić grawitacyjny spływ wody. Spadek prowadzimy od najwyżej 
położonego punktu drenażu w dwóch przeciwnych kierunkach. W miejscach 
zmiany kierunku, jak też na długich odcinkach prostych, należy 
zamontować studzienki kontrolne, umożliwiające okresowy wgląd do 
instalacji, natomiast w najniższym punkcie drenażu – studzienkę 
zbiorczą. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę  żwirową o 
grubości 15 cm i założyć geowłókninę. Po ułożeniu drenażu należy 
wykonać obsypkę z materiału filtracyjnego (żwir  . Zalecana 
średnica kruszywa  10 – 32 mm.  Obsypka musi otaczać rurę drenarską, 
należy więc użyć jej zarówno do wypełnienia wykopu, jak i do zasypania 
rury.Warstwa żwiru powinna wynosić: min. 15 cm pod rurą drenażową i z boku 
rury,  oraz min. 30-50 cm nad rurą drenażową. Dodatkowo obsybkę należy 
zabezpieczyć materiałem filtracyjnym - geowłókniną (cienką tkaniną z włókien 
sztucznych przystosowaną do pracy w gruncie). Zapewnia ona swobodny 
przepływ wody, a jednocześnie uniemożliwia ruch drobnych cząstek gruntu. 
Dzięki temu obsypka filtracyjna nie zatyka się, a drenaż nie ulega zamuleniu. 
Geowłókniną wykłada się dno wykopu i zabezpiecza obsypkę filtracyjną  
przykrywającą rury. Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, 
konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy filtracyjnej. Składa się ona z  
opaski wokół budynku wykonanej z kostki brukowej ułożonej na podsypce 
piaskowej bez dodatku cementu z podbudową ze żwiru.   

6.  Kontrola jako ści. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy 
wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem 
technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 
W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia 

powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych 
materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez 
upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i 
ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i 
opracowanym harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 
jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio 
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 
powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
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6.1   Materiały izolacyjne. 

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 
� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przezproducenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

 
 
6.2   Przygotowanie podło ża 

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest 
wystarczająco mocne, nośne i pozbawione składników działających 
antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie 
z punktem 5.2 
 
6.3    Wykonanie robót 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych 
warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy 
sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, 
rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania 
szczególnie w miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych 
miejsc 
 
 
6.4 Drenaż opaskowy 

Sprawdzenie poprawności działania instalacji drenażowej należy 
przeprowadzić jeszcze przed zasypaniem wykopu ziemią. W tym celu w 
najwyższym punkcie drenażu należy umieścić wąż ogrodowy i wlać wodę, 
obserwując jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Gdy drenaż ułożony jest 
prawidłowo, w krótkim czasie powinna się pojawić woda w jego najniższym 
punkcie (w studzience zbiorczej). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót. 

Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, 
wyrównaniem, wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej,  obmiar robót prowadzi 
się w 1 m2 pokrytej powierzchni. 
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr 
bieżący fasety. 
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego 
rozliczenia zużycia materiałów. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla drenażu jest mb.  wykonanego drenażu oraz ilość 
sztuk studzienek . 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem drenażu 
i zasypaniem wykopów.  

       
Podstawę do odbioru robót  izolacyjnych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
 

� dokumentacja techniczna, 

� dziennik budowy, 

� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
 
8.2. Odbiór drenażu  następuje po sprawdzeniu jego szczelności. Odbiorowi 

podlegają wszystkie warstwy osypki drenażu ora z zasypanie wykopu. 

Roboty  związane z wykonaniem izolacji pionowej murów fundamentowych 
oraz drenażu opaskowego podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. Podstawa płatno ści. 

 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 
wykonania robót według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w przypadku fasety 
uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
� dostarczenie materiałów, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
� zagruntowanie podłoża  
� wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.   Przepisy zwi ązane. 

 PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-24620:1998              Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 
 

Katalog wyrobów Remmers. 
 

 

Opracowanie : 

mgr inż. Ewa Mizgalska 

 
 

 


