SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 123 1230
(budynki niemieszkalne — Budynki handlowo-ustugowe)
Obiekty budowlane Centra handlowe
kategoriawg. CVP 45211350-7
(Budynki wielofunkcyjne)

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE
Kategoria rob6t 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu
fundamentéw pod projektowany taras przed budynkiem, podesty wej$ciowe
oraz schody zewnetrzne i pochylnie w pawilonie handlowym w Rymanowie
Zdroju przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentoéw pod projektowany taras
przed budynkiem, podesty wejsciowe oraz schody zewnetrzne i pochylnie
w pawilonie handlowym w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej z
przeznaczeniem na budynek ustugowo-handlowy i obejmuja;:

» roboty pomiarowe na potrzeby rob6t ziemnych i posadowienia
projektowanych elementéw

» roboty przygotowawcze zwigzane z wykonaniem robot rozbiorkowych (

rozebranie istniejacych schodéw i podestow wejsciowych oraz szachtow

okiennych oraz zdjecie humusu)

wykopy zwigzane z posadowieniem projektowanych elementow

zabezpieczenie wykopow

obsypanie wykonanych fundamentéw

YV VY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.
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15. Ogdlne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP
z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wytyczenia robot ziemnych :

2.1. Drewno okragte iglaste o $rednicy 7 — 11 cm
2.2. Tarcica iglasta obrzynana gr. 251 32 mm

3. Sprzet

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu topat i kilofow.
Transport ziemi reczny.

4. Transport

Ziemia z wykopOw oraz materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $Srodkiem
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty wstepne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t Wykonawca winien zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonanie pomiarbw i wytyczen geodezyjnych.
Wyznaczone przez geodete punkty state i charakterystyczne, tworzace ukiad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych, winien przejac
protokolarnie kierownik budowy z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i
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okresleniem ich wspohzednych. Przejecie punktow pomiarowych nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy. Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak
usytuowane, wykonane i zabezpieczone aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane i inne czynniki.

Na podstawie wyznaczonych konturow robét ziemnych Wykonawca przystepuje
do robo6t ziemnych .

5.2. Wykopy fundamentowe

W ramach wyznaczonego obrysu wykopOw nalezy przystgpi¢ do recznego
wykonania wykopu waskoprzestrzennego.

Whytyczenie obrysu fundamentow powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 1
cm. Geodeta winien odnotowa¢ wytyczenie fundamentu w dzienniku budowy,
wykona¢ operat z wytyczenia fundamentéw, a jego kopia powinna byé w
posiadaniu Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

5.3. Zasypywanie fundamentéw
Zasypywanie fundamentéw nalezy wykona¢ w dwdch etapach :

Po wykonaniu betonowych $cian fundamentowych, wykonaniu izolacji tych scian
i osiggnieciu ich petnej wytrzymatosci (po 28 dniach) — fundament t obsypywag,
warstwami o gr. nie wiekszej niz 30 cm z zageszczaniem poszczegdlnych warstw
przy uzyciu ubijaka spalinowego. Do zasypywania uzywaé grunt rodzimy.
Fundamenty obsypywa¢ gruntem pozbawionym kamieni i innych twardych
elementdéw, mogacych uszkodzi¢ izolacje .

6. Kontrola jako $ci robot.
Zakres kontroli :

6.1. Kontrola prac przygotowawczych — prawidlowos¢é prowadzenia robot
rozbiérkowych

6.2. Kontrola rob6t pomiarowych:
» punktow wysokosciowych (z doktadno$cig do 5 mm)
» prawidtowosci wytyczenia fundamentéw (z doktadno$cig do 5 mm)

6.3. Kontrola doktadnosci wykonania wykopdw fundamentowych :
» prawidtowego oskarpowania wykopéw,
» prawidlowego odwodnienia dna wykopdéw
» prawidlowych pozioméw i gabarytow wykopoéw (dopuszczalne odchylenie
rzednych dna wykopu od projektowanych nie wieksze niz 5 cm)

6.4. Kontrola zgodnosci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji
projektowe;j

6.5. Kontrola prawidlowego wykonania i zageszczenia nasypow (wskaznik
zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,90)
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest — m® wykopu.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robot zanikajgcych :

8.1. Odbioér robét przygotowawczych — roboty rozbiorkowe
8.2. Odbior wykopow fundamentowych
8.3. Odbidr obsypan fundamentéw

Odbiory powyzszych elementéw robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

» Wykonanie wykopéw

» Umocnienie wykopow (w miare potrzeby)

» Zasypanie wykopow

» Obsypanie fundamentéw

» Rozplantownie ziemi

» Uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole podziat i opis gruntow,
PN/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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