Sciemnianie za pomoca napiecia sieciowego
Firma OSRAM, w celu fatwiejszego i tanszego stero-
wania oswietleniem opracowata, dla statecznikdw
elektronicznych, dodatkowg funkcje - Touch DIM®.
Dzieki niej mozliwe stato sie wigczanie oswietlenia
oraz jego regulacja za pomocg napiecia sieciowego
znajdujgcego sie na zaciskach sterowania DALI.
Rozwigzanie takie eliminuje koniecznosc stosowania
urzgdzenia sterujgcego, gdyz jego role przejmuje
statecznik elektroniczny.

Schemat okablowania stosowany
przy wykorzystaniu funkcji DIM®

SE QTi DALI

SE QTi DALI

SE Qi DALI

Wskazdéwka: stateczniki elektroniczne mogg byc¢
podfgczane do réznych faz sieci

Dodatkowe funkcje Touch DIM®

* natychmiastowy zapton lampy

* precyzyjne ustawianie zgdanego poziomu
strumienia swietlnego

* reczne wprowadzanie do pamieci wartosci wig-
czeniowej odbywa sie poprzez podwaojne nacis-
niecie przycisku lub ustawienie na ostatnig war-
to$¢ natezenia Swiatta

 automatyczne odtwarzanie ostatniego stanu
oswietlenia po wystgpieniu przerwy w zasilaniu

Touch DIM®" — Sterowanie oswietleniem
_——_| bez koniecznos$ci uzycia urzadzenia sterujacego

Touch DIM® z SE 1...10 V

Stosujgc stateczniki DALI na konwerterach analogo-
wych 1...10 V mozna, poprzez wykorzystanie funkcji
Touch DIM®, sterowac rowniez statecznikami elek-
tronicznymi 1...10 V Konwerter posiada oddzielne
wejscie przeznaczone do podtgczenia przycisku
(patrz strona 11.62).

Schemat okablowania konwertera stosowany
przy wykorzystaniu funkcji Touch DIM®

Przestawienie nastepuje samoczynnie
Przestawienie z pracy w trybie DALI (ustawienie
fabryczne) na funkcje Touch DIM® nastepuje po
dtugotrwatym wcisnieciu przycisku obstugi (ok. 2 s)
powodujgcym przerwe w zasilaniu sieciowym. Pono-
wne diuzsze wcisniecie przycisku obstugi powoduje
powrot do warunkow poczgtkowych.

Uwaga

Funkciji Touch DIM® nie mozna nigdy stosowac jed-
noczesnie z systemem sterowania DALI. Mozna wy-
korzystywac tylko albo system DALI albo funkcje
Touch DIM®. W przeciwnym razie moze nastgpi¢
zniszczenie urzgdzenia sterujgcego, SE lub
konwertera.



