
A-0
A-I
A-II
A-III
A-IIIN

Nr Kształt pręta Długość Liczba w  Liczba St0

Nr pręta pręta  1 elem. ogólna 16 12 10 8 6
wymiary w mm mm mm m szt szt

1 wg rys. projektu konstr. 10 - 1,81 6 414 - - 786,81 - -
2 ~ II ~ - 6 0,90 10 690 - - - - 652,05

1 wg rys. projektu konstr. 10 - 1,81 5 120 - - 228,06 - -

2 ~ II ~ - 6 0,75 10 240 - - - - 189,00

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 12,44 4 8 - 109,47 - - -
2 ~ II ~ - 6 1,05 50 100 - - - - 110,25

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 2,42 4 4 - 10,16 - - -
2 ~ II ~ - 6 1,22 11 11 - - - - 14,09
3 ~ II ~ 12 - 1,10 8 8 - 9,24 - - -

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 1,55 4 4 - 6,51 - - -
2 ~ II ~ - 6 1,05 6 6 - - - - 6,62

1 1 wg rys. projektu konstr. 16 - 0,50 36 36 18,90 - - - -

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 2,15 8 8 - 18,06 - - -
2 ~ II ~ - 6 0,90 14 14 - - - - 13,23
3 ~ II ~ 10 - 1,55 44 44 - - 71,61 - -

1 wg rys. projektu konstr. 10 - 1,50 17 17 - - 26,78 - -
2 rozdzielcze - 6 2,00 8 8 - - - - 16,80

1 wg rys. projektu konstr. 10 - 1,50 44 44 - - 69,30 - -

2 rozdzielcze - 6 5,25 8 8 - - - - 44,10

1 wg rys. projektu konstr. 10 - 1,30 4 12 - - 16,38 - -

2 ~ II ~ - 6 1,00 9 27 - - - - 28,35

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 2,10 6 24 - 52,92 - - -

2 ~ II ~ - 6 1,00 18 72 - - - - 75,60

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 10,00 4 4 - 42,00 - - -

2 ~ II ~ 12 - 7,20 2 2 - 15,12 - - -

3 ~ II ~ 12 - 5,35 2 2 - 11,24 - - -

4 ~ II ~ - 6 1,05 53 53 - - - - 58,43

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 10,00 4 8 - 88,00 - - -

2 ~ II ~ - 6 1,00 73 146 - - - - 153,30

1 wg rys. projektu konstr. 12 - 3,00 4 16 - 50,40 - - -

2 ~ II ~ - 6 0,90 22 88 - - - - 83,16

1

KOTWIENIE PROJ. FUNDAMENTÓW POD KOMINY

PODSZYBIE WINDY

1

TRZPIEŃ ŻELBETOWY POD NADPROŻA STALOWE, szt. 4

4

TRZPIENIE ŻELBETOWE
TRZPIEŃ ŻELBETOWY PRZY WINDZIE, szt. 2

2

4

BELKA ŻELBETOWA STROP NAD PARTEREM (PRZY WINDZIE)

WYMIAN ŻELBETOWY, szt. 3

3

WIENIEC ŻELBETOWY (PRZY WINDZIE), szt. 4

1

PŁYTA ŻELBETOWA NAD PARTEREM

1

2

ELEMENTY ŻELBETOWE STROPÓW
PŁYTA ŻELBETOWA NAD PIWNIC Ą

ŁAWA FUNDAMENTOWA POD ŚCIANĘ (PRZY WINDZIE), szt. 1

1

ŁAWA FUNDAMENTOWA POD ŚCIANĘ OSŁONOWĄ (ZEWNĘTRZNĄ), szt. 1

1

SŁUPKI POD POCHYLNIĘ φ  φ  φ  φ 25, szt. 24

24

ŁAWA FUNDAMENTOWA POD MUREK (OD FRONTU), szt. 2

FUNDAMENTY
SŁUPKI POD TARAS  φ  φ  φ  φ 30, szt. 69

69

Szt./
m2

# φ
34GS

m

Element Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Średnica pręta Długość ogólna

KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

18G2, St50B, 20G2Y
34GS, 35G2Y,25G2S
20G2VY

WYKAZ ZBROJENIA 

Rodzaje stali wg PN-89/H-84023/06

St0S
St3SX, St3SY, St3S



m 18,9 413,1 1198,9 0,0 1445,0
kg 1,580 0,888 0,617 0,395 0,222
kg 30 374 755 0 327
kg

Nazwisko Podpis
Nr przynależn. Opracował

rysunku Sprawdził

GMINA RYMANÓW                             38-
480 Rymanów,                               ul. 
Mitkowskiego 14A

Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w 
Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek 
usługowo - hadlowy

Inwestor: Obiekt: Data

Masa 1 m. Pręta
Masa ogólna
Razem 1486

Razem (dokł. w m.)


