1.4.

1.6.

Uklad pomiarowy i sterowanie oswietleniem.

Uklad pomiarowy energn elektrycznej- tréjfazowy typ bezposredm bedzie
umiejscowiony w szafie ,,.SO” wykonane) jako zestawienie skrzynek
1zolowanych: obudowa zlacza typ Z3, zwyzki 1 fundamentu do rozdzielni
typ F3 produkowanych przez firme¢ , Pelmet”. Sterowanie oswietleniem
be¢dzie realizowane za pomoca zegara typu ,,Talento 892” — lokowane

w szafie ,,SO” (projektowanej, rys nr 3).

System ochrony od porazen.

Siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Wykona¢ uziemienia robocze przewodu zerowego o wartosci rezystancji
R<30 €2 zgodnie ze schematem 1deowym rys. nr 2 (uziemienie stanowi
ptaskownik Fe/Zn 25x 4mm). Dokona¢ rozdziatu PENnaPEi N w
kazdym stupie. Do zacisku przylaczy¢ zacisk ochronny PE shupa
przewodem Al 16 mm?®. Oprawa OUS-150 posiada II klase¢ 1zolacji,
stopien ochrony IP 67/45; nie wymaga ochrony dodatkowe;.

Ochrona przepieciowa.

Ochrong przepigciowa stanowi¢ beda ograniczniki przepieé typu
GXO 0,66/5 kA, ktore nalezy zabudowac¢ na stupie nr 20/615/2
w 1losci 3 szt.

Uwagi koncowe:
1. Calos¢ robot na kablach wykonaé¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

2. Na trasie projektowanego oswietlenia dokona¢ wycinki kolidujacych
gal¢zi drzew.

3. Roboty ziemne w poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem
ich wiasciciel recznie zachowujac normatywne odleglosci oraz stosujac
odpowiednie zabezpieczenia lub ostony.

4. Na terenach gruntow ornych kabel uklada¢ na glebokosci 80 cm.
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