ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Opis Techniczny

A. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zakres opracowania

1.4 Budowa o$wietlenia ulicznego

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych 1 przepiec

1.6 Sterowanie o$§wietleniem ulicznym i1 pomiar energii elektryczne;j
1.7 Wykonanie badan pomontazowych

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

2.0 Obliczenia techniczne

B. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000

2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania
4.

Zestawienie pomontazowe

C. ZALACZNIKI



A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowiazujacych norm 1 przepisOw branzowych,

B Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia znak:
RE4/RP/Wz/310/535/2014 z dnia 04.06.2014 wyd. przez RE Sanok

B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celow projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii nN os$wietleniowej kablowej w miejscowosci
Posada Gorna ul. Nadbrzezna. O$wietlenie uliczne zasilane bgdzie z nowo zabudowane;j
szafki oswietleniowej SO-18.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego
Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz warunkami przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy wybudowac oswietlenie ul. Dlugiej w nastgpujacy sposob:

- zabudowa¢ szafe oswietleniowa ,,SO-18" zasilajac ja z istniejacego shupa nr 4
zlokalizowanego na dzialce nr 752/1. Sie¢ zasilana z STR Posada Gorna 4. Na
przedmiotowym stupie zastosowac¢ komplet ogranicznikdéw przepie¢ (3 x ASA 0,5/5 —
uktad sieci TN-C), na stupie projektuje si¢ montaz skrzynki ZK z roztacznikiem RBK-
00 wyposazonym we wkiadki topikowe typu WTN-00 BM 25A

- z szaty ,,SO-18” wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe; jeden w kierunku lampy nr 1
kablem YAKY 4x 35mm’ o dhugosci catkowitej trasowej 10/24m dla zasilania latarni
L1/WO, drugi obwod w kierunku lampy nr 2.

Projektuje si¢ zabudowe stupow aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-0 INOX o wysokosci 10m typu SAL-10,3 z oprawami LED typu
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MAGNOLIA LED 72 (3500K) w ilosci 2kpl. montowanych bezposrednio na
wierzchotku stupow oraz 4 stupéw betowych wirowanych typu E-10,5/4,3
zabudowujac oprawy LED typu MAGNOLIA LED 72 (3500K) w ilosci 4kpl na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych, dlugos¢ wysiggu 0,5m. Stopien ochrony dla
opraw IP co najmniej 66, klasa izolacji II; napigcie zasilania 90-300V AC;
temperatura pracy od -40°C do +55°C, stop aluminium anodowany; montowane na
wysiegniku, soczewka zintegrowana PMMA z diodami CREE XM-L2. W oprawach
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia
przepigciowe 1 nadpradowe oraz zabezpieczajace przed przegrzaniem si¢ didd, oprawa
z gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Z uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDY 2 x 1,5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca
natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowa¢ typu DVK
75 oraz SRS fi 75. Zabudowac¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr
1). W miejscach skrzyzowania z istniejacymi drogami stosowac rury ostonowe typu
SRS fi 75 metoda przewiertbw bez naruszania korpuséw drog 1 utwardzen.
Projektowane zasilanie o$wietlenia ulicznego doprowadzi¢ do istniejacego stupa nr
8/WO (stlup nalezy przebudowaé¢ na slup koncowy) i1 podlaczy¢ oswietlenie w
kierunku stupa nr 1/WO. Istniejace linki zasilajace przedmiotowe o$wietlenie nalezy
w porozumieniu z RE Sanok zdemontowac.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sa zaciski pradowe na stupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym shupie 1 SO-18 zamontowac tabliczki metalowe
w kolorze z6ttym z napisem ,,WO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowiazujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Posada Gorna 4 jest TN-C. Dla linii o$wietleniowych kablowych wykona¢ uziemienia
robocze przewodu PEN o warto$ci rezystancji R<30 Q (rozdzial punktu PEN na PE1 N w
kazdym shipie) w kazdym stupie zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 3 (uziemienie
stanowi ptaskownik Fe/Zn 25x 4mm). Do zacisku przylaczy¢ zacisk ochronny PE shipa
przewodem Al 16 mm? lub CU 10mm’. W celu wykonania pewnego uziemienia w
kazdym stupie projektuje si¢ ulozenie bednarki nad kablem sterowniczym od stupa do
shupa co drugie przegsto. Oprawa MAGNOLIA posiada II klas¢ izolacji, stopien ochrony

IP 66; nie wymaga ochrony dodatkowe;.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej



Uklad pomiarowy 1 sterowanie oswietleniem nalezy zlokalizowa¢ w projektowane;j
szafie oswietleniowej typu ,,SO-18” umiejscowionej na dziatce o nr 1039 w poblizy stupa
nr 4 przy drodze dojazdowej zgodnie z rysunkiem nr 1.

Projektuje si¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej jako jednofazowy typ bezposredni.
Szafe oswietleniowa ,,SO-18" nalezy wykonac¢ jako zestawienie skrzynek izolowanych:
obudowy 2x ZL-1, 2xZK-1 1 fundamenty 2x F1. Sterowanie os$wietleniem bgdzie
realizowane za pomoca zegara astronomicznego RABBIT CPA 4.0.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyt kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowa
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Catos$¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli recznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego oswietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych galgzi drzew

2.0. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobor zabezpieczen w szafie ,,SO-18” (zasilanie ze STR Posada Go6rna 4).
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Moc zapotrzebowana na zasilanie istniejacego oswietlenia ulicznego stup Nr 1 —
8/WO.

[losc opraw OUS 150W to 8 szt., a wige
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Zastosowac zabezpieczenie obwodowe w szafie ,,SO-18" o wartosci 16 A typu WTs;
zabezpieczenie przedlicznikowe- 16A typu WTz.
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1. Orientacja 1:10000
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C.ZALACZNIKI
- warunki techniczne przylaczenia RE6/RP/Wz/310/535/2014 z dnia 04.06.2014
wyd. przez RE Sanok
- Protokot z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych RE Sanok

- Opinia ZUDP Starostwo Powiatowe Krosno
- Wypis z rejestru gruntow 1 kopia mapy ewidencyjne;j

- Oswiadczenie projektanta



