Rymanéw, 02-04-2015 r.
Inwestor: Gmina Rymanow , 38480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

wykonania robét budowlanych
polegajacych na REMONCIE FRAGMENTARYCZNYM istniejgcej drogi gminnej

Zamierzenie budowlane:

Zadanie :
Remont fragmentaryczny istniejacej drogi gminnej ul. Spacerowej w Rymanowie Zdroju
(Desznie) na odcinku dolnym i na odcinku gbérnym (petla) w ramach biezacego utrzymania drog.

1. Opis techniczny - uproszczony.

1.1. Zamierzenie budowlane.
Remont fragmentaryczny (wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych utrzymaniowych
polegajacych na odtworzeniu parametrow stanu pierwotnego poprzez wykonanie biezacej konserwacji i naprawy, nie dopuszcza
si¢ stosowania wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; w ramach biezacego utrzymania drog przez
zarzadce) istniejacego obiektu budowlanego (drogi) nie wpisanego do rejestru zabytkéw w granicach istniejgcej nawierzchni.

1.2. Charakterystyczne parametry:
1.2.1. Przyblizona sumaryczna powierzchnia tat - 750 m2,

1.2.2. Szeroko$¢ jezdni - zachowanie istniejace;j,
1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni - zachowanie istniejacego przekroju,
1.2.4. Przekréj podtuzny/niweleta drogi - zachowanie istniejacego spadku,

1.3. Sposob wykonania robot.

—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firm¢ drogowa,

—  Roboty beda prowadzone ''pod ruchem'',

—  Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane,

—  Zalecana tymczasowa robocza organizacja ruchu — kierowanie ruchem.

1.4. Zakres robot:

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wszelkiego rodzaju studni znajdujacych sie podczas prowadzonych robot w
gminnym pasie drogowym (po wcze$niejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawce robot drogowych wykona ZGK -
Rymanow ul. Osiedle 40),

- fragmentaryczne wyciecie i rozbiorka polamanej nawierzchni i konstrukcji drogi,

- fragmentaryczne wyrownanie ubytkow istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym lamanym,

- naprawa fragmentéow nawierzchni i konstrukcji drogi w zakresie mineralno-bitumicznym w miejscach wczesniej
wyznaczonych przez zarzadce drogi lub jego przedstawiciela:

a) oczyszczenie i skropienie (reczne/mechaniczne) przed wykonaniem lat w drodze,

a) wykonanie lat (r¢czne/mechaniczne) z warstwy Scieralnej/wiazacej — o grubos$ci sumarycznej 6 cm.
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