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[.  Opis techniczny do koncepcji

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapy syt.-wys. w skali 1:1000
- Projekt wykonawczy —,Magistrala wodagowa z Rymanowa do Zaktadu
Uzdatniania Wody w Iskrzynia ,-oprac. P.P.U. ,RESK{@ty 2014r)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja sieci wadoeiej w m. Rymanow-Posada
Dolna, Ladzin, Wroblik Szlachecki, Wréblik KrolewisiMilcza i Zmystowka —Gmina
Rymanow

Jest to obszar obejmagly potnocn czes¢ Gminy Rymanow.

3. Opis stanu istniggego

W stanie istnigjcym czs¢ m. Rymanow tj. Posada Dolna oraz w/w miejscawaie
posiadaj sieci wodocigowej. Zaopatrzenie w wedanieszkacow nasgpuje z istniejcych
studni.

4. Opis proponowanego rozania sieci wodoggowej wraz z przyczami
4.1. Podstawowe zatenia przygte w niniejszym opracowaniu

Obliczenia zaycia wody dokonano w oparciu o stoistniegcych budynkow przyjmug:
-normg zwzycia wody-120 I/Mk dob.

-ilo$¢ mieszkacéw w bud.: 40soby

-wsp. Nh=2

-wsp. Nd=1,4

-perspektywiczny wzrost liczby mieszia@w 25%

Przy okréleniu dtugdci sieci i przyhczy zastosowano zasade przyhcz stanowi odcinek
wodochgu pomedzy budynkiem i granicdziatki wiaciciela , lub odcinek poradzy
budynkiem i sieci przebiegajca przez teren wiiciela.

Srednice sieci wodoggowej zasilajcej przewidywane hydranty przgp zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124
p0z.1030)

Cisnienia dyspozycyjne w komorach pragteniowych przyto zgodnie z ,Projektem
Budowlanym magistrali wodoggowej z Rymanowa do ZUW w Iskrzyni-analiza
hydrauliczna”, opracowanie P.P.U. RESKO z sier@ia3r.

Przewidywana wysok cisnienia wody w poszczegdlnych komorach dla stamiggtego
wg w/w opracowania Wynosz

K2 —6,2 bar

K3-6,3 bar

K5-6,1 bar

K7-6,3 bar

natomiast dla stanu perspektywicznego wyapsz



K2-5 bar

K3-5,2 bar

K7-5,7bar

Biorac pod uwag obnizenie cénienia w ZUW “Wistok” w Sieniawie na 5,4 bar w gadach
dziennych oraz 4,6 w godzinach nocnych dla stamiejgcego, i 6 bar dla perspektywy,
cisnienia dyspozycyjne w w/w komorach zmniejsk odpowiednio do wielksi:

Dla stanu istnigicego w godzinach dziennych na: 5,8; 5,7;5,51 57 b

W godzinach nocnych na:5,8; 4,9; 4,71 4,9

Dla stanu perspektywicznego pozostaez zmian

Dla wszystkich w/w komOor przytzeniowych przyjto wyjsciowe cisnienie dyspozycyjne
wody w wysokdci 4 bar, poprzez zastosowanie reduktorow cisaieMaley zaznaczy ze
w komarach tych zarezerwowane jest miejsce na whtan

4.2. Proponowane trasy projektowanej sieci

W zwiazku z zamiarem realizacji magistrali wodgmwej z Rymanowa do ZUW w
Iskrzyni przebiegaicej przez teren miejscowa Rymanodw, Ladzin i Wréblik Szlachecki,
wystapita mazliwosc¢ realizacji sieci wodoggowej na tym terenie, umtiwiajaca
podhczenie do niej istniagych i przewidywanych do realizacji budynkow.

Na zaprojektowanej magistrali wodagowej PE560 przewidziano trzy komory
umazliwiajace ich podiczenie. W Rymanowie na dz. o nr ew. 115 kagromnaczon
symb. K-2 przeznaczardo zasilania Posady Dolnej, w Ladzinie dwie komi$ na dz. o
nrew. 1871/1 oraz K-5 na dz. o nr ew. 1699 dlarejscowdci ,oraz komog K-7 na dz. o
nr ew. 1531/6 w Wrdébliku Szlacheckim z przeznczenie podtaczenie tej miejscoyad
oraz Wroblika Krolewskiego , Milczy i docelowo Bnri,

Biorac pod uwag lokalizacg tych komor proponuje sibbudowe sieci wodociagowej dla
poszczegoblnych miejscowa przedstawione pong

4.3. Propozycja przebiegu sieci wodguowe)j
4.3.1. Rymanéw-Posada Dolna

Dla Posady Dolnej proponujezsivykona siec wodocigows przebiegajca od komory K-2
przebiegajca wzdhi ul. Mitkowskiego, zasilajca istniepce budynki. Od tej ulicy
przebiega w kierunku zachodnim przekrageag. Tabor i dochodzi do ul. Kolejowej . W
rejonie tej ulicy sié poprowadzono po obu jej stronach w kierunku pGhyati
potudniowym, zasilajc zlokalizowane w tym rejonie budynki

Przebieg sieci wraz z proponowanyrednicami pokazano na zakonych mapach syt.-
wys. w skali 1:1000 (rys. nr 1, 2, 3 i4).

Zestawienie diugei sieci i przyhczy ugto w tabeli nr 1.

taczna orientacyjna dtugoé sieci dla tej miejscow&ei wynosi 11001m ,natomiast
przylaczy domowych 4794m. lig proponowanych hydrantow-20szt.

4.3.2. Ladzin
Dla m. Ladzin zaproponowano §ieodochgowa z komory K-3 dla cgci miejscowdci
potozonej przy ul. Zadwor , natomiast dla pozostatefcizz komory K-5.
Siet z K-3 przebiegabedzie wzdti tej ulicy zasilajc poszczegolne budynki.
Sie¢ z K-5 jedm gakzia zasila bedzie budynki zlokalizowane poruzy ul. Rzeszowski
rz. Tabor od strony potudniowej i dmigozostad cze$¢ po stronie pétnocnej tej ulicy



dochodzc do granicy z m. Wroblik Szlachecki. Przebieg isikazano na zat. rys:
czesciowo nr 4, nr5i cgsciowo nr 6.

Zestawienie diugei sieci i przytaczy ujeto w tab. Nr 2.

Laczna orientacyjna dtugé sieci wodocigowej wynosi 5663m, natomiast przytaczy
domowych 1999m. I przewidywanych hydrantow-11 szt.

4.3.3. Wréblik Szlachecki
Przewiduje si siet zasilara z komory K-7 przebiegaga w trzech kierunkach. W kierunku
czesciowo zachodnim a nastepnie potudniowym (wzdiu Tabor) do pktu oznaczonego
symb. ,2” narys. nr 8 gdzie przewidziano odg#tnie do m. Wréblik Krolewski, a
nastpnie w kierunku m. Ladzin do jego granicy. Drugdgekzienie przewidziano od K-7
w kierunku potudniowym wzdtuul . Rymanowskiej do kara istniegcej zabudowy tej
MiejSCOWGCI.
Trzecie odgaizienie przebiega w kierunku m. Milcza do granicydlika Szlacheckigo (
pkt o symb. ,19” rys. nr 12), gk przewiduje dalsze zasilanie Milczy i docelowo &wi.
Przebieg sieci na terenie tej miejscdeiabejmug rys. nr 6, 7, 8, 9, 10, 111 12.
Zestawienie diugii sieci | przyhczy ugto w tab. nr 3.
taczna orientacyjna dtugoé sieci na terenie Wroblika Szlacheckiego wynos698 i
przytaczy domowych 2536m. B6 przewidywanych hydrantow —22 szt.

4.3.4. Wréblik Krélewski

Zasilanie tej miejscowdei przewidziano jako przedtenie sieci z Wréblika Szlacheckiego
tj. od pktu ,2” na rys. nr 8 (granica m. Wréblik 18zhecki i Krolewski). Od tego pktu gie
przebiega w wikszasci wzdtuz istniepcych drég tej miejscowdai zasilajc poszczegdlne
budynki. Przebieg tej siecig¢ip narys. nr 7,8 i 9.

Zestawienie diuggi sieci i przyhczy przedstawiono w tab. nr 3

taczna orientacyjna dtugoé sieci w tej miejscow&i wynosi 6416m a przytzy

domowych 2777m. I przewidywanych hydrantow-16szt.

4.3.4. Milcza

Zasilenie Milczy nasipi od pktu oznaczonego symb. ,19” na rys. nr 1R jarzedtdenie
sieci z Wréblika Szlacheckiego.

Od w/w pktu sié poprowadzono wzdiuistn. drogi biegacej w kierunku Bzianki. Z tego
odcinka sieci wyprowadzono cztery gtdwne odgggnia przebiegage w kierunku
wschodnim zlokalizowane wzdtustniepcych drog , prowadg sieci w wieksz€ci poza
istniejacymi budynkami. Na odgatieniu biegacym od pktu ozn. symb. ,20” poprzez pkty
»24,30,31, 32 si@skierowano w kierunku potudniowym gdzie ragstprzekroczenie torow
PKP, Po przekroczeniu tych torow ( pkt ,34” rys.1d) przewidziano rozgegienie tej sieci
w kierunku kaicowych zabudowam. Milcza , oraz w kierunku m. Zmystowka .
Przebieg sieci w tej miejscodm ujmuja rys. nr 13 do 15.

t aczna orientacyjna dtugoé sieci w tej miejscowsei wynosi 11629m a przytzy
domowych 4870m. ll& przewidywanych hydrantow-19szt.

4.3.5. Zmystowka
Zasilenie m. Zmystéwka przebiegbedzie od w/w rozgakienia ( pkt ,34” rys. nr 14)

pomiedzy istniejca zabudow zasilajc poszczegolne budynki.Przebieg sieci przedstawiono
narys. nr 15



taczna orientacyjna dtugoé sieci w tej miejscowsi wynosi 1303m a przytzy
domowych 5160m. li& przewidywanych hydrantow-1szt.

5. Parametry techniczne sieci wodgwe
Przewiduje si wykonanie sieci wodoggjowej z rur PVC PN6 érednicach od 75 do 160
oraz PE80 SDR17,6 PN6smednicach 40, 50 i 63. Pragiza do poszczegdlnych budynkow
z rur PE8O SDR17,6 ,PN6,040.
Na gtéwnej sieci @160 przewidujezsnstalowanie hydrantow nadziemnych @ 80
zlokalizowanych wzdha istniepcych drog oraz przy ich skrzgwaniach rozmieszczonych
w odlegtcgci ok. 150m i do 15m od tych drog.
Lokalizacja hydrantéw powinna réwriev miare mazliwosci, umazliwi ¢ odpowietrzenie
sieci wodocigowej.

6. Obliczenia hydrauliczne sieci wodggowe;.
Dla zat@en ujetych w pkc. 4.1. dokonano obliaz@ydraulicznych sieci , ktore ujmwujab.
nr 1,2 i3. Jak wynika z tych obliczeve wszystkich punktach sieci na tereniegm
niniejszy koncepcy cisnienia dyspozycyjnedula sic waha od max 4,37 bar do min.3,27
bar. , jak rownie wymagane énienia przed najdalej patonymi hydrantami zapewni
cisnienie min. 1 bar
7. Okrélenie orientacyjnych kosztow realizacji sieci dtaspczegodlnych miejscowoi
Dla okrelenia wartdci tej inwestycji przyto sredni wartas¢ wykonania 1m sieci w
wysokasci 250zt.
Natomiast wart& odcinkdw przyiczy przygto w wysokdci 150 zt/mb
7.1. Koszt inwestycji dla Rymanowa —Posada Dolna
Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi
- siet wodochgowa: 11001m x 250 zt/m =2 750 250 zt
- przylcza :4794 m x 150 zt/m = 719 100 zi..

taczna warté¢ inwestycji wynosi 2 379 950 zt.

7.2. Koszt inwestycji dla m. Ladzin
Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi
- siet wodochgowa: 5663m x 250 z/m =1 415 750 zt
- przykcza :1999 m x 150 zH/m = 299 850 zi..
taczna warté¢ inwestycji wynosi 1 715 600 zt.
7.3. Koszt inwestycji dla m. Wroblik Szlachecki
Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi

- siet wodochgowa: 7869m x 250 zt/m =1 967 250 zt
- przykcza :2536 m x 150 zt/m = 380 400 zi..



taczna warté¢ inwestycji wynosi 2 347 650 zt.
7.4. Koszt inwestycji dla m. Wroblik Krélewski

Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi
- siet wodochgowa: 6416m x 250 zt/m =1 604 000 zt
- przykcza :2777 m x 150 zt/m = 416 550 zi..

taczna warté¢ inwestycji wynosi 2 020 550 zt.
7.5. Koszt inwestycji dla m.Milcza

Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi
- siet wodochgowa: 11629m x 250 zt/m =2 907 250 zt
- przykcza :4870 m x 150 zt/m = 730 500 zt..

taczna warté¢ inwestycji wynosi 3 637 750 zt.
7.6 Koszt inwestycji dla m. Zmystéwka

Orientacyjny koszt wykonanie inwestycji wynosi
- siet wodochgowa: 1303m x 250 zt/m =325 750 zt
- przykcza :516 m x 150 zt/m = 77 400 zi..

t aczna warté¢ inwestycji wynosi 403 150 zt.
8. Propozycja etapowania inwestycji

Ze wzgkdu na lokalizag zaprojektowanych komér na magistrali wodgacwej z
Rymanowa do ZUW Iskrzynia zaistniata atisvo$¢ wykonania sieci wodoggowe;j
oddzielnie dla m. Rymanow Posada Dolna i m. Lagdzkolejnasci wg uznania
Inwestora.

Dla miejscowdci Wréblik Szlachecki, Krélewski, Milcza i Zmystévakjako pierwszy
etap inwestycji musi nastdpiealizacja sieci w Wrébliku Szlacheckim. Nastepnym
etapem mge by realizacja , wg uznania Inwestora , m. Wroéblik kwiski lub Milcza ze
Zmystowka lub odwrotnie.

9 Analiza maliwosci wiaczenia m. Bzianki do gfych rozwhzan w tym opracowaniu.

Proponuje si przysztgciowe whczenie m Bzianka do sieci w m. Milcza (w rejoniktuyp
ozn. symb. ,22" na rys. nr 13)

Miejscowas¢ Bzianka oddalona jest od w/w propozycji wiaczemak. 3km. Rzdna
najwyzszego terenu w tej miejscowsd wynosi ok. terenu 295,00 mnpm

Dla tych zataen i zatazen ujetych w pkt, 4.1. niniejszego opracowania dokonano
orientacyjnych oblicag& hydraulicznych ktore zawiera w tab. nr 4.

Jak wynika z tych oblicze istnieje maliwos¢ przedhienia sieci wodociagowej z Milczy
do Bzianki bez konieczioi zmiany parametrow sieci ujetej w koncepciji.



Obliczenia hydrauliczne
Sie¢ Rymanow

Tabela 1
Odc. | las¢ | llos¢ | Qp Qk |Qm| L |Lx1,| & I V | IxL Rz. Rz. Cisn. Diugos¢ Diugos¢ Ditugos¢ | Dlugos¢ | Dlugosé
bud. | bud. | [I/s] [(i/s] | [/s] | [m] 1 |[mm| [%c] | [M/s| [m] ter. cisn. | dysp. sieci sieci sieci sieci przyt.
pocz.| konc. | x1,25| x1,25 [m] ] ] [mnpm| [mnpm| [m] 2160 763 @50 40 dom.
@40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1% 16 17 18 19 2
K-2 319,37 359,37| 40
K2-1 282 | 282 | 555 55 55| 205 225 160 0,75 0,32 0818,70|359,20/40,50 | 205
7
1-2 184 | 183 | 3,59 | 359 | 3,59 127 140 160 0,35 0,2 50%18,70|/359,15|40,45 | 127 40
2-3 172 | 172 | 336| 3,36 | 3,36 37, 4Q 160 0|3 0,2 0,009,49|359,14|39,74 | 37
3-4 155 | 151 | 3,02| 295| 298 92 101 160 0}25 0,183 pH19,40/359,11|39,71 | 92 20 17 8 63
4-5 147 | 145 | 2,87 | 2,82 | 2,84 107 117 160 0,2 0,172 0F18,90|359,09|40,19 | 107 35 56 6 47
5-6 91 | 91 1,78 1,78 | 1,78 10/ 11 160 01 Oj1 (@,01 ,¥1W59,07(40,18 | 10
6-Hr9 |57 | 13 1,11 | 0,26 | 0,78 70y 777 160 0Oj1 0,1 0885,10]359,00142,90 | 707 441 211 538 870
6-7 34 |31 | 066]| 06 0,68 138 152 160 01 0,1 0,02,4%) 359,06/41,63 | 138 2 25
7-8 13 |3 0,25 | 0,06 | 0,1y 325 357 PEG1 |0,2 | 0,03 321,20359,03|37,83 325 101 97 263
3
7-HR4 |18 | 5 0,35 | 0,1 0,24 470 517 160 01 0,1 0,08,2)359,00/37,80 | 470 76 134 330 325
5-9 54 | 36 1,05 | 0,7 0,86 572 630 160 0j1 0,1 0,062 359,03|37,43 | 572 225 134 186 621
9-Hrl12 | 6 3 0,12 | 0,06 | 0,94 106 117 160 O0J1 01 0821,50(359,03/37,53 | 106 30 18 16 111
9-Hr13 |30 | 4 058 | 0,08 | 0,36 18 204 160 O}j1 0,1 0822,30/359,01|36,71 | 260 118 89 91 466
3-HR15|17 |12 0,33 | 0,23 | 0,28 29% 324 160 Oy 0O)1 0,03 &PB9,11|37,11 | 295 69 93




HR15- |8 4 0,16 | 0,08 | 0,13 220 242 PHE®1 |01 | 0,02 320 359,099,09 292 154 55 244
10 3
2-HR16|11 |7 0,2 0,14 | 0,17 78| 86| 16p 0,1 O 0j01 3193EM,14|39,24 | 78 84 39 111 123
1-11 90 | 87 1,78 | 1,7 1,756 335 369 160 O|1 01 0,08,®|359,19/36,19 | 335 152 92 48 134
11-12 |47 | 38 | 0,92| 0,74 | 0,84 347 382 160 01 0,1 03M50|359,15|34,65 | 347 171 45 60 194
12- 22 |7 0,68 | 0,14 | 0,44 274 302 160 O 0|1 0,03 324389,12|34,92 | 274 45 158 112 295
Hr23
12- 16 |6 0,32 | 0,12 | 0,23 16% 182 160 O,1 0|1 0,02 32439,13|34,53 | 165 232 102 196 243
Hr21
11- 40 |6 0,78 | 0,12 | 0,48 465 512 160 O/1 0|1 0,05 32p30,14|36,64 | 465 186 123 341 671
Hr25
Razem] 4790 2432 1473 2306 4794
Obliczenia sieci piarowe;j
Odc. llas¢ | losé Qp Qk Qp= L Lx1,1 (/] I \% IXL | Rz.ter.| Rz. Cisn.
bud. | bud. | [l/s] [I/s] |0,15Qm+5 [m] [m] | [mm] | [%] | [m/s] | [m] |[mnpm]| cisn. | dysp.
pocz.| konc. | x1,25 | x1,25 [I/s] [mnpm]| [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K2-HR4 282 | 5 55 0,1 5,82 1186| 1305 160 0,8 0,34 041, 321,20 | 358,33| 37,13

K2-HR9 282 15 55 0,3 5,78 1285 1413 160 0.4 0,34,131| 322,00 | 358,24| 36,2

K2-Hr13 282 | 4 5,5 0,1 5,82 1325 1458 160 0,8 0,34,171| 322,30 | 358,20, 35,9(C

K2-Hr23 282 5,5 0,1 5,82 1161 12y7 160 0,8 0,34,021| 324,40 | 358,35 33,95

K2-Hr25 282 | 6 55 0,1 5,82 1005 1105 160 0,8 0,32,880| 322,50 | 358,49 35,99

Otrientacyjna diug@ sieci wynosi: PVC160-4790m, PE63-2432m, PE50-147B#40-2306m
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taczna dlugé¢ sieci: 11001m
Diugosc¢ przylaczy domowych PE40 : 4794m

Obliczenia hydrauliczne

Siet Ladzin
Tabela 2

Odc. | llcs¢ | llos¢ | Qp Qk |Om| L |Lx1,1| @ I \% IXL Rz. ter. | Rz. cén. | Cisn. | Dlugos¢ | Diugos¢ | Dlugosé | Dlugosé | Dlugosé

bud. | bud. | [I/s] [/s] | [U/s] | [m] | [m] | [mm] | [%q] |[m/s]| [mM] [mMnpm] | [mnpm] | dysp. sieci sieci sieci sieci przyt.

pocz.| konc. | x1,25| x1,25 [m] 7160 763 @50 40 dom.

16 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1% 16 17 18 19 2
Siet zasilana z komory K-3
K-3 315,40 | 355,40| 40,0(
K3-1 |21 |21 |04 0,4 04| 172 189 160 o O 0,02 ,®7|35538 | 37,58 172
1-2 |14 |1 0,28 | 0,019/ 0,1 814 895  16( 0j1 01 0,0914% | 355,29 | 40,79| 814 125 99 35 130
1- 7 7 0,14 | 0,24 | 0,14 43| 48 160, O,1 O/ O,0L 320%0 528 | 34,78
HL1
HL1- |7 5 0,14 | 0,1 0,12 125 138/ PE63 00 01 0,01 324,0855,27 | 31,27
3
) 986 125 99 35 130

Siet pazarowa z komory K-3
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Odc. llos¢ | Hosé Qp Qk Qp= L Lx1,1 /] I Vv IxL Rz. ter.| Rz. Cisn.
bud.| bud. [I/s] [I/s] |0,15Qm+5 [m] [m] | [mm] | [%o] [m/s] [m] | [mnpm]| cisn. dysp.
pocz.| konc. | x1,25 | x1,25 [I/s] [mMnpm]| [m]
K3-HL2 | 21 1 0,4 0,019 5,01 986 1084160 0,6 0,29 0,65 314,50 354,75 40,5
K3-HL1 5,01 215 | 237 160 0,6 0,29 0,13 320{50 4,83 | 34,12
Sie zasilana z komory K-5
Odc. [ llosc[llos¢] Qp | Qk [Om[ L [x1,1] @ [ V [IxL [ Rz.ter.| Rz. | Cisn. [ Diugos¢ | Diugos¢ | Diugose | Dhugosé | Diugosé
bud.| bud. | [I/s] | [I/s] |[I/s] | [m] | [m] | [mm] | [%o] |[m/s]| [m] | [mnpm] | cisn. | dysp. sieci sieci sieci sieci przyt.
pocz.| konc. | x1,25| x1,25 [mnpm| [m] @160 763 @50 @40 dom.
] @40
K5 312,30 352,3040,00
K5-1 109 | 109 | 2,22| 2,12| 2,12 31| 34 16( 0j1 Oj1 032,30 | 352,2939,95 31
1-4 86 85 1,7 1,7 1,7/ 14% 16Q 160 o1 01 082,70 352,27 40,57 145
4-5 79 | 67 154 1,3 1,43 334 367 16( 0j1 Oj1 034,20 | 352,2342,03 334 11 121 219
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5-6 44 |15 | 0,86 0,3 0,61 510 561 160 0j1 01 0,080,30 | 352,1742,58 510 183 192 284 451
6-7 15 | 6 0,3 | 0,12 0,22 130 148 90 ol 01 0,02 &D9,| 352,16/43,16 130 80 29 58 211
6-HL10 |10 |10 | 0,2| 0,2 0,2 20| 22| 160 oL 01 001 @09 |352,16/43,16 20
HL10-8 |10 | 6 02| 0,12 | 0,27 23| 25/ 90 oL 01 0,01 ,808 | 352,1543,75 23 70 83 39 96
5-HL11 23 |7 0,45 0,12 0,3] 558 608 160 01 0Oj1 Q,866,60 352,17 35,57 533
HL11-9 |7 4 0,14/ 0,08 | 0,12 122 134 PE63 04 0,2 086950 | 352,1142,61 164 263 279 563
1-HL3 23 |19 0,45 0,37 0,42 340 374 160 02 021 0,822,90 352,25 39,35 340 26 79
HL3-HL4 |13 |10 | 0,25 0,2 0,283 12% 138 160 01 OJj1 20,815,30 | 352,2336,93 125 32 16 9 38
HL4-2 10 |2 02| 0,04 | 0183 110 120 PE63 0j1 01 081460 | 352,2237,62 167 63 28 138
HL3-HL5 | 6 3 0,12| 0,06 0,1 153 168 160 oL 01 0,@3,70 352,23 38,53 5 39
HL5-3 3 0,06/ 0,06 | 0,06 265 291 90 oa 0/1 0,031,481 | 352,2240,82 25 35
z 2191 696 657 874 1864
Siet pazarowa z komory K-5
Odc. llos¢ | Hosé Qp Qk Qp= L Lx1,1| @ I \% IXL | Rz.ter.| Rz. Cisn.
bud.| bud. | [I/s] [I/s] 10,15Qm+5 [m] [m] | [mm] | [%] | [m/s] | [m] |[mnpm]| cisn. | dysp.
pocz.| konc. | x1,25 | x1,25 [I/s] [mnpm]| [m]

K-5 352,30 40

K5-5 109 | 67 2,12 1,3 5,26 510 561 160 0,7 0,3 0,8910,20 | 351,91| 41,71

5-HL10 | 67 10 1,3 0,2 5,12 530 583 160 0,66 0,29 80,3309,00 | 351,53 42,53

5-HL11 |23 |7 0,45 | 0,12| 5,05 553 608 160 0,6 0,28 70,8316,60 | 351,54 34,94

K5-HL4 |109 | 10 2,12 | 0,2 5,20 496 546 160 0,7 0,3] 80,8315,57 | 351,92| 36,35




Orientacyjna diug& sieci wynosi :
z komory K-3: PVC160-986m, PE63-125m, PE50-99m, (P83}, razem: 1245m
Dlugaos¢ przylaczy domowych PE40 wynosi 130m
z komory K-5: PVC160-2191m;j , PE63-696m, PE50 —65PEA0-874m, razem:4418m
Dlugaos¢ przylaczy domowych PE40-1869

taczna orientacyjna dtugé sieci wynosi 5663m

taczna dhugéc¢ przylaczy domowych wynosi 1999m

Obliczenia hydrauliczne

Siet Wroblik Szlachecki +Krélewski +Milcza
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Tabela 3
Odc. | lles¢ | llos¢| Qp | Qk |Qm| L |Lx1,1| & I \Y IXL | Rz.ter.|Rz. cén.| Cisn. | Dlugos¢ | Dlugosé | Diugos¢ | Dlugos | Diugo | Diugosé
bud. | bud.| [I/s] | [I/s] [[V/s] | [m] | [m] |[mm]| [%c] | [M/s] | [m] | [mnpm] | [mnpm] | dysp.| Sieci Sieci sieci ¢ $¢ przyt.
pocz| konc | x1,25|x1,25 [m] @160 a75 763 sieci | sieci | dom.
@50 | @40 | @40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1§ |9 20 21
Wréblik Szlachecki
K7 303,40 | 343,40 40,00
K7-1 |271 | 271 | 5,28| 5,28 5,265 | 292 | 160 | 0,6/ 0,29| 0,1803,70 | 343,22 | 39,52 265
1-HS2 | 235 | 232| 46 | 46| 46 14p 154 16 0,628 | 0,09/310,00 | 343,13 | 33,13 140 4 39
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HS2- |232 | 220 | 4,6 43| 45 279 306 16( 0,528 | 0,17/ 304,40 | 342,96 | 38,5¢ 279 147 39 162
HS3
HS3-2 | 220 | 162| 43 | 32| 3,8 80 88 160 04 0,25 034,50 | 342,92 | 38,42 80 29 8 68
2-HS4 | 52 | 46 | 0,99| 0,87 0,9232 | 255 | 160 | 0,1| O,1 0,03805,90 | 342,89 | 36,99 232 8 83
HS4-3 |46 |35 | 09 | 0,68 08 42f 470 160 0,1 0,1 D3, 30 | 342,84 | 35,54 427 81| 109 112 103
3-Hs5 | 17 | 16 | 0,33| 0,33 0,3350 | 165 | 160 | 0,1| O,1 0.0307,30 | 342,82 | 35,52 150 13
HS5- |13 |7 0,25 | 0,14| 0,2 183 201 160 0,1 0,1 (,826,00 | 342,80 | 26,8 183 75| 147 146 252
HS6
3-HS7 | 18 14 0,35| 0,25 0,3104 | 114 | 160 | 0,1 O,1 0,0B07,30 | 342,81 | 35,51 104 32 37
HS7- |14 |7 0,35 | 0,14| 0,26340 | 374 | 160 | 0,1| 0,1 0,0818,30 | 342,77 | 24,47 340 80|34 125 225
HS8
) 2200 236 466 474 982
c.d. tab.3
Wréblik Krélewski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1§ |9 20 21
2-4 162 | 162 | 3,2 3,2 3,2 35| 39 16( 0/j3 0,18 0804,20 | 342,91 | 38,71 35
4-5 128 | 121 | 2,5 24| 24268 | 294 | 160 | 0,220,15 | 0,07/303,60 | 342,84 | 39,24 268 74|51 37 136
5-HK2 | 71 66 1,4 1,3 1,36150 | 165 | 160 | 0,1| 0,1 0,02804,80 | 342,82 | 38,02 150 8 154
HK2- |66 52 1,3 1,0 1,17335 | 369 | 160 | 0,1| 0,1 0,04805,50 | 342,78 | 37,28 335 95 123 272
HK3
HK3-6 |50 |40 | 0,98 | 0,78 0,8473 | 190 | 160 | 0,1| 0,1 0,03805,50 | 342,76 | 37,2¢ 173 72|88 32 120
6-HK5 |31 |28 | 0,6 | 0,55 0,5847 |162 | 160 | 0,1| 0,1 0,0306,00 | 342,74 | 36,74 171 190| 24 71 153
HK5-7 | 28 22 0,55| 0,43 0,5 131 144 160 01 0,01 035,40 | 342,72 | 37,32 131 101
7-HK6 |12 | 5 023| 0,1 | 0,334 | 367 | 160 | 0.1| 0.1 0.0806,60 | 342,68 | 36,04 334 68|27 24 299
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7-HK7 | 10 10 0,19 | 0,19; 0,910 | 121 | 160 | 0,2 O,1 0,0B06,60 | 342,71 | 36,11 110 116| 86 150 210
5-HK8 |50 | 49 1,0 10| 1,0 88| 97 16 O 0,1 0,803,60 | 342,83 | 39,23 88
HK8-8 | 49 45 1,0 0,88 0,95100 | 110 | 160 | 0,1 O,1 0,0103,50 | 342,82 | 39,32 100 27
8-9 22 21 0,43| 0,43 0433 70 160 | 0.1| 0,1 0,01303,60 | 342,81 | 39,21 63
9- 9 7 0,18 | 0,14| 0,198 108 | 160 | 0,1| 0,1 0,01303,80 | 342,80 | 39,0¢ 98 121} 39 76 199
HK12
9- 16 2 0,37 | 0,04| 0,2330 | 363 | 160 | 0.1| 0.1 0,0802,82 | 342,77 | 39,95 330 57|30 55 156
HK13
8- 23 |3 0,45 | 0,05| 0,2/A15 | 566 | 160 | 0,1| 0,1 0,0806,40 | 342,76 | 36,34 515 102|127 154 377
HK11
4-10 31 22 0,6 0,43 0,3275 | 193 | 160 | 0,2 0.1 0,03803,45 | 342,89 | 39,44 17 11850 64 96
10- 8 3 0,18 | 0,05 0,1p138 | 152 | 160 | 0,1| 0,1 0,02803,20 | 342,87 | 39,67 138 100| 78 107 213
HK14
c.d. tab.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |9 20 21
10- 14 10 0,27 | 0,19 0,2375 | 193 | 160 | 0,1| 0,1 0,03803,30 | 342,87 | 39,57 175 22 11 55
HK15
HK15- | 10 2 0,2 0,04| 0,1p212 | 233 | 160 | 0,1| 0,1 0,03803,50 | 342,84 | 42,34 212 20| 129 20 209
HK16

¥ 13600 1038 846 932 2777
Wréblik Szlachecki

K7-11 | 394 | 394 | 7,7 77| 7,1 35 39 16( 1/4 045 0885,00 | 343,34 | 38,34 3
11-13 | 376 | 354| 7,33| 6,9 7,1320 | 792 | 160 | 1,2| 04 0,9808,40 | 342,39 | 33,99 720 194|135 221 295
13-14 | 354 | 348| 6,9 6,8 6,!13510 231 | 160 | 1,2| 0.39 ,4807,80 | 342,14 | 34,34 210 28 29 122
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14-17 | 329 | 322| 6,4 6,3 6,38322 | 354 | 160 | 1,0/ 0,36] 0,3806,50 | 341,79 | 35,29 322 81 182
17-18 | 315 | 305| 6,1 593 6,0318 | 460 | 160 | 0,9| 0,36 0,4B04,68 | 341,38 | 36,7( 418 142| 97 129 303
18-19 | 301 | 278| 587 566 45 592 651 160 0,9 0,8659(B02,20 | 340,79 | 38,59 592 20| 163 22 408
| 2297 356 423 482 1310
Milcza
19-20 | 263 | 263| 5,1 51| 5,1 15 174 16p (0,8 0,833 (3M,00 | 340,65 | 39,64 158 8
20-21 | 46 46 0,9 09| 09 12 134 160 01 0,1 033,50 | 340,63 | 40,13 122
21-22 | 36 35 0,7 0,7| 0,7 15 172 160 01 0.1 022O,50 | 340,61 | 41,11 156 20
22- 32 32 0,62 | 0,62 0,645 |50 160 | 0,1 0,1 0,01299,70 | 340,60 | 40,9( 45 92|89 40 40
HM15
Hm15- | 27 13 0,53 | 0,25 0,3%55 | 720 | 160 | 0,1| 0,1 0,0298,60 | 340,53 | 41,93 635 78|55 96 496
HM17
c.d. tab.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
HM17- |12 10 0,23 | 0,2 0,295 105 | 75 0,5 0,25 0,097,50 | 340,48 | 42,98 95 134|61 86 272
23
21- 11 11 0,22 | 0,22| 0,2Z’5 83 160 | 0,1 0,1 0,01300,30 | 340,62 | 40,32 15 79110 85 170
HM14
20-24 | 217 | 217 | 4,23 4,23 4,233 25 160 | 0,45%0,25 | 0,01)301,00 | 340,40 | 39,4( 23
24- 101 | 27 197 | 053] 1,32115/1227| 160 | 0,1| 0,1 0,1294,75 | 340,28 | 45,53 1115 40] 133 118 687
25A
25A- |37 37 0,72 | 0,72] 0,724 15 160 | 0,1| 0,1 0,01294,50 | 340,27 | 45,77 14
25
25-26 | 23 19 0,45 0,37 0,4276 | 194 | 160 | 0,1} O,1 0,0294,70 | 340,25 | 45,51 176 178|140 85 213
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26- 12 |5 0,23] 01 [ 04f220 [242 | 160 | 0,1] 0,1 [ 0,d288,50 | 340,23 | 51,76 23 38[79 156 | 217

HM10

25- 14 |3 0,27 | 0,06] 0,18365 | 401 | 160 | 0,1] 0,1 | 0,d295,00 | 340,23 | 45,21 36 20(58 191 [ 311

HM8

25A- [27 [23 [053] 045 05 195 214 160 01 0, (,227,00 | 340,26 | 43,24 19 98[ 46 46 172

27

2728 |16 | 14 | 03 | 0,27 0,297 [107 | 160 | 0,1 0,1 | 0,01296,90 | 340,25 | 43,31 g 149[37 158 | 131

28- |9 8 0,18 | 0,27| 0,1B58 |64 | 160 | 0,1 0,1 | 0,01297,80 | 340,24 | 42,4¢ g 259( 77 101 | 190

HM5

24-30 | 116 | 116 22 [ 2,2] 22 94 103 16D o0o02 [0,01[301,50 | 340,39 | 38,89 g

30- 10 |5 02 |01 1] 016145160 | 75 | 0,4 0,15] 0,d800,90 | 340,33 | 39,4 145 130[107 | 38 203

31A

3031 [106] 93 | 21 [ 1,8] 1,9615 [566 | 160 | 0.1] 0,1 | 0.0@99,40 | 340,33 | 40,93 5] 41 361

c.d. tab.3

1 2 3 4 5] 6| 7 8 9 10 11| 12 13 14 16 14 17 18 9 20 21

3132 [87 |69 | 1,7 | 1,35 1,5898 [ 438 | 160 | 0,1| 0,1 | 0,0297,30 | 340,29 | 42,99 34 146] 23 83 216

3233 [13 | 10 | 0,25] 0,2] 0,230 [44 [160 | 0,1| 0,1 | 0,01297,00 | 340,28 | 43,24 40 133[ 70 84 198

33- 10 |6 0,2 | 0,12] 0,1p185 | 204 | 160 | 0,1] 0,1 | 0,d294,50 | 340,26 | 45,76 14 54|39 127 | 239

HM13

3234 |69 |62 | 1,35] 1,2 1,3 306 33¢ 160 0,1 O, DABB,00 | 340,25 | 54,21 3¢

34- [34 |10 [067] 02| 04697 [ 767 | 160 | 0,1| 0,1 | 0,294,550 | 340,17 | 45,67 64 213[250 [ 242 | 453

HM19

19- 15 |15 |03 [ 03] 03 45| 50| 160 O, 0, 0}@D2,00 | 340,78 | 38,74 4

HS21
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HS21- |15 15 0,3 0,3 0,3 57 63 75 0L 01 0|G®2,30 | 340,77 | 38,47 57
36
36-37 | 15 7 0,3 0,14 0,2280 | 308 | 75 0,1/ 01 0,0301,00 | 340,74 | 39,74 280 230|148 29 273
¥|5753 | 577 2071 1422 | 1806| 4870
Zmystowka
34- 39 |11 | 0,76 | 0,21 0,572 | 740 | 160 | 0,1| 0,1 0.0806,00 | 340,17 | 34,17 672 150 143 133 370
HZ1
Hz1- |11 |11 | 0,21 | 0,21| 0,2133 |36 75 01| 0,1 0,01L304,00 | 340,16 | 36,1€ 33 107 43 22 146
35
X672 33 257 186 155 516
c.d. tab. 3
Wréblik Szlachecki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1§ 19 20 21
11- 18 9 0,35 | 0,18 0,2//495 | 545 | 160 | 0,1| 0,1 0,0806,80 | 343,30 | 36,5( 495 10|12 204 127
HS13
HS13- |9 6 0,18 | 0,12| 0,1p126 | 139 | PE63 0,1 0,1 0,0308,30 | 343,28 | 34,9¢ 52|70 65 117
12
3| 495 62 82 269 244

Orientacyjna dtug& sieci wynosi:
1. Wréblik Szlachecki



PVC160- 2200+2297+495=4992m
PE63-236+356+82=681m
PE50-466+423+82=971m
PE40-474+482+269=1225m
Razem dlug&t sieci wodocigowej wynosi 7869m
Orientacyjna diug& przylaczy PE40 wynosi: 982+1310+244=2536m
2. Wréblik Krotewski
PVC160-3600m
PE63-1038m
PE50-846m
PE40-932m
Razem diuge sieci wodocigowej wynosi 6416m
Orientacyjna diug& przylaczy domowych PE40 wynosi 2777m

2. Milcza

PVC 160-5753m

PVC75-577m

PE63- 2071m

PE50-1422m

PE40-1806m

Razem diugée sieci wodocigowej wynosi 11629m
Orientacyjna diug& przytaczy domowych PE40 wynosi 4870m
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3. Zmystowka
PVC160-672m
PVC75-33m
PE63-257m
PES50-186m
PE40-155m

Razem dtug&t sieci wodocigowej wynosi 1303m
Orientacyjna diug@ przytaczy domowych PE40 wynosi 516m

Obliczenia sieci pzarowe;j

c.d. tab. 3
Odc. | Has¢ llosé¢ Qp Qk Qp= L x1,1| & I Vv IxL Rz. ter. | Rz. cén. | Cisn.
bud. bud. | [I/s] [/s] | 0,15Q| [m] [Mm] | [mm]| [%o] [m/s] [m] [mMnpm] | [mnpm] | dysp.
pocz. | konc. | x1,25 | x1,25 | m+5 ] [m]
[I/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K7 343,40
K7- 271 |7 528 | 0,14 55 1867 2054 16m85 | 0,3 1,75| 318,30 341,65 23,3
HS8

35
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Kv-2 271 | 162 | 528 3,2 | 563 764 840 1&085 | 0,32 | 0,72 304,50 342,68 38,18
2-HK6 (162 |5 3,2 | 0,23| 5,28 1573 1730 16w8 |0,3 1,39 | 306,60 341,20 34,69
K7- 394 |13 7,7 | 0,53| 5,67| 3433 3747 1&9 |0,33 | 3,4 | 298,60 340,00 414
HK17

K7-20 1394 | 263 | 7,7 | 51| 6,0 2455 2700 1605 |0,35| 2,57 340,83

20-25 | 217 | 37 4,23 0,72 54 1129 1242 16B5 | 0,33 | 1,06 339,77

25- 14 3 0,27 | 0,06| 5,27 365 401 1808 |0,31 | 0,32| 295,00 339,45 44,45
HM8

K7-20 340,83

20-24 | 217 | 217 | 4,23] 4,23 5,683 23 25 1e85 | 0,3 | 0,02 340,81

24-30 | 116 | 116 | 2,2 | 22| 533 94 104 1608 |03 | 0,08 340,73

30-31 | 106 | 93 2,1 18| 53| 515 567 1&08 |03 | 0,46 340,27

31-32 | 87 69 14 | 1,35 52| 398 438 @095 |0,35| 0,42 339,8%

32-34 | 69 62 135 12| 52| 305 33¢ 1@&P95 |0,35| 0,32 339,53

34- 34 16 0,67 | 0,2 | 507, 697, 767 16807 |03 | 0,54| 294,50 338,99 44,49
HM19

34- 39 11 0,76 | 0,21| 5,07, 672/ 740 18@7 |03 | 0,52| 306,00 339,01 33,01
HZ1
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Zalozenia :
Liczba ludndci: 600 os6b

Norma zuycia wody 1201/M db

Nh=2
Nd=1,4

Orientacyjne obliczenia hydrauliczne

sieci do m. Bzianka

Odlegtas¢ od m. Milcza (pkt 22 , rys. 13) do centrum m. Biia L=3000m
Rzedna najwyszego pktu w Bziance = 295mnpm

Zapotrzebowanie wody QM= 600x120x1,25xx1,4x2/24XB&092I/s

tabela 4
Odc. Qp | Qk |1QOm|QM=| L |Lx1,| @ I \% IXL | Rz.ter.|Rz.cén.| Cisn.
[I/s] | [U/s] | [Vs] | @Qm+ | [m] 1 [[mm][%0] | [m/s] | [m] | [mnpm]| [mnpm] | dysp.
x1,25(x1,25 2,92 [m] ] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K7 343,40
K7-19 7,7 | 5,66| 6,78 9,78 | 2527/ 2780| 160 | 3 0,6 | 8,34 335,06
19-22 51 0,7| 3,126,04 | 480| 528 160 0,9 0,3p 0,48 334,58
22- 0 0 0| 2,92| 30003300| 160 | 0,25 0,18 | 0,83 295,00 | 333,75 38,7b
Bzianka

22

Tab. 4

Opracowat: St. Chudzicki
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