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Zawartosé opracowania.

- Opis techniczny zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych,

- okreslenie zakresu realizacji wrysowane na kopii mapy zasadniczej
(skala 1:2000),

- przekréj typowy drogi.



OPIS TECHNICZNY
ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT.

Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem, co do zakresu i rozwigzan technicznych,
- podktady mapowe: kopia mapy zasadniczej w skali 1: 2000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé grogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce,

- wytyczne i przepisy.

Przedmiot inwestycii.

Planowane do wykonania roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe bedg
polega¢ na przebudowie i modernizacji drogi gminnej w miejscowosci Krolik Polski
potozonej na dziatce nr ewid. 439, Art. 29, ust. 2, pkt. 12.

Przedsiewziecie ma na celu, przede wszystkim, umozliwienie mieszkarncom dojazdu
do gruntéw rolnych.

Modernizacja obejmowaé bedzie odtworzenie podbudéw, wykonanie nowej
nawierzchni z kruszywa tamanego, a takze zabezpieczenie drogi przed wodami

opadowymi i wodami z roztopow.

Dane techniczne droqi.

» Lokalizacja: Krolik Polski, dziatka nr ewid. 439,
= cafkowita dtugoS$c drogi przeznaczona do realizacji: ok. 540mb,

= szerokosc¢ ok. 3,5m.



Opis stanu istniejaceqo odcinka drogi przeznaczonegqo realizacji.

Droga zwirowa z licznymi ubytkami nawierzchni i podbudéw, na odcinkach gdzie

droga ma charakter drogi gruntowej wystepujg liczne i znaczne wyrwy i nierownosci.

Zly stan drogi wynika ze zuzycia eksploatacyjnego, niedostosowania do obcigzenia
ruchem, niekorzystnego dziatania czynnikéw atmosferycznych: opady, sptywy wod

Z roztopow.

Degradacje drogi wzmagajg uksztattowanie terenu (teren goérzysty) i brak

odpowiedniego zabezpieczenia przed wodami z opadow i roztopdw.

W ciggu odcinka drogi do realizacji nie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu.

Zakres planowanych robét budowlanych.

Przebudowa (modernizacja) polega¢ bedzie na:

— wykonaniu korytowania profilujgcego droge, o gtebokosci ok. 15+20cm,

— odtworzeniu podbudowy drogi z mieszanki mineralnej kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 31,5+63mm, o migzszosci ok. 10cm po uwatowaniu,

— utozeniu nawierzchni z kruszywa tamanego sortowanego o uziarnieniu
4+31,5mm, o migzszos$ci 7cm,

— wykonaniu rowéw odwadniajgcych o tgcznej dt. 580mb,

— wykonaniu ok. 24mb przepustow drogowych z dwusciennych rur karbowanych

z tworzywa sztucznego o s$rednicy 500mm, dopuszczonych do stosowania

w budownictwie drogowym, z prefabrykowanymi sciankami skosnymi na wlotach,

— wykonaniu ok. 30mb przepustéow drogowych z rur betonowych o srednicy 400mm,

dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym.



