SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 12 126 1263
(budynki szkolnictwa przedszkolnego)
Obiekt - kategoria wg. CVP 42141001
(roboty budowlane w obiekcie budowlanym: budynek pr zedszkola)
kategoria rob6t 45110000-1

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych (demontaz instalacji
wod.kan. i elektrycznej ulegajacej przebudowie) i rozbiérkowych w budynku ZSP
Szkofta filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1 (dz. nr 370)

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
prkzetargowy I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie rozbiorek $cianek dziatowych
ulegajacych przebudowie, wykonaniu nowych otworéw w $cianach
konstrukcyjnych oraz likwidacji otworéw w przebudowywanych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Dla robo6t wymienionych w pkt. 1,3  wystepujg jedynie materialy niezbedne
do wykonania nowych nadprozy w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych.

2.1. Stal
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Do wykonania nowych nadprozy w $cianach istniejgcych zastosowano
ceowniki odpowiednio 120 i 160

» Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
- 80do 140 -3do13m
- powyzej 140 mm 3 dol15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.1.1 Sruby i rurki dystansowe:

Jako tgczniki do wykonania nadprozy stosuje sie:

> ﬁlruby Z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne
asy.
dla srednic 8-16 mm - 4.8-Il
dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-lI
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* wkasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

» nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
» podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
» rurki stalowe bez szwu wg. PN-80/H-74219
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby 1 nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2 Zaprawa wypetniajgca (uzupetnienia $ciany po montazu stalowych
belek nadprozowych )

Do uzupetnienia wyku¢ nad pélkami ceownikbw nalezy zaprawy
peczniejacej np. OPTIROC 600/3

Parametry techniczne

Spoiwo Szybkowigzacy cement portlandzki
Wypetniacz Piasek naturalny o max grubosci ziarna do 3 mm
Dodatki Domieszki poprawiajace urabialno$¢, odpornosé

na czynniki atmosfrtyczne oraz powiekszajace
objetos¢ swierzego materiatu (betonu)

Zawartos¢ powietrza ok. 3-5%

Gestos¢ w stanie mokrym ok. 2200 kg/m®

Zuzycie wody max 3,8 I/kg (ok. 151/100 kg) suchej zaprawy
Rozplywanie; 5 min. po dodaniu wody 210/240
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Stét wibracyjny Haegerman'a w mm z 20 min. po dodaniu wody 210/240
mzx Zéwart?scwl. WOdY' 40 min. po dodaniu wody 210/240

Bez wibracji/z wibracjg . .
70 min. po dodaniu wody 210/240

Zmiana objetosci +1+2%

Objeto$¢ materiatu 11 + 12 I/25kg bez dodatku kruszywa
wymieszanego

Stwardniaty beton: szybki wzrost wytrzymatosci

wytrzymatos¢ betonu B50
modut elastycznosci 20,500 MN/m?
mrozoodporny

2.2.1 Materialy uzupetniajgce

Jako materiaty uzupetniajace przy wykonywaniu nadprozy stalowych w
$cianach istniejgcych nalezy uzy¢ :
* materiatu cieptochronnego do owiniecia pétek dolnych ceownikéw np.
mata z welny mineralnej

* siatki rabitza

3. Sprzet.

Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport materiatdw z rozbiorki (gruz) dowolnym srodkiem transportu na
wskazane przez Inwestora miejsce.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy :

» Miejsce rozbiodrki $cianek odgrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami
BHP

» Zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wodno-
kanalizacyjng i c.o.

» W  miejscach projektowanych  nowych otworoéw drzwiowych i
okiennych w $cianach konstrukcyjnych wykona¢ nadproza stalowe

5.2 Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r (Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1 Rozbiorka $cianek dzialowych i  wykucie nowych otworow w
$cianach konstrukcyjnych — kolejno$¢ prac

Rozebranie istniejgcych oktadzin Sciennych (ptytki ceramiczne)
Wykucie oscieznic drzwiowych

Rozebranie $cianek z cegty na zaprawie cem.-wap.

Rozkucie otworéw drzwiowych (poszerzanych)

Wykucie nowych otworéw w $cianach konstrukcyjnych (w miejscach
gdzie wczesniej zostaty wykonane nadproza stalowe)

Usuniecie gruzu

YV VYVVVVY

5.2.2 Rozbiorka istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzek

5.2.3. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany

» Demontaz skrzydet
» Wykucie oscieznic

Demontaz stolarki okiennej wykonaé¢ bezposrednio przed planowanym
montazem nowej.
5.2.4. Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
» Rozebranie warstwy zewnetrznej i podbudowy podestu wejsciowego w
obrebie projektowanej pochyini
» Rozebranie asfaltowe] nawierzchni placu w miejscu projektowanej
pochylni i schodow wejsciowych.
Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac i odwiez¢ na miejsce
sktadowania wskazane przez Inwestora, pomieszczenia posprzatac
przygotowujgc do dalszych prac.
6. Kontrola jako $ci robdét.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1i5.2.

7. Obmiar robdét.
Jednostkg obmiarowg jest :

> dla rozbiorki Scian - m
» dla posadzek - m
» dla nadprozy stalowych -  szt.
» dla stolarki - szt
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llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa pfatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
oraz w projekcie i odebrane przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. Uwagi szczegotowe

» Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inzynier

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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