SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB -1 12 126 1263
(budynki szkolnictwa przedszkolnego)
Obiekt - kategoria wg. CVP 42141001
(roboty budowlane w obiekcie budowlanym: budynek pr zedszkola)
Kategoria rob6t 45262522-6

B.02.00.00 ROBOTY MUROWE — Scianki dziatowe i zamurowania
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cianek dzialowych przy remoncie i
przebudowie ciggéw komunikacyjnych w budynku ZSP Szkota Filialna w
Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1 (dz. nr 370)

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
murarskich w budynku ZSP Szkota Filialna w Rymanowie Zdroju przy ul.
PCK 1 iobejmujg :

» wykonanie wewnetrznych $cianek dzialowych wydzielajacych
klatke schodowg w poziomie parteru i pietra

» wykonanie $cianki dziatlowej wydzielajacej korytarz z przestrzeni
sali zaje¢ w poziomie parteru w pokoju biurowym na llI-cim pietrze

» wylozenie istniejgcej Sciany oddzielajacej projektowany korytarz od
pomieszczeh sanitartnych plytg wibknowo-cemnetowa np. Farmacel

» wykonanie nowych $cianek dzialowych w obrebie holu i
projektowanego wejscia do budynku (wydzielenie wiatrotapu i pokoji
administracyjnych.

» Woykoanie nowychécianek typu LTT wydzielajacych kabiny sanitarne

» zamurowania zbednych otworéw drwiwych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sg materialy do wykonania $cianek dzialowych w
budynku Urzedu Miasta w Kro$nie przy ul. Lwowskiej.

2.1 Cegta dziurawka klasy 50 PN-74/B-12002
(wymiary - 25 x 12 x 6.5 cm)
Wiasciwosci :
v masa-2,15- 2,8 kg
v' nasigkliwosci ponizej 22 %,
v" Whytrzymato$¢ na sciskanie 5,0 Mpa
v Gestosé pozorna 1,3 kg/dm?®
Cegtla winna posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.

2.2. Bloczki z betonu komdrkowego odm. 500 marka 4,0 PN/89/B-

06258

(wymiary — 59 x 24 x 6 cm)

Wiasciwosci :
v' Srednia gesto$¢ objetosciowa 451-550 kg/m3
v Srednia wytrzymalto$¢ na $ciskanie - 4,0 Mpa

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3 Cegtapelna klasy 25 PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996
(wymiary - 25 x 12 x 6.5 cm)
Wiasciwosci :
masa — 3,5kg
nasigkliwosci ponizej 13,2 %,
Wytrzymatosé na Sciskanie 33,7 Mpa
Gestosé pozorna 1,79 kg/dm?®
Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,9 W/m?K
Mrozoodpornosé (liczba cykli) - 25
Cegtla winna posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.

ANANANANANA

2.4 Piyty gipsowo-widknowe np. Fermacel gr. 15cm

Piyty gipsowo-wioknowe gr. 15 mm zastosowane jako zabezpieczenie
P.Poz. istniejgcej ciany np. plyty Fermacel

Gestos¢: 1150 + 50 kg/m3

Wytrzymalto$é na zginanie (warto$¢ po suszeniu w temperaturze 40°C)
prostopadle do ptaszczyzny ptyty 25,8 N/mm?2

Wytrzymatosé na rozcigganie poprzeczne = 0,3 N/mmg?

2.4.1 Masa szpachlowa do szpachlowania spoin — systemowa zalecana
przez producenta ptyt
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2.4.2 Klej gipsowy do mocowania ptyt do Sciany - systemowy zalecany
przez producenta piyt.

2.5. Zaprawy murarskie.

Stosowaé zaprawe cementowo-wapienng klasy M-7
Dobor sktadnikéw zaprawy nalezy dostosowac¢ do parametrow uziarnienia
kruszywa.
Zaprawy muszg odpowiada¢ wymogom PN/B-14501

2.5.1. Piasek. (PN-EN 13139/2003)

Do wykonania zapraw murarskich stosowa¢ piasek kopany lub
rzeczny o uziarnieniu 0,25 — 2,0mm , czysty, bez itu, gliny i ziemi roslinnej.
Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej partii
dostarczonego kruszywa z  oznaczeniem parametréow kruszywa wg.
PN/B-06712

2.5.2. Cement.

Do zapraw stosowaé cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM II/B-
SV 32,5 R lub CEM II/A-V 32,5 R, wymagania wg PN/B-19701
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.5.3. Wapno.

Uzywaé¢ wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg.
PN/B-30020.
Kazda partia dostarczonego wapna winna posiada¢ atest producenta :
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.5.4. Woda (PN-EN 1008/2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.6  Systemowe kabiny sanitarne LTT

Kabiny sanitarne LTT dostarczane sg na budowe w komplecie wraz z
wszystkimi akcesoriami i elementami tgczacymi zgodnie z wczes$niejszym
zamowieniem.

Trwata konstrukcja wykonana z odpornej na wilgoé wysokiej jakosci ptyty
wiorowej V313 pokrytej 0,8 mm grubosci laminatem wysokocisnieniowym
HPL Scianki dzialowe obramowane sg profilami ze stopéw lekkich
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(aluminium) , zabezpieczonych anodowaniem lub pokrytych metodg
proszkowa.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

» Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otwordéw.

> Sciany nalezy murowaé réwnomiernie na catej ich diugosci

» Cegly lub pustaki uktadane na zaprawie powinny byé wolne od
kurzu i lekko zwilzone woda.

» Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8
cm

» Grubosé¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a
grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie moga przekroczyé : dla
spoin poziomych + 5 i -2 mm, a dla spoin pionowych +5 mm

» Przy rozpietosci $Scianek dziatowych powyzej 5 m lub przy
wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub
pretow okragtych w co czwartej spoinie Zbrojenie to nalezy zakotwi¢
w spoinach $&cian nosnych, a w przypadku wykonania w $Scianie
otworu drzwiowego - réwniez w powierzchni oScieznicy
przylegajacej do Sciany.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1 Materiaty $ciennych
Przy odbiorze na budowie materialbw do wznoszenia $cianek
dzialowych (pustaki pianobetonowe, cegta dziurawka ) nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na wyrobie z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej.
Wszystkie materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowa¢ jej marke i konsystencije w sposéb podany w
obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Konstrukcje murowe :
Dla $cianek dzialowych nalezy sprawdzic :
» zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacijg projektowa,
» po wykonaniu -prawidtowosci wigzania, grubo$ci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu :

6.3.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw

» dopuszczalne skrzywienie powierzchni muréw :
- nadlugoscilm -3 mm
- na calej powierzchni $ciany - 10 mm

» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
- nawysoko$cilm - 3mm
- na wysokosci 1 kondygnacji
(cata wysokos¢ $ciany) - 6mm

» odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru :
- nadiugoscilm - 1 mm

» odchylenia od kierunku poziomego goOrnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
- nadiugoscilm - 2mm

» odchylenia przecinajgcych sie  powierzchni muru  od Kkata
przewidzianego w projekcie:
- nadlugoscilm: - 3mm

» odchylenie wymiarow otworow w Swietle o$ciezy (otwory o wym. do
100 cm):
- szeroko$é: +6 mm, -3 mm
- wysokos¢ : +15 mm, - 10 mm

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarows jest — m? muru o odpowiedniej gruboéci oraz —
m? $cian obtozonych plytami gipsowo wiékowymi

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét

Odbior robot murowych powinien odbywa¢ sie przed wykonaniem
tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja techniczna
» Dziennik budowy
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» Zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na
budowe

» Protokoty odbioru rob6t zanikajgcych

> Protokét odbioru materiatow i wyrobow

Odbidr robét przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiarébw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru.

grubos$é muréw,

wymiary drzwiowych,

pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

poziomos$¢ warstw cegiet,

grubos¢ spoin i ich wypetnienie

zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymogami Dokumentacji
Projektowej i ST.

AN NN NN

Odbiory robot przeprowadza¢ dla kolejnych wykonanych zespotow
pomieszczeh. Odbiory nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Wymagany jest odbidr techniczny przewodow wentylacyjnych (istniejacych
i projektowanych), po wzgledem ich drozno$ci.

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

» wykonanie $cian i narozy

» wykonanie kanatéw wentylacyjnych

» ustawienie i rozbiérke rusztowan,

» uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane.

PN68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN/89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-B19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Katalog wykonania $cian z plyt FERMACEL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —

Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie
mgr inz. Ewa Mizgalska
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