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2. Rysunek prefabrykowanej stopy fundamentowej 6v1583
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1.0pis techniczny
2. Rysunek zbrojenigcianki oporowej - rys. 2K

Normy:
- PN-82/B-02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania wado
- PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obeizenia state
- PN-82/B-02003 Obgtenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe ohgienia technologiczne i moriawe
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Ohyzienia w obliczeniach statycznych. Op@nia wiatrem
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenat\gtzne i projektowanie.
- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonovie|betowe i sprzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



| - maszty | fundamenty do dwietlenia

1. Opis techniczny
PROJEKT FUNDAMENTOW POD PREFABRYKOWANE MASZTY
OSWIETLENIOWE TYP ,GALAXIE” 12m

Projektuje s} wybudowanie masztow swietleniowych zlokalizowanych po obu
stronach ptyt boisk, w miejscach pokazanych naghme zagospodarowania i na rysunkach
architektonicznych.

Projektuje si zastosowanie masztowwietleniowych prefabrykowanych, stalowych
ocynkowanych, sttkkowych o przekroju émiokatnym zbienym, o wysokeéci 12m,
np. typu GALAXIE P ze stali S235 (podstawa stupastali S355), firmy VALMONT
STRUCTURES SiedIce, lub réwnowaych.

Na stupie zostapzamontowane odpowiednio jedna, dwie i trzy popmkeqcO di.
1,1m, stazgce do montau nawietlaczy. Szczegotly instalacji swietlenia w projekcie
wykonawczym éwietlenia. Odgbne opracowanie stanowit edizie przyhcz energetyczny.
W trzonach znajdygjsic odpowiednie kanaty dla wprowadzenia kabli elektryech, otwory
po stronie kabli wg. PT instalacjswietleniowej.

Dopuszcza si zastosowanie fundamentéw prefabrykowanych, w pos&op
fundamentowych np. firmy Matuszczyk. Prefabrykowastepy fundamentowe wykonane
z betonu C25/35, stal zbrojeniowa St500b dktdw gtdwnych i St500b dla strzemion. Pod
stupy (z jedn poprzeczk) po strony zachodniej dago boiska i w natmiku po6tnocno-
zachodnim matego boiska projektuje fiindamenty prefabrykowane np. firmy Matuszczyk
F-150V/43. Pod stupy po stronie potudniowej matdmmiska i po stronie potudniowej
w czsci srodkowe) duego boiska projektuje ifundamenty np. firmy Matuszczyk
F-185V/45. W nargniku pétnocno-wschodnim matego boiska i potudniomsehodnim
duzego boiska projektuje i fundamenty monolityczne zbrojone stalAlll (34GS)

i AO (St0S), beton C20/25, W6, otulina zbrojeni®em. Fundament F-150V/43 o wymiarach
podstawy 0,43x0,43m, wysokd fundamentu 1,5mSruby kotwhce M-24 ze stali St3S
w rozstawie 30x30cm Fundament F-180V/45 o wymiarach podstawy 0,80x0,80m
I wysokasci 20cm, wymiary trzonu fundamentowego 460x460cnysakai¢ catkowita

fundamentu 1,85n8ruby kotwhce M-24 ze stali St3S w rozstawie 30x30cm



Plyta podstawy stupa o wymiarach 412 x 412mm. Ryig gtupa po jego rektyfikacji
wykona polewke z zaprawy bezskurczowej, lekk@gazniepcej np.SikaGrout-553, grubo
warstwy od 15mm do 60mm., Deitermann V2, lub podobn

W obrbie skarpy rzeki Morwawa natg przyja¢ fundamenty wylewane monolityczne
o wymiarach podstawy 180x180cm i wyseé&ol50cm. Posadowienie wykohaa warstwie
skaly mekkiej tj. okoto 2m ppt uzupeinigg t¢ warstwe chudym betonem - powierzchnia
wigksza od stopy po okoto 20cm poza obrys stopy furdowej grubéc okoto 50cm.

Podstaw do przygcia posadowienia stupow jest wykonana przez mgrBogustawa
Adamskiego ,Dokumentacja geotechniczna élajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania
"Projekt budowy kompleksu boisk sportowych przy pme Szkét Podstawowych
w Klimkoéwce w ramach realizacji programu Moje baiskOrlik 2012".

Stopy fundamentowe obsypagruntem, ktéry naley zagscic mechanicznie do
stopnia { = 0,98. Posadowienie fundamentow pe¢ayjw warstwie skaty mgkkiej tj. w IV
warstwie geotechnicznej. Nale wykona wymiare gruntu do warstwy rimej do skaty
migkkiej na chudy beton C8/10 (B10), na tak przygotogygpodbudowie naky wykona
stopy fundamentowe. Na omawianym terenie, w trakc@vadzenia prac geotechnicznych
nie stwierdzono wysgpowania poziomu wodornego.

Wymagany jest nadzor geotechniczny na etapie wykomsania fundamentow,

potwierdzaé nalezy zgodnagé zatlazonych warunkéw geotechnicznych z dokumentaaj

projektow a i przyj etymi zatozeniami.




FUNDAMENT F-150V/43
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FUNDAMENT F-185V/45
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Il - §ciana oporaowa:

1. Opis techniczny
PROJEKT MONOLITYCZNEJ SCIANY OPOROWEJ

Projektuje s zelbetowy murek oporowy malzy boiskami, diugeci okoto 30,30m,
posadowiony na gbokasci 1,2m poniej poziomu niszego terenu (tj. 343,95m n.p.m.), na
chudym betonie gr. 10cm, zbrojenie murka wg rysukdastrukcji.

Stal Alll 34GS. Beton C20/25, W6, otulina zbrojeagbcm.
Zachow& poziom wierzch murka 1,5cm paej projektowanego poziomu wierzchu nawierzchni

trawiastej.



