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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
Czes¢ opisowa do informaciji dotyazej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
przy "Budowie kompleksu boisk sportowych przy zespole@szpublicznych w Klimkéwce w
ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 202"
w Klimkowce , gmina Rymanow, dz. nr. ewid. 385878

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnasé realizacii
poszczegoblnych robot:

Boiska sportowe:

Projekt przewiduje wykonanie naptijacych robot budowlanych:

Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie tras koikagyjnych.

Wytyczenie w terenie projektowanego obiektu i mazzenie poziomu posadowienia.
Niwelacja terenu, zabezpieczenie stoku projekityafa skarp i korytowanie.
Wykonanie fundamentow pod stupki ogrodzenia, lstppkochwytow i stupy
oswietleniowe.

Wykonanie drenal boiska, kanalizacji deszczowej, instalagjviaetleniowej.
Wykonanie podbudowy boisk.

Monta stupow dwietleniowych.

Wykonanie nawierzchni boiska i chodnika z koseionowej wraz z pochylai
Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytow.

10 Prace wykficzeniowe, ddjcia, dojazdy, mikroniwelacje.

11. Monta wyposaenia sportowego.
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Zaplecze higieniczno - sanitarno - szatniowe:

Projekt przewiduje wykonanie naptijacych rob6t budowlanych:
Zabezpieczenie terenu przed dpsim 0séb trzecich.
Rozbiorka istnieicychscianek dziatowych w budynku szkoty.
Wykonanigicianek dziatowych w budynku szkoty.
Uzupetnienie warstw podposadzkowych i posadzékieynku szkoty.
Wytyczenie obiektu zaplecza sanitarno — szatnjowe
Wykonanie ptyty fundamentowe;.

Wymurowaniescian z pustakow z betonu komérkowego.
Wykonanie nadpty zelbetowych.

Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z pokrgtie
Wykonaniescianek dziatowych.

Wykonanie przyiczy wg planu zagospodarowania .
Wykonanie instalacji wewgtrznych .

10. Wykonanie warstw podposadzkowych i posadzek.

11. Tynkowanie wewgtrzne , prace wykiczeniowe.

12. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

13. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania.

14. Wykonanie zewgirznej izolacji termicznejcian.

15. Bialy monta, badania i pomiary sprawdzeg.
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2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatek, gdzie projektowane jest boiskmieje zabudowa budynkiem Zespotu Szkot
Publicznych czsciowo podlegajcym przebudowie na zaplecze sanitarno - szatnbmisk.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania detlub terenu, ktdore mog stwarzat
zagrozenie bezpiecziéstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie ma obiektow mgmych stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania:

W trakcie realizacji projektowanego obiektu nie wpsija bezpdrednie zagrgenia. Teren robét
budowlanych naley wygrodzt od terenu szkoty.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiggt pracownikow przed przysgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinni wykonywa pracownicy posiadagy niezledne przeszkolenie.
Pracownicy powinni posiadanformacje o pospowaniu w wypadku zag#eniazycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomiers&rzb ratowniczych i kierownika budowy,
zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczewie zniszczenia lub zatarcia przyczyn
wypadkdow).

Pracownicy winni by wyposaeni w sprzt ochrony osobistejgkawice robocze, kaski, okulary ochronne.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegolnego zagenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj acych
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkod przyemprawadzeniu akcji ewakuacyjnej. Naye
oznakowa i utrzymywa w halezytym porzdku drogi ewakuacyjne umbwiajace szybk ewakuaci
na wypadek piaru, awarii i innych zageen.
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