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- blacha trapezowa, utozenie negatyw, T55

- taty 5x4 cm

- kontrtaty 5x2,5 cm

- folia wiatroizolacyjna

- krokwie 6x18cm

- docieplenie wetng 22 cm na ruszcie sufitu podwieszanego
- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany na ruszcie z ptyt g-k

[E

- ptytki gresowe, gr. 8 mm
- mikrozaprawa usczelniajgca, szlam mineralny

- 2x folia budowlana PE 0,2mm
- izolacja termiczna - styropian 10 cm, EPS 100

- ptyta zelbetowa gr. 25cm, B25 W8

- styropian, XPS 5cm > 250 kPa

- izolacja przeciwwilgociowa

- chudy beton gr. 10 cm

- podbudowa z tlucznia (0-63 mm) gr. 60cm 10=0,6
- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,98

- wylewka cementowa 5 cm - zbrojona siatkg @ 3 mm, 10x10 cm 121 \\X %

- izolacja przeciwwilgociowa anionowa apa wywiniet

— —

~ obrdbka gorna
X obrébka systemowa dolna

taSma poliuretanowa

uszczelka poliuretanowa

blacha frapezowa

styropian XPS gr. 12 cm

izolacja bitumiczna
/ elastyczna
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- tynk cienkowarstwowy na siatce, ETICS
- izolacja termiczna - styropian EPS 80, gr.12 cm
- pustak z betonu komoérkowego - np. Siporex gr.24 cm
- tynk gipsowy, maszynowy
lub cem.-wap. szpachlowany

2]

- tynk gipsowy, maszynowy
lub cem.-wap. szpachlowany
- pustak z betonu komérkowego - np. Siporex gr.8 cm
- tynk cementowy
- izolacja przeciwwilgociowa z ptynnej folii
- ptytki ceramiczne do 220cm, na kleju

- tynk gipsowy, maszynowy
lub cem.-wap. szpachlowany
- pustak z betonu komoérkowego - np. Siporex gr.12 cm
- tynk cementowy
- izolacja przeciwwilgociowa z ptynnej folii
- ptytki ceramiczne do 220cm, na kleju

- tynk cienkowarstwowy na siatce, ETICS

- izolacja termiczna - styropian EPS 80, gr.12 cm

- pustak z betonu komoérkowego - np. Siporex gr.24 cm
- izolacja termiczna - styropian EPS 100, gr.5cm

- tynk cienkowarstwowy na siatce, ETICS

- tynk cienkowarstwowy na siatce, ETICS

- izolacja termiczna - styropian EPS 80, gr.12 cm

- pustak z betonu komérkowego - np. Siporex gr.24 cm
- tynk cementowy

- izolacja przeciwwilgociowa z ptynne;j folii

- ptytki ceramiczne na kleju

- ptytki ceramiczne do 220cm, na kleju

- izolacja przeciwwilgociowa z ptynnej folii

- tynk cementowy

- pustak z betonu komoérkowego - np. Siporex gr.12 cm
- tynk cementowy

- izolacja przeciwwilgociowa z ptynnej folii

- ptytki ceramiczne do 220cm, na kleju

- ptytki ceramiczne do 220cm, na kleju

- izolacja przeciwwilgociowa z ptynnej folii

- tynk cementowy

- pustak z betonu komorkowego - np. Siporex gr.12 cm
- wypetnienie dylatacji,styropian EPS 80, gr.2-5 cm

- Sciana istniejgcego budynku

- izolacja termiczna - styropian EPS 100, gr.5cm

- pustak z betonu komérkowego - np. Siporex gr.12 cm
- wypetnienie dylatacji,styropian EPS 80, gr.2-5 cm

- Sciana istniejgcego budynku
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Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkél Publicznych
w Klimkéwcee w ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
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