Oznaczenie D1, D1-1 D2, D2-1 D3 D4 D5 D6 D7 Dz1, Dz1-1 Dz2
<<<_.3_m_\ w $wietle oscieznicy 90x200 80x200 80x200 80x185 90x200 90x200 126x210+60 90x200 90x200
w Swietle osciezy 104x207 94x207 96x208 95x205 104x207 142x286 104x207 104x207
Skrzydto lewe prawe lewe prawe lewe lewe prawe lewe prawe lewe lewe
Schemat 1:100
Widok z zewnatrz wypetnienie petne
! M " naswetle state
T ““. 1 T M@ 1 T 9 " | 9 : 0 % @ .wa |
T 1 T T 80 80 i— | — | —
N & przeszklenia m 7 ) i
“ “ T 46 %
142
m<=m_ﬂo_=,““,_m skrzydto czynne
na nozkach
Tlod¢ istn. szatnie 4 1 1 1 1 1 1
proj. dobudowa 1 1 1 1 2 1
suma 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Kolor biate biate biate RAL 6016 turkusowy zielony biate biate biate RAL1017 26ty szafranowy RAL1017 26ity szafranowy
Typ stolarka wewnetrzna, PCV, wewn., przeszklona stolarka wewnetrzna, HPL | stolarka wewnetrzna stolarka wewnetrzna stolarka wewn. stalowa zewnetrzna aluminiowa zewnetrzna stalowa, ciepfa
Uwagi skrzydto tazienkowe szyba bezpieczna systemowe HPL, w skrzydto tazienkowe skrzydio petne, drzwi stalowe profilowe, szyba bezpieczna klejona | szyba bezpieczna klejona
z otworem wentylacyjnym w dolnej czeéci (tuleje), Klejona 3.1.3 _moEv__Amo_m SN%E _Nm _ | z otworem wentylacyjnym | wzmocnione ptytowe, szyba bezpieczna klejona | 3.1.3 /zew/+ 4 [wew/, 3.1.3 [zew/+ 4 [wew/,
okucia stalowe sclankami wydzielajacyml, | w dolnej czesci (tuleje), okucia stalowe 3.1.3 /zew/+ 4 fwew/, okucia: nawigzujace do okucia: nawiazujace do
skrzydio plytowe, uszczelka tazienkowa od spodu " kolor ten sam, co scianek, | okucia stalowe wzmocnione, 3 zawiasy okucia: nawiazujace do koloru stolarki, zamki koloru stolarki, zamki
DWAGA! Nm_ﬂ e ' " skrzydio plyctowe, koloru stolarki, zamki rolkowe géra i dotem, rolkowe gdra i dotem,
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | Zamki: rolkowy géra i dotem MN_WL._SE uszczelka tazienkowa od ) rolkowe gdra i dotem, stopki podtrzymujgce stopki podtrzymujace
KAZDORAZOWO ZMIERZYC D-1 zamek rolkowy Y spodu, zamki: bebenkowy stopki podtrzymujace skrzydta, wypetnienie skrzydta, wypelnienie
WYMIARY OTWOROW D2 zamek rolkowy drzwi suwane (UWAGA! skrzydta, wypetnienie systemowe, 3 zawiasy systemowe, 3 zawiasy
NA BUDOWIE ! W RAZIE - i sprawdzi¢ kierunek! i
NIEJASNOSCI PROSZE D2-1 - zamek tazienkowy NWB_A_. ko ) systemowe, 3 zawiasy
SKONTAKTOWAC SIE 119 y
Z PROJETANTEM EI 30 np. Mercor mcr ALPE Sp 1-0
Zestawienie stolarki okiennej
. Zestawienie drewna - C30
Oznaczenie ol 02
Wymiar o)l Jo Yo i Yo
Yl 150%160 210x160 Ozn.| Element Przekroj [m2] Dtugos¢ [m] llos¢ [szt.] Objetos¢ [m3]
Schemat 1:100 . K1 krokiew 0,06x0,18 5,40 10 0,58
Widok z zewnatrz = . W1 <<<3_m3 O_Omxo_._m O‘mw 2 O‘O\_m
g : M1 | murlata 0,14x0,14 6,95 2 0,27
0] ﬁN:mv_nNm { V. k B
poprzecek - & KL1 | kontrtata 0,05x0,025 5,40 10 0,07
1 tata 0,05x0,04 6,95 13 0,18
TIo&¢ parter 1 H D1 |deska okap. 0,27x0,025 6,95 1 0,05
SUMA .H .H LACZNIE [m] 1,17
Kolor biaty biaty
CS\m@m Jednostka Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"
projektowa Oktawian Wozniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)
UWAGA! Nm.<<:m~_.N:P pvC Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkol Publicznych
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK] | MM m-_A0303<<m, wkiad zespolony 4.16.4, Temat w Klimkéwce w ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
KAZDORAZOWO ZMIERZYC U=11 Bm_é okucia obwiedniowe (np. Winkhaus),
WYMIARY OTWOROW Gmina Rymanéw , ul. Mitkowskiego 14a,
NA BUDOWIE ! Inwestor 38-480 Rymanow Data: 2012 1.
W RAZIE NIEJASNOSCI PROSZE Klimkowk ina R A
O A OWAC SIE 2 nawiewniki higrosksterowalne Adres a2, ewid. 3855 ; 4078 £ 20672 Skala
w ramie okna B
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