SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.07

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej B8 wymagania dotyege wykonania i odbioru

rob6t zwhzanych z ukladaniem i moriam elementOw instalacji elektrycznej (uktadanielikab
przewodow, montaosprztu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sporth Orlik 2012

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.Przedmiot i zakres robotobjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techn@ (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych pozalmiglinicami,

mont&em opraw, ospetu, uradze i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przyowaniempodiaza i

robotami towarzyscymi,

14. Okredlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technic484]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CP\W0@8000-7, pkt 1.4. a tak

podanymi poriej:

Czes¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub uradzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae by pod napiciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewastyonne PE i PEN nig sz$cCia czynry).
Pofaczenia wyrownawcze elektryczne pakzenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody- materialy stiace do dostarczania energii elektrycznej, aj@m,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzgt instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwigly ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytycaey trasy cigow rownolegtych przewodow itp.
Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej gmzaczone
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do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, iekdiub wykorzystania energii elektrycznej. Od loiida
energii elektrycznej - uatlzenia przeznaczone do przetwarzania energii gteddej w inm, forme
energii fwiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronngici - umowne oznaczenie, okl@ace maliwosci ochronne uradzenia, ze wzgHu na
jego cechy budowy, przy bezpednim dotyku.

Oprawa cswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne wdzenie stidace do przymocowania i pgzenia z
instalacy elektryczma jednego lub kilkuzrédetswiatta, ochronyzrédetéwiatta przed wptywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniembdtaswiatta a takke do uzyskania
odpowiednich parametréswietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , wat wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczmvymiare zrodetswiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla dariggo
pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony lub elementy ukierunkowardigdetswiatta w formie
: klosza, odb#§nika, rastra, atzaru.

Stopien ochrony IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdzgygkiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed pratatoem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a kiG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw paizonych pérednio lub bezpwednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomathronionego przed przetniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio patzonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodutsleznego wchodg
przewody pod nagpciem, przewody ochronne oraz wszelkieadeenia zmieniage parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sjigacyjne,zwigzane zdanym punktem
zasilania w energi(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podida - zespot czynnii wykonywanych przed zamocowaniem ogfrz
instalacyjnego, uedzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrggzaktadaniem kabli i
przewodow majcy na celu zapewnienie movosci ich zamocowania zgodnie z dokumeritac]

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetnadzoru. Ogéine wymagania dotyez
robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 4500009, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét moriawych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacii elektrycznej starpwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegbtlowego zakresu i formy dokuaggirojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, pdz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p64)6

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
2. Materiaty

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacii sia ustaleniu pgadanego
standardu wykonania i oldlenia wi&ciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozza.

Dopuszcza gizamieszczenie rozagan W oparciu o produkty (wyroby) innych producentéedp

warunkiem: spetniania tych samych sadavosci technicznych,



przedstawienia zamiennych rozean na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do/sosn
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.10go6Ine wymagania dotyaeze wigciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania paglan
ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikbéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nale stosowa przewody, kable, osptzoraz aparatar i urzdzenia
elektryczne posiadgie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.TABLICE ROZDZIELCZA

ATABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

2.2.2. TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje st wykona jako typowa nascienra obudowe rozdzielca przystosowasm do

montau aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodmieysunkiem, zawsze w pomieszczeniu
trenera. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznedyawi transparentne.
Obudowy powinny posiadastopier ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrosob
Wielkos¢ obudowy nalgy dobra tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadaicym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera naptjace elementy:

- rozhcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

- zabezpieczenia naca@owe poszczegolnych obwoddw,

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronnikzgmiw przepiciowe kl. ,C” a dla obiektow
wyposaonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.
Rozdzielnica montowanadvrie tak, ze jej gorna kraydz znajdowé si¢ bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

2.2.3._PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projgkt sk sic zastosowanast. typy przewodow:
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LgY35iLgY-25—dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekndjizewodu dobrany do wasai
zabezpieczenjazedlicznikowegpzostanie okrdony do konkretnych warunkéw
YDYpzo 3x1,5mmi YDYpzo 4x1,5mm w instalacji dwietleniowa,
-YDYpzo 3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowyeh-{-de-term--grapw-)-
LgYzo 4 — lokalne przewody padzear wyréwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:
* izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,
» izolacje w kolorzezoto-zielonym mana stosowé wytacznie w instalacjach zwitanych z
ochrona od potaen,
* przewody uktadéa wewmtrz konstrukcji scian i sufitow ostonie rurek PC\Mv momencie
prefabrykacji
» do rozgatziania instalacji stosowtaosprzt hermetyczny,
» podegcia instalacji do urmzenr technologicznych wykonywa na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawigjzapasy przewodow.

2.2.4.INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry éwietlenia swiattem sztucznym poszczegdllnych pomiesiczgodnie z wymaganiami

wymaga zawartymi w PN-EN 12464-1 wynaseda odpowiednio:
* min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach trenerow
* min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy agwietleniowe wyposzone leda w energooszezine i wysokosprawnaodiaswiatta.

fluorescencyjne $wietlowki liniowe,

atacji.
Instalacja wykonana w caici przewodami typu YD8x1,5 i YDY4x1,5, sterowanieswietleniem

za pomog indywidualnych wydcznikow.

2.2.5.0SPRET t ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektaptaystosowujcego projekt do warunkoéw

miejscowych. Przy wyborze rozygan nalezry przestrzega prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegolnych oraz kierowaie wiedz technicza.

Osprzt taczeniowy montowanalezy na wysokeci:
* faczniki cdwietlenia na wysokii +1,4

e gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenaegazynie na wysokoi +1,1 m

e gniazda w lazienkach na wysakbd+1,4 m.




2.2.7. INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje si wykon& instalacg policzen wyrdéwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem L@¥66 utazony kedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak

pozostate instalacje.
Na przewodzie magistralnym projektuje giainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych pohczen wyrdGwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkdthDo szyn tych
zostam sprowadzone, wykonane przewodem kg¥, lokalne paiczenia wyrbwnawcze, obejmige
czesci przewodzce dostpne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanatytylanyjne. Do magistrali
naley przylczy¢ ponadto szyg PE rozdzielnicy TE. Pomngj tablicy TE nalgy zlokalizowa&

gtéwng szyre polaczen wyrbwnawczych. Szynhnalezy uziemt.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7,pkt3

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spin zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyge transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Ko @6000000-7, pkt
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4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyolwieddo na obiekt naky zachowa ostranos¢ aby nie
uszkodzt materiatow do monta. Minimalne temperatury dopuszcgag wykonywanie transportu
wynosz dla kebnow: - 15°C i - 5°C dla kpkow, ze wzgitdu ha maliwosé¢ uszkodzenia izolacji. Natg
stosowd dodatkowe opakowania w przypadkuztiveosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasadyykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" K&t/ 45000000-7, pkt 5



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z dokumentadechniczg i umowa oraz za
jakas¢ zastosowanych materiatow i j@kavykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami ingpakt
nadzoru.

5.2.Montaz przewoddw instalaciji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie mantavej, fazenie na miejscu mor#a wg projektu,

- Wyzhaczenie miejsca zainstalowania, trasowammiiglizebiegu instalaciji i miejsc mottaosprztu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtajak: kucie bruzd w podkl, przekucia
scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanigkp¢ kanatow instalacyjnych, wykonanilepych
otwordéw poprzez podkucie we wae albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéww sufitachscianach lub podtaach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oyhfi,drub
kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabewaniem,

monta na gotowym podta elementdéw ospetu instalacyjnego do morakabli i przewoddw (pkt
2.2.2),

-tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku spéenie rury nie nie byt wigksze ni 15%

wewrgtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promierka foodanegw tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Sredhnica znarmionowa rury (mm) 1 2 2 2 3 47

Promigh fuku (mm) 1 1 2 2 3 45

-taczenie rur nalgy wykona za pomog przewidzianych do tego celuaezek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalenv puszce wycei¢ wymagan liczbe otworow
dostosowanych doednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdki¢ do srodka
puszki na gibokaos¢ do 5 mm, weciganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdru
stalowego d@grednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegd®WwSST, uktadanie

(monta) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegodlnieniecharakterystyk podan w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniein(szczegoétowej) SST. W przypadku
tatwosci wciagania kabli i przewodow, wagganie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagmi i

dodatkowe naptenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentajektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST lubmami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspotdziataniu cztowieka z masgynznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami algfoamni, w przypadku braku takich
wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowlanysmontau kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, napraweian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepystdonta:

przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie  prob i  ba&da zgodnie z  PN-IEC  60364-6-6DQ0 oraz



PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw cswietleniowych i sprz:;tu instalacyjnego, usglzen i odbiornikow energii
elektrycznej Te elementy instalacji montoiwa koncowej fazie robot, aby unilkg
niepotrzebnych zniszc#e zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowyta.sama uwaga dotyczy sgiz
instalacyjnego, utdzen i odbiornikbéw energii elektrycznej montowanegosnenach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtoweé polaczen.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewné rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgzanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wvicianach i gniazd wtykowych w puszkach powa zapewnia
niezkedna wytrzymataé na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy instalowa w sposob nie kolidagy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczania sfrz
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polazenie wyhcznikéw klawiszowych naly przyjmowa& takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rgléenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych gglpodhczat w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd adnyrdo prawego bieguna.

Przewdd ochronnydolacy zyta przewodu wielaytowego powinien mi&izolack bgdaca kombinacy
barwy zielonej iz6tte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich proweadz wykon& zgodnie z planami

instalacji ischematami.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV @&000-7
pkt6

Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomantalych bada kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto natey wykona sprawdzenia odbiorcze sktastsg s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndgci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

zgodndgci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewod@sprztu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletné&ei dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

sprawdzenie agtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalacii,

poprawndci wykonania i zabezpieczenia pater sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
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protokotem przez wykonawanontau,

poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uggzei i odbiornikw energii
elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinnatlmniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegdllnych obwodow wraz z gnize-niami nie powinna lkdymniejsza ni 20 MW. Pomiaru
nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokétyz przeprowadzonych badlagodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robot

7.1.0g0lne zasady przedmiaru i obmiaru podano yw8®jmagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt7

7.2.Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rolwdttarowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentaciji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprztu facznikowego: szt, kpi.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagigne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunki odbioru instalacji i uszlzen zasilajcych

8.2.1. Odbidr kacowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jaékiovykonanych robét naky
przeprowadz pozakdczeniu robot elektrycznych przed przekazanieytkownikowi urzadzen
zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

-dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

dla napi¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndci faz, préba nagpctiowa kabla. Badania napiem probierczym wykonujeestylko
jeden raz. Parametry badaraz sposob przeprowadzenia liesieokreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badlaeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,\Wymagagidine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

10. Dokumenty odniesienia



10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychr@skprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@goh dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@uh dla zapewnienia bezpieagiva. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@uh dla zapewnienia bezpieagiva. Ochrona przed
pradem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bezpieazava. Odhczanie
izolacyjne i hczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGeh dla zapewnienia bezpieagva. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpigstera. Postanowienia ogéine.

Srodki ochrony przed poraniem paciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowtin Doboér i monta wyposaenia
elektrycznego.Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobdr i montavyposaenia elektrycznego.

Instalacje elekiryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@aolmonta wyposaenia elektrycznego. Olagalnas¢
pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &almonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @alnonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyclab@r i monta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy éwietleniowe i instalacjeswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dlmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®granie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydifymagania dotyeze specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydlymagania dotyeze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokaliza8fiseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizdgjstalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizdogtalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wytzniki do zabezpiecagorzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiefigiva przy wspotdziataniu cztowieka z masgganaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskowagdzen i zakaiczen zyt

przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumernyozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpiefigiva przy wspotdziataniu cztowieka z masgganaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami ajidami.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgzen elektrycznych w uktadach niskiego ngqig. Cz$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. GZ¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody geednicace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wgtczniki do zabezpiecaegrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprz:t elektroinstalacyjny. Wygtzniki do zabezpiec#egrzetzeniowych instalacji domowych i
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podobnych.

Cz:5$¢ 1: Wykczniki do obwoddéw pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wgtzniki do zabezpiecagrzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wytzniki réznicowopadowe bez wbhudowanego zabezpieczenia pddprego
do wytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz4¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wgtzniki réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do aytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektaelektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzani
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektaekektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzani
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprz:t elektroinstalacyjny. Odgginiki instalacyjne i ptytki odgatne na nagrie do 750 V do przewodéw
0 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgginiki instalacyjne i ptytki odgatne na nagrie do 750 V do przewodéw
0 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zniezi3.

PN-E-93210:1998

Sprz:it elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwe® napicie robocze 220 Vi 230 V i gy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiew-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budatkmieszkalnych. Warszawa 2003 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w bua@ytkuyteczndci publicznej. Warszawa 2004 .
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robhdéddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2005 .
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