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1.2. Kopia warunkow przytaczenia do sieci gazowej znak 601/0/WP2/43/12

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. (13) 446 20 15, faks 013 446 20 15

GMINA RYMANOW
UL. MITKOWSKIEGO 14A
38-480 RYMANOW

Nasz znak: 601/0/\WP2/43/12 Jasto, 2012-03-05

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2072-02-20 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2
lipca 2010 r w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr
133 poz. 891, wydaje sig nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punktwyjscia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbicru paliwa gazowego):
budynek biurowy, Rymandw, ul. Mitkowskiego, Dz.2450/4; 2450/13; 2450/14; 2450/15.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Podgrzewanie wody uzytkowej
- Cieplo technologiczne wentylacji
- Ogrzewanie pomieszczeri
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych:

Urzadzenie Wiaciwe zaznaczyé X Moc pojedynczego Liczba urzadzen
Istniejace Projektowane urzadzenia [kW] fszt]
KOCIOL GAZOWY X 85 2
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
Pobor paliwa gazowego
Rok Godzinowy Dobowy Roczny
(o]
[m*/h] m%dobe] [m® frok)
Min. Maks Min. Maks Min. Maks
od 2013-10-01 4.00 19.00 46 229 2040 10210
2014-01-01
i docelowo 4.00 19.00 46 229 5830 29170
6.  Moc przytaczeniowa: 19 [m3/h):
7.  Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. | - 35, Kw. Il - 15, Kw. {ll - 15, Kw. IV - 35 [% poboru rocznego)
8. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkow przylaczenia:
minimalne: 1,8 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
9.  Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

8.1. Gazocigg - ci$nienie gazu $rednie MOP=DP=0,5MPa $rednie MOP=DP=0,5MPa,
9.2. Material: stal, $érednica DN20
9.3. Lokalizacja Rymanéw, ul. Mitkowskiego, Dz. 2450/13,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Dyspozycyjne ciénienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowe:
minimalne: 150 [kPa),
maksymaine: 250 [kPa
Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,8 [kPa]
maksymaine: 2,5 kPa
Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:
Nie dotyczy
12.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Nie dotyczy.
Zakres i parametry techniczne budowy praytacza:
cisnienie gazu: srednie MOP=DP=0,5MPa, materiat gazociggu: polietylen PE 100 SDR 11 érednica:
dn25 [mmj, (w tym pion stalowy DN20 [mm]), dlugo$é taczna: 50.0 [m], liczba przytgezy: 1 [szi].
Przylgcze powinno odpowiadat wymogom obowigzujgcych przepisow.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Miejsce dostawy i odbioru: punkt redukcyjno-pomiarowy

Punkt redukcyjno-pomiarowy powinien odpowiadaé normom ZN-G-4120-4122.

15.1. Wymagania dotyczace pomiaru:

16.1.1. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczeri winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

15.1.2. Lokalizacja gazomierza: na budynku

16.1.3. Typ gazomierza: gazomierz miechowy, G16 - 1 szt.;

156.1.4. Montaz: rejestratora szczytdw godzinowych z przekazem telemetrycznym — 1 szt.,
15.2. Rodzaj urzadzen stuzacych do redukgiji cisnienia gazu: Reduktor o przepustowosci do 25m3/h — 1 szt.
156.3. Inne wymagania dotyczace punktu redukcyjno-pomiarowego: nie dotyczy.
Inne wymagania: brak.
Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa stanowi kurek gtéwny DN32, zainstalowany
Jjako pierwszy kurek po reduktorze.
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.

Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem
budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055), w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie na roboty
budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczna,
na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic w Dziale Eksploatacji Zakiadu Gazowniczego w zakresie

rozwigzari technicznych budowy przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

zawarcia umowy o przylgczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT. Wg aktualnie obowigzujace;

Taryfy optata ta wynosi 4 986,70 zi netto, plus podatek VAT.

Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w umowie o przylaczenie, stanowiace] podstawe do rozpoczecia

przez KSG prac projektowych i budowlanych

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci

gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

26.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
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26.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
Whiosek Podmiotu, zawierajacy zapewnienie dostaw gazu do punktu wyjcia okreslonego w P. 2.

28. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

29. W przypadku rezygnacji, przed uptywem roku, z ubiegania sie o przylaczenie do sieci gazowej, prosimy
o niezwtoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

30. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-03-05.
31. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

32. Zatgcznik do niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach
przytaczenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przytaczenie.

33. Klauzule:
33.1. W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktorych

odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

33.2.  KSG nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete przed
zawarciem umowy o przytgczenie.

33.3.  Zawarcie umowy o przytaczenie podtrzymuje waznoéé warunkéw przytaczenia.

Opracowal(a): Grzegorz Szczyrba
Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu:
Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;j.

Karpacka Spotka Gazownictwa sp. 2.0.0. w Tarnowie
.................................................................................................................................. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto M
tel. 13446 20 15, faks 13 446 32 46
) NIP 993 02 46 349
Otrzymuja: KRS 0000043974 REGON 852484171-00031
1. Klient,
2. OTOa/a

0257109 / 2324
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2. DANE OGOLNE.

2.1. Podstawa opracowania.

. Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne wydane przez Karpackg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat — Zaktad Gazowniczy
w Jasle — pismo znak: 601/0/WP2/43/12 z dnia 05.13.2012r.

. Opinia ZUDP w Kro$nie

. Normy i wytyczne techniczne projektowania

2.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy punktu redukcyjno - pomiarowego z kurkiem gtéwnym DN20 i
gazomierzem miechowym G16 zlokalizowanym w szafce gazowej zamontowanej na $cianie zewngtrznej budynku. Gaz w
budynkach wykorzystywany bedzie do celéw centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego wentylaciji.

Maksymalne zapotrzebowanie gazu Q =19 m3/h

3. PUNKT POMIAROWY - SZAFKA GAZOWA.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez ZG w Jasle znak:
601/0/WP2/43/12, zaopatrzenie budynku w gaz odbywaé sie bedzie z projektowanego (wg odrebnego opracowania)
przytacza gazu $redniego cisnienia MOP=0,5 MPa.

Projektowana szafka gazowa o wymiarach 1000x1000x400 mm zlokalizowana bedzie na $cianie zewnetrznej od péinocno -
zachodniej strony budynku na wysoko$ci 50 ¢cm nad terenem (Rys. SG-02).

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy — szafka gazowa powinien odpowiada¢ normom ZN-G-4120-4122.
Odcinek stalowy gazociggu prowadzony po elewacji izolowaé¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN
12068:2002. Podigczenie do szafki gazowej wykonac¢ za pomocg rury stalowej bez szwu DN20 wg normy PN-EN 10208-
2+AC, gatunek stali L290NB.

W skfad projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego wchodzi:

. Kurek gtowny DN20 — gwintowany wg normy PN-EN 331:2005,

. Reduktor R25 o przepustowosci max 25 m3/h wg normy PN-M-34511,

»  Gazomierz G16 wg normy ZN-G-4001+4010,

e Zawory odcinajace gwintowane DN50 wg normy PN-EN 331:2005,

. Rejestrator szczytow godzinowych MacR2 z przekazem telemetrycznym,

Obok szafki gazowej z gazomierzem zlokalizowana zostata szafka gazowa o wymiarach 500x1000x400 mm wg.
normy ZN-G-4120-4122, z zaworem odcinajacym MAG-3 DN50 (Rys. SG-02).

Wszystkie potaczenia gwintowane wykona¢ za pomocg facznikow zeliwnych czarnych wg normy PN-EN
10242:1999/A1:2002. Wszelkie zmiany kierunku trasy, $rednicy potaczen spawanych wykonaé przy zastosowaniu réznego
rodzaju ksztattek (kolan, tukéw, redukcji) wg normy PN-EN 10253-1. Dla wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy
stosowac kotnierze okragte z szyjkg do przyspawania wedtug PN-EN 1092-1:2006. Potaczenia gwintowane rur uszczelnia¢
przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie. Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintow mozna uzywac
réwniez specjalnych tasm uszczelniajacych (np. teflonowych).

3.1. Dane techniczne gazomierza G16

e Qmn=0,10mdh

e Qmax=25mdh

° Qnom.= 16 m3/h

. Dop. cisn. robocze = 50 kPa - standard
. Podtaczenie: gwint 2

. Rozstaw krd¢cow — 280 mm

e Szeroko$¢ - 405 mm.

e Wysokos¢ — 330 mm.

e Grubo$¢ - 234 mm



e Temperatura pracy -20°C ++50°C
. Mozliwos¢ podiaczenia rejestratora szczytdw godzinowych

3.2. Szafka gazowa

Szafka gazowa o wymiarach 1000x1000x400 mm oraz szafka gazowa o wymiarach 500x1000x400 mm, nalezy
wykona¢ z materiatow trudno zapalnych wg PN-EN ISO 1182. Do wykonania nalezy uzyc¢ stali StOS o grubosci 3mm. Szafka
gazowa zapewnia¢ bedzie fatwy dostep do urzadzen i armatury zamontowanej w jej wnetrzu. Catg szafke nalezy dwukrotnie
pomalowac farbg podktadowg a nastepnie farba koloru zéttego.

Wentylacja szafki bedzie odbywa¢ si¢ za pomocg otwordw wentylacyjnych, ktérych powierzchnia bedzie wynosi¢
minimum 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Otwory powinny znajdowac sie w gornej i dolnej czesci drzwi
szafki gazowej. Szafka gazowa wyposazona bedzie w zamek zamykany na klucz ,tréjkatny”. Na szafce nalezy umiesci¢
napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!
Parnstwowa Straz Pozarna tel. 998
Pogotowie Gazowe tel. 992

3.3. Rejestrator impulséw MacR2 z przekazem telemetrycznym

Rejestrator impulsow MacR2 zlicza i rejestruje objeto$¢ gazu w warunkach pomiaru oraz wyznacza maksymalny
godzinowy pobdr gazu. Wyznacza on maksymalny przyrost godzinowy w okresie rozliczeniowym wraz z godzing, jego
wystapienia. Urzadzenie jest zasilane z wbudowanej baterii. Rejestratory szczytéw godzinowych wspdtpracuijg z:

»  Gazomierzami miechowymi wyposazonymi w nadajnik impulséw,

*  Posiadajg wejscie dwustanowe, do wspétpracy ze stykiem kontrolnym gazomierza, co umozliwia wykrycie zaktocenia
pracy gazomierza,

. W zalezno$ci od wersji wykonania, wyposazone sg w port komunikacyjny lub wbudowany modut GSM z zintegrowang
wewnetrzng antena,

e Automatycznie przekazujg dane pomiarowe za pomoca sieci GSM (SMS) do serwera centrum zbiorczego, umozliwiajg
konfigurowanie harmonogramu raportowania, tym samym dostosowanie charakteru odczytéw do potrzeb wynikajacych
z obowigzujacych taryf oraz indywidualnych wymagan stron rozliczajgcych sie,

. Posiadajq wbudowany mechanizm umoZliwiajacy ograniczenie dostepu do danych zarejestrowanych przez osoby
nieupowaznione.

Rejestrator impulsow MacR2 zbudowany jest zgodnie z aktualnymi i obowigzujagcymi normami dotyczacymi
elektrycznych urzadzen w strefie zagrozenia wybuchem oraz spetnia wymagania wynikajace z taryfy dla paliw gazowych.
Zlokalizowany zostanie w szafce punktu pomiarowego.

3.4. Podstawowy materiat i uzbrojenie projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego:
*  Rury stalowe czarne b/szwu DN65, DN50, DN20 wg normy PN-EN 10208-2+AC, gatunek stali L290NB,
*  Zwezka stalowa do wspawania DN65/50 - wg PN-EN 10253-1,
¢ Kolano stalowe do wspawania DN50 - wg PN-EN 102531,
¢ Kotnierz stalowy z szyjkg do wspawania DN50 PN10 wg PN-EN 1092-1:2006,

»  Gazomierz G16 wg normy ZN-G-4001+4010,

*  Reduktor R25 o przepustowosci max 25 m3h wg normy PN-M-34511,

*  Rejestrator szczytdw godzinowych MacR2 z przekazem telemetrycznym,

e Kolano zeliwne czarne typ A1 2" nakretne —wg PN-EN 10242:1999/A1: 2002,

e Kolano zeliwne czarne typ A4 2" nakretno — wkretne — wg PN-EN 10242:1999/A1: 2002,
e Zlgczka wkretna rdwnoprzelotowa N8 2" — wg. PN-EN 10242:1999/A1: 2002,

o Zlgczka wkretna réwnoprzelotowa N8 3/4" — wg. PN-EN 10242:1999/A1: 2002,

»  Dwuztgczka prosta U12 nakretno — wkretna 2" — wg PN-EN 10242:1999/A1: 2002,
o Zawory kulowe DN50 gwintowane do gazu wg PN-EN 331:2005.

e Zawory kulowe DN20 gwintowane do gazu wg PN-EN 331:2005.

e Zawér klapowy MAG-3 DN50.



3.5. Zasady wykonywania potaczen z rur stalowych dla gazociagéw (MOP) < 10 kPa.

Technologia spawania:

taczenie rur i ksztattek stalowych nalezy wykona¢ wytacznie przez spawanie elektryczne. Zigcza spawane
powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania
okre$lonymi w Polskich Normach.

taczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732:2004.
Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z odpowiednimi uprawnieniami. Spawacze powinni posiadaé
uprawnienia wg. normy PN EN 287-1, nadane przez uznane instytucje kwalifikujace.

Przed przystapieniem do prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ stan krawedzi taczonych rur. Miejsce spawania
powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z rdzy i brudu a nastepnie starannie osuszone. W razie koniecznoSci pracy w czasie
deszczu miejsce spawania powinno by¢ ostoniete specjalnym namiotem. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢
wspdtosiowos¢ rur. Nastepnie spawacz wykonuje spoiny granowe (wewnetrzne), wypetniajace oraz licowe (zewnetrzne).
Ztacze wykonane poprawnie powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady
(karby), mogaq by¢ usuniete przez szlifowanie. W warunkach polowych do spawania elektrycznego stosowane sg najczesciej
agregaty spawalnicze z napedem spalinowym.

Materiat podstawowy do spawania:

Gazocigg stalowy powyzej DN25 powinien by¢ wykonany z rur stalowych dla mediéw palnych, wg. normy PN-EN
10208-2+AC, gatunek stali L290NB. Ksztaltki stosowane do potaczen przewoddw stalowych (kolana, tréjniki) powinny byé
wykonane wg. normy DIN 2605, PN-EN 10253-1. Wszystkie elementy rurociggu powinny w warunkach panujgcych na
budowie, by¢ tatwe do spawania. Wszystkie materiaty podstawowe, uzyte do budowy gazociagu muszg posiadaé
Swiadectwo 2.2 odbioru wg PN-EN 10204.

Materiaty dodatkowe do spawania:

Materialy stosowane do tgczenia rur stalowych powinny zapewni¢ wytrzymato$¢ potgczen réwng wytrzymatoSci
materiatéw podstawowych. Dobér materiatéw dodatkowych do spawania powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
tablicy 3 normy PN-EN 12732:32004.

Wszystkie materialy dodatkowe do spawania, uzyte do budowy gazociagu muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru wg PN-EN
10204.

Kontrola ztaczy spawanych:

Kontrola ztaczy spawanych powinna by¢ stwierdzona przez nadzér Wykonawcy i nadzér Inwestora na miejscu
spawania w oparciu o badania nieniszczace i probe ci$nieniowg wytrzymato$ci ilub szczelnosci. Kontrola obejmuje
sprawdzenie:

» Przed spawaniem
» Podczas spawania
» Badania korcowe po spawaniu

Wizualne sprawdzenie spoin jest w 100% podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociggow i
urzadzen gazowniczych. Kryterium akceptacji badanych spoin powinny by¢ zgodne z normg PN-EN-ISO 5817. Zakres i
rodzaj badan nieniszczacych nie moze by¢ mniejszy niz zakres okreslony w tablicy 4 normy PN-EN 127332:2004. W
przypadku stwierdzenia peknigcia spoiny nalezy ja wycig¢ w catosci. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Inspektorowi
Nadzoru wszystkie niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu produkciji i montazu.

3.6. Proba szczelnosci i wytrzymatos$ci instalacji gazowe;j.

Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu. Probe wykona¢ przed jej pomalowaniem. Probe instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11.09.2001) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci.
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Probe szczelnosci (bez gazomierza) wykona¢ sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym np. azot, o cisnieniu
Pps: dla rur stalowych 1.5xMOP = Pps = 0,15 MPa. W przypadku gdy medium probnym jest powietrze, nalezy zapobiec
zanieczyszczeniu gazociagu wodg i olejem ze sprezarki oraz zadbac, aby temperatura powietrza nie przekraczata 40°C.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ min. 1h. Jako aparaty pomiarowe wykorzystane beda, manometr
tarczowy precyzyjny o klasie doktadnosci 0,6, manometr rejestrujacy, termometr. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli
nie zaobserwuije sie spadku ci$nienia na manometrze.

Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Je$li wynik proby jest
ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne uzywajac do tego celu $rodkéw pianotwdrczych. Nieszczelne
elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie
wykonana préba da wynik ujemny, instalacje zdyskwalifikowaé¢ i wykonaé na nowo. Instalacja winna by¢ wypetniona gazem
W ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania préby cisnieniowej. W innym przypadku probe nalezy wykona¢ na nowo. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préb ciSnieniowych rurociggi gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie
pomalowac farbg nawierzchniowa koloru zéttego.

Préby gtéwne szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, inwestora i
dostawcy gazu. Dokumentacja préb winna zawiera¢ odpowiednie protokoty, ktorych integralng cze$cigq bedzie wykres
ci$nienia manometru rejestrujgcego. Po wykonaniu préb instalacje nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacii.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Rure stalowa, prowadzong po elewacji przed wykonaniem proby szczelno$ci zmontowanego gazociggu, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury stalowe po oczyszczeniu do 3° czystosci, zaizolowa¢ taSmami polietylenowymi
posiadajacymi atest Instytutu Gornictwa i Gazownictwa w Krakowie np. ,ALTENE” lub ,POLYKEN” z zastosowaniem:
primera, butylmastiku oraz taSm wewngtrznej i zewnetrznej. Izolacja wykonywana tasmami PE musi by¢ izolacjg wykonang,
w klasie ,B30” wg. PN-EN 12068. Izolacja taSmami powinna odbywa¢ sie w temp. powyzej 10°C, w nizszych temp. po
wczesniejszym rozgrzaniu taSm. Nawinigta na rury antykorozyjna tasma wewnetrzna, winna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem w transporcie, samoprzylepng tasma zewnetrzng dla POLYKENU koloru zéttego, dla ALTENE biatego.
Elementy punktu pomiarowego wykonane z materiatdw ulegajacych korozji, nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi np.
poprzez cynkowanie lub kadmowanie zgodnie z normg PN-EN ISO 4042. Dopuszcza sie malowanie np. farba podktadowa i
dwukrotnie farbg poliwinylowg lub chlorokauczukowa. Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie do 3° czystosci.

Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 12944; cze$¢ 1 -8. Na rurociggach i armaturze
nalezy oznaczy¢ (kolorem czarnym) kierunek przeptywu gazu.

3.8. Ochrona odgromowa
Ochrone odgromowg przed uderzeniami piorundw nalezy wykonaé zgodnie z PN-86/E-050003/01,Pn-89/E-
05003/03 i PN-IEC 61024-1. Uziomy nalezy taczy¢ z uziemieniem innych urzadzen elektroenergetycznych bezpo$rednio.

3.9. Zestawienie materiatéw projektowanego punktu pomiarowego gazowego.

Lp. Nazwa Norma ilos¢
1 Kurek gazowy gtéwny- Kurek kulowy gwint. R 3/4" PN-EN 331:2005 1 szt.
2 | Gazomierz miechowy G16 ZN-G-4001+4010 1 szt.
3 | Reduktor gazu R25 PN-M-34511 1szt.
4 | Kurek kulowy gwint. R 2" PN-EN 331:2005 2 szt.
5 | Dwuziaczka prosta U12 nakretno-wkretna 2" PN-EN10242:1999/A1:2002 2 szt.
6 | Ztaczka wkretna réwnoprzelotowa N8 2" PN-EN10242:1999/A1:2002 2 szt.
7 | Ztaczka wkretna rownoprzelotowa N8 3/4" PN-EN10242:1999/A1:2002 1 szt.
8 | Ziaczka wkretna zwezkowa N8 2x1 1/4" PN-EN10242:1999/A1:2002 1 szt.
9 | Kolano typ A1 nakretne réwnoprzelotowe 2” PN-EN10242:1999/A1:2002 2 szt.
10 | Kolano typ A4 nakretno-wkretne réwnoprzelotowe 2” PN-EN10242:1999/A1:2002 4 szt.
11 | Redukcja stalowa do wspawania DN 65/50 PN-EN 10253-1 1szt.
12 | Kolano hamburskie do wspawania DN 50 45° PN-EN 10253-1 2 szt.
13 | Kolano hamburskie do wspawania DN 50 90° PN-EN 10253-1 3 szt.
14 | Kotierz stalowy z szyjkg do wspawania DN50 PN10 PN-EN 1092-1:2006 2 szt.
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15 | Zawér klapowy MAG-3 DN50 - 1 szt.
16 | Szafka gazowa 1000x1000x400 ZN-G-4120-4122 1szt.
17 | Szafka gazowa 500x1000x400 ZN-G-4120-4122 1 szt.
18 | Rura stalowa czarna b/szwu DN65 L290 NB PN-EN 10208-2+AC 0,5m
19 | Rura stalowa czarna b/szwu DN50 L290 NB PN-EN 10208-2+AC 0,5m
20 | Rura stalowa czarna b/szwu DN20 L290 NB PN-EN 10208-2+AC 0,7m
21 Rejestrator szczytéw godzinowych MacR2 z przekazem 1 st
telemetrycznym

4. UWAGI KONCOWE.

«  Wykonawca rob6t winien posiada¢ uprawnienia budowlane, natomiast spawacz uprawnienia spawalnicze,
«  Wykonawca rob6t winien zna¢ i przestrzegac¢ obowigzujace normy i przepisy wykonawcze dotyczace sieci gazowe,

12




5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robét obejmuje montaz punktu redukcyjno-pomiarowego z gazomierzem miechowym G16 zlokalizowanym w
szafce gazowej zamontowanej na $cianie zewnetrznej budynku. Kolejno$¢ wykonywanych robot:

. Montaz skrzynki na gazomierz,

. Montaz skrzynki na elektrozawor wraz z elektrozaworem,
. Montaz orurowania wewnatrz szafki gazowej,

. Montaz urzadzen i armatury,

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

. Roboty montazowe: montaz rurociggdw gazowych o potgczeniach spawanych, montaz kabla telemetrycznego,
montaz armatury gazowej,

. Préby i badania,

. Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe,

Budowa moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas i kolejno$¢ wykonywania poszczegoinych
robot nalezy okresli¢ w ,PLANIE BIOZ” zgodnie z harmonogramem inwestycii.

5.2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac nastepujace elementy zagospodarowania dziatki:
. Nie wystepuje
5.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji zadania to:

. wyplyw gazu z czynne;j sieci gazowej;
. prace spawalnicze;
. prace wykonywane urzadzeniami elektrycznymi

Czas wystapienia zagrozen jest trudny do przewidzenia.

5.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe B.H.P. przy kazdej zmianie stanowiska pracy, a
przy pracach dtugotrwatych, co najmniej raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie
przepisow BHP. Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

. Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystykq
rodzaju zagrozen.

. Okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych.

. Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie przepisow
BHP.

. Okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikéow.

. Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
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5.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rohét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami oraz zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegoinosci wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. - w sprawie

. bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego - (Dz. U. Nr 2 poz. 6 22010 r.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi
zmianami).

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robét oraz wyposazenie w $rodki
techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

. Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

. Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen,

. Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

. W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy

Roboty montazowe

. przy odpowietrzaniu gazociggu, badz przy wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego zabrania sie

uzywania jako koncowki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury PE ze wzgledu na mozliwos¢ zaptonu
spowodowang elektrycznoscig statycznag; jako koncdwki wyprowadzajace nalezy stosowaé rury stalowe z
uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad stanowisko pracy,

. przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociggiem z rur stalowych, przy ktérych mozliwy jest
wyptyw gazu, nalezy odprowadza¢ z jego powierzchni fadunki elektrostatyczne przez zastosowanie
zabezpieczajacego zestawu uziemiajacego lub przez stosowanie tkaniny z widkna naturalnego nasaczonej wodg i
taczacej rure z wilgotnym gruntem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

5.6. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz
wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Projektant: Opracowujgcy:

mgr inz. Grzegorz RECHTON mgr inz. Tomasz TOTOS
KWIECIEN 2012r.

14



