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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany; branza architektura Budowa budynku Urzedu Gminy
wraz z infrastruktura towarzyszaca wykonany przez Grupa BOX Architekci mgr inz. arch.

Pawel Pudetko.

- Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne dla projektowanego budynku
Urzedu Gminy przy ulicy Mitkowskiego w Rymanowie, wykonana przez GEOLOGIKA S.c.

mgr inz. Sebastian Jarosz

- obowiazujace Polskie Normy budowlane

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego; branza konstrukcja,
Budowa budynku Urzedu Gminy wraz z infrastruktura towarzyszaca, Rymanoéw ul.

Mitkowskiego.

Zakres opracowania obejmuje:

- analizg statyczna konstrukcji
- analizg wytrzymato$ciowa projektowanych elementéw
- rysunki konstrukcyjne projektowanych elementow tj.:
e fundamenty — stopy i lawy fundamentowe
o konstrukcja stropoéw — stupy, podciagi, wience, ptyty

e konstrukcja dachu — dzwigary dachowe

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W opinie geotechnicznej wydzielono 3 warstwy geotechniczne zgrupowane w 2 pakietach.

Warstwa la — reprezentowana przez gliny z domieszka zwiru, gliny piaszczyste i pospotki
gliniaste o konsystencji plastycznej. Strop warstw zalega na glgbokosci 1,0-1,4m, a jej
miazszo$¢ wynosi 1,0-1,5m ppt. Plastyczna konsystencja gruntu jest przyczyna niskich
warto$ci parametréw geotechnicznych warstwy. Wysoka zawarto$¢ frakcji zwirowej oraz
zdecydowany opor w trakcie proby pograzania sondy dynamicznej wskazuja na mozliwosé
przenoszenia przez warstwe obciazen wywieranych przez niewielkie obiekty budowlane.

Stopien plastyczno$ci warstwy I = 0,35.




Warstwa Ib — reprezentowana jest przez gliny zwigzle i gliny w stanie twardoplastycznym.
Warstwa wystepuje bezposrednio pod gruntami nasypowymi, do gtebokosci ok. 1,0-1,4m ppt.
Stopien plastyczno$ci warstwy I, = 0,10.

Warstwa Il — reprezentowana przez zwietrzeliny kamieniste piaskowca 1 tupka ilastego.

Wyksztatcenie litologiczne gruntow pakietu II uzaleznione jest od rodzaju skaty podlegajacej
procesom wietrzenia i moze by¢ zroznicowane. Prawdopodobnie na glebokosci 2,6-3,5m
zalega strop podtoza skalnego.
Stopien zaggszczenia Ip = 0,70.
Dla przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej w analizowanym terenie przyjeto I

kategorig¢ geotechniczng i proste warunki gruntowe.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano jako stopy i1 tawy fundamentowe, Zelbetowe, monolityczne
posadowione na glebokosci 1,3m pod poziomem terenu, na warstwie chudego betonu

gr.10cm.

Lawa fundamentowa LF1 — Zelbetowa, monolityczna 140x40cm. Zbrojenie podtuzne 912,

zbrojenie poprzeczne D12 co 15¢cm — wkiadki, @6 co 20cm — strzemiona, wg rys. K1.1

Lawa fundamentowa LF2 — Zelbetowa, monolityczna 80x40cm. Zbrojenie podtuzne @12,

zbrojenie poprzeczne D12 co 15cm — wktadki, @6 co 20cm — strzemiona, wg rys. K1.1

Lawa fundamentowa LF3 — Zelbetowa, monolityczna 60x40cm. Zbrojenie podtuzne @12,

zbrojenie poprzeczne D12 co 20cm — wktadki, @6 co 20cm — strzemiona, wg rys. K1.1

Plyta fundamentowa PLF1 — Zelbetowa, monolityczna gr 60cm. Zbrojenie dolne @16 co
15cm w dwoch kierunkach, zbrojenie gérne @16 co 15cm w dwoch kierunkach, wg rys. K1.3
Stopa fundamentowa SF1 — Zelbetowa, monolityczna 180x180x40cm. Zbrojenie dolne 16
co 15cm w dwoch kierunkach, zbrojenie gorne @16 co 14cm w dwoéch kierunkach,

wg rys. K1.2

Stopa fundamentowa SF2 — Zelbetowa, monolityczna 180x180x40cm. Zbrojenie dolne ¥16
co 15cm w dwoch kierunkach, zbrojenie gorne @16 co 15cm w dwoch kierunkach,

wg rys. K1.2




Stopa fundamentowa SF3 — Zelbetowa, monolityczna 120x120x40cm. Zbrojenie dolne @16
co 20cm w dwoch kierunkach, zbrojenie gorne @16 co 20cm w dwodch kierunkach,

wgrys. K1.2

Uwaga:
- roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem Geologa, zgodnie z dokumentacja geotechniczna.

Z20odno$¢ rzeczywistych warunkéw eruntowych z zapisami opinii geotechnicznej potwierdzié¢

wpisem do dziennika budowy.

- roboty fundamentowe wykona¢ w porze suchej, nie wolno dopusci¢ do zalewania wykopow
wodami opadowymi i technologicznymi

- po zakonczonych robotach fundamentowych wykona¢ drenaz opaskowy wokot
projektowanego budynku

- wody opadowe odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

4.2 KONSTRUKCJA PARTERU I PIETRA

Stropy miedzy kondygnacyjne — plyty Zzelbetowe, prefabrykowane, gr.24cm.

Przyjeto plyty dla wariantu obciazenia (obciazenia zewnetrzne) 7,5kN/m’. Plyty oparte na
wiencach W1 oraz W2.

Strop nad parterem w czg¢$ci frontowej pomigdzy osiami D-E;1-2” oraz E-G;2-5 wykona¢ jako
zelbetowy monolityczny — ptyta PL1.1 oraz PL1.2. Strop nad parterem w osiach C-D’”’; 3-4
wykona¢ jako zelbetowy monolityczny — ptyta PL1.3. Strop nad pigtrem w osiach C-D’’; 3-4
wykona¢ jako zelbetowy monolityczny — ptyta PE2.3.

Plyta stropowa PL1.1 PL.1.2 — Zelbetowa, monolityczna gr.18cm. Zbrojenia krzyzowo

@12 co 20cm (gora i dotem), wg rys. K2.46, K2.47

Plyta stropowa PL1.3 — Zelbetowa, monolityczna gr.16cm. Zbrojenia krzyzowo

12 co 20cm (gora i dotem), wg rys. K2.48

Plyta stropowa PL.2.3 — Zelbetowa, monolityczna gr.16cm. Zbrojenia krzyzowo

@12 co 15cm (gora i dotem), wg rys. K3.9

Wieniec W1, W3 — Zelbetowy, monolityczny 24x25cm. Zbrojenie podtuzne 4012, zbrojenie
poprzeczne D6 co 15cm, wg rys. K2, K3

Wieniec W2 — zelbetowy, monolityczny 24x86cm. Zbrojenie podluzne 10012, zbrojenie
poprzeczne D8 co 20cm, wg rys. K2

Wieniec W4 — Zelbetowy, monolityczny 24x56cm. Zbrojenie podtuzne 8012, zbrojenie
poprzeczne D6 co 20cm, wg rys. K3




Nadproza

- nad otworami w $cianach zewngtrznymi nadproza stanowia wience zelbetowe

- nad otworami w §cianach dziatlowych nadproza zelbetowe, prefabrykowane, typu L19.
Stupy — Zelbetowe, monolityczne, przekroj poprzeczny oraz zbrojenie wg rys. K2.21 — K2.43,
K3.6 —-K3.7,K4.1

Podciagi - zelbetowe, monolityczne, przekrdj poprzeczny oraz zbrojenie rys. K2.1 — K2.20,
K3.1 -K3.5,K4.1

Klatka schodowa KS1, KS2, KS3 - Zelbetowa, monolityczna, ptyta gr. 16cm, wg rys.
K2.44,K2.45,K3.8

Szyb windy SW1 - $ciany zelbetowe, monolityczne gr.20cm. Zbrojenie pionowe @12 co

20cm — dwustronnie, zbrojenie poziome @12 co 20cm — dwustronnie, wg rys. K2.49

Uwaga:
Ptyty PL1.1 PL1.2 oraz podciagi w obrebie tych ptyt wykona¢ z betonu C25/30 (B30).
Pozostale elementy konstrukceji zelbetowych wykona¢ z betonu C20/25 (B25).

Wykonawca robdt zobowiazany jest wykonaé projekt technologiczny montazu plyt

stropowych, uwzgledniajacy sposOb oparcia na wiencach i podciagach plyt przyietych do

zastosowania. Projekt nalezy przedstawi¢ projektantowi do akceptacii.

4.3 KONSTRUKCJA DACHU

Dzwigary DZ1 zaprojektowano jako trojprzegubowe o przekroju 160x360mm ze $ciagiem

drewnianym, oparte przegubowo na stupach zelbetowych S3.1.

Platwie PL1, PL2, PL3, PL4 zaprojektowano jako belki jedno przestowe o przekroju
140x200mm w rozstawie max 1,25m polaczone przegubowo do plaszczyzn bocznych

dzwigaréw DZ1.

Stezenia polaciowe podluzne i poprzeczne zaprojektowano z pretow 16 rozmieszczonych w

polach jak na rys. K4.

Uwaga:
Rozwiazania projektowe w zakresie konstrukcji drewnianej konsultowane byty z firma MPM
Project Krakéw.

Wykonawca robot zobowiazany jest wykonac projekt warsztatowy konstrukeiji drewnianej

dachu i przedstawi¢ projektantowi do akceptacii.




5. ZASTOSOWANE MATERIALY

- drewno konstrukcyjne klasy: Gl136h, C27

- stal konstrukcyjna klasy: St3Sx

-$ruby klasy: 4.8

-stal zbrojeniowa klasy: A0 (St0S), AIII (34GS)

-beton konstrukcyjny:
Ptyty PL1.1 PL1.2 oraz podciagi w obrgbie tych ptyt wykona¢ z betonu C25/30 (B30).
Pozostate elementy konstrukcji zelbetowych wykona¢ z betonu C20/25 (B25).

-beton podktadowy: B10

6. ZALOZENIA OBCIAZENIOWE

Projekt budowlany wykonano w oparciu o nizej wymienione normy:

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obciazenia technologiczne

1 montazowe
PN- 82/B- 02010/Az1 Obciazenia $niegiem
PN- 77/B-02011/Az1 Obciazenia wiatrem

- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie
- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie
- PN-99/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

- elementy konstrukcyjne z drewna musza by¢ uodpornione na dzialanie korozji biologicznej
metoda powierzchniowa, zgodnie z wymaganiami instrukcji, przy uzyciu Srodkéw
dopuszczonych do obrotu 1 stosowanie na terenie U.E.

- elementy stalowe oku¢ dzwigara dachowego musza zosta¢ zabezpieczone przed korozja
poprzez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe

- dla stop i taw fundamentowych wykonac¢:

-izolacje pozioma — 2x papa na lepiku uktadana na warstwie betonu podktadowego B10

gr. 10cm




-izolacj¢ pionowa — malowanie 2x Abizol R + 1x Abizol P

-drenaz opaskowy po zakonczeniu prac fundamentowych

Projektowat:

mgr inz. Mieszko Pasowicz




ZALACZNIKI
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Krakow dn. 24.02.2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam jako autor projektu wykonawczego; branza konstrukcja
»Budowa budynku Urz¢du Gminy wraz z infrastrukturg towarzyszaca”
zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15 przy
ul. Mitkowskiego w Rymanowie, ze projekt ten zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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ZESTAWIENIA
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