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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- projekt architektoniczno – budowlany; branża architektura Budowa budynku Urzędu Gminy 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą  wykonany przez Grupa BOX Architekci  mgr inż. arch. 

Paweł Pudełko. 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne dla projektowanego budynku 

Urzędu Gminy przy ulicy Mitkowskiego w Rymanowie, wykonana przez GEOLOGIKA S.c. 

mgr inż. Sebastian Jarosz 

- obowiązujące Polskie Normy budowlane 

 
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego; branża konstrukcja, 

Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Rymanów ul. 

Mitkowskiego. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
 
- analizę statyczną konstrukcji  

- analizę wytrzymałościową projektowanych elementów  

- rysunki konstrukcyjne projektowanych elementów tj.: 

• fundamenty – stopy i ławy fundamentowe 

• konstrukcja stropów – słupy, podciągi, wieńce, płyty 

• konstrukcja dachu – dźwigary dachowe 

 

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

W opinie geotechnicznej wydzielono 3 warstwy geotechniczne zgrupowane w 2 pakietach. 

Warstwa Ia – reprezentowana przez gliny z domieszką żwiru, gliny piaszczyste i pospółki 

gliniaste o konsystencji plastycznej. Strop warstw zalega na głębokości 1,0-1,4m, a jej 

miąższość wynosi 1,0-1,5m ppt. Plastyczna konsystencja gruntu jest przyczyną niskich 

wartości parametrów geotechnicznych warstwy. Wysoka zawartość frakcji żwirowej oraz 

zdecydowany opór w trakcie próby pogrążania sondy dynamicznej wskazują na możliwość 

przenoszenia przez warstwę obciążeń wywieranych przez niewielkie obiekty budowlane.  

Stopień plastyczności warstwy IL = 0,35. 
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Warstwa Ib – reprezentowana jest przez gliny zwięzłe i gliny w stanie twardoplastycznym. 

Warstwa występuje bezpośrednio pod gruntami nasypowymi, do głębokości ok. 1,0-1,4m ppt.  

Stopień plastyczności warstwy IL = 0,10. 

Warstwa II – reprezentowana przez zwietrzeliny kamieniste piaskowca i łupka ilastego. 

Wykształcenie litologiczne gruntów pakietu II uzależnione jest od rodzaju skały podlegającej 

procesom wietrzenia i może być zróżnicowane. Prawdopodobnie na głębokości 2,6-3,5m 

zalega strop podłoża skalnego.  

Stopień zagęszczenia ID = 0,70. 

Dla przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej w analizowanym terenie przyjęto I 

kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe.  

 

4. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 

4.1 FUNDAMENTY 

Fundamenty zaprojektowano jako stopy i ławy fundamentowe, żelbetowe, monolityczne 

posadowione na głębokości 1,3m pod poziomem terenu, na warstwie chudego betonu 

gr.10cm.  

Ława fundamentowa ŁF1 – żelbetowa, monolityczna 140x40cm. Zbrojenie podłużne Ø12, 

zbrojenie poprzeczne Ø12 co 15cm – wkładki, Ø6 co 20cm – strzemiona, wg rys. K1.1 

Ława fundamentowa ŁF2 – żelbetowa, monolityczna 80x40cm. Zbrojenie podłużne Ø12, 

zbrojenie poprzeczne Ø12 co 15cm – wkładki, Ø6 co 20cm – strzemiona, wg rys. K1.1 

Ława fundamentowa ŁF3 – żelbetowa, monolityczna 60x40cm. Zbrojenie podłużne Ø12, 

zbrojenie poprzeczne Ø12 co 20cm – wkładki, Ø6 co 20cm – strzemiona, wg rys. K1.1 

Płyta fundamentowa PŁF1 – żelbetowa, monolityczna gr 60cm. Zbrojenie dolne Ø16 co 

15cm w dwóch kierunkach, zbrojenie górne Ø16 co 15cm w dwóch kierunkach, wg rys. K1.3 

Stopa fundamentowa SF1 – żelbetowa, monolityczna 180x180x40cm. Zbrojenie dolne Ø16 

co 15cm w dwóch kierunkach, zbrojenie górne Ø16 co 14cm w dwóch kierunkach,  

wg rys. K1.2 

Stopa fundamentowa SF2 – żelbetowa, monolityczna 180x180x40cm. Zbrojenie dolne Ø16 

co 15cm w dwóch kierunkach, zbrojenie górne Ø16 co 15cm w dwóch kierunkach,  

wg rys. K1.2 
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Stopa fundamentowa SF3 – żelbetowa, monolityczna 120x120x40cm. Zbrojenie dolne Ø16 

co 20cm w dwóch kierunkach, zbrojenie górne Ø16 co 20cm w dwóch kierunkach,  

wg rys. K1.2 

Uwaga: 

- roboty ziemne wykonać pod nadzorem Geologa, zgodnie z dokumentacją geotechniczną. 

Zgodność rzeczywistych warunków gruntowych z zapisami opinii geotechnicznej potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy. 

- roboty fundamentowe wykonać w porze suchej, nie wolno dopuścić do zalewania wykopów 

wodami opadowymi i technologicznymi 

- po zakończonych robotach fundamentowych wykonać drenaż opaskowy wokół 

projektowanego budynku 

- wody opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej 

 

4.2 KONSTRUKCJA PARTERU I PIĘTRA 

Stropy między kondygnacyjne – płyty żelbetowe, prefabrykowane, gr.24cm. 

Przyjęto płyty dla wariantu obciążenia (obciążenia zewnętrzne) 7,5kN/m2. Płyty oparte na 

wieńcach W1 oraz W2.  

Strop nad parterem w części frontowej pomiędzy osiami D-E;1-2’ oraz E-G;2-5 wykonać jako 

żelbetowy monolityczny – płyta PŁ1.1 oraz PŁ1.2. Strop nad parterem w osiach C-D’’’; 3-4 

wykonać jako żelbetowy monolityczny – płyta PŁ1.3. Strop nad piętrem w osiach C-D’’; 3-4 

wykonać jako żelbetowy monolityczny – płyta PŁ2.3. 

Płyta stropowa PŁ1.1 PŁ1.2 – żelbetowa, monolityczna gr.18cm. Zbrojenia krzyżowo  

Ø12 co 20cm (górą i dołem), wg rys. K2.46, K2.47 

Płyta stropowa PŁ1.3 – żelbetowa, monolityczna gr.16cm. Zbrojenia krzyżowo  

Ø12 co 20cm (górą i dołem), wg rys. K2.48 

Płyta stropowa PŁ2.3 – żelbetowa, monolityczna gr.16cm. Zbrojenia krzyżowo  

Ø12 co 15cm (górą i dołem), wg rys. K3.9 

Wieniec W1, W3 – żelbetowy, monolityczny 24x25cm. Zbrojenie podłużne 4Ø12, zbrojenie 

poprzeczne Ø6 co 15cm, wg rys. K2, K3 

Wieniec W2 – żelbetowy, monolityczny 24x86cm. Zbrojenie podłużne 10Ø12, zbrojenie 

poprzeczne Ø8 co 20cm, wg rys. K2 

Wieniec W4 – żelbetowy, monolityczny 24x56cm. Zbrojenie podłużne 8Ø12, zbrojenie 

poprzeczne Ø6 co 20cm, wg rys. K3 
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Nadproża 

- nad otworami w ścianach zewnętrznymi nadproża stanowią wieńce żelbetowe 

- nad otworami w ścianach działowych nadproża żelbetowe, prefabrykowane, typu L19. 

Słupy – żelbetowe, monolityczne, przekrój poprzeczny oraz zbrojenie wg rys. K2.21 – K2.43, 

K3.6 – K3.7, K4.1 

Podciągi - żelbetowe, monolityczne, przekrój poprzeczny oraz zbrojenie rys. K2.1 – K2.20, 

K3.1 – K3.5, K4.1 

Klatka schodowa KS1, KS2, KS3 – żelbetowa, monolityczna, płyta gr. 16cm, wg rys. 

K2.44, K2.45, K3.8  

Szyb windy SW1 - ściany żelbetowe, monolityczne gr.20cm. Zbrojenie pionowe Ø12 co 

20cm – dwustronnie,  zbrojenie poziome Ø12 co 20cm – dwustronnie, wg rys. K2.49 

 

Uwaga: 

Płyty PŁ1.1 PŁ1.2 oraz podciągi w obrębie tych płyt wykonać z betonu C25/30 (B30). 

Pozostałe elementy konstrukcji żelbetowych wykonać z betonu C20/25 (B25). 

Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać projekt technologiczny montażu płyt 

stropowych, uwzględniający sposób oparcia na wieńcach i podciągach płyt przyjętych do 

zastosowania. Projekt należy przedstawić projektantowi do akceptacji.  

 

4.3 KONSTRUKCJA DACHU  

Dźwigary DZ1 zaprojektowano jako trójprzegubowe o przekroju 160x360mm ze ściągiem 

drewnianym, oparte przegubowo na słupach żelbetowych S3.1. 

Płatwie PŁ1, PŁ2, PŁ3, PŁ4 zaprojektowano jako belki jedno przęsłowe o przekroju 

140x200mm w rozstawie max 1,25m połączone przegubowo do płaszczyzn bocznych 

dźwigarów DZ1. 

Stężenia połaciowe podłużne i poprzeczne zaprojektowano z prętów Ø16 rozmieszczonych w 

polach jak na rys. K4. 

 
Uwaga: 

Rozwiązania projektowe w zakresie konstrukcji drewnianej konsultowane były z firmą MPM 

Project Kraków. 

Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy konstrukcji drewnianej 

dachu i przedstawić projektantowi do akceptacji. 
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5. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
 
- drewno konstrukcyjne klasy: Gl36h, C27 

- stal konstrukcyjna klasy: St3Sx 

-śruby klasy: 4.8 

-stal zbrojeniowa klasy: A0 (St0S), AIII (34GS)  

-beton konstrukcyjny:  
  Płyty PŁ1.1 PŁ1.2 oraz podciągi w obrębie tych płyt wykonać z betonu C25/30 (B30). 
  Pozostałe elementy konstrukcji żelbetowych wykonać z betonu C20/25 (B25). 

-beton podkładowy: B10 

 
6. ZAŁOŻENIA OBCIĄŻENIOWE  
 

Projekt budowlany wykonano w oparciu o niżej wymienione normy: 

-  PN-82/B-02000    Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

-  PN-82/B-02001    Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne  

                               i   montażowe 

-  PN- 82/B- 02010/Az1 Obciążenia śniegiem 

-  PN- 77/B-02011/Az1  Obciążenia wiatrem 

-  PN-84/B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

                               Obliczenia statyczne i projektowanie 

-  PN-87/B-03002    Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

-  PN-99/B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-  PN-B-03150         Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  
 
- elementy konstrukcyjne z drewna muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej 

metodą powierzchniową, zgodnie z wymaganiami instrukcji, przy użyciu środków 

dopuszczonych do obrotu i stosowanie na terenie U.E. 

- elementy stalowe okuć dźwigara dachowego muszą zostać zabezpieczone przed korozją 

poprzez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe 

- dla stóp i ław fundamentowych wykonać: 

-izolację poziomą – 2x papa na lepiku układana na warstwie betonu podkładowego B10  

gr. 10cm 
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-izolację pionową – malowanie 2x Abizol R + 1x Abizol P 

-drenaż opaskowy po zakończeniu prac fundamentowych 

  

 

 

 

Projektował: 

 

mgr inż. Mieszko Pasowicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________  11

Kraków dn. 24.02.2012r. 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam jako autor projektu wykonawczego; branża konstrukcja 

„Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

zlokalizowanego na działce nr ewid. 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15 przy  

ul. Mitkowskiego w Rymanowie, że projekt ten został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
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