
10 
 

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

1. Obciążenie dach 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 Obciążenie 

śniegiem 
1.600 [kN/m2] 1.000 1.600 1.500 2.400 

2 Obciążenie 
wiatrem - parcie

0.100 [kN/m2] 1.000 0.100 1.500 0.150 

3 Obciążenie 
wiatrem - ssanie

-0.229 [kN/m2] 1.000 -0.229 1.500 -0.344 

4 blacha cynkowo 
tytanowa 0,7mm 

0.050 [kN/m2] 1.000 0.050 1.200 0.060 

5 płyta osb 25mm 0.170 [kN/m2] 1.000 0.170 1.200 0.204 
6 wełna mineralna 

16cm 
0.100 [kN/m2] 1.000 0.100 1.300 0.130 

7 płyta gk 12,5mm 0.130 [kN/m2] 1.000 0.130 1.200 0.156 
     qk

1=1.921 1.435 qd
1=2.757 

 
 

2. Obciążenie stropodach 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 obciążenie 

śniegiem 
1.200 [kN/m2] 1.000 1.200 1.500 1.800 

2 membrana 
dachowa 

0.100 [kN/m2] 1.000 0.100 1.200 0.120 

3 wełna mineralna 
15cm 

0.300 [kN/m2] 1.000 0.300 1.200 0.360 

4 płyta kanałowa 
typ "S" 

3.100 [kN/m2] 1.000 3.100 1.100 3.410 

5 płyta gk 12,5mm 0.130 [kN/m2] 1.000 0.130 1.200 0.156 
     qk

1=4.830 1.210 qd
1=5.846 

 
 
3. Obciążenie strop międzykondygnacyjny 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 obciążenie 

użytkowe 
3.000 [kN/m2] 1.000 3.000 1.300 3.900 

2 ścianki działowe 0.950 [kN/m2] 1.000 0.950 1.400 1.330 
3 płytki gresowe 0.320 [kN/m2] 1.000 0.320 1.300 0.416 
4 wylewka cem. 

5cm 
1.200 [kN/m2] 1.000 1.200 1.300 1.560 
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5 styropian 3cm 0.045 [kN/m2] 1.000 0.045 1.200 0.054 
6 płyta kanałowa 

typ "S" 
3.100 [kN/m2] 1.000 3.100 1.100 3.410 

7 płyta gk 12,5mm 0.130 [kN/m2] 1.000 0.130 1.200 0.156 
     qk

1=8.745 1.238 qd
1=10.826 

 
 
3.1 Obciążenie schodów 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 Obciążenie 

użytkowe 
4.000 [kN/m2] 1.000 4.000 1.300 5.200 

2 płytki gresowe 0.320 [kN/m2] 1.000 0.320 1.200 0.384 
3 płyta schodów 

20cm 
5.000 [kN/m2] 1.000 5.000 1.100 5.500 

4 tynk gipsowy 
1cm 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.300 0.156 

     qk
1=9.440 1.191 qd

1=11.240 
 
 
4. Ściana zewnętrzna 24cm - nadbudówka 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 blacha cynkowo 

tytanowa 0,7mm 
0.050 [kN/m2] 1.000 0.050 1.200 0.060 

2 płyta osb 25mm 0.170 [kN/m2] 1.000 0.170 1.200 0.204 
3 wełna mineralna 

16cm 
0.160 [kN/m2] 1.000 0.160 1.200 0.192 

4 bloczek z 
bet.kom. 18cm 

1.080 [kN/m2] 1.000 1.080 1.100 1.188 

5 tynk gipsowy 
1cm 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.100 0.132 

     gk
1=1.580 1.124 gd

1=1.776 
        
   mnożnik 1.600 Gk

1=2.528 1.124 Gd
1=2.842 

   sumy  [kN]  [kN] 
 
 
5. Ściana zewnętrzna 24cm 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 cegła 

klinkierowa 
12cm 

2.280 [kN/m2] 1.000 2.280 1.100 2.508 
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2 wełna mineralna 
12cm 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.200 0.144 

3 bloczek z 
bet.kom.24cm 

2.160 [kN/m2] 1.000 2.160 1.100 2.376 

4 tynk gipsowy 
1cm 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.300 0.156 

     gk
1=4.680 1.108 gd

1=5.184 
 
 
6. Ściana wewnętrzna 24cm 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 
1 tynk gipsowy 

1cm 
0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.300 0.156 

2 bloczek z 
bet.kom.24cm 

2.160 [kN/m2] 1.000 2.160 1.100 2.376 

3 tynk gipsowy 
1cm 

0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.300 0.156 

     gk
1=2.400 1.120 gd

1=2.688 
 
 
7. Obciążenie ścian w poziomie drugiego stropu 
 
Ściana w osi 3 i 4 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[-] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.1 (reakcje 
ze słupów/rozst.

11.100 [kN/m2] 1.000 11.100 1.400 15.540 

2 z poz.4 2.530 [kN/m2] 0.700 1.771 1.120 1.984 
3 z poz.2 4.830 [kN/m2] 1.150 5.555 1.210 6.721 
4 z poz.3 8.750 [kN/m2] 4.550 39.813 1.240 49.368 
     gk

1=58.238 1.264 gd
1=73.612 

 
Ściana w osi 2 i 5 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.4 2.530 [kN/m2] 0.300 0.759 1.120 0.850 
2 z poz.2 4.830 [kN/m2] 2.850 13.766 1.210 16.656 
3 z poz.5 4.680 [kN/m2] 0.600 2.808 1.110 3.117 
     gk

2=17.333 1.190 gd
2=20.623
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8. Obciążenie ścian w poziomie pierwszego stropu 
 
Ściana w osi 3 i 4 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.7 58.240 [kN/m2] 1.000 58.240 1.260 73.382 
2 z poz.6 2.400 [kN/m2] 3.350 8.040 1.120 9.005 
3 z poz.3 8.750 [kN/m2] 5.700 49.875 1.240 61.845 
     gk

1=116.155 1.242 gd
1=144.232

 
Ściana w osi 2 i 5 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.7 17.330 [kN/m2] 1.000 17.330 1.190 20.623 
2 z poz.5 4.680 [kN/m2] 3.350 15.678 1.110 17.403 
3 z poz.3 8.750 [kN/m2] 2.850 24.938 1.240 30.922 
     gk

2=57.945 1.190 gd
2=68.948 

 
Obciążenie podciągu P1.8 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.2 4.830 [kN/m2] 0.750 3.623 1.210 4.383 
2 z poz.5 4.680 [kN/m2] 4.150 19.422 1.110 21.558 
     gk

3=23.044 1.126 gd
3=25.942 

        
 
 

9. Obciążenie fundamentów 
 
Ława ŁF1 (osi 3 i 4) 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.8 116.200 [kN/m2] 1.000 116.200 1.240 144.088 
2 z poz.5 4.680 [kN/m2] 3.550 16.614 1.110 18.442 
3 ściana 

fundamentowa 
47x140cm 

16.450 [kN/m2] 1.000 16.450 1.100 18.095 

     gk
1=149.264 1.210 gd

1=180.625
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Ława ŁF2 (osi 2 i 5) 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.8 57.900 [kN/m2] 1.000 57.900 1.190 68.901 
2 z poz.5 4.680 [kN/m2] 3.550 16.614 1.110 18.442 
3 ściana 

fundamentowa 
47x140cm 

16.450 [kN/m2] 1.000 16.450 1.100 18.095 

     gk
2=90.964 1.159 gd

2=105.438
 
Ława ŁF3 ( oś 1 i 6) 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.2 4.830 [kN/m2] 3.000 14.490 1.210 17.533 
2 z poz.5 4.680 [kN/m2] 4.350 20.358 1.110 22.597 
3 ściana 

fundamentowa 
47x140cm 

16.450 [kN/m2] 1.000 16.450 1.100 18.095 

     gk
3=51.298 1.135 gd

3=58.225 
 
Ława ŁF3 (oś 2') 
 

nr Rodzaj 
obciążenia 

Wartość Jednostka Mnożnik 
[m] 

obciążenie 
charakter. 

[kN/m] 

współ. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 
[kN/m] 

1 z poz.3 8.750 [kN/m2] 2.850 24.938 1.240 30.922 
2 z poz.6 2.400 [kN/m2] 3.600 8.640 1.120 9.677 
3 ściana 

fundamentowa 
47x140cm 

16.450 [kN/m2] 1.000 16.450 1.100 18.095 

     gk
4=50.028 1.173 gd

4=58.694 
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2. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTÓW  

 
Ława ŁF1 

Geometria 
 
Szerokość ławy B [m] 1.40
Długość ławy L [m] 1.00
Wysokość ławy Hf [m] 0.40
Grubość ściany b [m] 0.24
Mimośród ey [m] -0.00

 

 
 
 
Materiały 
 
Klasa betonu   B25
Klasa stali   34GS
Otulina [cm] 5.00
Średnica prętów [mm] 12.00

 
Warunki gruntowe 
 

 
 
 

Warstwa Nazwa Miąższość �(n) C(n)
u �(n)

u M Mo 
 gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 
1 Żwiry gliniaste 0.40 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
2 Pospółki gliniaste 0.90 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
3 Żwiry 3.00 2.15 0.00 39.91 196082.75 196082.75 
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Metoda określenia parametrów geotechnicznych   B
Głębokość posadowienia [m] 1.30
Ciężar zasypki [kN/m3

] 
20.00

 
Obciążenia 
 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 
1 180.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Stan graniczny nośności 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
  DLA WARSTWY NR 1 
    N=221.06 kN � m*QfNB=0.81 * 356.04 = 288.40 kN 
  DLA WARSTWY NR 2 
    N=236.30 kN � m*QfNB=0.81 * 496.30 = 402.00 kN 
  DLA WARSTWY NR 3 
    N=283.82 kN � m*QfNB=0.81 * 10035.20 = 8128.52 kN 
 
Naprężenia pod fundamentem 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
Naprężenia w narożach: 
  q1=157.90 kN/m2 
  q2=157.90 kN/m2 
  q3=157.90 kN/m2 
  q4=157.90 kN/m2 
 
 

 
 
 
  Odrywanie nie występuje. 



17 
 

 
Wymiarowanie zbrojenia 
   
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 
  Ay = 1.87 cm2/mb 
   
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=6.29 cm2/mb 
W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=18.8 cm  As1=6.78 cm2/mb 
 

 
 
 
 
Wyniki obliczeń przebicia 
 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przebicie OK. Ny=29.7 kN � Ay*fctd=0.35 * 1000 = 350.0 kN 
   
 
Stateczność fundamentu 
 
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm � m*Motrzym = 0.72 * 150.9 = 108.7 kNm 
   
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przesuw po warstwie 1 
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  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 6.7 = 4.8 kN 
  Przesuw po warstwie 2 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 65.9 = 47.5 kN 
  Przesuw po warstwie 3 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 55.9 = 40.3 kN 
   
 
Osiadanie fundamentu 
 
DLA SCHEMATU NR1 
  Osiadania pierwotne = 0.045 cm 
  Osiadania wtórne = 0.000 cm 
  Osiadania całkowite = 0.045 cm 
  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 
  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 
  Przechyłka = 0.00000 rad 
  Warunek naprężeniowy 0.3*�z� = 0.3*71.07 kN/m2 = 21.32 kN/m2 � �zd = 17.58 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 3.40 m 
 

   
 
 
 

Ława ŁF2 
Geometria 
 
Szerokość ławy B [m] 0.80
Długość ławy L [m] 1.00
Wysokość ławy Hf [m] 0.40
Grubość ściany b [m] 0.24
Mimośród ey [m] -0.00

 

 
 

Materiały 
 
Klasa betonu   B25
Klasa stali   34GS
Otulina [cm] 5.00
Średnica prętów [mm] 12.00

 
 
 



19 
 

Warunki gruntowe 
 

 
 
 

Warstwa Nazwa Miąższość �(n) C(n)
u �(n)

u M Mo 
 gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 
1 Żwiry gliniaste 0.40 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
2 Pospółki gliniaste 0.90 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
3 Żwiry 3.00 2.15 0.00 39.91 196082.75 196082.75 

 
Metoda określenia parametrów geotechnicznych   B
Głębokość posadowienia [m] 1.30
Ciężar zasypki [kN/m3

] 
20.00

 
Obciążenia 
 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 
1 105.44 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Stan graniczny nośności 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
  DLA WARSTWY NR 1 
    N=126.34 kN � m*QfNB=0.81 * 210.06 = 170.15 kN 
  DLA WARSTWY NR 2 
    N=135.48 kN � m*QfNB=0.81 * 308.42 = 249.82 kN 
  DLA WARSTWY NR 3 
    N=170.41 kN � m*QfNB=0.81 * 7488.70 = 6065.85 kN 
 
Naprężenia pod fundamentem 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
Naprężenia w narożach: 
  q1=157.92 kN/m2 
  q2=157.92 kN/m2 
  q3=157.92 kN/m2 
  q4=157.92 kN/m2 
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  Odrywanie nie występuje. 
 
Wymiarowanie zbrojenia 
   
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 
  Ay = 0.44 cm2/mb 
   
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=6.29 cm2/mb 
W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=18.8 cm  As1=6.78 cm2/mb 
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Wyniki obliczeń przebicia 
 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przebicie nie występuje 
   
 
Stateczność fundamentu 
 
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm � m*Motrzym = 0.72 * 51.3 = 36.9 kNm 
   
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przesuw po warstwie 1 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 5.4 = 3.9 kN 
  Przesuw po warstwie 2 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 40.3 = 29.0 kN 
  Przesuw po warstwie 3 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 35.3 = 25.4 kN 
   
 
Osiadanie fundamentu 
 
DLA SCHEMATU NR1 
  Osiadania pierwotne = 0.035 cm 
  Osiadania wtórne = 0.000 cm 
  Osiadania całkowite = 0.035 cm 
  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 
  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 
  Przechyłka = 0.00000 rad 
  Warunek naprężeniowy 0.3*�z� = 0.3*62.64 kN/m2 = 18.79 kN/m2 � �zd = 15.63 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 3.00 m 
 

  
 

Ława ŁF3 
Geometria 
 
Szerokość ławy B [m] 0.60
Długość ławy L [m] 1.00
Wysokość ławy Hf [m] 0.40
Grubość ściany b [m] 0.24
Mimośród ey [m] -0.00

 

 



22 
 

 
 
Materiały 
 
Klasa betonu   B25
Klasa stali   34GS
Otulina [cm] 5.00
Średnica prętów [mm] 12.00

 
Warunki gruntowe 
 

 
 
 

Warstwa Nazwa Miąższość �(n) C(n)
u �(n)

u M Mo 
 gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 
1 Żwiry gliniaste 0.40 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
2 Pospółki gliniaste 0.90 2.10 11.90 12.40 35480.41 21283.99 
3 Żwiry 3.00 2.15 0.00 39.91 196082.75 196082.75 

 
Metoda określenia parametrów geotechnicznych   B
Głębokość posadowienia [m] 1.30
Ciężar zasypki [kN/m3] 20.00

 
Obciążenia 
 

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 
1 58.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Stan graniczny nośności 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
  DLA WARSTWY NR 1 
    N=72.60 kN � m*QfNB=0.81 * 142.16 = 115.15 kN 
  DLA WARSTWY NR 2 
    N=79.71 kN � m*QfNB=0.81 * 217.53 = 176.20 kN 
  DLA WARSTWY NR 3 
    N=108.82 kN � m*QfNB=0.81 * 5637.85 = 4566.66 kN 
 
Naprężenia pod fundamentem 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
Naprężenia w narożach: 
  q1=120.99 kN/m2 
  q2=120.99 kN/m2 
  q3=120.99 kN/m2 
  q4=120.99 kN/m2 
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  Odrywanie nie występuje. 
 
Wymiarowanie zbrojenia 
   
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 
  Ay = 0.13 cm2/mb 
   
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=6.29 cm2/mb 
W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=18.8 cm  As1=6.78 cm2/mb 
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Wyniki obliczeń przebicia 
 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przebicie nie występuje 
   
 
Stateczność fundamentu 
 
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm � m*Motrzym = 0.72 * 23.3 = 16.8 kNm 
   
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przesuw po warstwie 1 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 5.0 = 3.6 kN 
  Przesuw po warstwie 2 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 27.3 = 19.7 kN 
  Przesuw po warstwie 3 
  Stateczność OK. Ty=0.0 kN � m*Tuy = 0.72 * 23.8 = 17.1 kN 
   
 
Osiadanie fundamentu 
 
DLA SCHEMATU NR1 
  Osiadania pierwotne = 0.020 cm 
  Osiadania wtórne = 0.000 cm 
  Osiadania całkowite = 0.020 cm 
  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 
  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 
  Przechyłka = 0.00000 rad 
  Warunek naprężeniowy 0.3*�z� = 0.3*54.20 kN/m2 = 16.26 kN/m2 � �zd = 14.71 kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.60 m 
 
 
 
 
 
3. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE STROPU  

I  PODCIĄGÓW 

 

1. Dane konstrukcji 
1.1. Dane płyt 

Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 
1 180mm 185,80m2 -0,09m B30 
1.2. Dane żeber 

Symbol Przekrój Szer. wsp. beff Całk. dlugość Poziom osi oboj. Materiał 
1 750x300mm 0,00m 20,12m -0,38m B30 
2 750x300mm 0,00m 6,00m -0,38m B30 
3 750x300mm 0,00m 6,00m -0,38m B30 
4 1100x240mm 0,00m 7,24m -0,55m B30 
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5 400x240mm 0,00m 3,56m -0,20m B30 
6 400x240mm 0,00m 3,50m -0,20m B30 
7 750x300mm 0,00m 5,12m -0,38m B30 
8 1100x240mm 0,00m 10,94m -0,55m B30 
9 750x300mm 0,00m 8,07m -0,38m B30 
10 750x300mm 0,00m 4,88m -0,38m B30 
11 750x300mm 0,00m 17,10m -0,38m B30 
12 750x500mm 0,00m 17,10m -0,38m B30 
 

 

1.3. Model konstrukcyjny 
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2. Analiza 

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002) 
3.1. Zbrojenie obliczone w płytach 
 Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:150 

 
 Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:150 
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 Zbrojenie górne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:150 
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 Zbrojenie górne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:150 
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3.2. Zbrojenie obliczone w żebrach - wykresy 
 Zbrojenie dolne [cm2] Skala rys. 1:150 
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 Zbrojenie górne [cm2] Skala rys. 1:150 
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4. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI  

 DACHU 

4.1 SCHEMAT STATYCZNY 
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Przekroje: 
1 - B 20,0x16,0 2 - B 20,0x14,0 3 - B 36,0x16,0 

Materiał: 109 - Drewno 
GL24h 

Materiał: 109 - Drewno 
GL24h

Materiał: 109 - Drewno 
GL24h

A [cm2] 320,00 A [cm2] 280,00 A [cm2] 576,00
Jy [cm4] 10666,67 Jy [cm4] 9333,33 Jy [cm4] 62208,00
Jz [cm4] 6826,67 Jz [cm4] 4573,33 Jz [cm4] 12288,00

Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00
α [Deg] 0,00 α [Deg] 0,00 α [Deg] 0,00
Iy [cm4] 10666,67 Iy [cm4] 9333,33 Iy [cm4] 62208,00
Iż [cm4] 6826,67 Iz [cm4] 4573,33 Iz [cm4] 12288,00
Jt [cm4] 0,00 Jt [cm4] 0,00 Jt [cm4] 0,00

Jω [cm4] 0,00 Jω [cm4] 0,00 Jω [cm4] 0,00
iy [cm] 5,77 iy [cm] 5,77 iy [cm] 10,39
iz [cm] 4,62 iz [cm] 4,04 iz [cm] 4,62
is [cm] 7,39 is [cm] 7,05 is [cm] 11,37

m [kg/m] 12,16 m [kg/m] 10,64 m [kg/m] 21,89
4 - B 25,0x25,0  

  

Materiał: 19 - B25 Materiał: Materiał: 
A [cm2] 625,00 A [cm2] A [cm2] 

Jy [cm4] 32552,08 Jy [cm4] Jy [cm4] 
Jz [cm4] 32552,08 Jz [cm4] Jz [cm4] 

Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] Dyz [cm4] 
α [Deg] 0,00 α [Deg] α [Deg] 
Iy [cm4] 32552,08 Iy [cm4] Iy [cm4] 
Iż [cm4] 32552,08 Iz [cm4] Iz [cm4] 
Jt [cm4] 0,00 Jt [cm4] Jt [cm4] 

Jω [cm4] 0,00 Jω [cm4] Jω [cm4] 
iy [cm] 7,22 iy [cm] iy [cm] 
iz [cm] 7,22 iz [cm] iz [cm] 
is [cm] 10,21 is [cm] is [cm] 

m [kg/m] 150,00 m [kg/m] m [kg/m] 
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Materiały: 
Nr: Rodzaj: Nazwa: 

E: G: ν: αT: ρ: Ro: 
[GPa] [GPa] [-] [1/K] [kg/m3] [MPa] 

109 Drewno Drewno GL24h 11,6 0,7 0 0,0 380,0 24,0
19 Beton B25 30,0 12,5 0,2 0,0 2400,0 13,3

 
 

 
Obciążenia:  

Nr 
Rodzaj: 

Wartości char. Współczynniki Orient. Kier.: Położenie 
Nazwa:  pręta Pa: Pb: γf1: γf2: ψd: [deg] [deg] xa: xb: 

Sn: Śnieg - Zmienne(Znaczenie: 1) 
 Powierzch. 1,60 1,60 1,50  1,00  Powierzchniowe  

St: Stałe - Stałe(Znaczenie: 1) 
 Powierzch. 0,45 0,45 1,25 1,00 1,00 Pionow

e
 Powierzchniowe  

 Powierzch. 0,45 0,45 1,50 1,00 1,00 Pionow
e

 Powierzchniowe  

W: Wiatr - Zmienne(Znaczenie: 1) 
 Powierzch. 0,10 0,10 1,50  1,00  Powierzchniowe  
 Powierzch. -0,23 -0,23 1,50  1,00  Powierzchniowe  

 

Wyniki wymiarowania wg PN-B-03150:2000 
 
Nr pręta: Grupa: Przekrój: Warunek decydujący: Nośność:

3 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,705 
4 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,696 

61 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,686 
62 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,652 
77 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,696 
78 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,671 
93 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,703 
94 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,687 

109 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,706 
110 dźwigar L 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,702 

5 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,618 
6 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,603 

63 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,597 
64 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,562 
79 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,607 
80 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,579 
95 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,616 
96 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,595 

111 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Ściskanie 0,620 
112 dźwigar P 3 - B 36,0x16,0 Zginanie 0,607 
14 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,776 
35 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,775 
50 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,775 
65 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,774 
81 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,775 
97 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,775 

113 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,776 
129 płatwie C 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,777 
15 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,786 
16 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,777 
17 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,757 
18 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,449 
27 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,786 
28 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,767 
29 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,748 
30 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,465 
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42 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,781 
43 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,761 
44 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,742 
45 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,465 
57 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,780 
58 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,758 
59 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,739 
60 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,463 
73 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,780 
74 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,758 
75 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,739 
76 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,462 
89 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,781 
90 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,761 
91 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,741 
92 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,461 

105 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,783 
106 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,767 
107 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,747 
108 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,457 
121 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,785 
122 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,777 
123 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,758 
124 płatwie L 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,447 
19 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,418 
20 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,700 
21 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,719 
22 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,736 
23 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,433 
24 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,691 
25 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,710 
26 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,738 
38 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,425 
39 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,687 
40 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,706 
41 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,733 
53 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,427 
54 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,685 
55 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,704 
56 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,730 
69 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,434 
70 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,685 
71 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,704 
72 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,733 
85 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,434 
86 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,687 
87 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,706 
88 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,735 

101 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,430 
102 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,692 
103 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,711 
104 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,739 
117 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,413 
118 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,701 
119 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Ściskanie 0,719 
120 płatwie P 2 - B 20,0x14,0 Zginanie 0,738 

7 ściąg 1 - B 20,0x16,0 Zginanie 0,151 
68 ściąg 1 - B 20,0x16,0 Zginanie 0,147 
84 ściąg 1 - B 20,0x16,0 Zginanie 0,148 

100 ściąg 1 - B 20,0x16,0 Zginanie 0,149 
116 ściąg 1 - B 20,0x16,0 Zginanie 0,151 


