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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2006r.
Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmian.), oswiadczamy, ze:
projekt budowlany branzy drogowej dla budynku administracyjnego Gminy
Rymanow, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 2450/4, 2450/13, 2450/14,
2450/15 potozonych w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 zlecenie Inwestora

1.2 mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3 Postanowienie Burmistrza Miasta Romanéw znakINW.7230.17.2012 z dnia 19-03-2012r.

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami - tekst jednolity: Dz. U. 20011 nr 156 poz. 1118 )

1.7 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami - tekst jednolity: Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115)

1.8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430)

1.9 uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drég dojazdowych i trzech
Zjazdow z drog miejskich oraz miejsc postojowych i ciggdw pieszych przy projektowanym
budynku administracyjnym Urzedu Gminy w Rymanowie. Jest opracowaniem branzowym w
zakresie robot drogowych projektu budowlanego pn.: ,Budowa budynku Urzedu Gminy oraz
budynku gospodarczo — garazowego wraz budowg miejsc postojowych oraz drog
dojazdowych”.

3. Lokalizacja i cel inwestycji:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr ew. gruntu 2450/4,
2450/13, 2450/14, 2450/15 obr. Romandéw, potozonej przy ul. Mitkowskiego, stanowigcych
witasnos¢é Gminy Romandw.

Projektowane drogi dojazdowe, ciagi piesze i miejsca postojowe majg na celu zapewnienie
dogodnego dojazdu i dojscia uzytkownikom do budynku administracyjnego, poprawe estetyki
i funkcjonalnosci dziatki oraz uporzadkowanie terenu zaréwno pod wzgledem
komunikacyjnym jak i zagospodarowania wod deszczowych.

4, Stan istniejacy:

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie budynek magazynowy, budynek
biurowy, dwa budynki gospodarcze oraz wiaty, wszystkie przeznaczone do rozbiorki. Teren
dziatki czesciowo utwardzony, nawierzchnia asfaltowa. Droga dojazdowa do budynku
gtébwnego o szerokoséci 6,0 m przelotowa, wjazd z ul. Mitkowskiego, wyjazd do drogi polnej,
wzdtuz drogi, po obu jej stronach usytuowano miejsca postojowe. Druga droga dojazdowa ,
szerokosci rowniez 6.00m bedzie usytuowana w czesci tylnej budynku, stanowi¢ bedzie
dojazd do budynku gospodarczo garazowego. Po obu jej stronach zaprojektowano miejsca
postojowe dla petentow urzedu gminy. Wjazd i wyjazd z tej drogi na droge, ktéra obecnie jest
sklasyfikowana jako droga polna. Na terenie objetym opracowaniem posadowione sg sieci
infrastruktury technicznej tj. kolektor i kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢
energetyczna oraz siec teletechniczna, ktére nie wymagajg przebudowy w zwigzku z budowg
drogi dojazdowej, miejsc postojowych i ciggéw pieszych.



5. Stan projektowany:

W ramach robét przygotowawczych nalezy usungé humus oraz zdemontowac istniejacq
nawierzchnie asfaltowa, ze wzgledu na nowo projektowane uksztattowanie terenu wokot
budynku. Miejsce sktadowania odpadow wskaze Inwestor. Nawierzchnia projektowanych
drég dojazdowych, miejsc postojowych i ciggdw pieszych zostanie wykonana z kostki
brukowej.

5.1 Plan sytuacyjny:

Na planie sytuacyjno-wysokosciowym naniesiono obszar i zakres opracowania oraz
uksztattowanie wysokosciowe drég dojazdowych, miejsc postojowych oraz ciggéw pieszych.
Droge dojazdowg do budynku gtéwnego zaprojektowano po stronie zachodniej budynku.
Droga dojazdowa do miejsc postojowych i budynku gospodarczo-garazowego usytuowana
bedzie po wschodniej stronie budynku. Zakres robot drogowych objetych opracowaniem
miesci sie w catosci w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Szczegéty na rysunkach D1
i D2 niniejszego opracowania.

5.2 Plan wymiarowy:

Na planie wymiarowym kolorem Zzéttym zaznaczono drogi dojazdowe, kolorem
czerwonym miejsca postojowe, ciggi piesze kolorem brgzowym a odbdj przy projektowanym
budynku administracyjnym kolorem zielonym. Szerokos¢ drég dojazdowych wynosi 6,0 m.

5.3 Profil podtuzny:

Rozwigzanie wysokosciowe drég dojazdowych, miejsc postojowych i drég pieszych
dowigzano do rzednej projektowanego budynku administracyjnego urzedu gminy. Poziom
odniesienia zgodny z mapg do celéw projektowych. Spadki niwelety nie przekraczajg
wartosci dopuszczalnych i zapewniajg prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej. Na
matych spadkach niwelety sptyw wody deszczowej z nawierzchni drogi i placu zapewnia
spadek poprzeczny. Szczegoty na rys. nr D-2.

5.4 Przekroje poprzeczne konstrukcyjne:

Konstrukcje nawierzchni jezdni dla drég dojazdowych i miejsc postojowych przyjeto
typowg dla grupy nosnosci podioza G1 i kategorii obcigzenia ruchem KR-2. Z badan
geologicznych wykonanych przez firme ,GEOLOGIA” S.C. wynika, ze podfoze pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni stanowig gliny zwiezte o konsystencji plastycznej, a wiec grunty
wysadzinowe, w dobrych warunkach wodnych (zwierciadto wody gruntowej ponad 3.20 m
ppt.), nalezgce do grupy nos$nosci poditoza G3. Doprowadzenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni do grupy nosnosci G1 zaprojektowano przez wykonanie warstwy
ulepszonego podioza — mieszanki kruszywa naturalnego, pospétki z cementem o RM=2,5
Mpa grubosci 15 cm po zageszczeniu. Dla ochrony nawierzchni przed przemarzaniem
zaprojektowano warstwe mrozoochronng z piasku grubosci 10 cm po zageszczeniu. Laczna
grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 57 cm co spetnia warunek mrozoodpornosci h
= 0,55xh, = 55 cm dla kategorii obcigzenia ruchem KR 2 i grupy nosnosci podtoza G3.
Konstrukcja nawierzchni jezdni drog dojazdowych i miejsc postojowych:

- 8 cm — kostka brukowa ,Behaton” grubosci 8 cm, spoiny wypetnione piaskiem,
- 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm — podbudowa zasadnicza — kruszywo famane, kamienne 0/63 mm,

- 15 cm — ulepszone podtoze — mieszanka kruszywa z cementem o RM=2,5 Mpa,
- 10 cm — warstwa mrozoochronng — kruszywo naturalne, piasek.



Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni drég dojazdowych i miejsc postojowych
zaprojektowano z kostki brukowej typu ,Behaton” grubosci 8 cm. Jezdnie drogi dojazdowej o
szerokosci 4,0 m nalezy wykonac¢ z kostki szarej, a miejsca postojowe z kostki czerwone;.
Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z kraweznikow betonowych 15x30 cm utozonych
na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm. Spadek poprzeczny jezdni drég dojazdowych jednostronny 2%, miejsc postojowych
rowniez 2% jednostronny.

Wokét budynku administracyjnego zaprojektowano odboj z betonowej kostki brukowe;j
.Behaton” grubosci 8 cm, szarej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
cm i spoinach wypetnionych piaskiem. Spadek poprzeczny 2% od budynku. Obramowanie —
obrzeze betonowe 8x30 cm utozone na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

5.5 Odwodnienie:

Prawidtowe odwodnienie drogi dojazdowej i miejsc postojowych zapewnig
zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni. Woda deszczowa z
powierzchni jezdni poprzez nadane spadki przemieszczata sie bedzie w kierunku krawedzi
jezdni do wpustow ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowe;.

5.6. Zjazdy - opis rozwigzan projektowych

Od strony zachodniej zaprojektowano zjazd o szerokosci 6.00m z ul. Mitkowskiego. tuki
wyokraglajace na pofgczeniu z nawierzchnig drogi zaprojektowano o promieniu R = 5.00m.
Spadek podituzny zjazdu wynosi 2% w kierunku przeciwnym do pobocza drogi. Nawierzchnie
zjazdu projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie z podsypki
piaskowej. Szerokos¢ jezdni zjazdu 6.00m.

Od strony pétnocnej zaprojektowano dwa zjazdy o szerokosci 6.00m z drogi
zakwalifikowanej w chwili obecnej jako droga polna. Luki wyokraglajace na potgczeniu z
nawierzchnig drogi zaprojektowano o promieniu R = 5.00m. Spadek podtuzny zjazdow
wynosi 0.4% i 0.5% w kierunku przeciwnym do pobocza drogi. Nawierzchnie zjazdow
projektuje sie z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie z podsypki piaskowe;j.
Szerokos$¢ jezdni zjazdu 6.00m.

6. Sieci uzbrojenia terenu:

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego: kolektor sanitarny i przytacza, kable energetyczne i kanalizacja
teletechniczna. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé wykopy
sondazowe celem doktadnego ustalenia lokalizacji tych sieci jak rowniez gtebokosci
posadowienia i sposobu zabezpieczenia (rury ochronne) w szczegdlnosci kabli
energetycznych (po uprzednim wytgczeniu zasilania) i teletechnicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy rozpoczecie robdt zgtosié
administratorom sieci. W obrebie urzadzen i sieci podziemnych roboty ziemne nalezy
wykonac recznie i pod nadzorem przedstawicieli administratora. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
wydanymi warunkami i uzgodnieniami. Pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego
wyregulowaé wysokosciowo do poziomu nawierzchni.

7. Organizacja ruchu:

Projektowane drogi dojazdowe, miejsca postojowe i ciggi piesze, sg drogami
wewnetrznymi, zakladowymi i projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ z
Zarzadcy terenu. Projekt opracuje Wykonawca robot. Oznakowanie powinno by¢ zgodne
z Zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen



bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Zatagcznik do nr
220 Dz.U., poz. 2181 z dnia 23.12.2003r./.

8. Informacja:

Obszar dziatek objetych opracowaniem oraz dziatek bezposrednio przyleglych do
nich nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje sie na obszarze chronionego
krajobrazu w zwigzku z czym nie podlegaja specjalnej ochronie.

Budowa drég dojazdowych, miejsc postojowych, zjazdow i ciagdw pieszych, zgodnie z
projektem nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska.
Teren inwestycji nie lezy w rejonie oddziatywan eksploatacji gorniczej.

9. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z trescig § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), projektowany zakres robot
drogowych nie wymaga sporzadzenia informacji oraz planu bioz. W trakcie realizacji robot
budowlanych nie przewiduje sie wystgpienia robot szczegdlnie niebezpiecznych,
stwarzajacych bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zachowac ostroznos¢ i zastosowaé
zabezpieczenia przewidziane przepisami BHP w szczegdlnosci przy wspotpracy z
maszynami i roztadunku materiatow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji nowego zakresu robot o odmiennym
charakterze niz uprzednio wykonane. Przestrzeganie przepisow BHP na placu budowy oraz
zabezpieczenie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa pracy nalezy kontrolowa¢ okresowo
przed przystgpieniem do Kkolejnego etapu realizacji budowy i zmiang specyfiki
wykonywanych robét.

W widocznym miejscu na terenie budowy umiesci¢ tablice informacyjna =z
uwidocznionymi numerami telefonéw do strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje na terenie prowadzonych robét budowlanych,
drogi ewakuacyjne wolne od przeszkdéd, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozeh. Teren robot oznakowaé¢ znakami pionowymi zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Teren budowy zaopatrzy¢ w srodki ochrony
przeciwpozarowej oraz apteczke pierwszej pomocy.

10. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zachowujgc zasade
starannego wykonania robét.

Zastosowane materialy muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania.

Poszczegdlne elementy robot Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie ze
szczegotowg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

opracowat:
luty 2012r.



