. 30 cm | kraweznik betonowy 15 x 30cm
vam xwo.u— m - m 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | tawa betonowa z oporem B-15
5 cm |ulepszone podtoze - Rm = 2,5 MPa
30 cm |obrzeze betonowe 8 x 30cm 10 cm |warstwa mrozoochronna - piasek
10 cm |tawa betonowa z oporem 0.03m3/mb
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8 cm | kostka brukowa betonowa BEHATON grub. 8 cm
I 8 cm | kostka brukowa betonowa BEHATON grub. 8 cm
5cm iasek srednioziarnist .
P Y 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm 76 - mi . .
ulepszone podtoze - mieszanka 20 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, kamienne 0/63
kruszywa z cementem o Rm = 1,5 MPa
: 15 cm | ulepszone podtoze - mieszanka kruszywa z cementem o Rm = 2,5 MPa
grunt rodzimy w dobrych warunkach wodnych - G3 .
10 cm | warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne, piasek N okt Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie
P - : : azwa obiektu: ;
57 cm | taczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wraz z infrastrukturg towarzyszacg
. - 38 - 480 Rymandéw ul. Mitkowskiego
grunt rodzimy w dobrych warunkach wodnych - G3 Lokalizacja obiektu:| dziatki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15 | Branza:
Inwestor: Gmina Rymandéw D
- ¢ Ku: ZJAZD NR 3 DO DZIALKI NR EWID. 2450/14 Skala:
emat rysunkU:| przexrOJ E - E 1:20
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