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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budynek budynku Urz edu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarcz
jowych oraz drég dojazdowych przy ul. Mitkowskiego
drogi, zagospodarowanie terenu

0-garazowego wraz z budow g miejsc posto-
[dziatka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obr eb ew. Rymanéw] -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808

1 Drogi i doj $cia
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
1/0101-02
1501.78 m2 1501.78
RAZEM 1501.78
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
1/0101-02
936.66 m2 936.66
RAZEM 936.66
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-06 kat.ll1-1V
1
1260.73 m 1260.73
RAZEM 1260.73
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat.lll
1
21.648 m3 21.65
RAZEM 21.65
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-02 m w gruncie kat. IV
1
17.553 m3 17.55
RAZEM 17.55
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-02 kat. 111
1
888.45 m3 888.45
RAZEM 888.45
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.1.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
888.45 m3 888.45
RAZEM 888.45
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za m3
d.1./0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
1
888.45 m3 888.45
RAZEM 888.45
1.2 Podktady
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 10 cm
2
2226.64*0.6 m2 1335.98
RAZEM 1335.98
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2/0115-08
2088.78*0.6 m2 1253.27
RAZEM 1253.27
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.|0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2/0115-08
1091.58*0.6 m2 654.95
RAZEM 654.95
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
2
2088.78*0.6 m2 1253.27
RAZEM 1253.27
1.3 Nawierzchnie
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton, Prostokat, Holland Pol- m2
d.1.|0511-03 bruk grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
2088.78*0.6 m2 1253.27
RAZEM 1253.27
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton, Prostokat, Holland Pol- m2
d.1.|0511-03 bruk grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
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1002.16*0.6 m?2 601.30
RAZEM 601.30
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
3
89.42 m?2 89.42
RAZEM 89.42
1.4 Kraw ezniki i obrze za
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z betonu B10 z oporem m3
d.1.|0402-04
4
61.02*0.6 m3 36.61
RAZEM 36.61
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
4
572.82*0.6 m 343.69
RAZEM 343.69
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
4
143.69*0.6 m 86.21
RAZEM 86.21
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4
544.22*0.6 m 326.53
RAZEM 326.53
15 Odwodnienie drogi
20|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej
5
76.8 m 76.80
RAZEM 76.80
2 Zielen
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych - Sliwa dziecieca szt.
d.2|0302-01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
22|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych - Rokitnik pospolity szt.
d.2|0302-01
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych - Grab pospolity szt.
d.2|0302-01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
24|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych - Jarzab pospolity szt.
d.2|0302-01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
25|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych - Wierzba Iwa odm. Kli-|szt.
d.2|0302-01 marnock
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
26 Nasadzenia roslin kwitngcych - Jatowiec ptézacy szt.
d.2|kalk. wtasna
7*10 szt. 70.00
RAZEM 70.00
27 Nasadzenia roslin kwitngcych - Irezyna Lindena szt.
d.2|kalk. wkasna
7*10 szt. 70.00
RAZEM 70.00
28 Nasadzenia roslin kwitngcych - Wrzos pospolity szt.
d.2|kalk. wtasna
7*10 szt. 70.00
RAZEM 70.00
29|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. 11l |m2
d.2|0234-09
3103.95 m?2 3103.95
RAZEM 3103.95
30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m2
d.2|0401-05
poz.29 m2 3103.95
RAZEM 3103.95
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3 Mata architektura
31 tawka bez oparcia Zano - 02.470 Lawka Warszawska szt.
d.3|kalk. wtasna
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
32 Kosz na $mieci Zano - 03.092 Kosz szt.
d.3|kalk. wkasna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33 Maszt h=6 m - Zigler - Charmant szt.
d.3|kalk. wtasna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
34 Stojak na rowery szt.
d.3|kalk. wkasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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