SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOTLOWNIA GAZOWA ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA NA POTRZEBY
KOTLOWNI GAZOWEJ
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Nazwa obiektu: Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturg
towarzyszac
Adres obiektu: 38 - 480 Rymanéw ul. Mitkowskiego,
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Grupa robdt:

— 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot:
- 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne
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— 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
45320000-6: Roboty izolacyjne
45321000-3: Izolacja cieplna
45331110-0: Instalowanie kottow
4533300-0: Roboty instalacyjne gazowe



© 0O N o OB~ oW N -

—_
o

MATERIALY ... sseeess s s s s s see s seeesneees 5
] 74 = OO 8
TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW .......ooooioorevceeeceeeoessssssesseeeeeeseeeseeeesessssssssssesesssssssseensssssssssseseeseeees 8
WYKONANIE ROBOT ..o seessssee s sssess e ssssses s es s eeesesse 9
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o ceseseeseeseeeeseessesseeees s ssssess s sesssseses s seessssse s sessssee e 13
OBMIAR ROBOT ... eeooeooeesveesesseeesvses s sessssss s sssssssssssesssssssssssssesssssss s sessssssssesssessssssssssssesssssssssssesessones 16
ODBIOR ROBOT ... eesees s sssess s sssee s ees s 16
PODSTAWA PLATNOSC ... ssssees s sesses s sssees s sssee s seesssse s 17
PRZEPISY ZWIAZANE .........ooooovvveveeeeeeeeesssee s seesessssssssssssss s eessssssssssesssssss e sesssssssssssssssssssssssesssssssssssennnns 18



1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integraing cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzer winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnieri mogg, stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjanianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzegaC narzuconych wymiarow
liniowych.

1.2. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalaciji opisanej w niniejszej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania kottowni wraz z
instalacjg gazowg i zapewnienie jej petnej funkcjonalno$ci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji grzewczej w punktach
wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjq projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacii.
Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

W przypadku watpliwo$ci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien
wyjasni¢ jej z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw



oraz protokolarny odbi6r w obecno$ci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszq specyfikacja.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjq

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbi6r robét kottowni
gazowej dla potrzeb grzewczych w budynku. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

*  montaz kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki,

*  montaz systemdw kominowych ze stali szlachetnej,

«  montaz rurociggéw technologicznych kottowni z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie,
¢ montaz armatury kottowni,

« montaz urzadzen zabezpieczajacych

»  wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni

*  wykonanie kanatu wywiewnego z kotlowni

*  montaz rurociggdw instalacji gazowej z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie,
¢ wykonanie izolacji termicznych

¢ rozruch i regulacja kottowni

*  badania kotlowni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Zrédfo ciepfa (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kotlownia - zesp6t urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i
ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W skiad zespotu wchodzg
takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejneqgo na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej)l na powrocie — temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg
PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku
krazenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktorej w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czynnikiem grzejnym
jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja_ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzerr wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania
wodnego.

Urzadzenia_stabilizujace — urzadzenia, ktdre utrzymujg ciSnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych
granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.




Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno akustyczny osiggniecie parametrow
granicznych (dopuszczalnych).

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajacy okre$lone wymagania szczelnoéci,
prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym
wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen.

Konserwacja instalacji gazowej — zespét czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu
technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynno$ci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje
sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaftka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkdéw przewodu gazowego, umozliwiajacy zmiane
kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej;
element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia
doptywu gazu do cze$ci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespot urzadzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby,
rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okre$lana w
m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacii
gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnos$cia zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci. Odlegtosé
bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodow gazowych od przewoddw lub urzadzer innych
instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okre$lony czas, w instalacji gazowej lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewéd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegolnych urzadzen
gazowych.

Zabezpieczenie przeciw wyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce zamkniecie zaworu na doptywie
paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur $rednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2 MATERIALY
21 Wymagania ogéine

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt muszg posiadaC aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

e Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
—w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

«  Posiadac¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny wptyw
na spefnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

*  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
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zgodng z wymaganiami podstawowymi.
22 Przewody i ksztattki instalacji kotfowni

Rurociagi wodnej instalaciji technologicznej kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwu, wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek. Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych taczone za pomocg facznikéw. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnetrz i
wewnafrz bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Przewody i ksztattki instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwu, wg. PN-80/H-74219, taczonych przez
spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztaltek. Do instalacji gazowej nie wolno stosowac¢ ,ksztattek przej$ciowych”
wykonanych z mosigdzu MO-59/PN-79/H-87026. Do pofaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowac
tasmy teflonowe typu GAS 0,1mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajace nakladane na gwint wewnetrzny. Nie zaleca sie
stosowaé szczeliwa konopnego (Inianego). Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnetrz i wewnatrz bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

24 Kotly gazowe i system odprowadzenia spalin

Przewidziano dwa wiszace niskotemperaturowe kotty kondensacyjne na gaz ziemny GZ-50 z palnikiem
modulacyjnym. Kotty wyposazone sg fabrycznie w palnik modulacyjny w zakresie pracy 10-100%. Do regulacji pracy kazdego
kotta stuzy konsola sterownicza. Z uwagi na prace kottdw w kaskadzie dodatkowo nalezy zamoéwic:

«  Kabel potaczeniowy (pozwala potaczy¢ dwa kotty z konsolami w instalacji kaskadowej),
e Czujnik temperatury obiegow grzewczych - przylgowy,

Do odprowadzania spalin z kottdw wykona¢ system przewodoéw spalinowych @100 z blachy stalowej kwasoodpornej
do kottow kondensacyjnych, wigczonymi do poziomego kolektora zbiorczego @180. Kolektor zbiorczy prowadzié z 2%
spadkiem w kierunku kottdw. Kolektor zbiorczy potaczyé z przewodami spalinowymi pionowymi poprzez kolano 900 ze
wspornikiem. Pionowy odcinek zaprojektowano, jako dwuscienny (izolowany). Przed kolanem nalezy przewidzie¢ wyczystke.
Przejscie przewodu spalinowego przez dach zabezpieczyé pokrywg dachowg do dachow ptaskich oraz kotnierzem przeciw
deszczowym. Komin zakofczy¢ nalezy ustnikiem zabezpieczajacy izolacie wewnetrzna przed zamoknigciem oraz
uszkodzeniami. Z uwagi na podfaczenie dwach kottéw do jednego komina nalezy zastosowac klapy zwrotne na wyjsciu spalin
z poszczegolnych kottdw (klapy znajdujg sie na wyposazaniu kottow). Kondensat odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu
znajdujacego sie w kottowni.

Doprowadzenie powietrza do spalana przewidziano poprzez kanat czerpny o wym. 500x250 mm. Wlot kanatu
usytuowany min. 2 m na poziomem terenu, wylot min 0,3 m nad posadzka kottowni. Wlot i wylot kanatu czerpnego wyposazy¢
w zaluzje kierujace powietrze oraz siatke stalowa.

2.5 Pompy

Na obiegach kottowych na zasilaniu zmontowano pompy obiegowe bezdtawnicowe, jednofazowe z regulacjg predkosci
obrotéw - trzystopniowa. Na obiegach grzewczych na zasilaniu zmontowano elektroniczne pompy obiegowe bezdtawnicowe,
jednofazowe.

2.6 Armatura

e Zawor mieszajacy dla instalaciji c.o.

e Sprzegto hydrauliczne,

«  ci$nieniowe naczynie przeponowe,

*  zawory bezpieczenstwa kottéw gazowych,

e zawory kulowe i zawory kotnierzowe,

e zawory odcinajgce i zawory zwrotne gwintowane,

«  odpowietrzniki, filtry siatkowy, termometry, manometry, itp.,

¢ Pozostate elementy armatury instalacyjnej wg przedmiaru sporzadzonego do projektu.

2.8 Instalacja alarmowa

W kottowni nalezy wykonac¢ instalacje detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym informujacych uzytkownikéw budynku
0 przekroczenie dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. W
sktad systemu wchodza;



o Detektor gazu (1szt.), ktory nalezy zamontowaé w kottowni w poblizu przewoddw gazowych doprowadzajacych gaz do
kottdw gazowych

o Zawdr klapowy z gtowica, ktéry nalezy zamontowaé w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku. Przy wzrocie stezenia
gazu w obszarze lokalizacji detektora nastepuje natychmiastowe odciecie doptywu gazu do budynku przez gtowice.
Ponowne odblokowanie zaworu mozliwe jest jedynie recznie po usunieciu awarii instalacji.

e Modut alarmowy, ktory zasila i steruje praca, detektoréw gazu, generuje impulsy zamykajace gtowice zaworu, odcina
doptyw pradu do strefy zagrozonej.

2.9 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacyjne

Po wykonaniu préb rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach
w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni do malowania. Ogoine wytyczne”, PN-70/H-97050
,Ochrona przed korozja. Wzorce, jakoSci przygotowania powierzchni stali do malowania” oraz normg PN-79/H-97070
,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta
oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie rur stalowych nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i
tluszczu. Czyszczenie rurociggéw nalezy prowadzi¢ do drugiego stopnia czystosci wg normy PN-70/H97050, metodami
okreslonymi w normie PN-70/H-97051. Zabezpieczenie antykorozyjne dla rur stalowych czarnych wykonaé zgodnie z
wytycznymi podanymi w normach: PN-H-97053 i PN-H -97070.

Rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych w kottowni izolowa¢ otulinami PUR. Pozostate przewody izolowaé
otulinami z pianki polietylenowej. Wymagania izolaciji cieplnej przewodéw i komponentow. Grubosci izolacji stosowaé zgodnie
z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6 listopada 2008 r.”, wg. ponizszej tabeli;

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
5 Przevyody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagaf z poz. 14
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach % wymagaf z poz. 14
budowlanych

Minimalne grubosci izolacji dla przewodow instalacji technologicznej kottowni przyjmowaé zgodnie z tabelg nr 1 pkt.
1+3. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

210 Czynnik grzewczy

Do wypetnienia instalacji nalezy uzy¢é wode o parametrach i jakosci zgodnych z PN-93/C-04607 ,Woda w Instalacji
ogrzewania. Wymagania i Badania dotyczace jako$ci wody”. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. W celu uzdatniania wody wodociggowej nalezy
zastosowa¢ kompaktowa stacje uzdatniania wody.

2.11 Instalacja wod-kan kottowni.

Kottownie wyposazy¢ w zlew stalowy, zawér ze ztaczkg do weza, kratke Sciekowq oraz studzienke schtadzajacq z
kregdw betonowych DNG00 o gtebokosci 80 cm wyposazong we wiaz zeliwny typ lekki.

212 Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacje gazowg, kottowni wykona¢ z rur stalowych czamych b/szwu taczonych przez spawanie. Przed kottem na
instalacji zamontowa¢ kurek gazowy oraz filtr siatkowy. W celu zapewnia rezerwy gazu wykona¢ bufor gazu w postaci rury
stalowej o $rednicy Dn100 i diugosci L=1,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie pomieszczenia kottowni (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, wentylacyjnej, itp.) nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé
pomiedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych. Po
zmontowaniu instalacji gazowej nalezy poddac jq probie szczelnodci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Prébe
wykonaé przed jej pomalowaniem. Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie
przez wykonawce protokotéw badania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Probe szczelnosci wykona¢ powietrzem o ci$nieniu 0,75 MPa. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
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rozpoczaé po uptywie 15 — 30 min. od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli w
ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jesli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsca nieszczelne
uzywajac do tego celu wody mydlanej. Wode mydlang rozprowadzi¢ za pomocg pedzla.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo.

Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje zdyskwalifikowa¢ i wykona¢ na nowo. Instalacja winna by¢
wypetniona gazem w ciggu 6-ciu miesigcy od daty wykonania proby cisnieniowej. W innym przypadku prébe nalezy wykonac
na nowo.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb ci$nieniowych rurociggi gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie
pomalowac farbg nawierzchniowa koloru zéttego.

213 Materiaty ogéino - budowlane

Pomieszczenie kottowni bedzie wymagato uzycia materiatéw takich jak cement, woda, ptytki ceramiczne, klej, zaprawa
do spoinowania, wapno, piasek , kruszywo, farba emulsyjna lub akrylowa wewnetrzna, itp. Posadzke w kottowni wytozy¢
plytkami lub materiatem fatwo zmywalnym. Sciany obtozy¢ do wysokoéci min. 2,0 m ptytkami lub innymi materiatami fatwo
zmywalnymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych musza posiada¢ Aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Materiaty
uzyte do robot budowlanych winny spetnia¢ nastepujace warunki:

«  powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez wiasciwa, upowazniong do tego instytucije, tj. powinny posiadac:
v’ certyfikat lub deklaracje na zgodnos$¢ z Aprobata Techniczng,
v’ certyfikat badZ deklaracje na zgodno$¢ z Polska Norma,
v powinny by¢ stosowane zgodnie z zapisami w Aprobacie Technicznej badz Normie.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robot,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zardbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét
przez Inspektora Nadzoru.

4  TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i
urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, winny byC zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz
powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

41  Rury

Rury w wigzkach lub zwojach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq zaciskanie sie
zawiesia na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w pojemnikach.

4.3 Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do



wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okre$lonych w
odpowiednich normach przedmiotowych.

44 Urzadzenia

Urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia kottowni nalezy transportowaé i sktadowaé zgodnie z zasadami
okre$lonymi przez ich producenta.

4.5 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng, niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizaciji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

451  Rury

Rury stalowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

v" Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd koAce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1m,

v Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

v" Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

v Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5.2  Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.5.3  lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5  WYKONANIE ROBOT

51 Pomieszczenie kotfowni

Urzadzenia kottowni powinny by¢ montowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe] oraz
odpowiadac nizej wymienionym warunkom:

«  Kotly w pomieszczeniu kottowni nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca fabrycznych konsol montazowych

«  Wyposazenie i zabezpieczenie kottbw powinno by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan Urzedu Dozoru
Technicznego, a dla kottéw importowanych réwniez z punktu widzenia norm i wymagan dozoru technicznego kraju
pochodzenia.

»  Wszystkie przewody w kottowni powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢ przejscia w Swietle nie byta mniejsza
niz2,0 m.



«  Przewody naczyh wzbiorczych powinny byé prowadzone w przestrzeni nienarazonej na zamarzanie, lub powinny by¢
zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposéb ich prowadzenia powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

* Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni,

« Instalacja wodociggowa nie moze by¢ w sposdb staly potaczona z instalacjg ogrzewania. Potaczenie moze byé
dokonane wezem elastycznym odpowiedniej wytrzymato$ci na cisnienie, przez skrecenie ztacza gwintowanego na
czas napetniania lub uzupetniania, a nastepnie musi by¢ roztaczane.

¢ Na podejsciu instalacji wodociagowej do napetniania instalacji grzejnej nalezy zainstalowaé zawér
antyskazeniowy oraz filtr siatkowy.

* Kotlownia ze stalg obstugg powinna by¢ wyposazona w urzadzenia sanitarne dla personelu obstugi zgodnie z
wymaganiami przepisdbw sanitarnych lub umywalke, jezeli ruch kottowni jest automatyczny, ponadto w punkt
czerpalny wody jak rowniez we wpust podtogowy zapewniajacy skuteczne odwodnienie i studzienke umozliwiajacq
schiodzenie wody przed spuszczeniem do kanalizacii.

*  Kotlownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinania
doptywu gazu.

»  Kottownie opalane gazem, o mocy znamionowej przyjetej w dokumentacji powinny by¢ wyposazone w detektor
awaryjnego wyptywu gazu powodujacy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
elektromagnetycznego. Zawér powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kottowni, w skrzynce kurka gtdéwnego, za
kurkiem gtéwnym. Detektor (czujnik) awaryjnego wyptywu gazu w wypadku gazu lzejszego od powietrza
powinien byé umieszczony pod stropem bezposrednio nad kottem, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia si¢
gazu (w miejscach zagrozonych wybuchem). Detektor powinien powodowaé odciecie doptywu gazu do kottowni
oraz odciecie doptywu energii elektrycznej do

«  Przewody instalacji elektrycznej w kottowniach opalanych gazem ziemnym powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej
krawedzi otworéw wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni.

e Przewody instalacji gazowej zasilajacej kotty powinny byC prowadzone mozliwie najkrétszgq drogg do kottow,
mie¢ potaczenia wyréwnujace elektryczne potencjaty ztaczy rurociggéw, a takze by¢ uziemione.

5.2 Montaz rurociggow

Przewody instalacyjne w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwu taczonych przez spawanie.
Potaczenia gwintowane stosowal nalezy jedynie przy taczeniu kroécow z armaturg gwintowang o $r. do 65mm,
powyzej $r. 65mm dopuszczalne jest jedynie taczenie armatury za pomocg kotnierzy i przeciw kotierzy
uszczelnianych za pomocg uszczelek polonitu.

Sptaszczenia rur przy gieciu nie powinny przekracza¢ 10 % zewnetrznej Srednicy rury, dla Srednic powyzej 25 mm
nalezy stosowaé¢ kolana spawane (hamburskie). Rurociagi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych
(Scian, stropéw). Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 % w kierunku zrodta ciepta. Przewody poziome
powinny byé oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica rurociggu Najwieksza odlegto$¢ pomiedzy podporami
mm m
15 2,0
20 25
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 45

Rurociggi instalacyjne prowadzic w odlegtodci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic
powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropdw a takze pomiedzy otulinami rurociggéw. Przej$cia przez Sciany i
stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej 0 1 cm dituzszych od grubosci przegrody budowlanej.
Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odporno$ci ogniowej (El)
60 wymagang dla tych elementéw. W miejscach przej$cia rury przez Sciany i stropy nie powinny wystepowaé potaczenia rur.
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5.3 Préba szczelno$ci

Po wykonaniu robét montazowych instalacie nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Ptukanie
instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, Zze wyptywajagca woda z instalacji nie zawiera widocznych
zanieczyszczen ani ciat statych. Nastepnie nalezy napemi¢ i odpowietrzy¢ instalacie. Dokonaé kontroli szczelnoSci
wszystkich potaczen: przewodow, armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;
wykona¢ prébe szczelnoSci. Cidnienie probne réwne 1,5x ci$nienie robocze, czas proby 20 min. Wyniki badania
szczelnoSci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 2%,a
takZe nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegélnie na potaczeniach.

54 Zabezpieczenia antykorozyjne i ciepfochronne

Rurociagi stalowe nalezy wyczySci¢ poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci, nastepnie wykonaé
zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie
nawierzchniowg termoodporna. Laczna grubo$¢ warstw ok. 0,1mm.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja
cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powioka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Rurociggi
nalezy zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez nakfadanie otulin poliuretanowych w plaszczu z PCV z nacieciem
wzdtuznym oraz ksztattkami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV.

Miejsca potaczen poszczegoinych odcinkdéw izolacji nalezy dodatkowo owingé systemowg tasmg klejacq i
zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

5.5 Préba na goraco

Wykonanie proby na gorgco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewngtrznych w poszczegdinych
pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed prébg na goraco budynek powinien byé ogrzewany, co najmniej
przez 72 godziny. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnier i dtawic oraz skontrolowaé
zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek i instalacj a takze przeprowadzi¢ pomiar temperatury wewnetrznej w
poszczegblnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, zmierzone temperatury wewnetrzne odpowiadajg normatywnym, a po schiodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.6 Montaz armatury

«  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

¢ Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

¢ Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

«  Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

«  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

*  Armatura spustowa powinna byC instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegéinych piondw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzong w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgacego zanieczyszczenia wody.
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5.7 Podlaczenie kottéw z przewodami gazowymi

Kociot powinien mie¢ bezpo$rednio przed krdécem przytaczeniowym (w kierunku przeptywu gazu) wbudowany
reczny zawor odcinajacy doptyw gazu. Zawor powinien mie¢ jednoznaczne i trwale oznaczenie potozenia otwarty i
zamkniety. Nie dopuszcza sie potaczenia zadnych czesci instalacji doprowadzenia paliwa za pomoca lutowania migkkiego.
Do uszczelniania ztacz gwintowanych pomiedzy kréécami kotfa a instalacja gazowa, mozna uzywaC wylgcznie mas
uszczelniajgcych z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem.

5.8 Montaz Instalacji gazowej

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajgcej
potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig warto$¢ ciSnienia, zalezng od rodzaju gazu zastosowanego do zasilania budynku,
okreslong Polskimi Normami. Instalacja gazowa wykonana winna by¢ z rur stalowych czarnych bez szwu i przytaczona do
sieci gazowej, powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacii
gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiac wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, szczegoinie
przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0 20 mm - oprécz odlegtosci wymienionych
wyzej.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelno$ci, powinny byC zabezpieczone przed
korozja poprzez szczotkowanie do Il stopnia czystosci a nastepnie malowanie farbg miniowa podktadowa i farbg
wierzchniego krycia. Instalacje gazowg wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenistwa sktadajacy sie z:

e Zaworu samozamykajacego z gtowicq umieszczonego w zewnetrznej skrzynce na gtownym kurku gazowym,
¢ Modutu alarmowego umieszczonego w pomieszczeniu kottowni,

»  Detektora gazu,

e Syreny alarmowej.

5.9 Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajacymi,
zwracajac uwage na to, aby:

«  Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy

«  Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,

«  Cisnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz podane przez producenta,
»  Bytfatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,

*  Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznos¢,

»  Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

«  System byt wypetniony ciecza i odpowietrzony,

e 0§ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

5.10 Montaz regulatora pogodowego

Regulator powinien byé zamontowany w miejscu tatwo dostepnym, blisko urzadzenia grzewczego.

5.11 Lokalizacja czujnikéw

Konieczne jest prawidtowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegdlnie dotyczy to nastepujacych
rodzajéw czujnikow:
Czujnik temperatury zewnetrznej - Czujnik temperatury zewnetrznej powinien by¢ umieszczony na pdinocnej Scianie
budynku, gdzie jest najmniej narazony na wplyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go montowaé w poblizu
drzwi lub okien.
Czujnik temperatury zasilania - Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm
od punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewni¢ si¢, ze powierzchnia gdzie jest
zamontowany czujnik jest czysta. Nie nalezy przesuwa¢ zamontowanego czujnika, aby unikngC uszkodzenia elementu
pomiarowego.
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5.12 Uwagi

Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych rozwigzan w dokumentacji projektowej
oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych przez Wykonawce. W przypadku wyboru rozwigzan
réwnowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja taka musi zostaé zaakceptowania przez projektantow
branzowych oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnieri Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych rozwigzan oraz dokumentéw dopuszczajgcych
je do uzycia. Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzehn bez spetnienia podanych wyzej warunkéw moze
doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia na koszt Wykonawcy.

5.13 Zabezpieczenie ppoz. kottowni i bhp

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem zabezpieczenia pozarowego
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegoétowych. Kotlownie
gazowe muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem, kategorii zagrozenia ludzi,
wielkosci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni (jednostka odniesienia).

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) powinna przypada¢ na kazde
pomieszczenia kotlowni lub na kazde 300 m2 powierzchni.

5.14 Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach
schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejéciach na zewnatrz pomieszczen.

Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1 m. Sprzet nalezy umieszczat w
miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta. Odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m.

5.15 Oznaczenia

Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami. Oznakowaé nalezy

»  Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

»  Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

*  Miejsca usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami p.poz., miejsca

e Usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gtéwnego kurka gazowego oraz materiatdw niebezpiecznych
pozarowo,

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

»  Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

v Na écianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

v W zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola materiatow

»  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

¢ Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta;

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac je

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
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do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2 Badania odbiorcze
6.2.1  Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych
powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, Zze powinny one obja¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

6.2.2  Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kotfowni

¢ Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji ciepinej.

e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czeSciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

e Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotko trwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.

*  Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrodta ciepta lub Zrédio ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.3  Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji kotfowni

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacie do zrodia ciepla (jezeli byta
odtaczona), a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacj,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4  Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji kottowni

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni  zewnetrznych instalacji powinny byé
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacii
cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na pordwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich
szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okreslié¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5  Badania odbiorcze oznakowania instalacji kottowni

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kottowni polega na sprawdzeniu czy poszczegoine odgatezienia
przewodéw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp.
sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukgji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien byC sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badarn.

6.2.6  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji kotfowni przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury

e Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji kottowni przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

*  Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.7  Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji kottowni

»  Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

v po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
v po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
v’ po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

»  Badanie dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrdta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

¢ Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dawnic
itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatordw. Wszystkie zauwazone nieszczelnoSci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

« W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakorczone;
wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajaca
wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly
0,1 % jego pojemnosci.

*  Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8  Kontrola, pomiary i badania kotta

Zakres kontroli kottow

»  Sprawdzenie dokumentdw kwalifikacyjnych

e Sprawdzenie obecno$ci i poprawnos¢; zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw wyposazenia kontrolno
— pomiarowego i zabezpieczeh kotta — wg. wymagan niniejszego rozdziatu i wg. dokumentaciji projektowe;.

e Préby ciSnieniowe po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika ogrzewanego.

¢ Ruch prébny kotta.

6.2.9  Badania odbiorcze instalacji gazowej

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek
wegla) o cinieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej od kotta. Proba szczelno$ci polega na napetnianiu
przewoddw powietrzem o ww. ci$nieniu i obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan gazomierza.
Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 min, spadku ci$nienia. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne Swiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$é¢
pomiaru. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny, nalezy wykonac instalacje na nowo. Z kazdej préby szczelnoSci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Uwaga! Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej woda lub innymi
cieczami.

6.2.10 Kontrola pozostafych elementow

Kontrola pozostatych elementow wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich parametrow z zatozonymi w
dokumentaciji projektowej oraz dokumentacji producentéw.
Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnos$ci montazu. W przypadku braku takich
danych Wykonawca wystapi o ich uzyskanie. Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:
e Usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng, indywidualnymi wymogami
producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
«  Swiadectw urzadzen, atestow i wymaganych certyfikatow,
*  Wyposazenia zasobnikéw i regulatorow w tabliczki znamionowe,
»  Stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggéw, szczelnosci podigczen,
»  Natezenia przeptywu wody przez poszczegdlne gatezie instalacji.
¢ Prawidtowo$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych,
e Nastaw wartoci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych,
sitownikéw, czujnikow temperatury,
e prawidtowo$ci montazu i pracy urzadzeh w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.
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7  OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:
o diugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
* do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury faczonej na gwint i facznikow,
o diugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugo$ci przewodu o wiekszej $rednicy,
«  catkowitg dlugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco

powinna stanowi¢ suma ditugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

*  Elementy i urzadzenia instalaciji liczy sie w sztukach lub kompletach.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8  ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior kottow

Kotty odbierane sg wraz z przeznaczonymi dla nich palnikami. Kotty odbierane sg dwukrotnie:

«  Przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.

e Przy odbiorze wiasciwym po zainstalowaniu kotta i potgczeniu go z instalacjg, doprowadzajgca paliwo, instalacja,
odprowadzajacq spaliny oraz instalacjq grzejna, ktorg kociot zasila, a takze instalacjg elektryczna.

Odbidr wstepny polega na:

e Sprawdzeniu zgodnosci dostarczanego kotta i palnika z dokumentacja, wykonawcza.

e Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne

e Sprawdzeniu wymagan wg dokumentacji projektowej i niniejszej ST

Odbiér whasciwy dzieli sie na 2 etapy:

e Préby na zimno - przeprowadzane wraz z probami i odbiorem wszystkich instalacji, z ktorymi kociot jest
potaczony wg. Warunkéw Technicznych i wymagan dla instalacji - w trakcie, ktorych dokonywane jest powtorne
sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych kotta oraz sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia oraz wykonanie préby
ci$nieniowe;.

e Préby na gorgco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjng prébe ruchowa, przeprowadzane zgodnie z
dokumentacja, techniczno-ruchowg kotta (DTR) dostarczang przez producenta lu stosowna, instrukcjg producenta.

Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokét. Dokumenty kwalifikacyjne kottéw pozwalajgce na ich przekazanie do
eksploatacji. Dla kottéw gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewan wodnych systemu
zamknietego, czyli zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wg. PN-91 /B-02414 wymagane sg;

«  Decyzja lub upowaznienie Urzedu Dozoru Technicznego (znak DT).
*  Atest energetyczny.

8.2 Odbior instalacji gazowej

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji:

e Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projekiu,

o Zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,

o Atestéw (aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) i innych dokumentéw ktorych przedstawienie
cigzy na dostawcy urzadzen i materiatow.

¢ Protokotéw wykonania préb i badan:

«  Protokot(ty) prob szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej

e czesci),

»  Protokét z odpowietrzenia i napetnienia gazem sieci i instalacji.

*  Protokét z badan urzadzen i zespotéw stanowigcych cze$¢ urzadzern gazowych zasilanych pradem elektrycznym
0 napieciu wyzszym niz bezpieczne.

¢ Protokot ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

e Zodbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokot.
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8.3 Odbior instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja;

e Drozno$¢ kanatu.

e Szczelnos¢ potaczen.

e Ciag komina,

e Prawidtowos¢ wykonania potaczen i zgodnos¢ z projektem elementéw instalacji odprowadzania spalin (w tym
regulatoréw ciggu).

¢ Normatywne wyprowadzenia ponad dach,

*  Spetnienie norm ochrony atmosfery.

84 Odbiér formalny

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja powykonawczg (w szczegdinosci
decyzja Wydzialu Ochrony Srodowiska i Paristwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu ochrony powietrza
atmosferycznego). Sprawdzenie aktualno$ci atestéw na uzyte do budowy instalacji materialy konstrukcyjne, izolacyjne i
montazowe.

Odbiér instalacji odprowadzania spalin powinien odbywac sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i
konczyc¢ sie protokdtem.

8.5 Odbior zabezpieczen ppoz.

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni:
¢ Projekt techniczny kottowni z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen Przeciwpozarowych,
e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem i warunkami pozwolenia
na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
*  Protokéty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalacii,
e Oryginat dziennika budowy,
+  Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp.

8.6 Odbior pozostafych urzadzen kotfowni

Odbior pozostatych urzadzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci ich montazu z parametrami podanymi
w instrukcji producentéw.

8.7 Odbior kompletnej kottowni

Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dotycza, zakonczonych elementdw kottowni, a w szczegélnosci robét ulegajacych zakryciu

lub zanikajacych. Zgtoszenia ww. elementéw dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (rob6t). Odbidr moze
by¢ dokonywany po sprawdzeniu kompletno$ci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich prob.
W odbiorach cze$ciowych uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru.
Odbiér kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbiér kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do rozruchu prébnego
zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w
zakresie, w czasie i w obecno$ci osdb przewidzianych w przepisach szczegolnych. Po pozytywnym zakonczeniu
rozruchu prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokdtem i wpisem do dziennika budowy, wykonawca zwotuje
komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzeh oraz innych wymaganych
dokumentéw, wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje
eksploatacyjng zawierajaca, schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki
i sposob jej programowania i obstugi na poziomie Uzytkownika.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych instalaciji kottowni gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

»  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.
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Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja;

10

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

»  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

»  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
«  wykonanie robét pomocniczych,

¢ montaz rurociggéw i armatury,

»  wykonanie préb ci$nieniowych,

»  usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270), z poen, zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - zeszyt nr 7 - wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - lipiec 2003,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - sierpien 2003, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru kotfowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe; i
Klimatyzacji 1995

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
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e PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzgl. mniejszej niz 1. Wymagania".

*  PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

*  PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

e PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jako$ci wody ".

e PN-ISO 7-1:1995 ,Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancije i oznaczenia”

Oprécz podanych powyzej przepisdw nalezy rowniez przestrzega¢ lokalnych wymagar i przepisdw miejscowego Zaktadu
Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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