SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZEWNETRZNE PRZYLACZA SANITARNE

ST-06
Nazwa obiektu: Budowa budynku Urzedu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturg
towarzyszacy
Adres obiektu: 38 - 480 Rymanéw ul. Mitkowskiego,

dziatki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15

Inwestor: Gmina Rymanow
Adres: 38 - 480 Rymanéw ul. Mitkowskiego
Dziaty robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robét

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robét

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231110-9  Ktadzenie rurociggdw
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacii nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

1.2 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich przytaczy sanitarnych opisanych w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
przytaczy wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania catosci robét oraz
zapewnienie ich peinej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych przytaczy sanitarnych z przytgczami innych branz. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajace z braku koordynacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sgq dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretaciji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien
wyjasni¢ watpliwosci z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i przewoddw wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbidr w obecno$ci przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przytacza
wody, przytaczy kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji deszczowej, doziemnych instalacji wody zimnej c.w.u i cyrkulacji



oraz doziemnej instalacji c.o. i obejma;
. Wymagania wykonawcze

. Wymagania materiatowe

. Technologie montazu

. Transport i roztadunek

. Sktadowanie materiatow

. Nadzér i odbiory

Zakres robét objetych specyfikacja;

. Wykonanie przytacza wody wraz z uzbrojeniem od miejsca wigczenia do budynku,

. Wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem wraz z odprowadzeniem do kolektora kanalizacji sanitarne;

. Wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem z odprowadzeniem do kolektora kanalizacii
deszczowej

. Wykonanie doziemnej instalacji wody zimnej pomigdzy budynkiem Urzedu Gminy a Garazem wolnostojacym,

. Préby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci

. Ptukanie i dezynfekcja rurociggdw wody zimnej i cieptej

. Odbiory i uruchomienie

1.3 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z obowigzujgcymi
odpowiednimi  Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR). Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukciji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine.

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtaéciwie oznaczone:

. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

. Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Elementy zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktére mogq sie stykaé bezposrednio z wodg pitng powinny by¢
wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.

2.2  Materialy podstawowe wykonania rob6t zewnetrznych przyfaczy sanitarnych
Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty;

Przytacz wody
«  Srednice przewodéw wodociagowych dn90 mm; dn50 mm; dn25 mm,

e Materiat rur PE 100 w klasie ci$nien PN10 (SDR 17) taczone poprzez zgrzewanie doczotowe dla $rednic
> dn63 mm, zgrzewanie elektrooporowe dla $rednic < dn63 mm,



*  Ksztattki PE do zgrzewania doczotowego (SDR 17),

»  Ksztattki PE do zgrzewania elektrooporowego (SDR 17),

*  Ksztattki Zeliwne kotnierzowe PN10/PN16,

»  Krociec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80 L=1000 mm,

»  Trojniki zeliwne DN 80,

e tacznik rurowo - kotnierzowy DN8O,

o Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem DN8O,

*  Obudowa teleskopowa do zasuwy,

»  Skrzynka uliczna ,sztywna”

e Hydrant naziemny z podwdjnym zamknieciem DN80, Rd=1800

Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

«  Srednice kanatow — DN300 + DN400 mm PP,
e Materiat rur PP dwuwarstwowe X-Stream o sztywno$ci nominalnej SN8,
*  Srednice kanatéw — @160 PCV + @315 PCV,
»  Materiat rur PVC o sztywno$ci nominalnej SN8,
»  Studnie: prefabrykowane z PE @425 z rurg wznoszaca karbowana.
o Wazy:
= wdrogach i podjazdach typu ciezkiego D400 z rurg teleskopowg dla studni prefabrykowanych z PP
= wterenach zielonych z wlazem typu lekkiego, posadowionych na stozkach betonowych
e  Przejscie szczelne do studni betonowych @160 mm
»  Studnie: prefabrykowane z PE @425 z rurg wznoszaca karbowana.
o Wazy:
= wdrogach i podjazdach typu ciezkiego D400 z rurg teleskopowg dla studni prefabrykowanych z PP
= w terenach zielonych z wtazem typu lekkiego, posadowionych na stozkach betonowych
o Studnie rewizyjne 1000 mm z kregéw betonowych z pokrywa, Zelbetowg i wlazem @600 mm typu ciezkiego D400
Zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kotowy oraz z wilazami @600 typu lekkiego B125
Zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych,
»  Osadnik betonowy zawiesiny mineralnej V=5,0 m3,
e Separator betonowy substanciji ropopochodnych Q=50 I/s,
*  Wpusty uliczne D400,
»  Studzienki osadnikowe betonowe @500 do wpustéw ulicznych,

2.3 Materiaty dodatkowe do wykonania rob6t zewnetrznych przylaczy sanitarnych

Rury ochronne

e Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych. Rury ochronne wykona¢ z rur PE SDR11. Do uszczelnienia koricowek rur
ochronnych nalezy stosowa¢ pianke poliuretanowa.

Kruszywo na podsypke
«  Podsypki pod rurociagi wykonane z piasku grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711

Oznakowanie sieci wodociagowej
e Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i
rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097000.
«  Trase wodociggu oznakowa¢ tasma polietylenowg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie
na gteboko$ci 40 cm od terenu.

Bloki oporowe
* W miejscach montazu armatury Zeliwnej na rurociggach PCV i PE, z uwagi na réznice w ciezarach, nalezy stosowa¢

bloki oporowe. Bloki oporowe mogq by¢ prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego. W miejscu



wiaczenia oraz w miejscu montazu zasuwy odcinajacej nalezy zastosowac blok oporowy.

3 SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleh w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetiac
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robét ziemnych i wykoriczeniowych:

Zurawi budowlanych samochodowych,

«  koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopéw,
»  spycharek kofowych lub gasienicowych,

*  sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

»  sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

¢ betoniarek recznych,

e pomp do odpompowania wody z wykopow,

e agregatdw pradotworczych,

»  systemowy szalunek plytowy,

*  komplet narzedzi instalacyjnych.

4  TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji techniczne;
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury i ksztattki, studnie prefabrykowane z PE

. Podczas transportu rury i studnie powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.

. Materialy powinny byC tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.

. Materialy w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu 0 wiecej niz

1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace
czesci rur.

. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.



Kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami w sposdb zabezpieczajacy je przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢
dostaw materiatéw, w miare postepu robot. Kruszywa sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.

5.2  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysoko$ciowy. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

. gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

. w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtose.

5.3  Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. Metoda wykonywania robot:
. wykopy sposobem mechanicznym,
. wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykona¢ jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg. dokumentacji projektowej. W przypadku
usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich  $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednocze$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami lub klamrami. Minimalna
szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosié¢ 0,9 m. Dno
wykopu powinno byC réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Jezeli w dokumentacii
technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopow:

. w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1
. w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
. w gruntach sypkich (piasek) o nachyleniu 1:1,5



Przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia :

. w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3- krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem

bezpiecznych nachyleri stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé

5.4  Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze
nalezy wykonac¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospéki,
zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Podsypke zagescié¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.5  Przejscie przewodow, kanatéw pod drogq

Przejscie przewoddw wodociggowych, knatéw kanalizacyjnych pod drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu.
Przewiert wykona¢ rurg ochronng PE SDR 1 tréjwarstwowa; rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana z ekstremalnie
trwatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwg srodkowa z PE 100 RC. Prace rozpoczaé od wykonania
komory montazowej na dziatce inwestora oraz po drugiej stronie jezdni. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ w zielencu. Na
dnie komory utozyC piyty betonowe pod urzadzenie do przewiertdbw. Po wykonaniu podwiertu i wprowadzeniu rury
wodociggowej w rure ochronng, nalezy zamkna¢ koncdwki rury ochronnej. Po wykonanych pracach zieleniec wyréwnac i
obsiac trawa, Zagospodarowanie pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu jaki byt przed wykonaniem rob6t na catej dtugosci i
szerokosci zniszczenia. Catos¢ robot zlecié do wykonania specjalistycznej firmie. Wykonane podwierty podlegajg odbiorowi
przez ZGK w Rymanowie w stanie odkrytym.

5.6  Roboty montazowe

Rury i ksztafttki
Rury nalezy uktada¢é w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywac w

temperaturze nie mniejszej niz +8°C. przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach
zabrania sie uktadania rur uszkodzonych. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku
wiekszych $rednic, przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci
w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy
zmianie kierunku rur, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktdry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

. 20 x D (przy temp. + 20 °C),
. 35 x D (przy temp. + 10 °C),
. 50 x D (przy temp. 0 °C).

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0 ° C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Polaczenie nowego odcinka przewodu z
odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos$¢



przewodu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypaé ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy rowniez upewni¢ sig, czy wszystkie ksztaftki
(kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza za$lepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy montowaniu studni kanalizacyjnych nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

. studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegto$ciach
(maks. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku
kanatu,

. studnie potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

. wszystkie kanaty w studniach nalezy faczy¢ 0§ w 0s$ (w studzienkach krytych),

. studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg pisaku) dnie wykopu, studnie wykonywaé nalezy

zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni istniejacych nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym.
Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec
wiaz typu ciezkiego z zamknigciem na rygiel. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego.

Armatura zeliwna

Zasuwe nalezy montowa¢ zgodnie z projektem technicznym, w trakcie budowy przewodu. Zasuwy sa montowane w
wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic, mozna je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztaltkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu. Zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na bloku betonowym podtozu
niezaleznie od rodzaju gruntu. Uzbrojenie przewodéw:

. Nalezy montowa¢ zasuwe kotierzowg miekko uszczelniong, na ci$nienie min. PN16,

. Skrzynki do zasuw nalezy montowaé na krazku zelbetowym zabezpieczajacym przed osiadaniem.

. Na wszystkich potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ocynkowane lub
kadmowane.

5.7  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na
przewodzie. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

. zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

. okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

. ustalenie metod wykonywania wykopdw,

. ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych. W szczeg6inosci kontrola
powinna obejmowac:

. punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
. sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
. zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,



. badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnoéci z
okreslonym w dokumentaci,

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

. badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

. badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

. badanie utozenia przewodu na podtozu,

. badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

. badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

. badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podioza,

. sprawdzenie zbrojenia konstrukcii, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie

. montazu przewodéw i armatury,

. badanie szczelno$ci catego przewodu,

. badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

. badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

. odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

. stopieri zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien

wynosi¢ mniej niz 0,97.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg sa;
. rurociagi -mb
. wykopy -m3
. zasypanie wykopow -m3
. zageszczanie wykopow -m3
. podsypka pod rurociag -m?
. armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono w
oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych KNR i KNNR. Po zakoriczeniu robét
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu)

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3  Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg
projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w,
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg, projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona warto$¢ wykonywanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow),
. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg, projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

. Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

. Aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

. Protokoty badan szczelnoSci instalacii.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Inwestora, po dokonaniu odbioréw czeSciowych rob6t. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja;

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

. przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
. wykonanie robét ziemnych,
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. wykonanie rob6t pomocniczych,

. montaz rurociggdw i armatury,
. wykonanie préb cisnieniowych,
. usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. Nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
. PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

. PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

. PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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