Opis techniczny

1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym budowy o$wietlenia ulicznego ul.
Wierzbowej w Rymanowie Zdroju na dz. 370, 368, 367, 366, 363, 1854, 1853, 1852.
Inwestorem zadania bedzie Gmina Rymanéw, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wytyczne inwestora
- techniczne warunki zasilania
- podktady mapowe w skali 1:500
- wizja w terenie
- pormy i przepisy

3. Budowa linii kablowe;j zasilajacej latarni¢ o$wietlenia ulicznego.
-z istniejacego shupa nN sieci zasilanej ze ST. Tr. Ryman6w Zdréj 2 na dz. nr 362 poprowadzic
kabel zasilajacy projektowana rozdzielnice SO wolnostojaca (zgodnie z planem sytuacyjnym rys 02)
- wyprowadzenie kabla na shupie linii napowietrznej wykona¢ w rurze AROT BE50 co najmniej
2,5m nad poziom terenu, konice rury uszczelnic.
- kabel zakonczyé w szafie SO w czesci ZK-0 na roztaczniku RBK0O 160A (zabezpieczenie
przedlicznikowe)
- od projektowanej rozdzielnicy SO z czgsci TP wyprowadzi¢ dwa obwody linii kablowej YAKY
4x35mm?2 zgodnie z planem sytuacyjnym rys 02. v
- kabel utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7m na 0,1 m podsypce piaskowej oraz przykry¢
0,1m warstwa piasku, wzdtuz trasy na 0,15 m warstwie ziemi utozy¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego, kabel oznaczy¢ co 10m oznacznikami kablowymi.
- przy stupach o$wietleniowych zostawi zapasy kabla
- w miejscu kolizji z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu oraz skrzyzowania z drogami i
wjazdami na dzialki na kabel zatozy¢ rury ostonowe DVK75
- zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejacych urzadzefi uzbrojenia terenu

4. Montaz stupéw i opraw oswietleniowych.
- Stanowiska posadowienia stupéw wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys nr 02
- Stupy o$wietleniowe dla stanowisk L1 do L9 typu SP4W instalowa¢ na fundamentach
zelbetonowych prefabrykowanych B40
- do wysiegnikéw wciagnaé przewdd kabelkowy typu YDY 3x2,5mm2
- do podiaczenia kabli ziemnych z przewodem zasilajacym oprawg stosowac zlacze stupowe
oéwietlenia zewnetrznego typu IZK 1-no bezpiecznikowe z wktadka topikowa BiWts4A
- stupy oznakowaé w sposéb trwaty tabliczkami z numerem stupa oraz o tabliczkami o tresci ,,WO”

(wlasnos$¢ odbiorcy)



5. Szafa sterowniczo pomiarowa SO

- posadowienie szafy zgodnie z planem sytuacyjnym rysunek 02 wolnostojaca na fundamencie
prefabrykowanym

- szaf¢ SO wykona¢ jako dwusekcyjna.

- sekcja pierwsza przylaczeniowo-pomiarowa skladajaca si¢ z zestawu zintegrowanego w ktérym
zamontowac roztacznik RBKO0O 160 jako zabezpieczenie przedlicznikowe oraz uktad pomiarowo
rozliczeniowy bezposredni 230/400V.

- sekcja druga skladajaca si¢ z dwdch czgsci sterowniczej i bezpiecznikowej w ktérej zamontowac
aparaty sterujace oraz zabezpieczenia odplywowe.

- obudowe szafy SO wykona¢ ze skrzynek z materialu termoutwardzalnego izolacyjnego np. firmy
PELMET. Obudowy lakierowa¢ lakierem odpornym na promieniowanie UV.

- obwody z energia nie mierzona przystosowac do plombowania.

- jako zabezpieczenie odptywowe zastosowac roztacznik R303 6A

- szafe wyposazy¢ w gniazdo 230V do celéw remontowo konserwacyjnych, gniazdo zabezpieczy¢
wylacznikiem P312 B10A

- jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ roztacznik bezpiecznikowy

6. Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie zataczaniem o$wietlenia bgdzie realizowane automatycznie przez uklad sterujacy z
zastosowaniem zegara astronomicznego TALENTO 892 i przekaznika zmierzchowego lub recznie
za pomocg przetacznika FR 321.

Catos¢ zainstalowaé w projektowanej wolnostojacej szafie oswietlenia ulicznego SO zgodnie ze
schematem elektrycznym rys 03.

7. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
System uziemienia sieci TT

Ochrona przed dotykiem przy uszkodzeniu (posrednim)stupéw metalowych zapewniona przez
samoczynne wylaczenie zasilania.

Do przewodu PE przylaczy¢ korpusy stupéw i oprawy oswietleniowe.

Zgodnie z postanowieniem normy PN-IEC-60364-4-41:2000 dotyczacej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano ochron¢ przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu
(dotykiem posrednim).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim polega na :
- izolowaniu czynnych cze¢sci urzadzen elektrycznych
- stosowaniu obudéw o stopniu ochrony, co najmniej IP2X
- umieszczeniu urzadzen elektrycznych poza zasiggiem rak

Ochrona przy uszkodzeniu (dotyk posredni) polega na:
- samoczynnym wylaczeniu zasilania
Przyjety czas wylaczenia wg normy wynosi dla urzadzen do 230V — do 0,4s
- stosowanie urzadzen kl. II ochronnosci lub izolacji réwnowaznej
Ochrona przeciwprzepigciowa
Na stupie nN linii napowietrznej na dz. nr 362 zainstalowa¢ komplet odgromnikéw GXO
0,66/5-4szt wykona¢ uziemienie o wartosci rezystancji R<10€2




8. Uwagi koncowe

- zachowa¢ wymagana kolorystyke¢ przewodéw N — neutralnego — niebieski PE — ochronnego —
z6tto zielony

- po zakonczeniu rob6t wykonac badania rezystancji izolacji przewoddw i stanu ochrony
przeciwporazeniowej stupéw

- zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przed rozpocz¢ciem prac wytyczenie
trasy w terenie a po ulozeniu przed zasypaniem wykopu inwentaryzacj¢ kabla.

- przed wlaczeniem pod napigcie wybudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego podlegaja
odbiorowi technicznemu przez PGE Dystrybucja RDE Krosno.

- prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem ich wilasciciela.

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

- uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty oraz
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- wybudowane o$wietlenie w calosci pozostaje na majatku odbiorcy Gminy Rymanéw (granica
wlasnosci zaciski pradowe na stupie nN linii napowietrznej). Wykona¢ w sposob trwaly
oznakowanie wszystkich elementéw oswietlenia poprzez zamontowanie tabliczek opisowych o
tresci ,,WO” (wlasno$¢ odbiorcy).



